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VERORDNUNG (EU) Nr. 388/2012 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 19. April 2012

zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 4282009 des Rates iiber eine Gemeinschaftsregelung fiir
die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, der Vermittlung und der Durchfuhr von Giitern mit
doppeltem Verwendungszweck

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAI-
SCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen
Union, insbesondere auf Artikel 207 Absatz 2,

auf Vorschlag der Europdischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na-
tionalen Parlamente,

gemafl dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (1),
in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1) Nach Mafgabe der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des
Rates (?) miissen Giiter mit doppeltem Verwendungs-
zweck (einschlielich Software und Technologie) bei der
Ausfuhr aus der Union, der Durchfuhr durch die Union
oder der Lieferung an einen Drittstaat aufgrund der Ver-
mittlungsdienste eines in der Union wohnhaften oder
niedergelassenen Vermittlers wirksam kontrolliert wer-
den.

(2)  Damit die Mitgliedstaaten und die Union ihre internatio-
nalen Verpflichtungen einhalten konnen, enthilt Anhang
I der Verordnung (EG) Nr.428/2009 die gemeinsame
Liste der Giiter mit doppeltem Verwendungszweck ge-
mifl Artikel 3 der genannten Verordnung, mit der die
international vereinbarten Kontrollen dieser Giiter umge-
setzt werden. Diese Verpflichtungen wurden im Rahmen
der Beteiligung an der Australischen Gruppe, am Trager-
technologie-Kontrollregime, an der Gruppe der Kernma-
terial-Lieferlinder, am Wassenaar-Arrangement und am
Chemiewaffen-Ubereinkommen eingegangen.

(3)  Die Verordnung (EG) Nr. 428/2009 sicht vor, dass die im
Anhang I enthaltene Liste im Einklang mit den Verpflich-
tungen und Bindungen und deren Anderungen, die die
Mitgliedstaaten als Mitglieder internationaler Nichtver-
breitungsregime und  Ausfuhrkontrollvereinbarungen
oder durch die Ratifizierung einschldgiger internationaler
Vertrdge eingegangen sind, aktualisiert wird.

(4)  Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 sollte ge-
dndert werden, um den Anderungen Rechnung zu tragen,
die nach Annahme der Verordnung in der Australischen
Gruppe, der Gruppe der Kernmaterial-Lieferlinder sowie
im Rahmen des Trigertechnologie-Kontrollregimes und
des Wassenaar-Arrangements beschlossen wurden.

(55 Um den Ausfuhrkontrollbehérden und den Wirtschafts-
akteuren die Bezugnahme zu erleichtern, sollte eine ak-
tualisierte und konsolidierte Fassung des Anhangs I der
Verordnung (EG) Nr. 428/2009 veroffentlicht werden.

(6)  Die Verordnung (EG) Nr. 428/2009 sollte daher entspre-
chend gedndert werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 wird durch den
Wortlaut im Anhang der vorliegenden Verordnung ersetzt.
Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. Tag nach ihrer Veroffentlichung
im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-

staat.

Geschehen zu Stralburg am 19. April 2012.

Im Namen des Europdischen Parlaments
Der Président
M. SCHULZ

(") Standpunkt des Europiischen Parlaments vom 13. September 2011
(ABl. C 7 E vom 10.1.2012, S. 28) und Standpunkt des Rates in
erster Lesung vom 21. Februar 2012 (ABL C 107 E vom 13.4.2012,
S. 1). Standpunkt des Europdischen Parlaments vom 29. Marz 2012
(noch nicht im Amtsblatt veroffentlicht).

() ABL L 134 vom 29.5.2009, S. 1.

Im Namen des Rates
Der Président
M. BODSKOV
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ANHANG

JANHANG |

Liste gemif§ Artikel 3 dieser Verordnung

LISTE DER GUTER UND TECHNOLOGIEN MIT DOPPELTEM VERWENDUNGSZWECK

Mit dieser Liste werden die international vereinbarten Kontrollen fiir Dual-Use-Giiter — einschlieflich des Wassenaar-
Arrangements, des Missile Technology Control Regime (MTCR), der Nuclear Suppliers' Group (NSG), der Australischen
Gruppe und des Chemiewaffen-Ubereinkommens (CWU) — umgesetzt.

INHALT

Anmerkungen

Abkiirzungen

Begriffsbestimmungen

Kategorie 0
Kategorie 1
Kategorie 2
Kategorie 3
Kategorie 4
Kategorie 5
Kategorie 6
Kategorie 7
Kategorie 8

Kategorie 9

Kerntechnische Materialien, Anlagen und Ausriistung

Besondere Werkstoffe und Materialien und zugehérige Ausriistung
Werkstoffbearbeitung

Allgemeine Elektronik

Rechner

Telekommunikation und ,Informationssicherheit*

Sensoren und Laser

Luftfahrtelektronik und Navigation

Meeres- und Schiffstechnik

Luftfahrt, Raumfahrt und Antriebe
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ALLGEMEINE ANMERKUNGEN ZU ANHANG I

1. Fir die Kontrolle von Giitern, die fir militarische Zwecke entwickelt oder gedndert sind, gelten die entsprechenden
Kontrolllisten fiir militdrische Giiter, die von den einzelnen Mitgliedstaaten gefithrt werden. Bei den in Anhang I
verwendeten Verweisen mit dem Hinweis ,SIEHE AUCH LISTE FUR WAFFEN, MUNITION UND RUSTUNGSMATE-
RIAL® sind die genannten Listen gemeint.

2. Der Zweck der in Anhang I angegebenen Kontrollen darf nicht dadurch unterlaufen werden, dass nicht erfasste Giiter
(einschlieflich Anlagen) mit einem oder mehreren erfassten Bestandteilen ausgefithrt werden, wenn das (die) erfasste(n)
Bestandteil(e) ein Hauptelement des Ausfuhrgutes ist (sind) und leicht entfernt oder fiir andere Zwecke verwendet
werden kann (kénnen).

Anmerkung:  Bei der Beurteilung dariiber, ob das/die erfasste(n) Bestandteil(e) ein Hauptelement bildet/bilden, miissen Menge,
Wert und eingesetztes technologisches Know-how sowie andere besondere Bedingungen beriicksichtigt werden.

3. Die von Anhang I erfassten Giiter umfassen sowohl neue als auch gebrauchte Giiter.

4. Chemikalien werden in einigen Fillen mit Namen und CAS-Nummer (CAS = Chemical Abstract Service) aufgefiihrt.
Diese Liste erfasst Chemikalien mit gleichen Strukturformeln (einschlieflich Hydraten) unabhingig von Namen oder
CAS-Nummer. CAS-Nummern werden angegeben, um die Bestimmung einer Chemikalie oder Mischung unabhingig
von ihrer Benennung zu erleichtern. CAS-Nummern konnen nicht als einziges Identifikationskriterium verwendet
werden, da verschiedene Formen einer erfassten Chemikalie verschiedene CAS-Nummern haben und Mischungen,
die eine erfasste Chemikalie enthalten, ebenfalls verschiedene CAS-Nummern haben konnen.

NUKLEARTECHNOLOGIE-ANMERKUNG (NTA)
(gtiltig im Zusammenhang mit Gattung E der Kategorie 0)

Die Kontrolle der Ausfuhr von ,Technologie®, die direkt mit den von Kategorie O erfassten Giitern in Verbindung steht,
erfolgt entsprechend den Vorgaben der Kategorie 0.

,Technologie“ fiir die ,Entwicklung®, ,Herstellung“ oder ,Verwendung“ von erfassten Giitern bleibt auch dann erfasst,
wenn sie fur nicht erfasste Giiter einsetzbar ist.

Mit einer Genehmigung der Ausfuhr von Giitern wird auch die Ausfuhr der ,Technologie* an denselben Endverwender
genchmigt, die fiir Aufbau, Betrieb, Wartung und Reparatur der jeweiligen Giiter unbedingt erforderlich ist.

Die Beschriankungen hinsichtlich der Ausfuhr von ,Technologie“ gelten nicht fir ,allgemein zugingliche* Informationen
oder ,wissenschaftliche Grundlagenforschung®.

ALLGEMEINE TECHNOLOGIE-ANMERKUNG (ATA)
(Giiltig im Zusammenhang mit Gattung E der Kategorien 1 bis 9)

Die Kontrolle der Ausfuhr von ,Technologie®, die fur die ,Entwicklung®, ,Herstellung* oder ,Verwendung® der von den
Kategorien 1 bis 9 erfassten Giiter ,unverzichtbar ist, erfolgt entsprechend den Vorgaben der Kategorien 1 bis 9.

Technologie“, die fiir die ,Entwicklung®, ,Herstellung“ oder ,Verwendung“ von erfassten Giitern ,unverzichtbar ist, bleibt
auch dann erfasst, wenn sie fiir nicht erfasste Giiter einsetzbar ist.

Nicht erfasst ist ,Technologie®, die das unbedingt notwendige Minimum fiir Aufbau, Betricb, Wartung und Reparatur
derjenigen Giiter darstellt, die nicht erfasst sind oder fiir die eine Ausfuhrgenehmigung erteilt wurde.

Anmerkung:  Hierdurch werden die von den Unternummern 1E002e, 1E002f, 8E002a und 8E002b erfassten Reparatur-,Tech-
nologien” nicht freigestellt.

Die Beschrankungen hinsichtlich der Ausfuhr von ,Technologie“ gelten nicht fiir ,allgemein zugingliche* Informationen,
,wissenschaftliche Grundlagenforschung* oder fiir die fiir Patentanmeldungen erforderlichen Informationen.
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ALLGEMEINE SOFTWARE-ANMERKUNG (ASA)

(Soweit in Gattung D der Kategorien 0 bis 9 ,Software* erfasst wird, entfallen die Kontrollen, wenn nachstehende
Voraussetzungen erfillt sind.)

Die Gattungen der Kategorien 0 bis 9 dieser Liste erfassen keine ,Software®, die entweder:
a) frei erhiltlich ist und
1. im Einzelhandel ohne Einschrinkungen mittels einer der folgenden Geschiftspraktiken verkauft wird:
a) Barverkauf,
b) Versandverkauf,
¢) Verkauf iiber elektronische Medien oder
d) Telefonverkauf, und
2. dazu entwickelt ist, vom Benutzer ohne umfangreiche Unterstiitzung durch den Anbieter installiert zu werden, oder

Anmerkung:  Buchstabe a der Allgemeinen Software-Anmerkung stellt keine ,Software” frei, die von Kategorie 5, Teil 2
(.Informationssicherheit“) erfasst wird.

b) ,allgemein zuginglich® ist.
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VERZEICHNIS DER VERWENDETEN ABKURZUNGEN

Abkiirzungen, fiir die eine Definition vorliegt: siehe Begriffsbestimmungen

Abkiirzung Bedeutung

ABEC Qualitdtsnorm des Verbandes der amerikanischen Wilzlagerhersteller (Annular Bearing Engineers
Committee)

AGMA Qualitdtsnorm des Verbandes der amerikanischen Getriebehersteller (American Gear Manufactu-
rers’ Association)

AHRS Lage- und Kurs-Referenzsystem (attitude and heading reference systems)

ALU Arithmetisch-logische Einheit (arithmetic logic unit)

ANSI American National Standards Institute

ASTM American Society for Testing and Materials

AVLIS Isotopentrennung nach dem atomaren Laserverfahren (Atomic Vapour Laser Isotope Separation)

CAD Rechnerunterstiitzter Entwurf (computer aided design)

CAS Chemical Abstracts Service

CEP CEP-Wert (circular error probable)

CNTD Thermische Zersetzung mit geregelter Keimbildung (controlled nucleation thermal deposition)

CRISLA Laserangeregtes chemisches Verfahren (Chemical Reaction by Isotope Selective Laser Activation)

CVD Chemische Beschichtung aus der Gasphase (chemical vapour deposition)

CW (fiir Laser)
DME
DS

EB-PVD

EBU
EDM

EEPROM

EIA

EMV

ETSI

FFT
GLONASS
GPS

HBT
HDDR

HEMT

Dauerstrich (continuous wave)
Entfernungsmesseinrichtung (distance measuring equipment)
Gerichtete Erstarrung (directionally solidified)

Physikalische Beschichtung aus der Gasphase durch thermisches Verdampfen (electron beam
physical vapour deposition)

European Broadcasting Union
Funkenerosionsmaschinen (electrical discharge machines)

Elektrisch programmierbarer und loschbarer Festwertspeicher (electrically erasable programmable
read only memory)

Verband der Elektronikindustrie (Electronic Industries Association)
Elektromagnetische Vertraglichkeit (electromagnetic compatibility)
European Telecommunications Standards Institute

Schnelle Fouriertransformation (Fast Fourier Transform)

Weltweites Satellitennavigationssystem (global navigation satellite system)
Globales Positionierungssystem (global positioning system)
Hetero-Bipolartransistor (hetero-bipolar transistors)

Digitale Aufzeichnung hoher Dichte (high density digital recording)

Transistor auf der Basis hoher Elektronenbeweglichkeit (high electron mobility transistors)
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Abkiirzung Bedeutung
ICAO Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (International Civil Aviation Organization)
IEC Internationale Elektrotechnische Kommission (International Electrotechnical Commission)
IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
[FOV Momentaner Bildfeldwinkel (instantaneous-field-of-view)
ILS Instrumentenlandesystem (instrument landing system)
IRIG Ausschuss zur Normung von Aufzeichnungsmethoden (inter-range instrumentation group)
ISA Internationale Normatmosphire (international standard atmosphere)
ISAR Radar mit inverser kiinstlicher Apertur (inverse synthetic aperture radar)
I1SO Internationale Organisation fiir Standardisierung (International Organization for Standardization)
ITU Internationale Fernmeldeunion (International Telecommunication Union)
JIS Japanischer Industriestandard (Japanese Industrial Standard)
LIDAR Laser- oder Lichtradar (light detection and ranging)
LRU Auswechselbare Einheit (line replaceable unit)
MAC Code fiir die Nachrichtenauthentifizierung (message authentication code)
Mach Verhiltnis der Geschwindigkeit eines Objektes zu der von Schall (nach Ernst Mach)
MLIS Isotopentrennung nach dem molekularen Laserverfahren (Molecular Laser Isotope Separation)
MLS Mikrowellenlandesystem (microwave landing systems)
MOCVD CVD-Verfahren auf der Basis metallorganischer Verbindungen (metal organic chemical vapour
deposition)
MTBF Mittlere ausfallfreie Zeit (mean time between failures)
Mtops Millionen theoretischer Operationen pro Sekunde (million theoretical operations per second)
MTTF Mittlere Zeit bis zum beobachteten Fehler (mean time to failure)
PAR Prizisionsanflugradar (precision approach radar)
PIN Personliche Identifikationsnummer (personal identification number)
ppm Entspricht 1 x 107 (parts per million)
PSD Spektrale Leistungsdichte (power spectral density)
QAM Quadratur-Amplituden-Modulation (quadrature-amplitude-modulation)
RF Hochfrequenz (radio frequency)
SACMA Qualititsnorm des Verbandes der amerikanischen Hersteller von modernen Verbundwerkstoffen
(Suppliers of Advanced Composite Materials Association)
SAR Radar mit kiinstlicher Apertur (synthetic aperture radar)
SC Einkristall [monokristallin] (single crystal)
SLAR Seitensicht-Luftfahrzeug-Bordradarsystem (sidelooking airborne radar)
SMPTE Society of Motion Picture and Television Engineers
SRA Auswechselbare Baugruppe (shop replaceable assembly)




L 129/18 Amtsblatt der Europaischen Union 16.5.2012
Abkiirzung Bedeutung
SRAM Statischer Schreib-Lese-Speicher (static random access memory)
SRM Ausschuss zur Normung von Materialpriifmethoden (SACMA Recommended Methods)
SSB Einseitenband (single sideband)
SSR Sekundiriiberwachungsradar (secondary surveillance radar)
TIR Gesamtmessuhrausschlag (total indicated reading)
uv ultraviolett
VOR UKW-Drehfunkfeuer (very high frequency omni-directional range)
YAG Yttrium-Aluminium-Granat (yttrium/aluminum garnet)
Zfp Zerstorungsfreie Priifverfahren
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BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Begriffe in ,einfachen Anfithrungszeichen' werden in einer Anmerkung zu dem entsprechenden Eintrag erldutert.
Begriffe in ,doppelten Anfithrungszeichen* werden in folgenden Begriffsbestimmungen erldutert:
Anmerkung: Der Bezug zur Kategorie steht in Klammern nach dem definierten Begriff.

,Abgereichertes Uran“ (0) (depleted uranium): Uran, dessen Gehalt an 2**U-Isotopen so verringert wurde, dass er geringer
ist als bei natiirlichem Uran.

4Abschrecken aus der Schmelze® (1) (splat quenching): ein Verfahren, bei dem der Strom einer Metallschmelze zur
,schnellen Erstarrung® auf einen Abschreck-Block aufprallt, wobei ein flockiges Erzeugnis entsteht.

Anmerkung: ,Schnelle Erstarrung’ (solidify rapidly) ist die Erstarrung geschmolzenen Materials bei Abkiihlungsraten grofer als
1000 K/s.

,Abstimmbar® (6) (tunable): die Fahigkeit eines ,Lasers®, eine Ausgangsstrahlung mit jeder beliebigen Wellenlinge iiber den
Bereich von mehreren ,Laser“iibergdngen zu erzeugen. Ein ,Laser”, der verschiedene auswihlbare Linien mit diskreten
Wellenldngen innerhalb eines ,Laser“iibergangs erzeugt, gilt nicht als abstimmbar.

,Aktives Bildelement* (6 8) (active pixel): das kleinste Einzelelement einer Halbleiter-Matrix (Sensor), das eine fotoelek-
trische Ubertragungsfunktion hat, wenn es Licht (elektromagnetischer Strahlung) ausgesetzt ist.

JAktives Flugsteuerungssystem” (7) (active flight control system): Funktionseinheit zur Vermeidung unerwiinschter ,Luft-
fahrzeug“- und Flugkorperbewegungen oder unerwiinschter Strukturbelastungen durch die autonome Verarbeitung der
von mehreren Sensoren gelieferten Signale und die Bereitstellung der erforderlichen Steuerbefehle fiir die automatische
Steuerung.

JAlle verfiigbaren Kompensationen (2) (all compensations available): alle dem Hersteller zur Verfiigung stehenden Maf3-
nahmen zur Minimierung aller systematischen Positionsfehler fiir die betreffende Werkzeugmaschine oder Messfehler fiir
die betreffende Koordinatenmessmaschine sind beriicksichtigt.

»Allgemein zuginglich® (ASA ATA NTA) (in the public domain): bezieht sich auf ,Technologie“ oder ,Software®, die ohne
Beschrinkung ihrer weiteren Verbreitung erhaltlich ist (Copyright-Beschriankungen heben die allgemeine Zuginglichkeit
nicht auf).

»Angepasste Spitzenleistung” (4) (adjusted peak performance): ist ein Parameter, der beschreibt, mit welcher Leistung ein
,Digitalrechner Gleitkomma-Additionen und Multiplikationen mit einer Wortldnge von 64 Bit oder mehr ausfithren kann
und ist eine MafRzahl fiir die Rechnerleistung, angegeben in gewichteten Teraflops (WT), d. h. in Einheiten von 10!2
angepassten Gleitkomma-Operationen pro Sekunde.

Anmerkung:  Siehe Kategorie 4, Technische Anmerkung.

4Angle random walk“ (7): der Winkelfehler der sich iiber die Zeit aufbaut, bedingt durch das der Drehrate iiberlagerte
weille Rauschen (IEEE STD 528-2001).

4Anwenderzugingliche Programmierbarkeit* (6) (user accessible programmability): die Maoglichkeit fiir den Anwender,
,Programme* einzufiigen, zu dndern oder auszutauschen durch andere Mafinahmen als durch

a) eine physikalische Verdnderung der Verdrahtung oder von Verbindungen oder
b) das Setzen von Funktionsbedienelementen einschlieflich Parametereingaben.
LAPP“ (4): siehe ,angepasste Spitzenleistung” (adjusted peak performance).

,Aquivalente Dichte* (6) (equivalent density): die Masse einer Optik pro Einheit der optischen Fliche, die auf die optisch
wirksame Oberfliche projiziert wird.
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,2Asymmetrischer Algorithmus“ (5) (asymmetric algorithm): ein kryptografischer Algorithmus, der fiir die Verschliisselung
und die Entschliisselung unterschiedliche, mathematisch miteinander verkniipfte Schliissel verwendet.

Anmerkung:  Eine iibliche Anwendung asymmetrischer Algorithmen ist das Schliisselmanagement.

JAuflosung” (2) (resolution): das kleinste Inkrement einer Messeinrichtung, bei digitalen Gerdten das kleinste bedeutsame
Bit (Bezug: ANSI B-89.1.12).

»Automatische Zielverfolgung“ (6) (automatic target tracking): ein Verarbeitungsverfahren, bei dem automatisch ein extra-
polierter Wert der wahrscheinlichsten Position des Ziels in Echtzeit ermittelt und ausgegeben wird.

,Bahnsteuerung” (2) (contouring control): zwei oder mehr ,numerisch gesteuerte* Bewegungen, die nach Befehlen aus-
gefithrt werden, welche die nichste benétigte Position und die zum Erreichen dieser Position benétigten Vorschub-
geschwindigkeiten vorgeben. Diese Vorschubgeschwindigkeiten werden im Verhiltnis zueinander so gedndert, dass eine
gewiinschte Bahn erzeugt wird (Bezug: ISO/DIS 2806-1980).

,Band (1) (tape): ein Material aus geflochtenen oder in eine Richtung verlaufenden ,Einzelfiden” (monofilaments), ,Litzen’,
,Faserbiindeln“ (rovings), ,Seilen“ oder ,Garnen“ usw., die normalerweise mit Harz impragniert sind.

Anmerkung: Litze* (strand): ein Biindel von typischerweise mehr als 200 ,Einzelfidden (monofilaments), die annihernd parallel
verlaufen.

,Besonderes spaltbares Material“ (0) (special fissile material): Plutonium-239, Uran-233, ,mit den Isotopen 235 oder 233
angereichertes Uran“ und jedes Material, das die vorgenannten Stoffe enthalt.

,Bildverarbeitung” (4) (image enhancement): Verarbeitung von auflen abgeleiteter, informationstragender Bilddaten durch
Algorithmen wie Zeitkompression, Filterung, Auszug, Auswahl, Korrelation, Konvolution oder Transformation zwischen
Bereichen (z. B. Fast-Fourier-Transformation oder Walsh-Transformation). Dazu gehoren keine Algorithmen, die nur
lineare oder Drehtransformation eines einzelnen Bildes verwenden wie Translation, Merkmalauszug, Bilderfassung oder
Falschfarbendarstellung.

,Brennstoffzelle® (8) (fuel cell): eine elektrochemische Einrichtung, die durch den Verbrauch von Brennstoff aus einer
externen Quelle chemische Energie direkt in elektrischen Gleichstrom umwandelt.

,CEP-Wert* (7) ((Kreisfehlerwahrscheinlichkeit) CEP — circle of equal probability): ein Maf8 fiir die Genauigkeit; der Wert
wird als der Radius des bei einer spezifischen Entfernung auf das Ziel zentrierten Kreises definiert, innerhalb dessen die
Nutzlasten in 50 % der Fille auftreffen.

,Chemischer Laser (6) (chemical laser): ein ,Laser*, bei dem die angeregten Elemente durch die Ausgangsenergie einer
chemischen Reaktion erzeugt werden.

,Datenbankgestiitzte Navigationssysteme* (7) (Data-Based Referenced Navigation, ,DBRN): Systeme, die verschiedene
Quellen von vorher gemessenen geophysikalischen Daten kombinieren, um exakte Navigationsdaten unter verdnderlichen
Bedingungen bereitzustellen. Solche Datenquellen schliefen Tiefseekarten, Sternenkarten, Gravitationskarten, Magnetis-
muskarten oder digitale 3-D-Gelindekarten ein.

,Dauerstrichlaser” (6) (CW laser): ein ,Laser”, der eine nominell konstante Ausgangsenergie fiir mehr als 0,25 Sekunden
liefert.

,DBRN“ (7): siehe ,Datenbankgestiitzte Navigationssysteme* (Data-Based Referenced Navigation).

,Deckband“ (9) (tip shroud): eine an der Innenseite eines Gasturbinentriebwerksgehiuses befestigte stationdre Ringkom-
ponente (massiv oder segmentiert) oder eine Einrichtung an der dufferen Spitze einer Turbinenschaufel, die primar fiir eine
Gasabdichtung zwischen den stationdren und den rotierenden Komponenten sorgt.

,Diffusionsschweiflen” (1 2 9) (diffusion bonding): molekulares Zusammenfiigen von mindestens zwei verschiedenen
Metallen im festen Zustand zu einem Stiick mit einer Festigkeit der SchweifSverbindung, die der des schwichsten Werk-
stoffs entspricht.

,Digitale Ubertragungsrate® (Def.) (digital transfer rate): die gesamte Informationsbitrate, die direkt iiber ein beliebiges
Medium iibertragen wird.

Anmerkung:  Siehe auch ,gesamte digitale Ubertragungsrate".
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,Digitalrechner (4 5) (digital computer): Gerite, die alle folgenden Operationen in Form einer oder mehrerer diskreter
Variablen ausfithren konnen:

a) Daten aufnehmen,

b) Daten oder Befehle in einem festen oder verinderbaren (beschreibbaren) Speicher speichern,
¢) Daten durch eine gespeicherte und verdnderbare Befehlsfolge verarbeiten und

d) Daten ausgeben.

Anmerkung: Verdnderungen einer gespeicherten Befehlsfolge schliefen den Austausch von festprogrammierten Speichervorrichtungen
mit ein, nicht aber physische Verinderungen der Verdrahtung oder von Verbindungen.

,Drehmomentausgleichs- oder Richtungssteuerungssysteme mit regelbarer Zirkulation“ (7) (circulation-controlled anti-
torque or circulation controlled direction control systems): Systeme, bei denen Luft iiber aerodynamische Oberflichen
geblasen wird, um die von den Oberflichen erzeugten Luftkrifte zu erhohen oder zu steuern.

,Driftrate* (Kreisel) (7) (drift rate (gyro)): die Komponente des Kreiselausgangs, die funktional unabhingig von der Ein-
wirkung einer Drehung ist. Sie wird als angular rate ausgedriickt (IEEE STD 528-2001).

,Druckmessgerite (2) (pressure transducers): Gerdte, die Druckmessungen in elektrische Signale umwandeln.

,Dynamische Signalanalysatoren“ (3) (dynamic signal analysers): ,Signalanalysatoren®, die digitale Abtast- und Umset-
zungsverfahren verwenden, um eine Fourier-Spektren-Darstellung der vorhandenen Wellenform einschlieflich Amplitu-
den- und Phaseninformation zu liefern.

,Echtzeit-Bandbreite* (3) (real-time bandwidth): bei ,dynamischen Signalanalysatoren” die grofSte Frequenzbandbreite, die
der Analysator zur Anzeige oder Massenspeicherung ausgeben kann, ohne bei der Analyse der Eingabedaten eine
Unstetigkeit zu verursachen. Bei Analysatoren mit mehr als einem Kanal wird fir die Berechnung die Kanalanordnung
verwendet, die die grofite Echtzeit-Bandbreite ergibt.

LEchtzeitverarbeitung” (2 6 7) (real time processing): Verarbeitung von Daten durch ein Rechnersystem, das in Abhingig-
keit der verfiigbaren Mittel eine bestimmte Leistung innerhalb einer garantierten Antwortzeit als Reaktion auf ein duferes
Ereignis erbringt, unabhingig von der aktuellen Systemauslastung.

JEffektives Gramm® (0 1) (effective gramme): von ,besonderem spaltbarem Material” ist
a) fiir Plutonium und Uran-233 die Isotopen-Masse in Gramm,

b) fiir angereichertes Uran mit 1 % oder mehr Uran-235 die Uran-Masse in Gramm multipliziert mit dem Quadrat seiner
Anreicherung (in dezimaler Schreibweise),

¢) fur angereichertes Uran mit weniger als 1 % Uran-235 die Uran-Masse in Gramm multipliziert mit 0,0001.

LEinstellzeit* (3) (settling time): die Zeit, welche der Ausgang beim Umschalten zwischen zwei beliebigen Werten benotigt,
um bis auf ein halbes Bit den Endwert zu erreichen.

LEinzelfaden“ (1) (monofilament): die kleinste Unterteilung einer Faser, normalerweise mit einem Durchmesser von einigen
pm.

,Elektronische Baugruppe® (2 3 4 5) (electronic assembly): eine Anzahl elektronischer Bauelemente (d. h. ,Schaltungsele-
mente’, diskrete Bauelemente’, integrierte Schaltungen u. A.), die miteinander verbunden sind, um eine bestimmte Funk-
tion oder mehrere bestimmte Funktionen zu erfiillen. Die ,elektronische Baugruppe” ist als Ganzes austauschbar und
normalerweise demontierbar.

Anmerkung 1: Schaltungselement’ (circuit element): eine einzelne aktive oder passive Funktionseinheit einer elektronischen Schaltung,
z. B. eine Diode, ein Transistor, ein Widerstand, ein Kondensator.

Anmerkung 2: ,Diskretes Bauelement’ (discrete component): ein in einem eigenen Gehduse befindliches Schaltungselement mit
eigenen duferen Anschliissen.
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,Elektronisch phasengesteuerte Antennengruppen” (5 6) (electronically steerable phased array antenna): eine Antenne,
deren Strahl durch Phasenkopplung gebildet wird (d. h. die Strahlungsrichtung wird durch die komplexen Erregungs-
koeffizienten der Strahlerelemente gesteuert), und die Strahlungsrichtung (beim Senden und beim Empfang) kann durch
ein elektrisches Signal im Azimut und/oder Hohenwinkel verdndert werden.

,Endeffektoren® (2) (end-effectors): umfassen Greifer, ,aktive Werkzeugeinheiten® und alle anderen Werkzeuge, die am
Anschlussflansch am Ende des ,Roboter“-Greifarms bzw. der -Greifarme angebaut sind.

Anmerkung: ,Aktive Werkzeugeinheit* (active tooling unit): eine Einrichtung, die dem Werkzeug Bewegungskraft, Prozessenergie oder
Sensorsignale zufiihrt.

,Energetische Materialien“ (1) (energetic materials): Substanzen oder Mischungen, die durch eine chemische Reaktion
Energie freisetzen, welche fiir die beabsichtigte Verwendung benotigt wird. ,Explosivstoffe®, ,Pyrotechnika“ und ,Treib-
stoffe” sind Untergruppen von energetischen Materialien.

L,Entwicklung (ATA NTA 0 bis 9) (development): schlieSt alle Stufen vor der Serienfertigung ein, z. B. Konstruktion,
Forschung, Analyse, Konzepte, Zusammenbau und Test von Prototypen, Pilotserienpldne, Konstruktionsdaten, Verfahren
zur Umsetzung der Konstruktionsdaten ins Produkt, Konfigurationsplanung, Integrationsplanung, Layout.

,Erfassungsbereich“ (6) (instrumented range): der spezifizierte Sichtanzeigebereich eines Radargerits, in dem Ziele ein-
deutig dargestellt werden.

,Expertensysteme* (7) (expert systems): Systeme, die Ergebnisse durch Anwendungen von Regeln auf Daten erzielen, die
unabhingig von einem ,Programm® gespeichert sind, mit einer der folgenden Fihigkeiten:

a) automatische Modifikation des vom Benutzer eingegebenen ,Quellcodes®,

b) Bereitstellung von Kenntnissen zu Problemklassen in quasi-natiirlicher Sprache oder

¢) Erwerb des zur systemeigenen Weiterentwicklung notigen Wissens (symbolisches Training).

Explosivstoffe” (1) (Explosives): feste, fliissige oder gasformige Stoffe oder Stoffgemische, die erforderlich sind, um bei
ihrer Verwendung als Primirladungen, Verstirker- oder Hauptladungen in Gefechtskopfen, Geschossen und anderen
Einsatzarten Detonationen herbeizufiihren.

,FADEC-System* (7 9) (FADEC systems — Full Authority Digital Engine Control Systems): ein digitales elektronisches
Regelungssystem fiir Gasturbinentriebwerke, das in der Lage ist, vom geforderten Triebwerksstart bis zur geforderten
Triebwerksabstellung das Triebwerk tiber den gesamten Betriebsbereich autonom zu regeln, sowohl unter normalen
Betriebsbedingungen als auch im Storungsfall.

,Faserbiindel“ (1) (roving): ein Biindel von typischerweise 12-120 anndhernd parallel verlaufenden ,Litzen'.

Anmerkung: Litze* (strand): ein Biindel von typischerweise mehr als 200 ,Einzelfiden* (monofilaments), die anndhernd parallel
verlaufen.

,Faser- oder fadenformige Materialien“ (0 1 8) (fibrous or filamentary materials): umfassen

a) endlose ,Einzelfiden“ (monofilaments),

b) endlose ,Garne” und ,Faserbiindel* (rovings),

¢) ,Binder, Webwaren, regellos geschichtete Matten und Flechtwaren,

d) geschnittene Fasern, Stapelfasern und zusammenhingende Oberflichenvliese,

e) frei gewachsene Mikrokristalle (Whiskers), monokristallin oder polykristallin, in jeder Linge,

f) Pulpe aus aromatischen Polyamiden.
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,Fehlertoleranz (4) (fault tolerance): die Fihigkeit eines Rechnersystems, nach beliebiger Fehlfunktion einer beliebigen
Hardware- oder ,Software* komponente ohne menschlichen Eingriff mit einer bestimmten Leistung weiterzuarbeiten, die
eine Aufrechterhaltung des Betriebs, die Datenintegritit und die Wiederherstellung der vollen Funktionsfihigkeit innerhalb
einer bestimmten Zeit garantiert.

JFest* (5) (fixed): die Codier- oder Kompressions-Algorithmen sind nicht durch externe Parameter (z. B.: kryptografische
oder Schliissel-Variable) beeinflussbar und kénnen nicht durch den Anwender gedndert werden.

JFlugkoérper (13 6 7 9) (missiles): vollstindige Raketensysteme und unbemannte Luftfahrzeugsysteme, die eine Nutzlast
von mindestens 500 kg iiber eine Reichweite von mindestens 300 km verbringen kénnen.

JFlugwegoptimierung® (7) (flight path optimisation): ein Verfahren, mittels dessen Abweichungen von einem vierdimen-
sionalen (Raum und Zeit) gewiinschten Flugweg auf der Grundlage einer Maximierung der Leistung oder Effektivitit fir
Einsdtze minimiert werden.

,Focal-plane-array“ (6 8): eine lineare oder zweidimensionale planare Schicht aus einzelnen Detektorelementen bzw. die
Kombination aus mehreren solchen Schichten, die in der fokalen Ebene arbeitet. Die Detektorelemente kénnen sowohl
mit als auch ohne Ausleseclektronik sein.

Anmerkung: Diese Definition beschreibt keine schichtweise Anordnung (Stack) von einzelnen Detektorelementen oder beliebige
Detektoren mit zwei, drei oder vier Elementen, vorausgesetzt, sie arbeiten nicht nach dem Time-delay-and-integrati-
on-Prinzip.

JFrequenzsprung (Radar)“ (6) (radar frequency agility): jedes Verfahren, bei dem die Trdgerfrequenz eines Impulsradarsen-
ders in pseudo-zufilliger Folge zwischen einzelnen Radarimpulsen oder Gruppen von Radarimpulsen um einen Betrag
verdndert wird, der gleich der oder grofer als die Bandbreite des Radarimpulses ist.

,Frequenzsprungverfahren (5) (frequency hopping): ein Verfahren des ,gespreizten Spektrums®. Dabei wird die Uber-
tragungsfrequenz eines einzelnen Nachrichtenkanals durch eine zufillige oder pseudozufillige Folge von diskreten Stufen
gedndert.

JFrequenz-Syntheziser” (3) (frequency syntheziser): ungeachtet der im Einzelfall benutzten Technik jede Art von Frequenz-
quelle, die an einem oder mehreren Ausgingen eine Vielfalt gleichzeitig oder abwechselnd vorhandener Ausgangsfre-
quenzen liefert, die durch eine kleinere Anzahl von Normal- oder Steuerfrequenzen geregelt, von ihr abgeleitet oder von
ihr gesteuert sind.

JFrequenzumschaltzeit* (3 5) (frequency switching time): die bendtigte Zeit (d. h. Verzogerung) eines Signals bei der
Umschaltung von einer gewihlten Ausgangsfrequenz zum Erreichen der gewihlten Endfrequenz oder einer Frequenz
innerhalb von * 0,05 % der gewihlten Endfrequenz. Giiter mit einem spezifizierten Frequenzbereich von weniger als
+ 0,05 % um ihre Mittenfrequenz werden als nicht fahig zur Frequenzumschaltung definiert.

JFiir den Kriegsgebrauch® (1) (adapted for use in war): jede Anderung oder zielgerichtete Auslese (z. B. Anderung der
Reinheit, Lagerbestindigkeit, Virulenz, Verbreitungsmerkmale oder Widerstandsfihigkeit gegen UV-Strahlung), die fir die
Steigerung der Wirksamkeit bei der Aufergefechtsetzung von Menschen oder Tieren, der Schidigung von Ausriistung
oder Vernichtung von Ernten oder der Umwelt ausgefiihrt wird.

,Garn® (1) (yarn): ein Biindel von verdrillten |Litzen'.

Anmerkung: Litze* (strand): ein Biindel von typischerweise mehr als 200 ,Einzelfiden“ (monofilaments), die annihernd parallel
verlaufen.

,Gaszerstiubung® (1) (gas atomisation): ein Verfahren, bei dem der Strom einer Metalllegierungsschmelze durch einen
Hochdruck-Gasstrom zu Tropfchen mit einem Durchmesser kleiner/gleich 500 pm zerstaubt wird.

,Genauigkeit* (2 6) (accuracy): die maximale positive oder negative Abweichung eines angezeigten Wertes von einem
anerkannten Richtmafl oder dem wahren Wert. Sie wird gewdhnlich als Ungenauigkeit (Positionsunsicherheit, Messunsi-
cherheit) gemessen.

,Geografisch verteilt“ (6) (geografically dispersed): Sensoren gelten als geografisch verteilt, wenn der Abstand zwischen
jedem Sensor mehr als 1 500 m in jeder Richtung betrdgt. Mobile Sensoren gelten grundsitzlich als geografisch verteilt.



L 129/24

Amtsblatt der Europaischen Union

16.5.2012

,Gepulster Laser” (6) (pulsed laser): ein ,Laser”, bei dem die ,Strahldauer” kleiner/gleich 0,25 Sekunden betrigt.

,Gesamte digitale Ubertragungsrate” (5) (total digital transfer rate): die Anzahl Bits einschlieRlich der fiir Leitungscodie-
rung, Overhead usw. pro Zeiteinheit, die zwischen korrespondierenden Gerdten in einem digitalen Ubertragungssystem
tibertragen wird.

Anmerkung:  Siehe auch ,digitale Ubertragungsrate®.

,Gesamtstromdichte” (3) (overall current density): die Gesamtzahl der Amperewindungen in der Spule (das ist die Summe
der Windungen multipliziert mit dem maximalen Strom, der in jeder Windung flief3t), geteilt durch die gesamte Quer-
schnittfliche der Spule (einschlielich der supraleitenden Drihte, der metallischen Matrizen, in denen die supraleitenden
Drihte eingebettet sind, des Ummantelungsmaterials, aller Kithlkanile u. A).

,Gespreiztes-Spektrum-Verfahren“ (5) (spread spectrum): die Technik, bei der die Energie in einem relativ engen Nach-
richtenkanal iiber ein wesentlich breiteres Spektrum verteilt wird.

,Gespreiztes Spektrum (Radar)* (6) (radar spread spectrum): jedes Modulationsverfahren, um die Bandbreite des relativ
schmalbandigen Spektrums eines Signals durch Zufalls- oder Pseudozufallscodierung zu verbreitern.

,Hauptbestandteil“ (4) (principal element): ein Bestandteil, dessen Austauschwert mehr als 35 % des Gesamtwertes fiir das
vollstindige System betragt. Bestandteilwert ist der vom Systemhersteller oder -integrator fiir den Bestandteil gezahlte
Preis. Gesamtwert ist der {ibliche internationale Verkaufspreis an unverbundene Kdufer im Zeitpunkt der Fertigstellung
oder Lieferung.

,Hauptspeicher” (4) (main storage): Primérspeicher fiir Daten oder Befehle zum schnellen Zugriff durch eine Zentral-
einheit. Er besteht aus dem internen Speicher eines ,Digitalrechners® und jeder Art von hierarchischer Erweiterung wie
Pufferspeicher (cache) oder zusitzliche Speicher mit nichtsequenziellem Direktzugriff.

~Hauptsteuerung“ (7) (primary flight control): Steuerorgane zum Stabilisieren oder Manovrieren eines ,Luftfahrzeugs® unter
Verwendung von Kraft/Momenterzeugern, d. h. aerodynamischer Steuerflichen oder Schubvektorsteuerung.

,Heiflisostatisches Verdichten“ (2) (hot isostatic densification): ein Verfahren, bei dem ein Gussstiick bei Temperaturen
grofer als 375 K (+ 102 °C) in einer geschlossenen Kammer iiber verschiedene Medien (Gas, Fliissigkeit, Feststoffteilchen
usw.) gleichmifig in allen Richtungen so mit Druck beaufschlagt wird, dass Hohlrdume im Innern des Gussstiicks
verkleinert oder beseitigt werden.

,Herstellung“ (ATA NTA 0 bis 9) (production): schliet alle Fabrikationsstufen ein, z. B. Fertigungsvorbereitung, Fertigung,
Integration, Zusammenbau, Kontrolle, Priifung (Test), Qualititssicherung.

Herstellungsanlagen® (7 9) (production facilities): ,Herstellungsausriistung” und besonders entwickelte ,Software* hierfiir,
eingebaut in Anlagen fir die ,Entwicklung® oder fiir eine oder mehrere Phasen der ,Herstellung®.

~Herstellungsausriistung” (1 7 9) (production equipment): Werkzeuge, Schablonen, werkzeugfithrende Vorrichtungen, Dor-
ne, Gussformen, Gesenke, Spann- und Ausrichtungsvorrichtungen, Priifeinrichtungen sowie andere Einrichtungen und
Bestandteile hierfiir, besonders konstruiert oder gedndert fiir die ,Entwicklung® oder fiir eine oder mehrere Phasen der
,Herstellung*.

,Hydrostatisches Umformen mit direkter Druckbeaufschlagung® (2) (direct acting hydraulic pressing): ein Umformver-
fahren, bei dem ein fliissigkeitsgefiilltes, elastisches Kissen in unmittelbarem Kontakt mit dem Werkstiick steht.

Jmmunotoxin® (1) (immunotoxin): ein Konjugat eines zellspezifischen monoklonalen Antikorpers und eines ,Toxins®
oder einer ,Toxinuntereinheit*, das selektiv erkrankte Zellen befillt.
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Jmpfstoffe (1) (vaccine): ein Arzneimittel, das dazu bestimmt ist, eine schiitzende Immunreaktion bei Menschen oder
Tieren zur Verhiitung einer Erkrankung derjenigen, denen es verabreicht wurde, hervorzurufen, und das in einer Darrei-
chungsform (pharmaceutical formulation) von der zustindigen Behorde des Herstellungs- oder Verbrauchslandes fiir das
Inverkehrbringen oder die klinische Priifung genehmigt oder zugelassen wurde.

Jmpulskompression (6) (pulse compression): die Codierung und Verarbeitung eines Radarimpulses grofer Impulsbreite
mit dem Resultat eines Impulses geringerer Breite unter Beibehaltung der Vorteile hoher Impulsenergie.

JInformationssicherheit“ (4 5) (information security): simtliche Mittel und Funktionen, die die Zugriffsmoglichkeit, die
Vertraulichkeit oder Unversehrtheit von Information oder Kommunikation sichern, ausgenommen die Mittel und Funk-
tionen zur Absicherung gegen Funktionsstorungen. Eingeschlossen sind: ,Kryptotechnik®, ,kryptografische Freischaltung®,
Kryptoanalyse’, Schutz gegen kompromittierende Abstrahlung und Rechnersicherheit.

Anmerkung:  Kryptoanalyse' (cryptanalysis): die Analyse eines Kryptosystems oder seiner Eingdnge und Ausgdnge, um vertrauliche
Variable oder sensitive Daten einschlieflich Klartext abzuleiten.

Jnnenbeschichtung” (9) (interior lining): geeignet fiir die Nahtstelle zwischen dem Festtreibstoff und dem Gehause oder
der Isolierschicht; normalerweise eine fliissige Dispersion auf Polymerbasis aus feuerfestem oder isolierendem Material, z.
B. kohlenstoffgefiilltes Hydroxyl Terminated Polybutadiene (HTPB) oder ein anderes Polymer mit Aushértungszusatz, mit
dem das Gehiuseinnere durch Besprithen oder Aufziehen beschichtet wird.

Jntegrierte Hybrid-Schaltung® (3) (hybrid integrated circuit): jede Kombination aus integrierten Schaltungen oder inte-
grierter Schaltung mit ,Schaltungselementen’ oder ,diskreten Bauelementen’, die miteinander verbunden sind, um eine
bestimmte Funktion oder mehrere bestimmte Funktionen zu erfiillen, mit allen folgenden Eigenschaften:

a) mit mindestens einem Bauelement ohne eigenes Gehiuse,

b) miteinander verbunden unter Verwendung typischer IC-Herstellungsverfahren,

¢) als Ganzes austauschbar und

d) dblicherweise nicht zerlegbar.

Anmerkung 1: ,Schaltungselement’ (circuit element): eine unteilbare aktive oder passive Funktionseinheit einer elektronischen Schal-
tung, z. B. eine Diode, ein Transistor, ein Widerstand, ein Kondensator.

Anmerkung 2: Diskretes Bauelement* (discrete component): ein in einem eigenen Gehduse befindliches Schaltungselement mit
eigenen duferen Anschliissen.

JIntegrierte Multichip-Schaltung” (3) (multichip integrated circuit): zwei oder mehrere ,monolithisch integrierte Schaltun-
gen*, die auf ein gemeinsames ,Substrat“ aufgebracht sind.

Jntegrierte optische Schaltung® (3) (optical integrated circuit): eine ,monolithisch integrierte Schaltung® oder eine ,in-
tegrierte Hybrid-Schaltung® mit einem oder mehreren integrierten Elementen, die als Fotosensor oder Fotosender oder zur
Durchfiihrung einer optischen oder elektrooptischen Funktion oder mehrerer optischer oder elektrooptischer Funktionen
konstruiert sind.

Jntegrierte Schichtschaltung” (3) (film type integrated circuit): eine Anordnung von ,Schaltungselementen‘ und metalli-
schen Leitverbindungen, die durch Abscheiden einer dicken oder diinnen Schicht auf einem isolierenden ,Substrat®
gebildet wird.

Anmerkung: ,Schaltungselement’ (circuit element): eine einzelne aktive oder passive Funktionseinheit einer elektronischen Schaltung, z.
B. eine Diode, ein Transistor, ein Widerstand, ein Kondensator.
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JIntrinsische Magnetfeldgradientenmesser” (6) (intrinsic magnetic gradiometers): Gerite zur Messung des Gradienten eines
Magnetfelds, die einen einzelnen Magnetfeldgradienten-Messwertaufnehmer sowie zugehorige Elektronikschaltungen ent-
halten und ein zum gemessenen Magnetfeldgradienten proportionales Ausgangssignal liefern.

Anmerkung:  Siehe auch ,Magnetfeldgradientenmesser”.

Jsolierte lebende Kulturen® (1) (isolated live cultures): schliefen lebende Kulturen in gefrorener Form und als Trocken-
prédparat ein.

Jsolierung (9) (insulation): fiir die Bestandteile eines Raketenmotors (d. h. Gehiuse, Diiseneinlass, Gehiusedeckel);
schliefft gehirtetes oder halbgehirtetes Gummiverbundmaterial ein, das isolierendes oder feuerfestes Material enthilt,
und kann auch zur Spannungsentlastung eingebracht sein.

JIsostatische Pressen” (2) (isostatic presses): haben eine geschlossene Druckkammer, in der iiber verschiedene Medien (Gas,
Fliissigkeit, Feststoffteilchen) ein in allen Richtungen gleicher, auf Werkstiick oder Werkstoft wirkender Druck erzeugt
wird.

,Kernreaktor* (0) (nuclear reactor): ein vollstindiger Reaktor, geeignet fiir den Betrieb mit einer kontrollierten, sich selbst
erhaltenden Kernspaltungs-Kettenreaktion. Ein ,Kernreaktor umfasst alle Bauteile im Inneren des Reaktorbehilters oder
die mit dem Reaktorbehilter direkt verbundenen Bauteile, die Einrichtungen fiir die Steuerung des Leistungspegels des
Reaktorkerns und die Bestandteile, die iiblicherweise das Primirkithlmittel des Reaktorkerns enthalten und damit in
unmittelbaren Kontakt kommen oder es steuern.

,Kohlenstofffaser-Preform“ (1) (carbon fibre preform): eine geregelte Anordnung unbeschichteter oder beschichteter Fasern
fur die Errichtung der Rahmenkonstruktion von einem Teil, bevor die ,Matrix“ zur Bildung eines ,Verbundwerkstoffs*
eingefuigt wird.

,Kombinierter Schwenkrundtisch” (2) (compound rotary table): ein Tisch, mit dem ein Werkstiick in zwei nicht parallelen
Achsen gedreht und geschwenkt werden kann, wobei die Achsen simultan durch eine ,Bahnsteuerung” koordiniert werden
koénnen.

,Kommunikationskanalsteuerung* (4) (communications channel controller): physikalische Schnittstelle zur Steuerung des
Ablaufs von synchronen oder asynchronen digitalen Datenstromen. Es handelt sich um eine Baugruppe, die in Rechner
oder in Telekommunikationseinrichtungen integriert werden kann, um Kommunikation zu ermdglichen.

,Kompensationssysteme“ (6) (compensation systems): bestehen aus dem primiren skalaren Sensor und einem oder
mehreren Referenzsensoren (z. B. Vektormagnetometer) zusammen mit Software, die das Bewegungsrauschen (rigid
body rotation noise) der Plattform reduziert.

,Kritische Temperatur (auch als Sprungtemperatur bezeichnet)* (1 3 5) (critical temperature (or transition temperature))
eines speziellen ,supraleitenden” Materials ist die Temperatur, bei der das Material den Widerstand gegen den Gleich-
stromfluss vollstindig verliert.

,Kryptografische Freischaltung” (5) (cryptographic activation): jedes Verfahren, das die kryptografischen Fihigkeiten eines
Guts mittels eines sicheren Mechanismus einschaltet oder aktiviert, der vom Hersteller des Guts implementiert wurde und
der einmalig mit dem Gut oder dem Kunden, fiir den die kryptografische Fihigkeit eingeschaltet oder aktiviert wurde,
verbunden ist (z. B. ein auf einer Seriennummer basierender Lizenzschliissel oder eine Methode zur Authentisierung wie
ein digitales Zertifikat).

Technische Anmerkung: ~ Verfahren oder Mechanismen zur ,kryptografischen Freischaltung” konnen sowohl als Hardware, ,Software*
oder ,Technologie” implementiert werden.

,Kryptotechnik® (5) (cryptography): die Technik der Prinzipien, Mittel und Methoden zur Transformation von Daten, um
ihren Informationsinhalt unkenntlich zu machen, ihre unbemerkte Anderung oder ihren unerlaubten Gebrauch zu ver-
hindern. Kryptotechnik beschrinkt sich auf die Transformation von Informationen unter Benutzung eines oder mehrerer
,geheimer Parameter’ (z. B. Schliissel-Variable) oder des zugehorigen Schliissel-Managements.

Anmerkung: ,Geheimer Parameter* (secret parameter): eine Konstante oder ein Schliissel, der vor anderen geheim gehalten wird oder
nur innerhalb einer Gruppe bekannt ist.
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JLaser* (023567 89) (laser): eine Anordnung von Bauteilen zum Erzeugen von rdumlich und zeitlich kohdrentem
Licht, das durch stimulierte Emission von Strahlung verstirkt wird.

Anmerkung:  Siehe auch ,Chemische Laser”, ,Super-High Power Laser, ,Transfer-Laser”.

,Leistungsmanagement* (7) (power management): verandert die auf das Hohenmessersignal iibertragene Leistung so, dass
die erhaltene Leistung in der ,Luftfahrzeug“-Hohe stets die geringstnotige zur Bestimmung der Hohe ist.

,Linearitdt® (2) (linearity): die maximale Abweichung der Ist-Kennlinie (Mittelwert der oberen und unteren Messwerte), in
positiver oder negativer Richtung, von einer Geraden, die so gelegt ist, dass die groiten Abweichungen ausgeglichen und
so klein wie maoglich gehalten werden.

,Local Area Network® (4 5) (local area network): ein Datenkommunikationssystem mit allen folgenden Eigenschaften:

a) es erlaubt die direkte Kommunikation einer beliebigen Anzahl unabhingiger Datengerdte’ miteinander, und

b) es ist beschrinkt auf einen engen geografischen Bereich (z. B. Biirohaus, Fabrik, Universititsgelinde, Warenhaus).

Anmerkung: ,Datengerdt’ (data device): Gerdte, die digitale Datenfolgen senden oder empfangen konnen.

LLuftfahrtgerit nach dem Prinzip leichter-als-Luft* (9) (lighter-than-air-vehicles): Ballone und Luftschiffe, deren Auftrieb auf
der Verwendung von HeifSluft oder Gasen mit einer geringeren Dichte als die der Umgebungsluft, wie zum Beispiel
Helium oder Wasserstoff, beruht.

JLuftfahrzeug” (17 9) (aircraft): ein Fluggerit mit feststehenden, schwenkbaren oder rotierenden (Hubschrauber) Trag-
flichen, mit Kipprotoren oder Kippfliigeln.

Anmerkung:  Siche auch ,zivile Luftfahrzeuge®.

,Magnetfeldgradientenmesser” (6) (magnetic gradiometers): Gerate zur Messung der rdumlichen Verdnderung der Magnet-
felder von Quellen auferhalb des Gerits. Ein Magnetfeldgradientenmesser besteht aus mehreren ,Magnetometern“ sowie
zugehorigen Elektronikschaltungen, deren Ausgangssignal ein Maf fir den Magnetfeldgradienten ist.

Anmerkung:  Siehe auch ,intrinsische Magnetfeldgradientenmesser”.

,Magnetometer” (6) (magnetometers): Gerdte zur Messung der Magnetfelder von Quellen auflerhalb des Gerits. Ein
,Magnetometer” besteht aus einem einzelnen Magnetfeld-Messwertaufnehmer sowie zugehorigen Elektronikschaltungen
und liefert ein zum gemessenen Magnetfeld proportionales Ausgangssignal.

JMatrix“ (1 2 8 9) (matrix): eine im Wesentlichen einheitliche Phase, die den Raum zwischen Partikeln, Whiskern oder
Fasern fiillt.

,Mechanisches Legieren” (1) (mechanical alloying): ein Legierungsverfahren, das sich aus der Bindung, Zerbrechung und
Wiederbindung elementarer und Vorlegierungspulver durch mechanischen Aufprall ergibt. Nichtmetallische Teilchen
konnen durch Zugabe des geeigneten Pulvers in die Legierung eingebracht werden.

,Messunsicherheit* (2) (measurement uncertainty): die Kenngrofe, die angibt, in welchem Bereich um den angegebenen
Wert der richtige Wert der Messgrofe mit einer statistischen Sicherheit von 95 % liegt. Sie umfasst die nicht korrigierten,
systematischen Abweichungen, die nicht korrigierte Umkehrspanne und die zufilligen Abweichungen (Bezug: ISO 10360-
2 oder VDI/VDE 2617).

,Mikrocomputer” (3) (microcomputer microcircuit): eine ,monolithisch integrierte Schaltung” oder ,integrierte Multichip-
Schaltung® mit einer arithmetischen Logikeinheit (ALU), die geeignet ist, allgemeine Befehle aus einem internen Speicher
zur Abarbeitung von Daten, die in dem internen Speicher enthalten sind, auszufithren.

Anmerkung: Der interne Speicher kann durch einen externen Speicher erweitert werden.
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,Mikroorganismen*“ (1 2) (microorganisms): Bakterien, Viren, Mycoplasma, Rickettsiae, Chlamydiae oder Pilze in natiirli-
cher, adaptierter oder modifizierter Form entweder in Form ,isolierter lebender Kulturen* oder als Material, das gezielt mit
solchen Kulturen geimpft oder kontaminiert wurde.

,Mikroprozessor” (3) (microprocessor microcircuit): eine ,monolithisch integrierte Schaltung® oder ,integrierte Multichip-
Schaltung® mit einer arithmetischen Logikeinheit (ALU), die geeignet ist, eine Reihe allgemeiner Befehle von einem
externen Speicher auszufithren.

Anmerkung 1: Der ,Mikroprozessor* enthalt iiblicherweise keinen anwenderzuginglichen Speicher als integralen Bestandteil, es kann
jedoch auf dem Chip vorhandener Speicherplatz zur Erfiillung seiner Logikfunktionen genutzt werden.

Anmerkung 2:  Diese Definition schlieft auch Chipsets ein, die entwickelt wurden, um zusammengeschaltet wie ein ,Mikroprozessor”
zu arbeiten.

,Mischungen von Chemikalien“ (1) (chemical mixture): ein festes, fliissiges oder gasformiges Produkt, zusammengesetzt
aus zwei oder mehreren Komponenten, die unter den Bedingungen, unter denen die Mischung gelagert wird, nicht
miteinander reagieren.

,Mit den Isotopen 235 oder 233 angereichertes Uran“ (0) (uranium enriched in the isotopes 235 or 233): Uran, das die
Isotope 235 oder 233 oder beide zusammen im Verhiltnis zum Isotop 238 in einer grofleren Menge enthalt als
natiirliches Uran (Isotopenverhaltnis im natiirlichen Uran: 0,71 %).

Mittlere Ausgangsleistung (6) (average output power): die gesamte Ausgangsenergie eines ,Lasers” in Joule geteilt durch
die ,Strahldauer” in Sekunden.

,Momentan-Bandbreite“ (3 5 7) (instantaneous bandwidth): die Bandbreite, bei der die Ausgangsleistung innerhalb einer
Toleranz von 3 dB konstant bleibt, ohne dass andere Funktionsparameter angepasst werden miissen.

,Monolithische Substrate” (6) (substrate blanks): monolithische Verbindungen mit Abmessungen, die geeignet sind zur
Herstellung optischer Bauteile wie Spiegel oder Linsen.

,Monolithisch integrierte Schaltung” (3) (monolithic integrated circuit): eine Kombination aus passiven oder aktiven
Schaltungselementen‘ oder aus beiden, die

a) durch Diffusions-, Implantations- oder Abscheidungsverfahren in oder auf einem einzelnen Halbleiter-Substrat, einem
so genannten Chip, gebildet sind,

b) unteilbar miteinander verbunden sind und
¢) eine oder mehrere Funktionen einer Schaltung ausfithren.

Anmerkung: Schaltungselement’ (circuit element): eine einzelne aktive oder passive Funktionseinheit einer elektronischen Schaltung, z.
B. eine Diode, ein Transistor, ein Widerstand, ein Kondensator.

,Monospektrale Bildsensoren” (6) (monospectral imaging sensors): kénnen Bilddaten von einem diskreten Spektralband
erfassen.

,Multispektrale Bildsensoren” (6) (multispectral imaging sensors): konnen Bilddaten von zwei oder mehreren diskreten
Spektralbandern gleichzeitig oder seriell erfassen. Sensoren mit mehr als zwanzig diskreten Spektralbandern werden auch
als hyperspektrale Bildsensoren bezeichnet.

,Natiirliches Uran“ (0) (natural uranium): Uran mit einer natiirlich vorkommenden Mischung von Isotopen.

,Netzzugangssteuerung“ (4) (network access controller): physikalische Schnittstelle zu einem dezentralen Netzwerk. Hier-
bei wird ein gemeinsames Ubertragungsmedium eingesetzt, das iiberall mit derselben ,digitalen Ubertragungsrate arbeitet
und beliebige Ubermittlung durch das Netz bietet (z. B. Token oder Carrier sense). Es werden voneinander unabhingige
Datenpakete oder Datengruppen, die entsprechend adressiert sind, angenommen (z. B. IEEE 802). Die Netzzugangs-
steuerung ist eine Baugruppe, die in Rechnern oder Telekommunikationseinrichtungen integriert sein kann, um diesen

Telekommunikationszugang zu verschaffen.
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,Neuronaler Rechner” (4) (neural computer): Rechengerit, konstruiert oder gedndert zur Nachahmung des Verhaltens eines
oder mehrerer Neuronen, d. h. ein Rechengerit, das durch seine Hardwareeigenschaften geeignet ist, die Gewichtungen
und Anzahl von Verbindungen einer Vielzahl von Recheneinheiten in Abhingigkeit von verarbeiteten Daten zu regulieren.

»(Nicht-)Vertragsstaaten des Chemiewaffeniibereinkommens* (1) (States (not) Party to the Chemical Weapons Convention):
solche Staaten, fiir die das Ubereinkommen iiber das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes
chemischer Waffen (nicht) in Kraft getreten ist.

,Normierte Bandbreite“ (3 5) (fractional bandwidth): die ,Momentan-Bandbreite* geteilt durch die Mittenfrequenz, ange-
geben in Prozent.

,Nullpunkt® (Beschleunigungsmesser) (7) (bias (accelerometer)): der Durchschnitt des iiber eine bestimmte Zeit und bei
bestimmten Betriebsbedingungen gemessenen Beschleunigungsmesser-Ausgangswertes, der keine Wechselbeziehung mit
der Eingangsbeschleunigung oder Rotation aufweist. ,Nullpunkt* (,Bias“) wird in g oder in Meter pro Sekunde im Quadrat
(g oder ms?) ausgedriickt (IEEE Std 528-2001) (Micro g entspricht 1 x 107° g).

JNullpunkt® (Kreisel) (7) (bias (gyro)): der Durchschnitt des iiber eine bestimmte Zeit und bei bestimmten Betriebs-
bedingungen gemessenen Kreisel-Ausgangswertes, der keine Wechselbeziehung mit der Eingangsrotation oder Beschleu-
nigung aufweist. ,Nullpunkt® (,Gyro) hat typischerweise die Benennung Grad pro Stunde (°fh) (IEEE Std 528-2001).

,Numerische Steuerung“ (2) (numerical control): die automatische Steuerung eines Prozesses durch ein Gerit, das nume-
rische Daten benutzt, die normalerweise wihrend des Arbeitsgangs eingegeben werden (Bezug: 1SO 2382).

,Objektcode” (9) (object code): die maschinenlauffihige Form einer geeigneten Beschreibung eines oder mehrerer Prozesse,
die durch ein Programmiersystem iibersetzt wurde.

,Optische Sensor-Arrays fiir Flugsteuerungszwecke* (7) (flight control optical sensor array): miteinander verbundene
optische Sensoren auf ,Laser” basis, die Echtzeit-Flugdaten fiir die bordseitige Verarbeitung liefern.

,Optische Vermittlung“ (5) (optical switching): das Vermitteln oder Durchschalten optischer Signale ohne Umwandlung in
elektrische Signale.

,Optische Verstiarkung (5) (optical amplification): eine Verstirkertechnik fiir die optische Kommunikation, die eine Ver-
stirkung optischer Signale, die durch eine separate optische Quelle generiert werden, ohne Umwandlung in elektrische
Signale erlaubt, z. B. durch Verwendung von optischen Halbleiterverstirkern, LWL-Luminiszenzverstarkern.

,Optischer Rechner” (4) (optical computer): Rechner, konstruiert oder gedndert zur Darstellung von Daten durch Licht.
Seine logischen Schaltungen basieren auf direkt gekoppelten Optoschaltelementen.

,Personal Area Network” (5) (personal area network): ein Datenkommunikationssystem mit allen folgenden Eigenschaften:

a) es erlaubt die direkte Kommunikation einer beliebigen Anzahl unabhingiger oder miteinander verbundener ,Daten-
gerdte' miteinander und

b) es ist auf die Kommunikation zwischen Gerdten in der unmittelbaren Nahe einer Einzelperson oder eines Gerite-
Controllers (z. B. einzelner Raum, Biiro oder Kraftfahrzeug) beschrankt.

Technische Anmerkung:  Datengerdt‘ (data device): Gerdte, die digitale Datenfolgen senden oder empfangen kinnen.

,Planlaufabweichung” (2) (camming): die axiale Verlagerung bei einer Umdrehung der Hauptspindel, gemessen senkrecht
zur Stirnfliche der Spindel in der Ndhe des Umfangs der Stirnfliche (Bezug: ISO 230/1 1986, Nr. 5.63).

,Programm® (2 6) (programme): eine Folge von Befehlen zur Ausfithrung eines Prozesses in einer Form oder umsetzbar in
eine Form, die von einem elektronischen Rechner ausfiihrbar ist.

L,Pulsdauer” (6) (pulse duration): Dauer eines ,Laser“-Pulses, gemessen als volle Halbwertsbreite des Intensitdtsmaximums
(FWHI).

LPulverisierung” (1) (comminution): ein Verfahren, bei dem ein Material durch Zerbrechen, Zerstoffen oder Zerreiben zu
Teilchen zerkleinert wird.
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,Quantenkryptografie“ (5) (quantum cryptography): eine Familie von Verfahren zum Austausch von geheimen Schliisseln
fur die ,Kryptotechnik®, die auf der Messung von quantenmechanischen Eigenschaften eines physikalischen Systems
beruhen (einschliefSlich solcher physikalischer Eigenschaften, die direkt durch Quantenoptik, Quantenfeldtheorie oder
Quantenelektrodynamik bestimmt werden).

,Quellcode oder Quell-Programmiersprache” (6 7 9) (source code or source language): geeignete Beschreibung eines oder
mehrerer Prozesse, die durch ein Programmiersystem in maschinenablauffihigen Code (,Objectcode“ oder Object-Pro-
grammiersprache) umgewandelt werden kann.

,Raumfahrzeuge“ (7 9) (spacecraft): aktive und passive Satelliten und Raumsonden.

.Reizstoffe” (1) (riot control agent): Stoffe, die, unter den zu erwartenden Bedingungen bei einem Einsatz zur Bekimpfung
von Unruhen, beim Menschen spontan Reizungen der Sinnesorgane oder Handlungsunfahigkeit verursachende Wirkungen
hervorrufen, welche innerhalb kurzer Zeit nach Beendigung der Exposition verschwinden.

Technische Anmerkung: — Trénengase sind eine Untermenge von ,Reizstoffen”.

,Roboter (2 8) (robot): ein Handhabungssystem, das bahn- oder punktgesteuert sein kann, Sensoren benutzen kann und
alle folgenden Eigenschaften aufweist:

a) multifunktional,

b) fihig, Material, Teile, Werkzeuge oder Spezialvorrichtungen durch verinderliche Bewegungen im dreidimensionalen
Raum zu positionieren oder auszurichten,

¢) mit drei oder mehr Regel- oder Stellantrieben, die Schrittmotoren einschliefen konnen, und

d) mit ,anwenderzuginglicher Programmierbarkeit* durch Eingabe-/Wiedergabe-Verfahren (teach/playback) oder durch
einen Elektronenrechner, der auch eine speicherprogrammierbare Steuerung sein kann, d. h. ohne mechanischen
Eingriff.

Anmerkung: Diese Definition umfasst nicht folgende Geriite:

1. ausschlieflich hand- oder fernsteuerbare Handhabungssysteme,

2. Handhabungssysteme mit festem Ablauf (Bewegungsautomaten), die mechanisch festgelegte Bewegungen ausfiihren.
Das Programm wird durch feste Anschlige wie Stifte oder Nocken mechanisch begrenzt. Der Bewegungsablauf und
die Wahl der Bahnen oder Winkel konnen mechanisch, elektronisch oder elektrisch nicht gedndert werden,

3. mechanisch gesteuerte Handhabungssysteme mit verdnderlichem Ablauf (Bewegungsautomaten), die mechanisch
festgelegte Bewegungen ausfiihren.

Das Programm wird durch feste, aber verstellbare Anschlige wie Stifte und Nocken mechanisch begrenzt. Der
Bewegungsablauf und die Wahl der Bahnen oder Winkel sind innerhalb des festgelegten Programmablaufs ver-
dnderbar. Verdnderungen oder Modifikationen des Programmablaufs (z. B. durch Wechsel von Stiften oder Aus-
tausch von Nocken) in einer oder mehreren Bewegungsachsen werden nur durch mechanische Vorginge ausgefiihit,

4. nicht antriebsgeregelte Handhabungssysteme mit verdnderlichem Ablauf (Bewegungsautomaten), die mechanisch
festgelegte Bewegungen ausfiihren. Das Programm ist verdnderbar, der Ablauf erfolgt aber nur nach dem Bindr-
signal von mechanisch festgelegten elektrischen Bindrgerdten oder verstellbaren Anschligen,

5. Regalforderzeuge, die als Handhabungssysteme mit kartesischen Koordinaten bezeichnet werden und als wesentlicher
Bestandteil vertikaler Lagereinrichtungen gefertigt und so konstruiert sind, dass sie Lagergut in die Lagereinrich-
tungen einbringen und aus diesen entnehmen.

,Rotationszerstiubung” (1) (rotary atomisation): ein Verfahren, bei dem ein schmelzfliissiger Metallstrom oder eine
Metallschmelze durch Zentrifugalkraft zu Tropfchen mit einem Durchmesser kleiner/gleich 500 ym zerstdubt wird.

,Rundlaufabweichung” (2) (run-out): die radiale Verlagerung bei einer Umdrehung der Hauptspindel, gemessen senkrecht
zur Spindelachse auf der zu priifenden inneren und dufleren Oberfliche der Spindel (Bezug: ISO 230/1 1986, Nr. 5.61).
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,Schmelzbar* (1) (fusible): die Eigenschaft, unter Einfluss von Hitze, Strahlung, Katalysatoren usw. vernetzt oder weiter
polymerisiert (gehértet) werden zu konnen oder ohne Pyrolyse schmelzen zu kénnen (Verkohlen).

,Schmelzextraktion (1) (melt extraction): ein Verfahren, bei dem zur ,schnellen Erstarrung’ und Extraktion eines strei-
fenformigen Legierungserzeugnisses ein kurzes Segment eines rotierenden Abschreckblockes in eine Metalllegierungs-
schmelze eingetaucht wird.

Anmerkung: Schnelle Erstarrung’ (solidify rapidly) ist die Erstarrung geschmolzenen Materials bei Abkiihlungsraten grofer als
1000 K/s.

,Schmelzspinnen“ (1) (melt spinning): ein Verfahren, bei dem der Strom einer Metallschmelze zur ,schnellen Erstarrung’
auf einen rotierenden Abschreckblock aufprallt, wobei flockige, streifen- oder stabchenférmige Erzeugnisse entstehen.

Anmerkung: Schnelle Erstarrung’ (solidify rapidly) ist die Erstarrung geschmolzenen Materials bei Abkiihlungsraten grifer als
1000 KJs.

,Schwenkspindel* (2) (tilting spindle): eine Werkzeugspindel, die die Winkelposition ihrer Spindel-Mittellinie zu jeder
anderen Achse wihrend des Bearbeitungsvorgangs verdndert.

,Seil“ (1) (tow): ein Biindel von ,Einzelfiden* (monofilaments), die normalerweise annihernd parallel verlaufen.
,SHPL*: siehe ,Super High Power Laser*.

,Signalanalysatoren” (3) (signal analysers): Gerite, die Hauptmerkmale der Einzelfrequenzanteile aus Mehrfrequenzsignalen
messen und anzeigen konnen.

,Signaldatenverarbeitung® (3 4 5 6) (signal processing): die Verarbeitung von auflen kommender, informationstragender
Signale durch Algorithmen wie Zeitkompression, Filterung, Auszug, Auswahl, Korrelation, Konvolution oder Transfor-
mationen zwischen Bereichen (z. B. Fast-Fourier-Transformation oder Walsh-Transformation).

,Signalisierung iiber zentralen Zeichengabekanal® (5) (common channel signalling): ein Signalisierungsverfahren zwischen
Vermittlungen, bei dem iiber einen einzelnen Kanal Signalisierungsinformationen fiir eine Vielzahl von Verbindungen
oder Rufen und anderen Informationen, z. B. fiir die Netzwerksteuerung (Network Management), iibermittelt werden,
wobei adressierte Nachrichten (labelled messages) verwendet werden.

,Signallaufzeit des Grundgatters® (3) (basic gate propagation delay time): der Wert der Signallaufzeit, bezogen auf das
Grundgatter, welches in einer ,monolithisch integrierten Schaltung” verwendet wird. Fiir eine Familie von ,monolithisch
integrierten Schaltungen kann dieser Wert entweder als Signallaufzeit je typisches Grundgatter in dieser Familie oder als
typische Signallaufzeit je Gatter in dieser Familie angegeben werden.

Anmerkung 1: Die ,Signallaufzeit des Grundgatters ist nicht mit der Eingangs-/Ausgangsverzogerungszeit einer komplexen,“mono-
lithisch integrierten Schaltung® zu verwechseln.

Anmerkung 2:  Eine Familie besteht aus allen integrierten Schaltungen, bei denen alle folgenden Eigenschaften bei ihren Herstell-
methoden und -regeln sowie Spezifikationen angewendet worden sind, ausgenommen ihre speziellen Funktionen:

a) gemeinsame Hard- und Softwarearchitektur,
b) gemeinsame Entwurfs- und Prozess-Technologie und
c) gemeinsame Grundcharakteristiken.

,Skalierungsfaktor” (Kreisel oder Beschleunigungsmesser) (7) (scale factor (gyro or accelerometer)): das Verhltnis zwischen
einer Anderung der Ausgangsgrofe und der Anderung der zu messenden GroRe. Als Skalierungsfaktor wird im All-
gemeinen die Steigung einer geraden Linie bezeichnet, die nach dem Verfahren der kleinsten Quadrate an die Ein- und
Ausgangswerte angepasst werden kann, indem die Eingangsgrofle zyklisch iiber den Eingangsgrofenbereich verindert
wird.

LSoftware“ (ASA 0 bis 9) (software): eine Sammlung eines oder mehrerer ,Programme* oder Mikroprogramme’, die auf
einem beliebigen greifbaren (Ausdrucks-)Medium fixiert sind.

Anmerkung:  Mikroprogramm’ (microprogramme): eine in einem speziellen Speicherbereich dauerhaft gespeicherte Folge von ele-
mentaren Befehlen, deren Ausfilhrung durch das Einbringen des Referenzbefehls in ein Befehlsregister eingeleitet wird.
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,Spezifischer Modul“ (0 1 9) (specific modulus): der Young,sche Modul gemessen in Pascal, entsprechend N/m?, dividiert
durch das spezifische Gewicht gemessen in N/m?, bei einer Temperatur von 296 K + 2K (23 °C + 2°C) und bei einer
relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % + 5 %.

,Spezifische Zugfestigkeit* (0 19) (specific tensile strength): Hochstfestigkeit gemessen in Pascal, entsprechend N/m?,
dividiert durch das spezifische Gewicht gemessen in N/m>, bei einer Temperatur von 296 K + 2 K (23 °C * 2 °C) und
bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % £ 5 %.

,Spitzenleistung (6) (peak power): die hochste Leistung, die wihrend der ,Strahldauer” erzielt wird.

,Stabilitdt* (7) (stability): die Standardabweichung (1 sigma) der Anderung eines bestimmten Parameters von seinem
Kalibrierwert, der unter stabilen Temperaturbedingungen gemessen wurde. Die ,Stabilitit“ kann als Funktion der Zeit
ausgedriickt werden.

,Steuerungssysteme® (7) (guidance set): Systeme, die das Mess- und Berechnungsverfahren zur Ermittlung von Position und
Geschwindigkeit (d. h. zur Navigation) eines Flugkérpers mit dem Verfahren integrieren, das fiir die Berechnung und
Ubertragung von Kommandos zu den Flugsteuerungssystemen des Flugkorpers eingesetzt wird, um die Flugbahn zu
korrigieren.

,Strahldauer* (Def) (laser duration): die Zeitspanne, in der ein ,Laser” ,Laser” strahlung aussendet. Fiir ,gepulste Laser”
bedeutet dies die Zeitspanne, in der ein Einzelpuls oder eine Serie aufeinanderfolgender Pulse ausgesendet wird.

,Strahlungsempfindlichkeit* (6) (radiant sensitivity): Strahlungsempfindlichkeit (mA/W) = 0,807 x Wellenlinge (nm) x
Quantenausbeute.

Technische Anmerkung: — Quantenausbeute (quantum efficiency, QE) wird iiblicherweise in Prozent ausgedriickt, jedoch soll fiir die
0.g. Formel die Quantenausbeute als eine Dezimalzahl kleiner Eins dargestellt werden, z. B. 78 % ent-
spricht 0,78.

,Substrat® (3) (substrate): ein Triger aus Basismaterial mit oder ohne Leiterbahnen, auf oder in dem ,diskrete Bauelemente
oder integrierte Schaltungen oder beide angebracht werden konnen.

Anmerkung 1: ,Diskretes Bauelement* (discrete component): ein in einem eigenen Gehduse befindliches ,Schaltungselement’ mit
eigenen dufleren Anschliissen.

Anmerkung 2:  Schaltungselement’ (circuit element): eine einzelne aktive oder passive Funktionseinheit einer elektronischen Schaltung,
z. B. eine Diode, ein Transistor, ein Widerstand, ein Kondensator.

,Super High Power Laser (6) (SHPL): ein ,Laser, der eine Ausgangsleistung von mehr als 1k]J iiber 50 ms oder eine
mittlere oder eine Dauerstrich-Ausgangsleistung von mehr als 20 kW abgeben kann.

»Superlegierungen” (2 9) (superalloys): Legierungen auf der Basis von Nickel, Kobalt oder Eisen mit hoheren Festigkeiten
als denen in der AISI-300-Serie bei Temperaturen iiber 922 K (649 °C) unter schweren Umwelt- und Betriebsbedingun-
gen.

,Superplastisches Umformen* (1 2) (superplastic forming): ein Warmumformverfahren fiir Metalle, deren im herkémm-
lichen Zugversuch bei Raumtemperatur ermittelte Bruchdehnung weniger als 20 % betragt; durch Warmezufuhr werden
Dehnungen erzielt, die mindestens das Zweifache des vorgenannten Wertes betragen.

,Supraleitend” (1 3 5 6 8) (superconductive): Materialien (d. h. Metalle, Legierungen oder Verbindungen), die ihren elek-
trischen Widerstand vollstandig verlieren konnen, d. h., sie konnen unbegrenzte elektrische Leitfihigkeit erreichen und
sehr grofle elektrische Strome ohne Joulesche Erwirmung iibertragen.

Anmerkung:  Der ,supraleitende” Zustand eines Materials ist jeweils gekennzeichnet durch eine ,kritische Temperatur®, ein kritisches
Magnetfeld, das eine Funktion der Temperatur ist, und eine kritische Stromdichte, die eine Funktion des Magnetfelds
und der Temperatur ist.

,Symmetrischer Algorithmus® (5) (symmetric algorithm): ein kryptografischer Algorithmus, der fur die Verschliisselung
und die Entschliisselung den identischen Schliissel verwendet.

Anmerkung:  Eine iibliche Anwendung symmetrischer Algorithmen ist die Gewdhrleistung der Vertraulichkeit von Daten.

,Systemzieldaten (6) (system tracks): die verarbeiteten, korrelierten und aktualisierten Informationen tiber die Flugposi-
tionen von Luftfahrzeugen, die dem Personal einer Luftverkehrskontrollzentrale zur Verfiigung gestellt werden. Bei diesen
Informationen handelt es sich um mit Flugplanpositionen kombinierte Radarzieldaten.
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LSystolischer Array-Rechner (4) (systolic array computer): ein Rechner, bei dem Datenfluss und -modifikation durch den
Benutzer auf der Ebene der Schaltkreistechnik dynamisch gesteuert werden kénnen.

,Technologie“ (ATA NTA 0 bis 9) (technology): spezifisches technisches Wissen, das fiir die ,Entwicklung®, ,Herstellung"
oder ,Verwendung“ eines Produkts notig ist. Das technische Wissen wird in der Form von ,technischen Unterlagen‘ oder
stechnischer Unterstiitzung' verkorpert.

Anmerkung 1: Technische Unterlagen’ (technical data): kinnen verschiedenartig sein, z. B. Blaupausen, Pldne, Diagramme, Modelle,
Formeln, Tabellen, Konstruktionspldne und -spezifikationen, Beschreibungen und Anweisungen in Schriftform oder
auf anderen Medien aufgezeichnet, wie Magnetplatten, Bander oder Lesespeicher.

Anmerkung 2:  Technische Unterstiitzung’ (technical assistance): kann verschiedenartig sein, z. B. Unterweisung, Vermittlung von
Fertigkeiten, Schulung, Arbeitshilfe, Beratungsdienste, und kann auch die Weitergabe von technischen Unterlagen’
einbeziehen.

,Teilnehmerstaat* (7 9) (participating state): Mitgliedstaat des Wassenaar-Arrangements.

,Toxine* (1 2) (toxins): Toxine in der Form gezielt isolierter Zubereitungen oder Mischungen, unabhingig von ihrer
Herstellungsart, mit Ausnahme von Toxinen als Kontaminanten anderer Materialien wie pathologische Priparate, Kultur-
pflanzen, Lebensmittel oder Mutterkulturen von ,Mikroorganismen®.

,Toxinuntereinheit* (1) (sub-unit of toxin): ein strukturell und funktional diskreter Bestandteil eines ganzen ,Toxins".

JTransfer-Laser” (6) (transfer laser): ein ,Laser”, bei dem das Laser-Material durch den Energietransfer erregt wird, der durch
Stof8 eines Nicht-Laser-Atoms oder -Molekiils mit einem Laser-Atom oder -Molekiil bewirkt wird.

JUF¢-resistente Werkstoffe“ (0) (materials resistant to corrosion by UF¢): konnen — je nach Art des Trennverfahrens —
Kupfer, nicht rostender Stahl, Aluminium, Aluminiumoxid, Aluminiumlegierungen, Nickel oder Nickellegierungen mit
mindestens 60 Gew.-% Nickel und UF4-resistente vollfluorierte Kohlenwasserstoff-Polymere sein.

,2Unbemanntes Luftfahrzeug* (,UAV*) (9) (unmanned aerial vehicle (UAV)): Luftfahrzeug, das in der Lage ist, ohne
Anwesenheit einer Person an Bord einen Flug zu beginnen und einen kontrollierten Flug beizubehalten und die Navi-
gation durchzufiihren.

JUnverzichtbar* (ATA 1 bis 9) (required): bezieht sich — auf ,Technologie* angewendet — ausschlieflich auf den Teil der
,Technologie®, der besonders dafiir verantwortlich ist, dass die erfassten Leistungsmerkmale, Charakteristiken oder Funk-
tionen erreicht oder iiberschritten werden. Diese ,unverzichtbare* ,Technologie“ kann auch fiir verschiedenartige Produkte
einsetzbar sein.

,Vakuum-Zerstiubung” (1) (vacuum atomisation): ein Verfahren, bei dem der Strom einer Metallschmelze durch die
schnelle Abgabe eines verfliissigten Gases, das einem Vakuum ausgesetzt wird, zu Tropfchen mit einem Durchmesser
kleiner/gleich 500 pm zerstdubt wird.

LJ[V-Verbindungen® (3 6) (II/V compounds): polykristalline, bindre oder komplexe monokristalline Produkte, die aus den
Elementen der Gruppen IIIA und VA des Mendelejeffschen Periodensystems (z. B. Galliumarsenid, Galliumaluminiumar-
senid, Indiumphosphid) bestehen.

,Verbundwerkstoff* (1 2 6 8 9) (composite): eine ,Matrix“ und eine oder mehrere zusitzliche Phasen, die aus Partikeln,
Whiskern, Fasern oder beliebigen Kombinationen hiervon bestehen und die zum Erreichen von bestimmten Eigenschaften
eingebracht werden.

,Verformbare Spiegel“ (6) (deformable mirrors):

a) Kontinuierlich verformbarer Spiegel (Einzelspiegel), dessen optisch wirksame Oberfliche dynamisch durch Drehmo-
mente oder Krifte verformt werden kann, um Verzerrungen der Form der optischen Welle, die auf den Spiegel auftrifft,
auszugleichen, oder

b) Segmentierter Spiegel, aus mehreren Einzelelementen bestehend; diese konnen jeweils fiir sich dynamisch durch
Drehmomente oder Krifte positioniert werden, um Verzerrungen der Form der optischen Welle, die auf den Gesamt-
spiegel auftrifft, auszugleichen.

,Verformbare Spiegel“ werden auch adaptive Spiegel genannt.
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,Vermischt“ (1) (commingled): Mischung von Filamenten aus thermoplastischen Fasern und Verstirkungsfasern zur Her-
stellung eines Gemischs von Verstirkungs- und ,Matrix“-Material in Form von Fasern.

Verstellbare Blattprofilgeometrie“ (7) (variable geometry airfoils): Verwendung von Klappen oder Trimmblechen an der
Blatthinterkante oder an der Blattvorderkante, angebauten Vorfliigeln oder einer beweglichen Blattnase, deren Position
wihrend des Fluges gesteuert werden kann.

,Verwendung“ (ATA NTA 0 bis 9) (use): Betrieb, Aufbau (einschlieSlich Vor-Ort-Aufbau), Wartung (Test), Reparatur,
Uberholung, Wiederaufarbeitung.

.Vollautomatische Regelung eines Fluges* (7) (total control of flight): bedeutet eine automatisierte Regelung der Zustands-
grofen oder des Flugweges von ,Luftfahrzeugen® zur Erfillung von Einsatzzielen, die auf Echtzeitinderungen von Daten
beziiglich Zielen, Gefahren oder anderer ,Luftfahrzeuge® anspricht.

,Von der ITU zugewiesen* (3 5) (allocated by the ITU): die Zuweisung von Frequenzbindern in Ubereinstimmung mit der
aktuellen Ausgabe der ITU Radio Regulations fiir primire, zugelassene und sekundire Funkdienste.

Anmerkung:  Zusdtzliche und alternative Zuweisungen sind nicht eingeschlossen.

,Vorher abgetrennt* (0 1) (previously separated): Material, das nach seiner Abtrennung durch einen Prozess hergestellt
wurde, der zu einer Erhohung der Konzentration des erfassten Isotops fiihrt.

,Weltraumgeeignet* (3 6 8) (space-qualified): Produkte, die so konstruiert, gefertigt und gepriift wurden, dass sie die
besonderen elektrischen, mechanischen oder umgebungsbedingten Anforderungen fiir die Verwendung beim Start und
Einsatz von Satelliten oder Hohen-Flugsystemen, die in Hohen von 100 km und mehr operieren, erfiillen.

,Wiederholbarkeit* (7) (repeatability): der Grad der Ubereinstimmung derselben MessgroRe iiber wiederholte Messungen
bei gleichen Bedingungen, wenn zwischen den Messungen Anderungen dieser Bedingungen oder Stillstandszeiten auf-
treten (Referenz: IEEE Standard 528-2001 (1-Sigma-Standardabweichung)).

,Winkelpositionsabweichung” (2) (angular position deviation): die maximale Differenz zwischen der angezeigten Winkel-
position und der richtigen Winkelposition, die mit Hilfe eines genauen Messverfahrens nach Drehung der Werkstiick-
aufnahme eines Drehtisches aus einer Anfangsposition ermittelt wird (Bezug: VDI/VDE 2617, Blatt 4/Teil 4 Drehtische auf
Koordinatenmessmaschinen).

»Wissenschaftliche Grundlagenforschung” (ATA NTA) (basic scientific research): experimentelle oder theoretische Arbeiten
hauptsichlich zur Erlangung von neuen Erkenntnissen iiber grundlegende Prinzipien von Phidnomenen oder Tatsachen,
die nicht in erster Linie auf ein spezifisches praktisches Ziel oder einen spezifischen praktischen Zweck gerichtet sind.

,Zeitkonstante* (6) (time constant): die Zeit, gerechnet vom Beginn des Lichteinfalls, in der der Strom auf das 1-1/e-fache
des Endwertes anwichst (das sind 63 % des Endwertes).

,Zivile Luftfahrzeuge® (1 3 4 7) (civil aircraft): sind solche ,Luftfahrzeuge®, die mit genauer Bezeichnung in verdffentlichten
Zulassungsverzeichnissen der zivilen Luftfahrtbehorden fiir den zivilen Verkehr auf Inlands- und Auslandsrouten oder fiir
rechtmifige zivile Privat- oder Geschaftsfliige registriert sind.

Anmerkung:  Siehe auch ,Luftfahrzeug”.
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Systeme, Ausriistung und Bestandteile

,Kernreaktoren“ und besonders konstruierte oder hergerichtete Ausriistung und Bestandteile hierfiir wie
folgt:

a)

b)

O
~

&

Lk

=

,Kernreaktoren®,

Metallbehélter oder wichtige vorgefertigte Teile hierfiir, einschlielich des Reaktorbehilter-Deckels des
Reaktordruckbehilters, besonders konstruiert oder hergerichtet zur Aufnahme des Kerns eines ,Kern-
reaktors®;

Bedienungseinrichtungen, besonders konstruiert oder hergerichtet zum Be- und Entladen von Kern-
brennstoff in einem ,Kernreaktor;

Steuerstdbe, besonders konstruiert oder hergerichtet fir die Steuerung der Spaltprozesse in einem
,Kernreaktor“, Trage- oder Aufhidngevorrichtungen hierfiir, Steuerstabantriebe und Stabfithrungsrohre;

Druckrohre, besonders konstruiert oder hergerichtet fir die Aufnahme der Brennelemente und des
Primarkiihlmittels in einem ,Kernreaktor* bei einem Betriebsdruck von mehr als 5,1 MPa;

Rohre oder Rohrsysteme aus Zirkoniummetall oder -legierungen, bei denen der Hafniumgehalt weniger
als 0,2 Gew.-% betrigt, besonders konstruiert oder hergerichtet zur Verwendung in einem ,Kernreak-

“

tor;

Kithlmittelpumpen, besonders konstruiert oder hergerichtet fiir den Kreislauf des Primarkiihlmittels von
,Kernreaktoren®;

jinnere Einbauten eines Kernreaktors’, besonders konstruiert oder hergerichtet fur die Verwendung in
einem ,Kernreaktor”, einschlieflich Trigerkonstruktionen fiir den Reaktorkern, Brennelementkanile,
thermische Abschirmungen, Leitbleche, Kerngitter- und Stromungsplatten;

Anmerkung: Innere Einbauten eines Kernreaktors' (nuclear reactor internals) im Sinne von Unternummer
0AO001h sind Hauptstrukturen innerhalb des Reaktorbehdlters mit einer oder mehreren Aufgaben
wie z. B. Stiitzfunktion fiir den Kern, Aufrechterhaltung der Brennstoff-Anordnung, Fithrung des
Primarkiihimittelflusses, Bereitstellung von Strahlungsabschirmungen fiir den Reaktorbehdlter und
Steuerung der Innenkern-Instrumentierung.

Wirmetauscher (Dampferzeuger), besonders konstruiert oder hergerichtet fiir die Verwendung im Pri-
markiihlmittel-Kreislauf eines ,Kernreaktors

Neutronenerfassungs- und -messeinrichtungen, besonders konstruiert oder hergerichtet fiir die Bestim-
mung von Neutronenflusshohen innerhalb des Kerns eines ,Kernreaktors®.
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Priif-, Test- und Herstellungseinrichtungen

Anlagen fiir die Isotopentrennung von ,natiirlichem Uran®, ,abgereichertem Uran“ und ,besonderem spalt-
baren Material“ sowie besonders konstruierte oder hergerichtete Ausriistung und Bestandteile hierfiir, wie

folgt:

a) Anlagen, besonders konstruiert fur die Isotopentrennung von ,natiirlichem Uran®, ,abgereichertem
Uran“ und ,besonderem spaltbaren Material, wie folgt:

1.

9.

=

Gaszentrifugen-Trennanlagen,

. Gasdiffusions-Trennanlagen,

. acrodynamische Trennanlagen,

. Trennanlagen durch chemischen Austausch,
. Trennanlagen durch lonenaustausch,

. Isotopentrennanlagen nach dem atomaren ,Laser” verfahren (AVLIS = Atomic Vapour Laser Isotope

Separation),

. Isotopentrennanlagen nach dem molekularen ,Laser” verfahren (MLIS = Molecular Laser Isotope

Separation),

. Plasmatrennanlagen,

Trennanlagen nach dem elektromagnetischen Verfahren;

Gaszentrifugen sowie Zentrifugensysteme und Bestandteile, besonders konstruiert oder hergerichtet fur

das Gaszentrifugen-Trennverfahren, wie folgt:

Anmerkung: Hochfeste Materialien‘ im Sinne von Unternummer 0BOO1b sind die folgenden Materialien:

a) martensitaushdrtender Stahl (maraging steel) mit einer erreichbaren Zugfestigkeit grifer/gleich
2050 MPa,

b

=

Aluminiumlegierungen mit einer erreichbaren Zugfestigkeit grofer/gleich 460 MPa oder

¢) faser- oder fadenformige Materialien* mit einem ,spezifischen Modul“ grofer als 3,18 x 109
m und einer ,spezifischen Zugfestigkeit* grofler als 76,2 x 10° m.

. Gaszentrifugen,
. vollstindige Rotorsysteme,

. Rotorrohre mit einer Wandstarke kleiner/gleich 12 mm, einem Durchmesser zwischen 75 mm und

400 mm, hergestellt aus ,hochfesten Materialien’,

. Ringe oder Sickenbadnder mit einer Wandstirke kleiner/gleich 3 mm, einem Durchmesser zwischen

75 mm und 400 mm und konstruiert fir die Verstirkung oder Verbindung der Rotorteile unter-
einander, hergestellt aus ;hochfesten Materialien',

. Leitbleche mit einem Durchmesser zwischen 75 mm und 400 mm zur Montage innerhalb der

Rotorrohre, hergestellt aus jhochfesten Materialien’,

. obere und untere Deckel mit einem Durchmesser zwischen 75 mm und 400 mm als Rotorroh-

renden, hergestellt aus ;hochfesten Materialien’,

. magnetisch aufgehingte Lager, die aus einem Ringmagneten bestehen, der innerhalb eines Gehiu-

ses aufgehdngt ist, hergestellt aus oder geschiitzt mit ,UF¢-resistenten Werkstoffen, das ein Damp-
fungsmedium enthalt. Der Magnet ist mit einem am Rotordeckel montierten Polstiick oder zweiten
Magneten gekoppelt,
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b) (Fortsetzung)

Ke

8

10.

11.

12.

13.

14.

. besonders hergerichtete Lager, die ein halbkugelformiges Gegenlager (pivot-cup) enthalten und auf

einem Didmpfer montiert sind,

. Molekularpumpen aus Zylindern mit inneren spiralformigen gepressten oder gefristen Nuten und

inneren Bohrungen,

ringférmige Motorstatoren fiir mehrphasige Wechselstromhysteresemotoren (oder -reluktanzmoto-
ren) fiir Synchronbetrieb unter Vakuumbedingungen im Frequenzbereich von 600 Hz bis 2 000 Hz
und mit einem Leistungsbereich von 50 VA bis 1 000 VA,

Zentrifugenrezipienten oder Zentrifugengehiuse, um den Gesamtrotor der Gaszentrifuge aufzuneh-
men, bestehend aus einem starren Zylinder mit einer Wandstirke bis zu 30 mm mit prézisions-
gefertigten Enden und hergestellt aus oder geschiitzt mit ,UF4-resistenten Werkstoffen®,

Entnahmevorrichtungen, bestehend aus Rohren mit Innendurchmessern bis zu 12 mm, zur Ent-
nahme von UFg-Gas aus dem Inneren des Zentrifugenrotors nach dem Pitot-Prinzip, hergestellt aus
oder geschiitzt mit ,UFg-resistenten Werkstoffen®,

Frequenzumwandler (Konverter oder Inverter), besonders konstruiert oder hergerichtet fiir die
Spannungsversorgung von Motorstatoren fiir die Gaszentrifugenanreicherung, mit allen folgenden
Eigenschaften, und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir:

a) Mehrphasenausgang von 600 Hz bis 2 000 Hz,

b) Frequenzstabilisierung besser als 0,1 %,

¢) Klirrfaktor kleiner als 2 % und

d) Wirkungsgrad besser als 80 %;

Federbalgventile, hergestellt aus oder geschiitzt mit ,UFg-resistenten Werkstoffen®, mit einer Nenn-
weite von 10 mm bis 160 mm;

Ausriistung und Bestandteile, besonders konstruiert oder hergerichtet fiir das Gasdiffusions-Trennver-
fahren, wie folgt:

. Gasdiffusionstrennwinde aus porometallischen, polymeren oder keramischen ,UF-resistenten Werk-

stoffen” mit einer Porengréfe von 10 nm bis 100 nm, einer Dicke kleiner/gleich 5 mm und, bei
Rohrenform, mit einem Durchmesser kleiner/gleich 25 mm,

. Gasdiffusorgehduse, hergestellt aus oder geschiitzt mit ,UF4-resistenten Werkstoffen®,

. Kompressoren (volumenfordernd in Zentrifugal- oder Axialbauweise) oder Ventilatoren mit einem

Ansaugvermogen grofer/gleich 1 m?/min UF und einem Forderdruck bis zu 666,7 kPa, hergestellt
aus oder geschiitzt mit ,UF4-resistenten Werkstoffen®,

. Wellendichtungen fiir Kompressoren oder Ventilatoren, erfasst von Unternummer 0B001c3, kon-

struiert fiir eine Einwirtsleckrate des Puffergases von weniger als 1 000 cm?/min,

. Wiarmetauscher, hergestellt aus Aluminium, Kupfer, Nickel oder Nickellegierungen mit mehr als 60

Gew.-% Nickel oder bei Verwendung plattierter Rohre aus Kombinationen dieser Metalle unter-
einander und konstruiert fiir den Betrieb bei Unterdruck mit einer Leckrate, die den Druckanstieg
auf weniger als 10 Pa/h bei einem Druckunterschied von 100 kPa begrenzt,

. Federbalgventile, hergestellt aus oder geschiitzt mit ,UF4-resistenten Werkstoffen®, mit einer Nenn-

weite von 40 mm bis 1 500 mm;
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d) Ausriistung und Bestandteile, besonders konstruiert oder hergerichtet fiir das aerodynamische Trenn-
verfahren, wie folgt:

1. Trenndiisen mit schlitzformigen, gekriimmten Kandlen mit einem Kriimmungsradius kleiner als
1 mm, hergestellt aus ,UFg-resistenten Werkstoffen®, mit einem Trennblech innerhalb der Diise,
welches das durch die Diise stromende Gas in zwei Strome teilt,

2. zylindrische oder konische Wirbelrohre mit tangentialem Gaseintritt, hergestellt aus oder geschiitzt
mit ,UFg-resistenten Werkstoffen®, mit einem Durchmesser zwischen 0,5 cm und 4 cm, mit einem
Verhiltnis Lange/Durchmesser von kleiner/gleich 20 zu 1 und mit einem oder mehreren tangentia-
len Gaseinlissen,

3. Kompressoren (volumenfordernd in Zentrifugal- oder Axialbauweise) oder Ventilatoren mit einem
Ansaugvermdgen von 2 m’/min oder mehr, hergestellt aus oder geschiitzt mit ,UF-resistenten
Werkstoffen®, und Kompressorwellendichtungen hierfir,

4. Wirmetauscher, hergestellt aus oder geschiitzt mit ,UFg-resistenten Werkstoffen,

5. Gehduse fiir aerodynamische Trennelemente, hergestellt aus oder geschiitzt mit ,UFg-resistenten
Werkstoffen®, entwickelt zur Aufnahme von Wirbelrohren oder Trenndiisen,

6. Federbalgventile, hergestellt aus oder geschiitzt mit ,UF-resistenten Werkstoffen®, mit einem Durch-
messer von 40 mm bis 1 500 mm,

7. Verfahrenssysteme zur Trennung von UF¢ und Trigergas (Wasserstoff oder Helium) bis zu einem
UF¢-Gehalt von kleiner/gleich 1 ppm, einschlieflich:

a) Tieftemperatur-Wirmetauscher und -Trennanlagen, ausgelegt fiir Temperaturen Kleiner/gleich
153K (- 120 °C),

b) Tieftemperatur-Kithlgerite, ausgelegt fiir Temperaturen Kleiner/gleich 153 K (- 120 °Q),
¢) Trenndiisen oder Wirbelrohre zum Trennen von UF¢ und Tragergas,
d) UF¢-Kiihlfallen, ausgelegt fiir Temperaturen kleiner/gleich 253 K (- 20 °C);

) Ausriistung und Bestandteile, besonders konstruiert oder hergerichtet fiir das Trennverfahren durch
chemischen Austausch, wie folgt:

1. Pulsationskolonnen fiir schnelle Fliissig-Fliissig-Extraktion mit Stufenverweilzeiten kleiner/gleich 30
Sekunden und resistent gegen konzentrierte Salzsiure (HCl) (z. B. hergestellt aus oder geschiitzt mit
geeigneten Kunststoffmaterialien wie Fluorkohlenwasserstoff-Polymeren oder Glas),

2. Zentrifugalextraktoren fiir schnelle Fliissig-Fliissig-Extraktion mit Stufenverweilzeiten kleiner/gleich
30 Sekunden und resistent gegen konzentrierte Salzsiure (HC) (z. B. hergestellt aus oder geschiitzt
mit geeigneten Kunststoffmaterialien wie Fluorkohlenwasserstoff-Polymeren oder Glas),

3. elektrochemische Reduktionszellen, resistent gegen konzentrierte Salzsiure (HCl), entwickelt zur
Reduktion von Uran von einer Valenzstufe zu einer anderen,

4. elektrochemische Reduktionszellen, Einspeiseausriistung zur Aufnahme von U** aus dem organi-
schen Materialstrom und Teile, die im Kontakt mit dem Prozessstrom stehen, hergestellt aus oder
geschiitzt mit geeigneten Materialien (z. B. Glas, Fluorkohlenwasserstoff-Polymere, Polyphenylsulfat,
Polyethersulfon und harzimpragniertes Grafit),

5. Einspeise-Aufbereitungssysteme zur Herstellung hochreiner Uranchloridlosung, bestehend aus Lose-
mitteltrennungs-, Losungsabscheidungs- und/oder lonenaustauschausriistung fiir die Reinigung, so-
wie Elektrolysezellen zur Reduzierung von U®* oder U** zu U3*,

6. Uranoxidationssysteme zur Oxidation von U** zu U*™;
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f) Ausriistung und Bestandteile, besonders konstruiert oder hergerichtet fiir das Trennverfahren durch

Q

lonenaustausch, wie folgt:

. schnell reagierende Ionenaustauschharze, membranartig- oder pords-makrovernetzte Harze, in denen

die aktiven chemischen Austauschgruppen auf eine Oberflichenschicht eines inaktiven pordsen
Tragermaterials begrenzt sind und andere zusammengesetzte Strukturen in geeigneter Form, ein-
schlieflich Teilchen oder Fasern mit Durchmessern von 0,2 mm oder weniger, resistent gegen
konzentrierte Salzsdure, pripariert fiir eine Austauschhalbwertszeit von weniger als 10 Sekunden
und geeignet fiir den Betrieb bei Temperaturen im Bereich von 373 K (100 °C) bis 473 K (200 °C),

. lonenaustauschsdulen (zylindrisch) mit einem Durchmesser groer als 1 000 mm, hergestellt aus

oder geschiitzt mit Materialien, die resistent sind gegen konzentrierte Salzsdure (z. B. Titan oder
fluorkohlenwasserstofthaltige Kunststoffe) und die geeignet sind zum Betrieb bei Temperaturen im
Bereich von 373 K (100 °C) bis 473 K (200 °C) und Driicken oberhalb 0,7 MPa,

. Tonenaustausch-Riickflusssysteme (chemische oder elektrochemische Oxidations- oder Reduktions-

systeme) zur Wiederaufbereitung der chemischen Reduktions- oder Oxidationsmittel, die in Anrei-
cherungskaskaden nach dem lIonenaustauschverfahren benutzt werden;

Ausriistung und Bestandteile, besonders konstruiert oder hergerichtet fiir Anlagen zur Isotopentrennung
nach dem atomaren ,Laser-Verfahren (AVLIS = Atomic Vapour Laser Isotope Separation), wie folgt:

1. Hochleistungs-Elektronenstrahlkanonen, linienbestrahlend oder rasternd, mit einer Auftreffleistung

von mehr als 2,5kW/cm zur Verwendung in Uranverdampfungssystemen,

. Handhabungssysteme fiir fliissiges Uranmetall oder Uranlegierungen, bestehend aus Tiegeln, her-

gestellt aus oder geschiitzt mit geeigneten wirme- und korrosionsbestindigen Materialien (z. B.
Tantal, yttriumoxid(Y,05)-beschichtetem Grafit, Grafit, beschichtet mit anderen Oxiden Seltener
Erden, oder Mischungen daraus) und Ausriistung zur Kithlung der Tiegel,

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 2A225.

. Product(,angereichertes Uran®)- und Tails(,abgereichertes Uran“)-Sammler, hergestellt aus oder be-

schichtet mit Materialien, die wirme- und korrosionsbestindig gegeniiber Uranmetalldampf oder
fliissigem Uran sind, wie yttriumoxid(Y,O5)-beschichteter Grafit oder Tantal,

. Behilter fur Separatoren (zylindrische oder rechteckige Kessel) zur Aufnahme der Uranmetalldampf-

quelle, der Elektronenstrahlkanone und der Sammler fiir Product (angereichertes Uran) und Tails(,ab-
gereichertes Uran®),

. ,Laser” oder ,Laser“-Systeme” zur Trennung von Uranisotopen mit einer Wellenldngenstabilisierung,

geeignet fiir den Betrieb iiber lingere Zeitabstinde;

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMERN 6A005 und 6A205.

h) Ausriistung und Bestandteile, besonders konstruiert oder hergerichtet fiir Anlagen zur Isotopentrennung

nach dem molekularen ,Laser“-Verfahren (MLIS = Molecular Laser Isotope Separation) oder nach dem
laserangeregten chemischen Verfahren (CRISLA = Chemical Reaction by Isotope Selective Laser Acti-
vation), wie folgt:

1. Uberschallexpansionsdiisen zur Kithlung von Mischungen aus UF¢ und Trigergas auf Temperaturen

kleiner/gleich 150 K (- 123 °C), hergestellt aus ,UFg-resistenten Werkstoffen®,

. Uranpentafluorid(UF;)-Product-Sammler, bestehend aus Filter, Prallabscheider, Zyklonen oder Kom-

binationen daraus, hergestellt aus ,UFs/UF-resistenten Werkstoffen®,

. Kompressoren, hergestellt aus oder geschiitzt mit ,UF4-resistenten Werkstoffen®, und Kompressor-

wellendichtungen hierfir,
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4. Ausriistung zur Fluorierung von UFs (fest) zu UF, (gasformig),

5. Verfahrenssysteme zur Trennung von UF, und Trigergas (z. B. Stickstoff oder Argon), einschliefSlich:

a) Tieftemperatur-Warmetauscher und -Trennanlagen, geeignet fiir Temperaturen kleiner/gleich 153
K (- 120 °0),

b) Tieftemperatur-Kithlgerite, geeignet fiir Temperaturen kleiner/gleich 153 K (- 120 °C),

¢) UF¢-Kiihlfallen, geeignet fiir Temperaturen kleiner/gleich 253 K (- 20 °C),

6. ,Laser” oder ,Laser“systeme zur Trennung von Uranisotopen mit einer Wellenldngenstabilisierung,
geeignet fur den Betrieb iiber lingere Zeitabstinde;

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMERN 6A005 und 6A205.

Ausriistung und Bestandteile, besonders konstruiert oder hergerichtet fiir das Plasmatrennverfahren, wie
folgt:

1. Mikrowellenleistungsquellen und -sender zur Produktion oder Beschleunigung von lonen mit einer
Ausgangsfrequenz grofler als 30 GHz und einer mittleren Ausgangsleistung grofer als 50 kW,

2. Anregungsspulen fiir Radiofrequenzen grofler als 100 kHz und geeignet fiir eine mittlere Leistung
grofer als 40 kW,

3. Uranplasmaerzeugungssysteme,

4. Handhabungssysteme fiir flissiges Uranmetall oder Uranlegierungen, bestehend aus Tiegeln, her-
gestellt aus oder geschiitzt mit geeigneten wirme- und korrosionsbestindigen Materialien (z. B.
Tantal, yttriumoxid(Y,03)-beschichtetem Grafit, Grafit, beschichtet mit anderen Oxiden Seltener
Erden, oder Mischungen daraus) und Ausriistung zur Kithlung der Tiegel,

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 2A225.

5. Product(angereichertes Uran)- und Tails(,abgereichertes Uran“)-Sammler, hergestellt aus oder ge-
schiitzt mit Materialien, die wirme- und korrosionsbestindig gegeniiber Urandampf sind, wie yt-
triumoxid(Y203)-beschichteter Grafit oder Tantal,

6. Separatorbehilter (zylindrisch) zur Aufnahme der Uranplasmaquelle, Anregungsspulen der Radio-
frequenz und der Product- und Tails-Sammler und hergestellt aus geeigneten nichtmagnetischen
Materialien (z. B. Edelstahl);

Ausriistung und Bestandteile, besonders konstruiert oder hergerichtet fiir den Trennprozess nach dem
elektromagnetischen Verfahren, wie folgt:

1. Einzel- oder Mehrfach-lonenquellen, die eine Strahlquelle enthalten, lonisierer und Strahlbeschleuni-
ger, hergestellt aus geeigneten Materialien (z. B. Grafit, Edelstahl oder Kupfer) und geeignet zur
Erzeugung eines Gesamtionenstroms grofer/gleich 50 mA,

2. Tonenkollektorplatten zum Aufsammeln von angereicherten oder abgereicherten Uranionenstrahlen,
die zwei oder mehr Spalte einschlieflich Sammelbehilter enthalten und hergestellt sind aus geeig-
neten nichtmagnetischen Materialien (z. B. Grafit oder Edelstahl),

3. Vakuumbehilter fiir elektromagnetische Uranseparatoren, hergestellt aus nichtmagnetischen Materia-
lien (z. B. Edelstahl) und konstruiert zum Betrieb bei Driicken kleiner/gleich 0,1 Pa,
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j) (Fortsetzung)
4. Magnetpolstiicke mit einem Durchmesser grofer als 2 m,
5. Hochspannungsversorgungen fiir lonenquellen mit allen folgenden Eigenschaften:
a) geeignet fir kontinuierlichen Betrieb,
b) Ausgangsspannung grofer/gleich 20 000 V,
¢) Ausgangsstrom grofer/gleich 1 A und
d) Spannungsstabilisierung besser als 0,01 % iiber eine Zeitdauer von 8 Stunden.

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 3A227.

6. Leistungsversorgungen fiir die Magnete (Hochleistung, Gleichstrom) mit allen folgenden Eigenschaf-
ten:

a) geeignet fiir kontinuierlichen Betrieb mit einem Ausgangsstrom grofer/gleich 500 A bei einer
Spannung grofer/gleich 100 V und

b) Strom- oder Spannungsstabilisierung besser als 0,01 % tiber eine Zeitdauer von 8 Stunden.
ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 3A226.

Zusatzsysteme, Ausriistung und Bestandteile, besonders konstruiert oder hergerichtet fiir von Nummer
0B001 erfasste Anlagen zur Isotopentrennung, hergestellt aus oder geschiitzt mit ,UFg-resistenten Werk-
stoffen®, wie folgt:

a) Speiseautoklaven, Ofen oder Systeme, mit denen UF; zum Anreicherungsort geleitet wird;

b) Desublimierer (Phaseniibergang gasférmig-fest) oder Kiihlfallen zur Entnahme von UFg aus dem An-
reicherungsprozess und zur nachfolgenden Weiterleitung mittels Heizung;

¢) Product- und Tails-Ausspeisesysteme zur Weiterleitung von UFg in Behilter;

d) Verfliissigungs- oder Erstarrungsstationen zur Entnahme von UF, aus dem Anreicherungsprozess mit-
tels Kompression, Kithlung und Umwandlung von UF, in die flissige oder feste Form;

e) Rohr- und Verteilersysteme, besonders konstruiert zur Fithrung von UFg innerhalb von Gasdiffusions-,
Zentrifugen- oder aerodynamischen Kaskaden;

f) 1. Vakuumrohrleitungssysteme oder Vakuumsammelleitungen mit einem Durchsatz von mindestens
5m’ pro Minute oder

2. Vakuumpumpen, besonders konstruiert zum Gebrauch in UFg-haltiger Atmosphire;

g) UF-Massenspektrometer/lonenquellen, besonders konstruiert oder hergerichtet zur Aufnahme von On-
line-Proben des Beschickungsgutes (feed), Products oder Tails des UF4-Gasstromes und mit allen fol-
genden Eigenschaften:

1. Auflosungsvermogen von 1 amu (atomic mass units) fiir Massen grofer als 320 amu,
2. Tonenquellen, hergestellt aus oder beschichtet mit Nichrom oder Monel bzw. vernickelt,
3. Elektronenstof8-lonenquellen und

4. Kollektorsystem, geeignet fiir die Isotopenanalyse.
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Anlagen zur Konversion von Uran und besonders konstruierte oder hergerichtete Ausriistung hierfiir, wie

folgt:

a) Systeme zur Umwandlung von Uranerzkonzentraten zu UQOj;
b) Systeme zur Umwandlung von UO; zu UF;

¢) Systeme zur Umwandlung von UO; zu UOy;

d) Systeme zur Umwandlung von UO, zu UF;

e) Systeme zur Umwandlung von UF, zu UF;

f) Systeme zur Umwandlung von UF, zu Uranmetall;

g) Systeme zur Umwandlung von UF, zu UOy;

h) Systeme zur Umwandlung von UFg zu UF,;

i) Systeme zur Umwandlung von UO, zu UCl,.

Anlagen zur Herstellung oder Konzentration von Schwerem Wasser, Deuterium oder Deuteriumverbin-
dungen und besonders konstruierte oder hergerichtete Ausriistung und Bestandteile hierfiir, wie folgt:

a) Anlagen zur Herstellung von Schwerem Wasser, Deuterium oder Deuteriumverbindungen wie folgt:
1. Schwefelwasserstoff-Wasser-Austauschanlagen,
2. Ammoniak-Wasserstoff-Austauschanlagen;

b) Ausriistung und Bestandteile wie folgt:

1. Schwefelwasserstoff-Wasser-Austauschkolonnen, hergestellt aus kohlenstoffarmem Stahl (z. B. ASTM
A516) mit Durchmessern von 6 m bis 9 m, geeignet zum Betrieb bei Driicken grofSer/gleich 2 MPa
und mit einer Materialstirke, die eine Korrosion von 6 mm oder mehr erlaubt,

2. einstufige Niederdruck (d. h. 0,2 MPa)-Zentrifugalgeblise oder Kompressoren fiir die Umwilzung
von Schwefelwasserstoffgas (d. h. Gas mit mehr als 70 % H,S) mit einem Durchsatz grofer/gleich
56 m’[s bei einem Ansaugdruck groRer/gleich 1,8 MPa und ausgestattet mit Dichtungen, konstruiert
zum Gebrauch bei feuchtem Schwefelwasserstoff,

3. Ammoniak-Wasserstoff-Austauschkolonnen mit einer Hohe grofer/gleich 35 m und Durchmessern
von 1,5m bis 2,5 m, geeignet zum Betrieb bei Driicken grofer als 15 MPa,

4. Kolonneneinrichtungen, einschlieflich Stufenreaktoren und Stufenpumpen, einschlieflich Tauch-
pumpen, zur Produktion von Schwerem Wasser nach dem Ammoniak-Wasserstoff-Austauschver-
fahren,

5. Ammoniak-Cracker mit Betriebsdriicken grofier/gleich 3 MPa zur Produktion von Schwerem Wasser
nach dem Ammoniak-Wasserstoff-Austauschverfahren,

6. Infrarot-Absorptionsanalysegerite, geeignet zur laufenden (online) Messung des Wasserstoff-Deute-
rium-Verhéltnisses bei Deuterium-Konzentrationen grofer/gleich 90 Gew.-%,

7. katalytische Verbrennungsanlagen zur Umwandlung von angereichertem Deuteriumgas zu Schwe-
rem Wasser nach dem Ammoniak-Wasserstoff-Austauschverfahren,

8. vollstindige Systeme zur Anreicherung oder Reinigung (upgrade systems) von Schwerem Wasser
oder Siulen hierfiir, zur Anreicherung oder Reinigung von Schwerem Wasser auf Reaktorkonzen-
tration.
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Anlagen, besonders konstruiert fiir die Herstellung von ,Kernreaktor“-Brennelementen, und besonders
konstruierte oder hergerichtete Ausriistung hierfiir.

Anmerkung:  Eine Anlage, besonders konstruiert fiir die Herstellung von ,Kernreaktor“-Brennelementen, schlieft
Ausriistung ein, die

a) iblicherweise mit dem Kernmaterial im Produktionsfluss in unmittelbaren Kontakt kommt oder
dieses bearbeitet oder den Produktionsfluss steuert,

b) das Kernmaterial innerhalb der Umhiillung verschlief,
¢) die Unversehrtheit der Umhiillung oder des Verschlusses priift oder
d) die Endbehandlung des umschlossenen Brennstoffs priift.

Anlagen fiir die Wiederaufarbeitung bestrahlter ,Kernreaktor‘-Brennelemente und besonders konstruierte
oder hergerichtete Ausriistung und Bestandteile hierfiir.

Anmerkung: Nummer 0B006 schliefst ein:

a) Anlagen fiir die Wiederaufarbeitung von bestrahlten ,Kernreaktor“-Brennelementen, einschlieflich
Ausriistung und Bestandteile, die iiblicherweise mit dem bestrahlten Kernbrennstoff, den Haupt-
kernmaterialien und den Spaltprodukten der Prozessstrome in direkten Kontakt kommen oder diese
direkt steuern,

b) Brennelementzerhacker- oder -Schreddermaschinen, d. h. fernbediente Ausriistung zum Zerschnei-
den, Zerhacken, Schreddern oder Abscheren von bestrahlten ,Kernreaktor“-Brennelementen, -stiben
oder -stabbiindeln,

¢) Auflosetanks und kritikalititssichere Tanks (z. B. mit kleinem Durchmesser, ring- oder plattenfor-
mige Tanks), besonders konstruiert oder hergerichtet zur Auflosung bestrahlten ,Kernreaktor-
Brennstoffs, bestindig gegen heife, hochkorrosive Fliissigkeiten und geeignet, fernbedient befiillt
und gewartet zu werden,

d) Gegenstrom-Lasungsextraktoren und Ionenaustauscher, besonders konstruiert oder hergerichtet fiir
die Verwendung in einer Anlage zur Wiederaufarbeitung von bestrahltem ,natiirlichen Uran®,
Labgereicherten Uran“ oder ,besonderen spaltbaren Material®,

e) Aufbewahrungs- oder Lagerbehalter, besonders konstruiert, um Kritikalitatssicherheit zu gewdhr-
leisten und den korrosiven Eigenschaften von Salpetersiure standzuhalten,

Anmerkung:  Aufbewahrungs- oder Lagerbehalter konnen folgende Eigenschaften besitzen:

1. Winde oder innere Strukturen mit einem Bordquivalent (berechnet fiir alle
Anteile gemdfS Anmerkung zu Nummer 0C004) von mindestens 2 %,

2. einen maximalen Durchmesser von 175 mm bei zylindrischen Behaltern oder
3. eine maximale Breite von 75 mm bei platten- oder ringformigen Behaltern.

f) Prozesssteuerungseinrichtungen, besonders konstruiert oder hergerichtet fiir die Uberwachung oder
Steuerung der Wiederaufarbeitung von bestrahltem ,natiirlichen Uran®, ,abgereicherten Uran“ oder
Lbesonderen spaltbaren Material“.

Anlagen zur Konversion von Plutonium und besonders konstruierte oder hergerichtete Ausriistung hierfiir,
wie folgt:

a) Systeme zur Umwandlung von Plutoniumnitrat in Plutoniumoxid;

b) Systeme zur Herstellung von Plutoniummetall.
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Werkstoffe und Materialien

.Natiirliches Uran“ oder ,abgereichertes Uran“ oder Thorium als Metall, Legierung, chemische Verbindung
oder Konzentrat, sowie jedes andere Material, das einen oder mehrere der vorstehend genannten Stoffe
enthalt.

Anmerkung:  Nummer 0C001 erfasst nicht:

a) Mengen bis zu vier Gramm ,natiirlichen Urans® oder ,abgereicherten Urans“, wenn es in einer
Fiihlanordnung von Instrumenten enthalten ist,

b) .abgereichertes Uran®, besonders hergestellt fiir folgende, nichtnukleare, zivile Verwendungszwecke:
1. Abschirmungen,
2. Verpackungen,
3. Ballast mit einer Masse kleiner/gleich 100 kg,
4. Ausgleichsgewichte mit einer Masse kleiner/gleich 100 kg,
¢) Legierungen mit weniger als 5 % Thorium,
d) thoriumhaltige keramische Erzeugnisse, die fiir nichtnukleare Zwecke hergestellt wurden.
,Besonderes spaltbares Material*.

Anmerkung: Nummer 0C002 erfasst nicht Mengen bis zu vier ,effektiven Gramm®, wenn diese in einer Fiihl-
anordnung von Instrumenten enthalten sind.

Deuterium, Schweres Wasser (Deuteriumoxid), andere Deuteriumverbindungen sowie Mischungen und
Losungen, in denen das Isotopenverhiltnis von Deuterium zu Wasserstoff 1: 5 000 iiberschreitet.

Nuklearreiner Grafit mit einem ,Bordquivalent’ von weniger als 5 ppm und einer Dichte von mehr als
1,5 glem’.

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 1C107.
Anmerkung 1:  Nummer 0C004 erfasst nicht:

a) Erzeugnisse aus Grafit mit einer Masse kleiner als 1 kg, soweit diese nicht zur Verwendung in
einem Kernreaktor besonders konstruiert oder hergerichtet sind,

b) Grafitpulver.

Anmerkung 2: In Nummer 0C004 wird ,Bordquivalent' (BA) definiert als Summe der BAZ fiir Verunreinigungen
(ausgenommen BAKohlenstoff, da Kohlenstoff nicht als Verunreinigung angesehen wird) einschlief-
lich Bor, wobei:

BAZ (ppm) = UF x Konzentration des Elementes Z in ppm

it UF als Umrechnungsfakior — 22— 2%
mi als Umrechnungsfaktor =————
S o X AZ
Dabei bedeuten:

0B (sigma B) und oZ (sigma Z) die Wirkungsquerschnitte (in barn) fiir die Absorption thermischer
Neutronen fiir Bor und das Element Z, AB und AZ die Atomgewichte der natiirlich vorkommenden
Elemente Bor und Z.
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Besonders hergerichtete Verbindungen oder Pulver zur Herstellung von Gasdiffusionstrennwianden, resis-
tent gegen UFy (z. B. Nickel oder Verbindungen, die 60 Gew.-% oder mehr Nickel enthalten, Aluminium-
oxid und vollfluorierte Kohlenwasserstoff-Polymere), mit einer Reinheit von 99,9 Gew.-% oder mehr und
einer mittleren Korngrofe kleiner als 10 pm gemdfl ASTM-Standard B 330 sowie einem hohen Grad
einheitlicher Korngrofen.
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oD Datenverarbeitungsprogramme (Software)

0D001 wSoftware”, besonders entwickelt oder gedndert fiir die ,Entwicklung®, ,Herstellung” oder ,Verwendung®
von Giitern, die von dieser Kategorie erfasst werden.
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OE Technologie

0E001 ,Technologie“ entsprechend der Nukleartechnologie-Anmerkung fir die ,Entwicklung®, ,Herstellung” oder
,Verwendung® von Giitern, die von dieser Kategorie erfasst werden.
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KATEGORIE 1
BESONDERE WERKSTOFFE UND MATERIALIEN UND ZUGEHORIGE AUSRUSTUNG
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1A Systeme, Ausriistung und Bestandteile

1A001 Bauteile aus fluorierten Verbindungen wie folgt:

a) Verschliisse, Dichtungen, Dichtungsmassen oder Brennstoffblasen (fuel bladders), besonders konstruiert
fur ,Luftfahrzeug”- und Raumfahrtanwendungen, zu tiber 50 Gew.-% aus einem der von Unternummer
1C009b oder 1C009¢ erfassten Werkstoffe oder Materialien hergestellt;

b) piezoelektrische Polymere und Copolymere, hergestellt aus Vinylidenfluorid (CAS-Nr. 75-38-7), erfasst
von Unternummer 1C009a, mit allen folgenden Eigenschaften:

1. in Form einer Plane oder einer Folie und
2. mit einer Dicke grofer als 200 pm;
¢) Verschliisse, Dichtungen, Ventilsitze, Blasen oder Membrane mit allen folgenden Eigenschaften:

1. hergestellt aus Fluorelastomeren, die mindestens eine Vinylethergruppe als Strukturbaustein enthal-
ten, und

2. besonders konstruiert fiir ,Luftfahrzeug®- und Raumfahrt- oder fiir Flugkorper-Anwendungen.

Anmerkung:  Flugkdrper' im Sinne von Unternummer 1A001c¢ bedeutet vollstindige Raketensysteme und unbe-
mannte Luftfahrzeugsysteme.

1A002 ,Verbundwerkstoff“-Strukturen oder Laminate mit einer der folgenden Eigenschaften:
ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMERN 1A202, 9A010 und 9A110.

a) bestehend aus einer organischen ,Matrix“ und aus von Unternummer 1C010c, 1C010d oder 1C010e
erfassten Materialien oder

b) bestehend aus einer Metall- oder Kohlenstoff-,Matrix“ und aus einem der folgenden Materialien:
1. ,faser- oder fadenformige Materialien” aus Kohlenstoff mit allen folgenden Eigenschaften:
a) ,spezifischer Modul“ grofer als 10,15 x 10 m und
b) ,spezifische Zugfestigkeit* groRer als 17,7 x 10* m oder
2. Werkstoffe oder Materialien, die von Unternummer 1C010c erfasst werden.

Anmerkung 1:  Nummer 1A002 erfasst nicht ,Verbundwerkstoff*-Strukturen oder Laminate, hergestellt aus epox-
yharzimpragnierten faser- oder fadenformigen Materialien“ aus Kohlenstoff fiir die Reparatur von
Jzivilen Luftfahrzeug“-Strukturen oder Laminaten, mit allen folgenden Eigenschaften:

a) Fliche nicht grofer als 1 m?,
b) Lénge nicht grofer als 2,5 m und
¢) Breite grifer als 15 mm.

Anmerkung 2:  Nummer 1A002 erfasst nicht Halbfertigprodukte, besonders konstruiert fiir rein zivile Verwendun-
gen wie folgt:

a) Sportartikel,
b) Automobilindustrie,
¢) Werkzeugmaschinenindustrie,

d) medizinischer Bereich.
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(Fortsetzung)

Anmerkung 3:  Unternummer 1A002b1 erfasst nicht Halbfertigprodukte mit hochstens zwei Dimensionen ver-
flochtener Filamente, besonders konstruiert fiir Verwendungen wie folgt:

a) Ofen zur Wirmebehandlung von Metallen;
b) Ausriistung zur Herstellung von Silizium-Rohkristallen.
Anmerkung 4: Nummer 1A002 erfasst nicht Fertigprodukte, besonders konstruiert fiir eine definierte Verwendung.

Erzeugnisse aus nicht ,schmelzbaren aromatischen Polyimiden, in Form von Folien, Planen, Bindern oder
Streifen, mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) Dicke grofer als 0,254 mm oder
b) beschichtet oder laminiert mit Kohlenstoff, Grafit, Metallen oder magnetischen Substanzen.

Anmerkung:  Nummer 1A003 erfasst nicht Erzeugnisse, die mit Kupfer beschichtet oder laminiert sind, konstruiert
fiir die Herstellung von elektronischen gedruckten Schaltungen.

Erginzende Anmerkung:  Zu ,schmelzbaren® aromatischen Polyimiden in jeglicher Form siehe Unternummer
1€C008a3.

Schutz- und Nachweisausriistung sowie Bestandteile, soweit nicht erfasst von der Liste fir Waffen, Muni-
tion und Ristungsmaterial, wie folgt:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMERN 2B351 und 2B352.

a) Gasmasken, Filter und Ausriistung zur Dekontamination hierfiir, konstruiert oder modifiziert zur
Abwehr eines der folgenden Agenzien, Materialien oder Stoffe, und besonders konstruierte Bestandteile
hierfiir:

1. biologische Agenzien ,fir den Kriegsgebrauch®,
2. radioaktive Materialien ,fiir den Kriegsgebrauch®,
3. chemische Kampfstoffe (CW) oder
4. ,Reizstoffe”, einschlieflich:
a) a-Bromobenzenacetonitril, (Brombenzylzyanid) (CA) (CAS-Nr. 5798-79-8);

b) [(2-Chlorophenyl) methylen] Propandinitril, (o-Chlorobenzyliden-malononitril) (CS) (CAS-
Nr. 2698-41-1);

¢) 2-Chloro-1-phenylethanon, Phenylalkylchlorid (w-Chloroacetophenon) (CN) (CAS-Nr. 532-27-4);
d) Dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS-Nr. 257-07-8);

¢) 10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazin, (Phenarsazinchlorid) (Adamsit), (DM) (CAS-Nr. 578-94-9);

f) N-Nonanoylmorpholin (MPA) (CAS-Nr. 5299-64-9);

Schutzanziige, Handschuhe und Schuhe, besonders konstruiert oder modifiziert zur Abwehr eines der
folgenden Agenzien, Materialien oder Stoffe:

1. biologische Agenzien ,fir den Kriegsgebrauch®,
2. radioaktive Materialien ,fiir den Kriegsgebrauch® oder

3. chemische Kampfstoffe (CW);
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Nachweisausriistung, besonders konstruiert oder modifiziert zum Nachweis oder zur Identifizierung
eines der folgenden Agenzien, Materialien oder Stoffe, und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir;

1. biologische Agenzien ,fiir den Kriegsgebrauch®,
2. radioaktive Materialien ,fiir den Kriegsgebrauch® oder
3. chemische Kampfstoffe (CW);

Elektronische Ausriistung, konstruiert zum automatisierten Nachweis oder zur automatisierten Identi-
fizierung von Riickstdnden von ,Explosivstoffen” unter Verwendung von Techniken der ,Spurendetek-
tion‘ (z. B. akustische Oberflichenwellen, lonen-Mobilitits-Spektrometrie, Differenzielle Mobilitits-Spek-
trometrie, Massenspektrometrie).

Technische Anmerkung:

Spurendetektion’ ist definiert als die Fihigkeit, weniger als 1 ppm gasformige Stoffe oder 1 mg feste oder fliissige
Stoffe zu erkennen.

Anmerkung 1:  Unternummer 1A004d erfasst nicht Ausriistung, besonders konstruiert fiir den Einsatz in
Laboratorien.

Anmerkung 2:  Unternummer 1A004d erfasst nicht kontaktlose Durchgangs-Sicherheitsschleusen.

Anmerkung:  Nummer 1A004 erfasst nicht:

a) Strahlendosimeter fiir den personlichen Gebrauch,

b) Ausriistung, die durch Konstruktion oder Funktion auf den Schutz gegen bestimmte Gefahren im
hauslichen Bereich oder im gewerblichen Bereich begrenzt ist, einschlieflich

1. Bergbau,

2. Steinbriiche,

3. Landwirtschaft,
4. Pharmazie,

5. Medizin,

6. Tierheilkunde,
7. Umwelt,

8. Abfallwirtschaft,

9. Nahrungsmittelindustrie.

Technische Anmerkungen:

1.

Nummer 1A004 schlieft Ausriistungen und Bestandteile ein, die fiir den Nachweis oder die Abwehr von
radioaktivem Material ,fiir den Kriegsgebrauch®, von biologischen Agenzien fiir den Kriegsgebrauch®, chemischen
Kampfstoffen (CW), Simulanzien (Simuli)* oder Mitteln zur Bekdmpfung von Unruhen (Reizstoffe) identifiziert
wurden, nach nationalen Standards erfolgreich getestet wurden oder sich in anderer Weise als wirksam erwiesen
haben, auch wenn diese Ausriistungen oder Bestandteile in zivilen Bereichen wie Bergbau, Steinbriiche, Landwirt-
schaft, Pharmazie, Medizin, Tierheilkunde, Umwelt Abfallwirtschaft oder Nahrungsmittelindustrie verwendet
werden.

. ,Simulanzien (Simuli)‘ sind Substanzen oder Materialien, die anstelle toxischer Agenzien (chemische oder biolo-

gische) fiir Ausbildungs-, Forschungs-, Test- oder Evaluierungszwecke verwendet werden.
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1A005

1A006

1A007

Korperpanzer und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir, die nicht gemdfl militirischen Standards
bzw. Spezifikationen oder hierzu dquivalenten Leistungsanforderungen hergestellt sind.

ANMERKUNG: SIEHE AUCH LISTE FUR WAFFEN, MUNITION und RUSTUNGSMATERIAL.

Erginzende Anmerkung:  Zur Erfassung von faser- oder fadenformige Materialien®, die bei der Fertigung von
Korperpanzern verwendet werden, siche Nummer 1C010.

Anmerkung 1: Nummer 1A005 erfasst nicht einzelne Korperpanzer oder Schutzbekleidung, wenn diese von ihren
Benutzern zu deren eigenem personlichen Schutz mitgefiihrt werden.

Anmerkung 2:  Nummer 1A005 erfasst nicht Korperpanzer, die nur zum frontalen Schutz gegen Splitter und
Druckwellen von nichtmilitdrischen Sprengkdrpern konstruiert sind.

Ausriistung, besonders konstruiert oder gedndert fir das Unschiddlichmachen von unkonventionellen
Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV), wie folgt sowie besonders konstruierte Bestandteile und Zubehér
hierfiir:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH LISTE FOR WAFFEN, MUNITION und RUSTUNGSMATERIAL.
a) fernbediente Fahrzeuge;
b) Disrupter’.

Technische Anmerkung:

Disrupter* sind Gerdte, besonders konstruiert, um Sprengkorper mittels Beschuss mit einem fliissigen, festen oder
zerbrechlichen Projektil funktionsunfahig zu machen.

Anmerkung: Nummer 1A006 erfasst nicht Ausriistung, wenn diese von ihrem Benutzer mitgefithrt wird.

Ausriistung und Vorrichtungen, besonders konstruiert um Ladungen und Vorrichtungen, die ,energetische
Materialien“ enthalten, elektrisch zu ziinden, wie folgt:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH LISTE FUR WAFFEN, MUNITION und RUSTUNGSMATERIAL,
NUMMERN 3A229 und 3A232.

a) Zindvorrichtungen fiir Explosivstoffdetonatoren, entwickelt zur Zindung der von Unternummer
1A007b erfassten Explosivstoffdetonatoren;

b) elektrisch betriebene Detonatoren wie folgt:
1. Briickenziinder (EB),
2. Briickenziinderdraht (EBW),
3. Slapperziinder,
4. Folienziinder (EFI).

Technische Anmerkungen:

1. Anstelle des Begriffes Detonator wird auch der Begriff Sprengziinder oder Initialziinder verwendet.

2. Die im Sinne der Unternummer 1A007b erfassten Detonatoren basieren auf einem elektrischen Leiter (Briicke,
Drahtbriicke, Folien), der explosionsartig verdampft, wenn ein schneller Hochstromimpuls angelegt wird. Aufer bei
den Slapperziindern wird durch den explodierenden Leiter die chemische Detonation im Material, wie z. B. PETN
(Pentaerythrittetranitrat), in Gang gesetzt. Bei den Slapperziindern wird durch den explodierenden Leiter ein
Ziindhammer getrieben, der bei Aufschlag auf eine Ziindmasse die chemische Detonation startet. Bei einigen
Ausfithrungen wird der Ziindhammer magnetisch angetrieben. Der Begriff Folienziinder kann sich sowohl auf
Briickenziinder als auch auf Slapperziinder beziehen.
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1A008

1A102

1A202

1A225

1A226

1A227

Ladungen, Vorrichtungen und Bestandteile, wie folgt:
a) ,Hohlladungen’ mit allen folgenden Eigenschaften:
1. einer Nettoexplosivstoffmasse (NEM) iiber 90 g TNT-Aquivalent und
2. einem Aufendurchmesser der Einlage von grofer/gleich 75 mm;
b) Schneidladungen mit allen folgenden Eigenschaften, und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir:
1. einer Explosivstoffladung iiber 40 g/m und
2. einer Breite von grofer/gleich 10 mm;
¢) Sprengschniire mit einer Explosivstoffladung tiber 64 g/m;

d) Sprengschneider, die nicht von Unternummer 1A008b erfasst werden, und Trennwerkzeuge (severing
tools) mit einer Nettoexplosivstoffmasse (NEM) iiber 3,5 kg TNT-Aquivalent.

Technische Anmerkung:

Hohlladungen' sind Sprengladungen, speziell geformt, um die Wirkung einer Explosivstoffdetonation zu konzentrieren
und zu richten.

Resaturierte, pyrolysierte Kohlenstoff-Kohlenstoff-Komponenten, konstruiert fiir von Nummer 9A004 er-
fasste Tragerraketen oder von Nummer 9A104 erfasste Hohenforschungsraketen.

Verbundwerkstoff“-Strukturen, soweit nicht erfasst von Nummer 1A002, in Rohrform und mit allen
folgenden Eigenschaften:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMERN 9A010 und 9A110.
a) Innendurchmesser zwischen 75 mm und 400 mm und

b) hergestellt aus beliebigen ,faser- oder fadenformigen Materialien® gemifl Unternummer 1C010a,
1C010b oder 1C210a oder aus Prepreg-Materialien aus Kohlenstoff gemdfl Unternummer 1C210c.

Platinierte Katalysatoren, besonders konstruiert oder hergerichtet zur Forderung der Wasserstoffaustau-
schreaktion zwischen Wasserstoff und Wasser zur Tritiumriickgewinnung aus Schwerem Wasser oder
zur Schwerwasserproduktion.

Besonders hergerichtete Fiillstoffe, die zur Trennung von Schwerem Wasser aus Wasser verwendet werden
koénnen, mit allen folgenden Eigenschaften:

a) hergestellt aus Phosphorbronze-Geflecht, chemisch behandelt zur Verbesserung der Benetzbarkeit und
b) konstruiert zur Verwendung in Vakuum-Destillationskolonnen.

Strahlenschutzfenster hoher Dichte (z. B. Bleiglas) mit allen folgenden Eigenschaften sowie besonders
konstruierte Rahmen hierfiir:

a) Flache grofer als 0,09 m? auf der ,aktivititsfreien Seite’,
b) Dichte grofer als 3 gjem® und

¢) Dicke groBer/gleich 100 mm.

Technische Anmerkung:

Aktivitdtsfreie Seite* im Sinne von Nummer 1A227 bezeichnet die Sichtfliche des Fensters, die bei der Soll-
Anwendung der niedrigsten Strahlung ausgesetzt ist.
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1B
1B001

Priif-, Test- und Herstellungseinrichtungen

Ausriistung fiir die Herstellung oder Priifung der von Nummer 1A002 erfassten ,Verbundwerkstoff*-
Strukturen oder Laminate oder der von Nummer 1C010 erfassten ,faser- oder fadenformigen Materialien*
wie folgt sowie besonders konstruierte Bestandteile und besonders konstruiertes Zubehor hierfiir:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMERN 1B101 und 1B201.

a)

=

o

oL
=

o

o
=

Faserwickelmaschinen, deren Bewegungen zum Positionieren, Wickeln und Aufrollen von Fiden in drei
oder mehr ,primdren Servo-Positionier-Achsen’ koordiniert und programmiert sind, besonders kon-
struiert fir die Fertigung von ,Verbundwerkstoff“-Strukturen oder Laminaten aus ,faser- oder fadenfor-
migen Materialien®;

Bandlegemaschinen, deren Bewegungen zum Positionieren und Legen von Bindern oder Bahnen (Mat-
ten) in finf oder mehr ,priméren Servo-Positionier-Achsen’ koordiniert und programmiert sind, be-
sonders konstruiert zur Fertigung von Luftfahrzeugzellen und JFlugkorper-Strukturen aus ,Verbund-
werkstoffen;

Anmerkung: Flugkdrper im Sinne von Unternummer 1B001b bedeutet vollstindige Raketensysteme und unbe-
mannte Luftfahrzeugsysteme.

mehrfachgerichtete und mehrdimensionale Web- oder Interlacing-Maschinen einschlieBlich Anpassungs-
teilen und Umbauteilsitzen, besonders konstruiert und gedndert zum Weben, Verflechten oder Spinnen
von Fasern fiir ,,Verbundwerkstoffe*;

Technische Anmerkung:
Interlacing-Verfahren im Sinne von Unternummer 1B001c schliefen Stricken und Wirken ein.

Ausriistung, besonders konstruiert oder angepasst fiir die Herstellung von Verstirkungsfasern, wie folgt:

1. Ausriistung fiir die Umwandlung von Polymerfasern (wie Polyacrylnitril, Rayon, Pech oder Poly-
carbosilan) in Kohlenstofffasern oder Siliziumkarbidfasern, einschlieflich besonderer Vorrichtungen
zum Strecken der Faser wihrend der Wirmebehandlung,

2. Ausriistung fiir die chemische Beschichtung aus der Gasphase (CVD) mit Elementen oder Verbin-
dungen auf erhitzte fadenformige Substrate zur Fertigung von Siliziumkarbidfasern,

3. Ausriistung fiir das Nassverspinnen hochtemperaturbestindiger Keramiken (z. B. Aluminiumoxid),

4. Ausriistung fiir die Umwandlung durch Wirmebehandlung von aluminiumhaltigen Faser-Preforms
in Aluminiumoxid-Fasern;

Ausriistung zur Herstellung der von Unternummer 1C010e erfassten Prepregs durch Heiflschmelz-
Verfahren;

Ausriistung fiir die zerstorungsfreie Werkstoffpriifung, besonders konstruiert fur ,Verbundwerkstoffe®,
wie folgt:

1. Rontgentomografiesysteme fiir die dreidimensionale Fehlerpriifung,

2. numerisch gesteuerte Ultraschallpriifmaschinen, bei denen die Bewegungen zur Positionierung der
Sender oder Empfinger simultan in vier oder mehr Achsen koordiniert und programmiert sind, um
den dreidimensionalen Konturen des Priiflings zu folgen;

Faserlegemaschinen, deren Bewegungen zum Positionieren und Legen von Fasern (tows) oder Bahnen
(sheets) in zwei oder mehr ,primiren Servo-Positionier-Achsen’ koordiniert und programmiert sind,
besonders konstruiert zur Fertigung von Luftfahrzeugzellen oder ,Flugkorper“-Strukturen aus ,Verbund-
werkstoffen*.

Technische Anmerkung:

Im Sinne der Nummer 1B001 steuern ,primdre Servo-Positionier-Achsen’ nach Vorgaben eines Rechenprogramms die
Position des Endeffektors (d. h. des Legekopfes) im Raum relativ zum Werkstiick in der richtigen Winkellage und
Ausrichtung, um das gewiinschte Ergebnis zu erhalten.
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1B002

1B003

1B101

Ausriistung zum Herstellen von Metalllegierungen, Metalllegierungspulver oder legierten Werkstoffen,
besonders konstruiert zur Vermeidung von Verunreinigungen und besonders konstruiert zur Verwendung
in einem der in Unternummer 1C002c2 genannten Verfahren.

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 1B102.

Werkzeuge, Matrizen, Formen oder Spannvorrichtungen fiir das ,superplastische Umformen* oder ,Diffu-
sionsschweiffen von Titan oder Aluminium oder deren Legierungen, besonders konstruiert zur Fertigung
eines der folgenden Giiter:

a) Strukturen fiir die Luft- und Raumfahrt,

b) Motoren fiir ,Luftfahrzeuge® oder Raumfahrt oder

¢) besonders konstruierte Bauteile fiir Strukturen, die von Unternummer 1B003a erfasst werden, oder fiir
Motoren, die von Unternummer 1B003.b erfasst werden.

Ausristung, die nicht von Nummer 1B001 erfasst wird, fiir die ,Herstellung” von Struktur-,Verbundwerk-
stoffen”, wie folgt sowie besonders konstruierte Bestandteile und besonders konstruiertes Zubehér hierfiir:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 1B201.

Anmerkung:  Von Nummer 1B101 erfasste Bestandteile und erfasstes Zubehor schlieft Gussformen, Dorne, Ge-
senke, Vorrichtungen und Werkzeuge zum Formpressen, Aushdrten, Giefen, Sintern oder Kleben von
JVerbundwerkstoff-Strukturen und Laminaten sowie Erzeugnisse daraus ein.

a) Faserwickelmaschinen oder Faserlegemaschinen (fibre placement machines), deren Bewegungen zum
Positionieren, Wickeln und Aufrollen von Fiden in drei oder mehr Achsen koordiniert und program-
miert werden konnen, konstruiert fiir die Fertigung von ,Verbundwerkstoff“-Strukturen oder Laminaten
aus ,faser- oder fadenférmigen Materialien und Steuereinrichtungen zum Koordinieren und Program-
mieren hierfiir;

=

Bandlegemaschinen, deren Bewegungen zum Positionieren und Legen von Bindern oder Bahnen in
zwei oder mehr Achsen koordiniert und programmiert werden konnen, konstruiert zur Fertigung von
Luftfahrzeugzellen und ,Flugkorper“-Strukturen aus ,Verbundwerkstoffen®;

¢) Ausriistung, konstruiert oder geindert fiir die ,Herstellung” von ,faser- oder fadenférmigen Materialien®,
wie folgt:

1. Ausriistung fiir die Umwandlung von Polymerfasern (z. B. Polyacrylnitril, Rayon oder Polycarbosi-
lan) einschliefSlich besonderer Einrichtungen zum Strecken der Faser wihrend der Warmebehand-
lung,

2. Ausriistung fiir die Beschichtung aus der Gasphase (VD) mit Elementen oder Verbindungen auf
erhitzte fadenformige Substrate,

3. Ausrtistung fiir das Nassverspinnen hochtemperaturbestindiger Keramiken (z. B. Aluminiumoxid);

&

Ausriistung, konstruiert oder gedndert zur speziellen Faseroberflichenbehandlung oder fur die Herstel-
lung von Prepregs oder Preforms, erfasst von Nummer 9C110.

Anmerkung:  Von Unternummer 1B101d erfasste Ausriistung schlieft Rollen, Streckeinrichtungen, Beschich-
tungs- und Schneideinrichtungen sowie Stanzformen (clicker dies) ein.
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1B102

1B115

1B116

1B117

,Herstellungsausriistung” fiir Metallpulver, die nicht von Nummer 1B002 erfasst wird, und Bestandteile wie

folgt:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH UNTERNUMMER 1B115B.

a) ,Herstellungsausriistung® fiir Metallpulver, verwendbar zur ,Herstellung“ von kugelférmigen oder ato-
misierten Materialien, die von Unternummer 1C011a, 1C011b, 1C111al, 1C111a2 oder der Liste fiir
Waffen, Munition und Riistungsmaterial erfasst werden, in einer kontrollierten Umgebung;

b) besonders konstruierte Bestandteile fiir ,Herstellungsausriistung®, die von Nummer 1B002 oder Unter-
nummer 1B102a erfasst wird.

Anmerkung:  Nummer 1B102 schlieft ein:

a) Plasmageneratoren (high frequency arc-jet), geeignet zur Erzeugung von gesputterten oder kugel-
formigen Metallpulvern unter Argon-Wasser-Umgebung,

b) Elektroburst-Ausriistung, geeignet zur Erzeugung von gesputterten oder kugelformigen Metallpul-
vern unter Argon-Wasser-Umgebung,

¢) Ausriistung, geeignet zur Herstellung“ von kugelformigen Aluminiumpulvern durch Pulverisieren
einer Schmelze unter Schutzgas (z. B. Stickstoff).

Ausriistung, die nicht von Nummer 1B002 oder 1B102 erfasst wird, fiir die ,Herstellung” von Treibstoffen
oder Treibstoffzusitzen, wie folgt, und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir:

&

,Herstellungsausriistung” fiir die ,Herstellung”, Handhabung oder Abnahmepriifung von Fliissigtreib-
stoffen oder Treibstoffzusitzen, die von Unternummer 1C011a, 1C011b, Nummer 1C111 oder der
Liste fiir Waffen, Munition und Riistungsmaterial erfasst werden;

=

,Herstellungsausriistung” fiir die ,Herstellung®, Handhabung, das Mischen, Aushirten, Giefsen, Pressen,
Bearbeiten, Extrudieren oder die Abnahmepriifung von Festtreibstoffen oder Treibstoffzusitzen, die von
Unternummer 1C011a, 1C011b, Nummer 1C111 oder der Liste fir Waffen, Munition und Riistungs-
material erfasst werden.

Anmerkung:  Unternummer 1B115b erfasst nicht Chargenmischer, Durchlaufmischer oder Strahlmiihlen. Fiir die
Erfassung von Chargenmischern, Durchlaufmischern oder Strahlmiihlen siche Nummer 1B117,
1B118 oder 1B119.

Anmerkung 1:  Ausriistung, besonders konstruiert fiir die ,Herstellung“ militdrischer Giiter: siche Liste fiir Waffen,
Munition und Riistungsmaterial.

Anmerkung 2:  Nummer 1B115 erfasst nicht Ausriistung fiir die ,Herstellung”, Handhabung oder Abnahme-
priifung von Borkarbid.

Diisen, besonders konstruiert zur Fertigung pyrolytisch erzeugter Materialien, die in einer Form, auf einem
Dorn oder einem anderen Substrat aus Vorstufengasen abgeschieden werden, die in einem Temperatur-
bereich von 1 573K (1 300 °C) bis 3173 K (2 900 °C) und bei einem Druck von 130 Pa bis 20 kPa
zerfallen.

Chargenmischer, die fiir das Mischen im Vakuum im Bereich von 0 bis 13,326 kPa geeignet sind, mit
Temperaturregelung der Mischkammer und allen folgenden Eigenschaften und besonders konstruierte
Bestandteile hierfiir:

a) Gesamtfassungsvermogen grofer/gleich 1101 und

b) mindestens eine exzentrische Misch-/Knetwelle.
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1B118

1B119

1B201

1B225

1B226

1B227

1B228

Durchlaufmischer, die fiir das Mischen im Vakuum im Bereich von 0 bis 13,326 kPa geeignet sind, mit
einer Temperaturregelung der Mischkammer und einer der folgenden Eigenschaften, sowie besonders
konstruierte Bestandteile hierfiir:

a) zwei oder mehrere Misch-/Knetwellen oder

b) eine einzige rotierende und oszillierende Welle mit Zihnen/Nocken sowohl auf der Welle als auch
innen im Mischkammergehduse.

Strahlmiihlen (fluid energy mills), geeignet zum Zerkleinern oder Zermahlen von Materialien, die von
Unternummer 1C011a, 1C011b, Nummer 1C111 oder der Liste fur Waffen, Munition und Riistungs-
material erfasst werden, und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir.

Faserwickelmaschinen, soweit nicht erfasst von Nummer 1B001 oder 1B101, und zugehérige Ausriistung
wie folgt:

a) Faserwickelmaschinen mit allen folgenden Eigenschaften:

1. Bewegungen zum Positionieren, Wickeln und Aufrollen von Fiden in zwei oder mehr Achsen
koordiniert und programmiert,

2. besonders konstruiert fir die Fertigung von ,Verbundwerkstoff“-Strukturen oder Laminaten aus
Jfaser- oder fadenformigen Materialien“ und

3. geeignet zum Wickeln zylindrischer Rotoren mit Durchmessern zwischen 75 mm und 400 mm und
Langen grofer/gleich 600 mm;

b) Steuereinrichtungen zum Koordinieren und Programmieren von Faserwickelmaschinen, die von Unter-
nummer 1B201a erfasst werden;

¢) Prizisionsdorne fiir Faserwickelmaschinen, die von Unternummer 1B201a erfasst werden.

Elektrolytische Zellen fiir die Erzeugung von Fluor mit einer Fertigungskapazitit von mehr als 250 g Fluor
je Stunde.

Separatoren zur elektromagnetischen Isotopentrennung, konstruiert fiir den Betrieb mit einer oder meh-
reren lonenquellen, die einen Gesamtstrahlstrom von grofer/gleich 50 mA liefern konnen, oder die mit
solchen lonenquellen ausgestattet sind.

Anmerkung:  Nummer 1B226 schliefst Separatoren ein:
a) die stabile Isotope anreichern kinnen;
b) mit Ionenquellen und Kollektoren innerhalb und auflerhalb des magnetischen Feldes.

Konverter oder Ausriistung fur die Ammoniak-Synthese, bei der das Synthesegas (Stickstoff und Wasser-
stoff) einer Ammoniak-Wasserstoff-Hochdruck-Austauschkolonne entnommen und das synthetisierte Am-
moniak in die Kolonne zuriickgefithrt wird.

Wasserstoff-Tieftemperaturdestillationskolonnen mit allen folgenden Eigenschaften:
a) konstruiert zum Einsatz bei Betriebstemperaturen kleiner/gleich 35 K (- 238 °C),
b) konstruiert zum Einsatz bei Betriebsdriicken von 0,5 bis 5 MPa,

¢) hergestellt aus:

1. rostfreien Stahlen der Serie 300 mit niedrigem Schwefelgehalt und mit einer austenitischen Korn-
grofenzahl nach ASTM (oder einer gleichwertigen Norm) von 5 oder dariiber oder

2. vergleichbaren tieftemperatur- und wasserstoffvertriglichen Werkstoffen und

d) mit einem Innendurchmesser grofer/gleich 1 m und effektiven Lingen grofer/gleich 5 m.
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1B229 Wasser-Schwefelwasserstoff-Austauschkolonnen und ,interne Kontaktoren', wie folgt:

Anmerkung:  Kolonnen, besonders konstruiert oder hergerichtet fiir die Herstellung von Schwerem Wasser: siehe
Nummer 0B004.

a) Wasser-Schwefelwasserstoff-Austauschkolonnen mit allen folgenden Eigenschaften:
1. Betrieb bei Nenndriicken grofer/gleich 2 MPa,

2. hergestellt aus kohlenstoffarmem Stahl mit einer austenitischen Korngrofenzahl nach ASTM (oder
einer gleichwertigen Norm) von 5 oder dariiber und

3. Durchmesser grofer/gleich 1,8 m;

b) ,interne Kontaktoren‘ fiir Wasser-Schwefelwasserstoff-Austauschkolonnen erfasst in Unternummer
1B229a.

Technische Anmerkung:

JInterne Kontaktoren® der Kolonnen sind segmentierte Boden mit einem effektiven Verbunddurchmesser grofSer/
gleich 1,8 m, konstruiert zur Erleichterung der Gegenstromextraktion und hergestellt aus rostfreien Stihlen mit
einem Kohlenstoffgehalt kleiner/gleich 0,03 %. Hierbei kann es sich um Siebbdden, Ventilboden, Glockenbéden
oder Turbogridbiden handeln.

1B230 Umwilzpumpen fiir Kaliumamid-Katalysatoren (Kontaktmittel) in verdiinnter oder konzentrierter Losung
in flilssigem Ammoniak (KNH,/NH;) mit allen folgenden Eigenschaften:

a) hermetisch dicht,
b) Leistung groRer als 8,5 m>/h und
¢) mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. fur konzentrierte Kaliumamidlosungen grofer/gleich 1% bei einem Arbeitsdruck von 1,5 bis
60 MPa oder

2. fiir verdiinnte Kaliumamidlosungen Kleiner als 1 % bei einem Arbeitsdruck von 20 bis 60 MPa.
1B231 Tritium-Anlagen oder -Einrichtungen und Ausriistung hierfiir, wie folgt:

a) Anlagen oder Einrichtungen fiir die Herstellung, Riickgewinnung, Extraktion, Konzentration oder Hand-
habung von Tritium;

b) Ausriistung fiir Tritium-Anlagen oder -Einrichtungen, wie folgt:

1. Wasserstoff- oder Helium-Kilteaggregate, die auf 23 K (- 250 °C) oder weniger kithlen konnen, mit
einer Wirmeabfuhrkapazitit grofer als 150 W;

2. Wasserstoffisotopen-Speicher- oder Reinigungssysteme mit Metallhydriden als Speicher- oder Rei-
nigungsmedium.

1B232 Expansionsturbinen oder Expansions-Kompressionsturbinen-Sitze, mit allen folgenden Eigenschaften:
a) konstruiert fiir den Betrieb bei Ausgangstemperaturen kleiner/gleich 35 K (- 238 °C) und

b) konstruiert fiir einen Wasserstoffgas-Durchsatz grofer/gleich 1 000 kg/h.
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1B233 Anlagen oder Einrichtungen fiir die Lithium-Isotopentrennung und Ausriistung hierfiir, wie folgt:
a) Anlagen oder Einrichtungen fiir die Trennung von Lithiumisotopen;
b) Ausriistung fiir die Trennung von Lithiumisotopen, wie folgt:
1. Flisssig-fliissig-Fiillkorper-Extraktions-Kolonnen, besonders konstruiert fiir Lithiumamalgame,
2. Quecksilber- oder Lithium-Amalgampumpen,
3. Lithiumamalgam-Elektrolysezellen,

4. Verdampfer fiir konzentrierte Lithiumhydroxid-Losung.
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1C

1C001

Werkstoffe und Materialien

Technische Anmerkung:
Metalle und Legierungen:

Soweit in einzelnen Nummern nichts Gegenteiliges angegeben ist, umfassen im Sinne der Nummern 1C001 bis
1C012 die Begriffe Metalle und Legierungen folgende Roh- und Halbzeugformen:

Rohformen:

Anoden, Kugeln, Barren (einschlieflich Kerbbarren und Drahtbarren), Kniippel, Blocke, Walzplatten, Briketts, Klum-
pen, Kathoden, Kristalle, Wiirfel, Kokillen, Korner, Granalien, Brammen, Kiigelchen, Masseln, Pulver, Ronden, Schrot,
Platten, Rohlinge, Schwamm, Stangen.

Halbzeugformen (auch iiberzogen, plattiert, gebohrt oder gestanzt):

a) Geformte oder bearbeitete Materialien, hergestellt durch Walzen, Ziehen, Strangpressen, Schmieden, Schlagstrang-
pressen, Pressen, Granulieren, Pulverisieren und Mahlen, wie folgt:

Winkel, U-Profile, Ronden, Scheiben, Staub, Schuppen, Folien und Blattmetall, Schmiedestiicke, Platten, Pulver,
Press- und Stanzstiicke, Bander, Ringe, Stibe (einschlieflich nicht umbhiillter Schweifstabe, Drahtstangen und
Walzdraht), Profile aller Art, Formstiicke, Bleche, Streifen, Rohre und Rohren (einschlieflich solcher mit runden,
quadratischen oder sonstigen Querschnitten), gezogener oder stranggepresster Draht.

b) Gussmaterialien, hergestellt durch Gieflen in Sand, Kokillen, Formen aus Metall, Gips oder anderen Materialien,
einschlieflich Druckguss, Sintererzeugnissen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen.

Der Kontrollzweck darf nicht unterlaufen werden durch die Ausfuhr von nicht gelisteten, angeblich fertigen Formen,
die in Wirklichkeit aber Roh- oder Halbzeugformen darstellen.

Werkstoffe oder Materialien, besonders entwickelt zum Gebrauch als Absorptionsmittel fiir elektromag-
netische Wellen, oder eigenleitfihige Polymere wie folgt:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 1C101.

a) Werkstoffe oder Materialien fiir die Absorption von Frequenzen grofer als 2 x 10% Hz und kleiner als
3 x 10!2 Hz;

Anmerkung 1: Unternummer 1C001a erfasst nicht:

a) Absorptionsmittel (absorber) aus haarformigen natiirlichen oder synthetischen Fasern mit
nichtmagnetischen Einlagerungen fiir die Absorption,

b) Absorptionsmittel (absorber) mit nichtebener Einfallfliche, einschlieflich Pyramiden, Kegeln,
Keilen und gefalteten Oberflichen, die keinen Magnetverlust haben,

c) ebene Absorptionsmittel (absorber) mit allen folgenden Eigenschaften:
1. hergestellt aus einem der folgenden Materialien:

a) Schaumkunststoffen (biegsam oder nichtbiegsam) mit eingelagertem Kohlenstoff oder
organischen Werkstoffen einschlieflich Bindemitteln, mit Riickstrahlung (Echo) grofSer
als 5% im Vergleich zu Metall iiber eine Bandbreite grofer als + 15 % der Mitten-
frequenz der einfallenden Energie und nicht geeignet, Temperaturen grifier als 450 K
(177 °C) zu widerstehen, oder

b) keramischen Werkstoffen mit Riickstrahlung (Echo) grifer als 20 % im Vergleich zu
Metall iiber eine Bandbreite grofer als + 15 % der Mittenfrequenz der einfallenden
Energie und nicht geeignet, Temperaturen grofer als 800 K (527 °C) zu widerstehen,

Technische Anmerkung:

Probekarper fiir Absorptionstests gemdfS Anmerkung 1.c.1. zu Unternummer 1C001a
sollten ein Quadrat der Seitenlinge von mindestens 5 Wellenldngen der Mittenfrequenz
bilden und in das Fernfeld des abstrahlenden Teils gegeben werden.
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1C002

a) Anmerkung 1: c) (Fortsetzung)

2. Zugfestigkeit kleiner als 7 x 10% N/m? und

3. Druckfestigkeit Kleiner als 14 x 10° N/m?,

d) ebene Absorptionsmittel aus gesintertem Ferrit mit allen folgenden Eigenschaften:

1. spezifische Dichte grofier als 4,4 und

2. maximale Betriebstemperatur 548 K (275 °C).

Anmerkung 2: Fiir Absorptionszwecke benutzte magnetische Stoffe, die in Farben enthalten sind, bleiben von
Unternummer 1C001a erfasst.

b) Werkstoffe oder Materialien fiir die Absorption von Frequenzen groRer als 1,5 x 10'* Hz und kleiner
als 3,7 x 10'* Hz und nicht transparent fiir sichtbares Licht;

¢) eigenleitfihige polymere Werkstoffe oder Materialien mit einer ,elektrischen Volumenleitfahigkeit® gro-
Rer als 10 000 S/m (Siemens pro m) oder einem ,Schicht-/Oberflichenwiderstand kleiner als 100 Ohm/
Flichenquadrat, auf der Grundlage eines oder mehrerer der folgenden Polymere:

1. Polyanilin,

2. Polypyrrol,

3. Polythiophen,

4. Polyphenylenvinylen oder

5. Polythienylenvinylen.

Technische Anmerkung:

Die elektrische Volumenleitfahigkeit' und der Schicht-/Oberflichenwiderstand werden gemdff ASTM D-257 oder
vergleichbaren nationalen Verfahren bestimmt.

Metalllegierungen, Metalllegierungspulver oder legierte Werkstoffe wie folgt:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 1C202.

Anmerkung: Nummer 1C002 erfasst nicht Metalllegierungen, Metalllegierungspulver oder legierte Werkstoffe fiir
die Beschichtung von Substraten.

Technische Anmerkungen:

1. Die von Nummer 1C002 erfassten Metalllegierungen sind solche, die einen hoheren Gewichtsanteil des genannten
Metalls enthalten als von jedem anderem Element.

2. Der Zeitstandskennwert’ wird gemdf ASTM-Standard E-139 oder vergleichbaren nationalen Verfahren ermittelt.
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(Fortsetzung)

3. Die Ermiidung bei geringer Lastspielzahl* wird gemdf ASTM-Standard E-606 Recommended Practice for Con-
stant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing oder vergleichbaren nationalen Verfahren ermittelt. Die Priifung sollte
axial erfolgen mit einem durchschnittlichen Spannungsverhdltnis gleich 1 und einem Formfaktor (Kt) gleich 1.
Das durchschnittliche Spannungsverhaltnis wird als (maximale Beanspruchung — minimale Beanspruchung)/ma-
ximale Beanspruchung definiert.

a) Aluminide wie folgt:

1. Nickelaluminide mit einem Aluminiumgehalt grofer/gleich 15 Gew.-% und kleiner/gleich 38 Gew.-%

und mindestens einem zusdtzlichen Legierungselement,

2. Titanaluminide mit einem Aluminiumgehalt grofer/gleich 10 Gew.-% und mindestens einem zu-

sitzlichen Legierungselement;

b) Metalllegierungen wie folgt, hergestellt aus von Unternummer 1C002c erfasstem Pulver oder von
Unternummer 1C002c erfassten feinen Materialpartikeln:

1. Nickellegierungen mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) ,Zeitstandskennwert’ grofer/gleich 10 000 Stunden bei 923 K (650 °C) und bei einer Belastung
von 676 MPa oder

b) ,Ermiidung bei niedriger Lastspielzahl’ von 10 000 Zyklen oder mehr bei 823 K (550 °C) bei
einer maximalen Belastung von 1 095 MPa,

. Nioblegierungen mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) ,Zeitstandskennwert’ grofer/gleich 10 000 Stunden bei 1 073 K (800 °C) und bei einer Belastung
von 400 MPa oder

=

Ermiidung bei niedriger Lastspielzahl’ von 10 000 Zyklen oder mehr bei 973 K (700 °C) bei
einer maximalen Belastung von 700 MPa,

. Titanlegierungen mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) ,Zeitstandskennwert’ grofer/gleich 10 000 Stunden bei 723 K (450 °C) und bei einer Belastung
von 200 MPa oder

b) Ermiidung bei niedriger Lastspielzahl’ von 10 000 Zyklen oder mehr bei 723 K (450 °C) bei
einer maximalen Belastung von 400 MPa,

. Aluminiumlegierungen mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) Zugfestigkeit grofer/gleich 240 MPa bei 473 K (200 °C) oder

b) Zugfestigkeit grofer/gleich 415 MPa bei 298 K (25 °C),

. Magnesiumlegierungen mit allen folgenden Eigenschaften:

a) einer Zugfestigkeit grofer/gleich 345 MPa und

b) einer Korrosionsrate kleiner als 1 mm/Jahr in 3 %iger, wissriger Kochsalzlosung, gemessen unter
Beachtung von ASTM-Standard G-31 oder vergleichbaren nationalen Verfahren;
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¢) Metalllegierungspulver oder feine Materialpartikel mit allen folgenden Eigenschaften:

1. hergestellt aus einem der folgenden Legierungs-Systeme:

Technische Anmerkung:
X in den folgenden Formeln entspricht einem Legierungselement oder mehreren Legierungselementen.

a) Nickellegierungen (Ni-Al-X, Ni-X-Al), die sich fir Turbinenmotorteile oder Bauteile eignen, die
auf 10° Legierungspartikel weniger als 3 (wihrend des Herstellprozesses eingefiihrte) nichtmetal-
lische Partikel enthalten, die grofer als 100 pm sind,

b) Nioblegierungen (Nb-Al-X oder Nb-X-Al, Nb-Si-X oder Nb-X-Si, Nb-Ti-X oder Nb-X-Ti),
¢) Titanlegierungen (Ti-Al-X oder Ti-X-Al),

d) Aluminiumlegierungen (Al-Mg-X oder Al-X-Mg, Al-Zn-X oder Al-X-Zn, Al-Fe-X oder Al-X-Fe)
oder

¢) Magnesiumlegierungen (Mg-Al-X oder Mg-X-Al),
2. hergestellt unter kontrollierten Bedingungen mit einem der folgenden Verfahren:
a) ,Vakuumzerstiubung®,
b) ,Gaszerstiubung®,
¢) ,Rotationszerstaubung®,
d) ,Abschrecken aus der Schmelze* (splat quenching),
e) ,Schmelzspinnen® und ,Pulverisierung®,
f) ,Schmelzextraktion“ und ,Pulverisierung” oder
g) ,mechanisches Legieren“ und
3. geeignet zur Herstellung der von Unternummer 1C002a oder 1C002b erfassten Materialien;
d) legierte Werkstoffe mit allen folgenden Eigenschaften:
1. hergestellt aus einem der in Unternummer 1C002c1 erfassten Legierungs-Systeme,
2. in Form von unzerkleinerten Flocken, Bindern oder diinnen Stiben und
3. hergestellt unter kontrollierten Bedingungen mit einem der folgenden Verfahren:
a) ,Abschrecken aus der Schmelze“ (splat quenching),
b) ,Schmelzspinnen“ oder
¢) ,Schmelzextraktion®.
1C003 Magnetische Metalle aller Typen und in jeder Form mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) Anfangsrelativpermeabilitit (initial relative permeability) grofer/gleich 120 000 und Dicke kleiner/gleich
0,05 mm;

Technische Anmerkung:
Die Messung der Anfangsrelativpermeabilitit muss an vollstandig geglithten Materialien vorgenommen werden.
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b) magnetostriktive Legierungen mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. Sittigungsmagnetostriktion grofer als 5 x 107* oder
2. magnetomechanischer Kopplungsfaktor (k) groffer als 0,8 oder

¢) Streifen aus amorphen oder ,nanokristallinen’ Legierungen mit allen folgenden Eigenschaften:
1. Legierungen, die mindestens 75 Gew.-% Eisen, Kobalt oder Nickel enthalten,
2. magnetische Sittigungsinduktion (B) grofer/gleich 1,6 Tesla und
3. mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) Streifendicke kleiner/gleich 0,02 mm oder

b) spezifischer elektrischer Widerstand groRer/gleich 2 x 10 Ohm cm.

Technische Anmerkung:

Unternummer 1C003c erfasst nur jhanokristalline’ Materialien mit einer Korngrofe Kleiner/gleich 50 nm, be-
stimmt durch Rontgenuntersuchungen.

1C004 Uran-Titanlegierungen oder Wolframlegierungen mit einer ,Matrix“ auf Eisen-, Nickel- oder Kupferbasis
mit allen folgenden Eigenschaften:

a) Dichte groRer als 17,5 glem’?,

b) Elastizititsgrenze grofer als 880 MPa,

¢) spezifische Zugfestigkeit grofer als 1 270 MPa und
d) Dehnung grofer als 8 %.

1C005 L,Supraleitende” Doppelleiter (composite conductors) mit einer Linge grofer als 100 m oder einer Masse
grofer als 100 g wie folgt:

a) ,supraleitende“ Doppelleiter (composite conductors), die ein Niob-Titan-Filament* oder mehrere Niob-
Titan-Filamente’ enthalten, mit den beiden folgenden Eigenschaften:

1. eingebettet in eine andere ,Matrix“ als eine ,Matrix“ aus Kupfer oder Kupferbasislegierungen und

2. mit einem Flichenquerschnitt kleiner als 0,28 x 107 m™? (d. h. 6 pm Durchmesser bei kreisrunden
JFilamenten’);

b) ,supraleitende Doppelleiter (composite conductors), die aus einem anderen ,supraleitenden” ,Filament’
oder mehreren anderen ,supraleitenden Filamenten‘ bestehen als aus Niob-Titan, mit allen folgenden
Eigenschaften:

1. ,kritische Temperatur® bei einer magnetischen Induktion von Null grofer als 9,85 K (-263,31 °C)
und

2. die Filamente verbleiben im ,supraleitenden Zustand bei einer Temperatur von 4,2 K (-268,96 °C),
wenn sie einem magnetischen Feld, welches in irgendeine Richtung senkrecht zur Lingsachse des
Leiters ausgerichtet ist, ausgesetzt werden, das einer magnetischen Induktion von 12 Tesla ent-
spricht, mit einer kritischen Stromdichte grofer 1750 Ajmm? iiber den Gesamtquerschnitt des
Leiters;
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(Fortsetzung)

¢) ,supraleitende” Doppelleiter (composite conductors), die aus einem oder mehreren ,supraleitenden”
JFilamenten' bestehen und bei einer Temperatur grofer 115 K (- 158,16 °C) im ,supraleitenden®
Zustand bleiben.

Technische Anmerkung:

Fiir die Zwecke der Nummer 1C005 konnen die ,Filamente' in Form von Drahten, Zylindern, Folien, Bandern
oder Streifen vorliegen.

Fliissigkeiten und Schmiermittel wie folgt:

a) hydraulische Flussigkeiten, die als Hauptbestandteil eine der folgenden Verbindungen oder einen der
folgenden Stoffe enthalten:

1. synthetische ,Sila-Kohlenwasserstoffole’ mit allen folgenden Eigenschaften:

Technische Anmerkung:

Sila-Kohlenwasserstoffile’ im Sinne von Unternummer 1C006al enthalten ausschlieflich Silizium, Wasser-

stoff und Kohlenstoff.

a) ,Flammpunkt' grofer als 477 K (204 °Q),

b) ,Pourpoint‘ kleiner/gleich 239 K (- 34 °C),

¢) Viskosititsindex' grofSer/gleich 75 und

d) ,Wirmebestandigkeit* bei 616 K (343 °C) oder

. Fluorchlorkohlenstoffe’ mit allen folgenden Eigenschaften:

Technische Anmerkung:

Fluorchlorkohlenstoffe im Sinne von Unternummer 1C006a2 enthalten ausschlieflich Kohlenstoff, Fluor und
Chlor.

a) kein JFlammpunkt’,

b) ,autogene Ziindtemperatur' grofer als 977 K (704 °C),

¢) ,Pourpoint’ kleiner/gleich 219 K (- 54 °C),

d) ,Viskosititsindex' grofer/gleich 80 und

e) Siedepunkt grofer/gleich 473 K (200 °C);

b) Schmiermittel, die als Hauptbestandteil eine der folgenden Verbindungen oder einen der folgenden
Stoffe enthalten:

1. Phenylether, Alkylphenylether, Thioether oder deren Mischungen, die mehr als zwei Ether- oder

Thioether-Funktionen enthalten, oder Mischungen hieraus oder

2. fluorierte, fliissige Silikone mit einer kinematischen Viskositit kleiner als 5000 mm?[s

(5000 Centistokes), gemessen bei 298 K (25 °C);
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¢) Dampfungs- oder Flotationsfliissigkeiten mit allen folgenden Eigenschaften:

1. Reinheit grofer als 99,8 %,

2. die weniger als 25 Partikel grofer/gleich 200 pm pro 100 ml enthalten und

3. zu mindestens 85 % aus einer oder mehreren der folgenden Verbindungen oder einem oder meh-
reren der folgenden Stoffe bestehen:

a) Dibromtetrafluorethan (CAS-Nrn. 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8),

b) Polychlortrifluorethylen (nur 6l- oder wachsartige Modifikationen) oder

¢) Polybromtrifluorethylen;

d) Elektronikkiihlfliissigkeiten auf Fluor-Kohlenstoff-Basis mit allen folgenden Eigenschaften:

1. mit einem Gehalt von 85 Gew.-% oder mehr eines der folgenden Stoffe oder Mischungen daraus:

a) monomere Formen der Perfluorpolyalkylethertriazine oder perfluoraliphatischen Ether,

b) Perfluoralkylamine,

¢) Perfluorcycloalkane oder

d) Perfluoralkane,

2. Dichte bei 298 K (25 °C) grofer/gleich 1,5 g/ml,

3. in fliissigem Zustand bei 273 K (0 °C) und

4. mit einem Gehalt von 60 Gew.-% oder mehr gebundenem Fluor.

Technische Anmerkung:

Im Sinne von Nummer 1C006 wird:

1.

2.

der Flammpunkt' unter Anwendung des Cleveland-Verfahrens im offenen Tiegel gemdff ASTM-Standard D-92
oder vergleichbaren nationalen Verfahren bestimmt,

der ,Pourpoint’ nach der im ASTM-Standard D-97 beschriebenen Methode oder vergleichbaren nationalen Ver-
fahren ermittelt,

. der Viskositdtsindex nach der im ASTM-Standard D-2270 beschriebenen Methode oder vergleichbaren natio-

nalen Verfahren ermittelt,

. die Warmebestindigkeit' nach folgendem Priifverfahren oder vergleichbaren nationalen Verfahren ermittelt:

20 ml der zu priifenden Fliissigkeit werden in ein 46 ml fassendes GefifS aus rostfreiem US-Normstahl
317 eingefiillt, das je eine Kugel mit einem Nenndurchmesser von 12,5 mm (0,5 Zoll) aus den US-Normstihlen
M10 (Werkzeugstahl) und SEA 52.100 (Chromstahl) sowie aus Schiffsbronze (60 % Kupfer, 39 % Zink und
0,75 % Zinn) enthlt.

Das Gefaf wird mit Stickstoff gespiilt und bei atmosphdrischem Druck dicht verschlossen. Danach wird die
Temperatur auf 644 + 6 K (371 = 6 °C) erhéht und 6 Stunden lang konstant gehalten.
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(Fortsetzung)

Die Probe gilt als warmebestindig, wenn nach dem oben beschriebenen Verfahren alle folgenden Bedingungen
erfullt sind:

a) Gewichtsverlust jeder Kugel kleiner als 10 mg/mm? der Kugeloberfléche,
b) Anderung der Viskositdt gegeniiber der bei 311 K (38 °C) ermittelten Anfangsviskositét kleiner als 25 % und

¢) Gesamtsdure- oder -basenzahl Kleiner als 0,40,

. die ,autogene Ziindtemperatur nach der im ASTM-Standard E-659 beschriebenen Methode oder vergleichbaren

nationalen Verfahren ermittelt.

Keramische Ausgangsmaterialien, keramische Nicht-,Verbundwerkstoffe*, ,Verbundwerkstoffe* mit kera-
mischer ,Matrix“ und keramische Vormaterialien wie folgt:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 1C107.

a)

=

o

&

o

Ausgangsmaterialien aus einfachen oder komplexen Boriden des Elements Titan, wobei die Summe der
metallischen Verunreinigungen, ohne beigemischte Zusitze, weniger als 5 000 ppm betrégt, die durch-
schnittliche PartikelgrofSe kleiner/gleich 5 pm misst und nicht mehr als 10 % der Partikel grofer als
10 pm sind;

keramische Nicht-,Verbundwerkstoffe” in Roh- oder Halbzeugformen aus Boriden des Elements Titan
mit einer Dichte grofer/gleich 98 % der theoretischen Dichte;

Anmerkung:  Unternummer 1C007b erfasst nicht Schleifmittel.

Keramik-Keramik-,Verbundwerkstoffe* mit einer Glas- oder Oxid-,Matrix“ und verstirkt mit Fasern, mit
allen folgenden Eigenschaften:

1. hergestellt aus einem der folgenden Systeme:
a) Si-N,
b) Si-C,
¢) Si-Al-O-N oder
d) Si-O-N und
2. mit einer ,spezifischen Zugfestigkeit* groer als 12,7 x 10° m;

Keramik-Keramik-,Verbundwerkstoffe* mit einer kontinuierlichen metallischen Phase oder ohne diese,
die Partikel oder Phasen beliebiger Faser- oder Whiskermaterialien enthalten, wobei Karbide oder Nitride
von Silizium, Zirkon oder Bor die ,Matrix“ bilden;

Vormaterialien (d. h. spezielle Polymere oder metallorganische Verbindungen) zur Herstellung einer
beliebigen Phase oder beliebiger Phasen der von Unternummer 1C007¢ erfassten Materialien, wie folgt:

1. Polydiorganosilane (zur Herstellung von Siliziumkarbid),
2. Polysilazane (zur Herstellung von Siliziumnitrid),

3. Polycarbosilazane (zur Herstellung von Keramikprodukten, die Silizium, Kohlenstoff und Stickstoff
enthalten);
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f)

Keramik-Keramik-,Verbundwerkstoffe* mit einer Oxid- oder Glas-,Matrix“ und verstirkt mit Endlosfa-
sern aus einem der folgenden Systeme:

1. Al,O3 (CAS-Nr. 1344-28-1) oder
2. Si-C-N.

Anmerkung:  Unternummer 1CO07f erfasst nicht ,Verbundwerkstoffe, die Fasern dieser Systeme mit einer
Zugfestigkeit kleiner als 700 MPa bei 1273 K (1 000 °C) oder einer Dauerstandzugfestigkeit
grofier als 1 % Kriechdehnung bei einer Belastung von 100 MPa bei 1 273 K (1 000 °C) iiber
eine Zeitdauer von 100 Stunden enthalten.

1C008 Nichtfluorierte Polymere wie folgt:

a)

9

d)

e)

Imide, wie folgt:
1. Bismaleinimide,

2. aromatische Polyamidimide (PAI) mit einer Glasiibergangstemperatur (Ty)* grofer als 563 K
(290 °0),

3. aromatische Polyimide,
4. aromatische Polyetherimide mit einer ,Glasiibergangstemperatur (T,)" grofier als 513 K (240 °C);

Anmerkung:  Unternummer 1C008a erfasst Materialien in fliissiger oder fester ,,schmelzbarer Form, einschliefS-
lich in Form von Harzen, Pulver, Kugeln, Folien, Platten, Béindern oder Streifen.

Erginzende Anmerkung:  Zu nicht ,schmelzbaren* aromatischen Polyimiden in Form von Folien, Platten,
Bindern oder Streifen siehe Unternummer 1A003.

thermoplastische Fliissigkristall-Copolymere mit einer Warmeformbestindigkeitstemperatur grofSer als
523 K (250 °C), gemessen gemafs ISO 75-2 (2004) Methode A oder vergleichbaren nationalen Ver-
fahren, mit einer Belastung von 1,80 N/mm? und folgender Zusammensetzung:

1. einer der folgenden Stoffe:
a) Phenylen, Biphenylen oder Naphthalin oder
b) Methyl, tertidr-butyl- oder phenyl-substituiertes Phenylen, Biphenylen oder Naphthalin und
2. eine der folgenden Sduren:
a) Terephthalsiure (CAS-Nr. 100-21-0),
b) 6-Hydroxy-2-Naphthoesdure (CAS-Nr. 16712-64-4) oder
¢) 4-Hydroxybenzoesdure (CAS-Nr. 99-96-7);
nicht belegt;
aromatische Polyketone;

aromatische Polysulfide, wobei es sich bei der Arylengruppe um Biphenylen, Triphenylen oder Kom-
binationen hieraus handelt;
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f) Polybiphenylenethersulfon mit einer ,Glasiibergangstemperatur (T,) grofier als 513 K (240 °C).

Technische Anmerkung:

Die ,Glasiibergangstemperatur (Tg)' fiir die von Nummer 1C008 erfassten Materialien wird bestimmt nach der in
ISO 11357-2 (1999) beschriebenen Methode oder vergleichbaren nationalen Verfahren. Zudem wird fiir die von
Unternummer 1C008a2 etfassten Materialien die Glasiibergangstemperatur (T,)" an einer PAI-Probe bestimmt, die
anfanglich mindestens 15 Minuten lang bei einer Mindesttemperatur von 310 °C ausgehdrtet wurde.

1C009 Unverarbeitete fluorierte Verbindungen wie folgt:

a) Copolymere des Vinylidenfluorids, die ungereckt zu mindestens 75 % eine beta-kristalline Struktur
aufweisen;

b) fluorierte Polyimide, die mindestens 10 Gew.-% gebundenes Fluor enthalten;
¢) fluorierte Phosphazen-Elastomere, die mindestens 30 Gew.-% gebundenes Fluor enthalten.
1C010 ,Faser- oder fadenférmige Materialien“ wie folgt:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMERN 1C210 und 9C110.

a) organische ,faser- oder fadenformige Materialien” mit den beiden folgenden Eigenschaften:
1. ,spezifischer Modul“ grofer als 12,7 x 10 m und
2. ,spezifische Zugfestigkeit* grofer als 23,5 x 10% m;
Anmerkung:  Unternummer 1C010a erfasst nicht Polyethylen.

b) ,faser- oder fadenformige Kohlenstoff-,Materialien* mit den beiden folgenden Eigenschaften:
1. ,spezifischer Modul“ grofer als 14,65 x 10® m und
2. ,spezifische Zugfestigkeit* grofer als 26,82 x 10* m;
Anmerkung:  Unternummer 1C010b erfasst nicht

a) faser- oder fadenformige Materialien” fiir die Reparatur von ,zivilen Luftfahrzeug*“-Strukturen
oder Laminaten, mit allen folgenden Eigenschaften:

1. Fliche nicht grofer als 1 m?,
2. Lange nicht grofer als 2,5 m und
3. Breite groféer als 15 mm.

b) mechanisch zerhackte, gemahlene oder geschnittene faser- oder fadenformige” Kohlenstoff-,Ma-
terialien” mit einer Lange kleiner/gleich 25,0 mm.

Technische Anmerkung:

Die Eigenschaften der in Unternummer 1C010b beschriebenen Materialien sollten gemdfS den von der SACMA
empfohlenen Methoden SRM 12 bis 17, ISO 10618 (2004) 10.2.1 Methode A oder entsprechenden na-
tionalen Zugpriifungen untersucht werden und sich auf Chargenmittelwerte stiitzen.
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¢) anorganische ,faser- oder fadenformige Materialien“ mit den beiden folgenden Eigenschaften:
1. ,spezifischer Modul* gréRer als 2,54 x 10® m und

2. Schmelz-, Erweichungs-, Zersetzungs- oder Sublimationspunkt grofer als 1922 K (1 649 °C) in
einer inerten Umgebung;

Anmerkung:  Unternummer 1C010c erfasst nicht:

a) diskontinuierliche, vielphasige, polykristalline Aluminiumoxidfasern als geschnittene Fasern oder
regellos geschichtete Matten mit einem Siliziumoxidgehalt grofer/gleich 3 Gew.-% und einem
Jspezifischen Modul* kleiner als 10 x 10% m,

b) Fasern aus Molybdin und Molybdinlegierungen,
¢) Borfasern,

d) diskontinuierliche Keramikfasern mit einem Schmelz-, Erweichungs-, Zersetzungs- oder Sub-
limationspunkt kleiner als 2 043 K (1 770 °C) in einer inerten Umgebung.

d) ,faser- oder fadenférmige Materialien“ mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. bestehend aus einem der folgenden Stoffe:
a) von Unternummer 1C008a erfasste Polyetherimide oder
b) von Unternummer 1C008b bis 1C008f erfasste Materialien oder

2. bestehend aus den von Unternummer 1C010d1a oder 1C010d1b erfassten Stoffen, auch ,ver-
mischt* (commingled) mit anderen von Unternummer 1C010a, 1C010b oder 1C010c erfassten
Fasern;

e) vollstindig oder teilweise harz- oder pechimprignierte ,faser- oder fadenférmige Materialien” (Prepregs),
metall- oder kohlenstoftbeschichtete ,faser- oder fadenformige Materialien (Preforms) oder ,Kohlen-
stofffaser-Preforms*, mit allen folgenden Eigenschaften:

1. mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) hergestellt aus anorganischen ,faser- oder fadenformigen Materialien®, erfasst von Unternummer
1C010c oder

b) hergestellt aus ,faser- oder fadenférmigen Materialien* aus organischen Stoffen oder Kohlenstoff,
mit allen folgenden Eigenschaften:

1. ,spezifischer Modul“ grofer als 10,15 x 10 m und
2. ,spezifische Zugfestigkeit* groRer als 17,7 x 10* m und
2. mit einer der folgenden Eigenschaften:
a) hergestellt aus Harz oder Pech, erfasst von Nummer 1C008 oder Unternummer 1C009b;

b) mit einer ,Glasiibergangstemperatur bestimmt mittels dynamisch-mechanischer Analyse’ (Dyna-
mic Mechanical Analysis Glas Transition Temperature (DMA T)) groRer/gleich 453 K (180 °C)
bei Imprignierung mit Phenolharz oder
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¢) mit einer ,Glasiibergangstemperatur bestimmt mittels dynamisch-mechanischer Analyse’ (Dyna-
mic Mechanical Analysis Glas Transition Temperature (DMA Ty) grofer/gleich 505 K (232 °C)
bei Imprégnierung mit Harz oder Pech, nicht erfasst von Nummer 1C008 oder Unternummer
1C009b und nicht Phenolharz.

Anmerkung 1: Zur Erfassung von nicht harz- oder pechimpragnierten metall- oder kohlenstoffbeschichteten
Jfaser- oder fadenformigen Materialien” (Preforms) oder ,Kohlenstofffaserpreforms* siehe Unter-
nummern 1C010a, 1CO10b oder 1CO10c.

Anmerkung 2: Unternummer 1C010e erfasst nicht:

a) mit einer Epoxyharz-,Matrix“ imprdgnierte ,faser- oder fadenformige* Kohlenstoff-,Materia-
lien“ (Prepregs) fiir die Reparatur von ,zivilen Luftfahrzeug“-Strukturen oder Laminaten, mit
allen folgenden Eigenschaften:

1. Fliche nicht grofer als 1 m?,
2. Lange nicht grofer als 2,5 m und
3. Breite groféer als 15 mm.

b) vollstindig oder teilweise harz- oder pechimpragnierte, mechanisch zerhackte, gemahlene oder
geschnittene ,faser- oder fadenformige* Kohlenstoff-,Materialien“ mit einer Ldnge kleiner/
gleich 25,0 mm, wenn ein nicht von Nummer 1C008 oder Unternummer 1C009b erfasstes
Harz oder Pech verwendet wird.

Technische Anmerkung:

Die ,Glasiibergangstemperatur bestimmt mittels dynamisch-mechanischer Analyse’ (Dynamic Mechanical Analysis
Glas Transition Temperature (DMA T,)) fiir die von Unternummer 1C010e erfassten Materialien wird nach der
in ASTM 7028-07 beschriebenen Methode oder vergleichbaren nationalen Standards an einer trockenen Probe
bestimmt. Bei Thermoset-Materialien muss der Aushdrtungsgrad einer trockenen Probe mindestens 90 % nach
ASTM E 2160-04 oder vergleichbaren nationalen Standards betragen.

1C011 Metalle und Verbindungen, wie folgt:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH LISTE FUR WAFFEN, MUNITION und RUSTUNGSMATERIAL

a)

=

UND NUMMER 1C111.

Metalle mit Partikelgrofen kleiner als 60 ym (kugelférmig, staubformig, kugeldhnlich, flockenformig
oder gemahlen), die mindestens zu 99 % aus Zirkonium, Magnesium oder Legierungen dieser Metalle
bestehen;

Technische Anmerkung:

Der natiirliche Hafnium-Gehalt im Zirkonium (typischerweise 2 % bis 7 %) wird dem Zirkonium-Gehalt hin-
zugerechnet.

Anmerkung: Die in Unternummer 1C011a aufgefiihrten Metalle und Legierungen werden auch dann erfasst,
wenn sie in Aluminium, Magnesium, Zirkonium oder Beryllium eingekapselt sind.

Bor oder Borlegierungen, mit einer Partikelgrofle kleiner/gleich 60 pm, wie folgt:
1. Bor mit einer Reinheit von mindestens 85 Gew.-%
2. Borlegierungen mit einem Borgehalt von mindestens 85 Gew.-%

Anmerkung:  Die in Unternummer 1C011b aufgefiihrten Stoffe werden auch dann erfasst, wenn sie in Alu-
minium, Magnesium, Zirkonium oder Beryllium eingekapselt sind.
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(Fortsetzung)
¢) Guanidinnitrat (CAS-Nr. 506-93-4);
d) Nitroguanidin (NQ) (CAS-Nr. 556-88-7).

Erganzende Anmerkung:  Zur Erfassung von Metallpulvern, die mit anderen Stoffen gemischt sind, um eine fiir
militdrische Zwecke formulierte Mischung zu bilden: Siche auch Liste fiir Waffen,
Munition und Riistungsmaterial.

Materialien, wie folgt:

Technische Anmerkung:

Diese Materialien werden typischerweise fiir nukleare Warmequellen verwendet.
a) Plutonium in jeder Form, dessen Isotopenanteil an Plutonium-238 grofSer als 50 Gew.-% ist;
Anmerkung:  Unternummer 1C012a erfasst nicht:
a) Lieferungen mit einem Gehalt an Plutonium von Kleiner/gleich 1 Gramm,

b) Lieferungen von kleiner/gleich drei effektiven Gramm®, wenn in einer Fiihlanordnung von
Instrumenten enthalten.

b) ,vorher abgetrenntes* Neptunium-237 in jeder Form.

Anmerkung:  Unternummer 1C012b erfasst nicht Lieferungen mit einem Gehalt an Neptunium-237 Kleiner/
gleich 1 Gramm.

Andere als die von Nummer 1C001 erfassten Werkstoffe, Materialien und Gerite zur Verminderung von
Messgroflen wie Radarreflexion, Ultraviolett-|Infrarot-Riickstrahlung und Schallsignatur, geeignet fiir ,Flug-
korper', ,Flugkorper‘-Subsysteme oder von Nummer 9A012 erfasste unbemannte Luftfahrzeuge.

Anmerkung 1: Nummer 1C101 schliefit Folgendes ein:
a) Strukturwerkstoffe und Beschichtungen, besonders konstruiert fiir reduzierte Radarreflexion,

b) Beschichtungen einschlieflich Farbanstrichen, besonders konstruiert fiir reduzierte oder speziell
zugeschnittene Reflexion oder Emission im Mikrowellen-, IR- oder UV-Spektrum.

Anmerkung 2: Nummer 1C101 erfasst nicht Materialien fiir die Verwendung zur Temperaturregelung von Satel-
liten.

Technische Anmerkung:

JFlugkdrper' im Sinne der Nummer 1C101 bedeutet vollstindige Raketensysteme und unbemannte Luftfahrzeuge mit
einer Reichweite grifer als 300 km.

Resaturierte, pyrolysierte Kohlenstoff-Kohlenstoff-Materialien, konstruiert fiir von Nummer 9A004 erfasste
Tragerraketen oder von Nummer 9A104 erfasste Hohenforschungsraketen.

Keramik- oder Grafitmaterialien, die nicht von Nummer 1C007 erfasst werden, wie folgt:

a) feinkornige Grafite mit einer Dichte groRer/gleich 1,72 gjem?, gemessen bei 288 K (15 °C), und einer
Korngrofle kleiner/gleich 100 pm, geeignet fiir Raketendiisen oder Bugspitzen von Wiedereintrittskor-
pern, mit denen eines der folgenden Erzeugnisse hergestellt werden kann:

1. Zylinder mit einem Durchmesser von grofer/gleich 120 mm und einer Linge von grofSer/gleich
50 mm,
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=
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(Fortsetzung)

2. Rohre mit einem Innendurchmesser von grofier/gleich 65 mm, einer Wandstirke von grofer/gleich
25 mm und einer Linge von grofer/gleich 50 mm oder

3. Blocke mit einer Abmessung von grofer/gleich 120 mm x 120 mm x 50 mm;

Anmerkung:  Siehe auch Nummer 0C004.

pyrolytische oder faserverstirkte Grafite, geeignet fiir Raketen-Diisen und Bugspitzen von Wiederein-
trittskorpern geeignet fiir ,Flugkérper, Tragerraketen (fiir ,Raumfahrzeuge®) spezifiziert in 9A004 oder
Hohenforschungsraketen spezifiziert in 9A104;

Anmerkung:  Siehe auch Nummer 0C004.

keramische ,Verbundwerkstoffe* mit einer Dielektrizitdtskonstanten kleiner als 6 bei jeder Frequenz von
100 MHz bis 100 GHz, zur Verwendung in Radomen geeignet fir ,Flugkorper”, Trigerraketen (fiir
~Raumfahrzeuge®) spezifiziert in 9A004 oder Hohenforschungsraketen spezifiziert in 9A104;

maschinell bearbeitbare, mit Siliziumkarbid verstirkte, ungebrannte keramische Werkstoffe, geeignet fiir
Bugspitzen geeignet fiir ,Flugkorper”, Tragerraketen (fiir ,Raumfahrzeuge®) spezifiziert in 9A004 oder
Hohenforschungsraketen spezifiziert in 9A104;

verstarkte Siliziumkarbid-Verbundkeramiken, geeignet fiir Bugspitzen, Wiedereintrittsfahrzeuge und
Diisensteuerungsklappen geeignet fiir ,Flugkorper®, Tragerraketen (fiir ,Raumfahrzeuge) spezifiziert in
9A004 oder Hohenforschungsraketen spezifiziert in 9A104.

Treibstoffe und chemische Bestandteile fiir Treibstoffe, die nicht von Nummer 1C011 erfasst werden, wie
folgt:

a)

Treibstoffzusitze wie folgt:

1. kugelférmiges Aluminiumpulver, das nicht von der Liste fiir Waffen, Munition und Riistungsmaterial
erfasst wird, aus Partikeln mit einem einheitlichen Durchmesser kleiner als 200 pm und einem
Aluminiumgehalt von mindestens 97 Gew.-%, falls mindestens 10 % des Gesamtgewichts aus Teil-
chen kleiner als 63 pm besteht, entsprechend ISO 2591 (1988) oder vergleichbaren nationalen
Standards;

Technische Anmerkung:

Eine Teilchengrofe von 63 pym (ISO R-565) entspricht 250 mesh (Tyler) oder 230 mesh (ASTM Standard
E-11).

2. metallische Brennstoffe, die nicht von der Liste fiir Waffen, Munition und Riistungsmaterial erfasst
werden, mit PartikelgrofSen kleiner als 60 pm (kugelformig, staubformig, kugeldhnlich, flockenformig
oder gemahlen), die mindestens zu 97 Gew.-% aus einem der folgenden Elemente bestehen:

a) Zirkonium,

b) Beryllium,

¢) Magnesium oder

d) Legierungen der Stoffe unter a bis ¢;

Technische Anmerkung:

Der natiirliche Hafnium-Gehalt im Zirkonium (typischerweise 2 % bis 7 %) wird dem Zirkonium-Gehalt
hinzugerechnet.
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a) (Fortsetzung)

3. Oxidationsmittel, verwendbar in Fliissigtreibstoff fiir Raketenmotoren wie folgt:

a)

b)

9

d)

Distickstofftrioxid, (CAS-Nr. 10544-73-7);
Stickstoffdioxid (CAS-Nr. 10102-44-0)/Distickstofftetroxid (CAS-Nr. 10544-72-6);
Distickstoffpentoxid (CAS-Nr. 10102-03-1);

Stickstoffmischoxide (MON);

Technische Anmerkung:

Stickstoffmischoxide (MON = Mixed Oxide of Nitrogen) sind Losungen von Stickstoffoxid (NO) in
Distickstofftetroxid/Stickstoffdioxid (N,04/NO,), die in Flugkorpersystemen verwendet werden konnen.
Es gibt unterschiedliche Konzentrationen, die mit MONi oder MONij gekennzeichnet werden, wobei i
und j ganze Zahlen bedeuten, die den Prozentsatz des Stickstoffoxids in der Mischung angeben (z. B.
MONS3 enthdlt 3 % Stickstoffoxid, MON25 enthalt 25 % Stickstoffoxid. Eine Obergrenze ist MON40
entsprechend 40 Gew.-%).

Zur Erfassung von inhibierter rauchender Salpetersiure (IRFNA): siehe Liste fiir Waffen,
Munition und Riistungsmaterial;

Zur Erfassung von Verbindungen, die aus Fluor und einem oder mehreren der folgenden
Elemente zusammengesetzt sind: sonstige Halogene, Sauerstoff oder Stickstoff: siehe Liste
fiir Waffen, Munition und Riistungsmaterial und Nummer 1C238;

4. Hydrazinderivate wie folgt:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH LISTE FUR WAFFEN, MUNITION und RUSTUNGSMATERIAL.

3)

Trimethylhydrazin (CAS-Nr. 1741-01-1);
Tetramethylhydrazin (CAS-Nr. 6415-12-9);
N,N-Diallylhydrazin;

Allylhydrazin (CAS-Nr. 7422-78-8);
Ethylendihydrazin;
Monomethylhydrazindinitrat;
unsymmetrisches Dimethylhydrazinnitrat;
Hydrazinazid (CAS-Nr. 14546-44-2);
Dimethylhydrazinazid;

Hydrazindinitrat;
Diimidooxalsduredihydrazid (CAS-Nr. 3457-37-2);
2-Hydroxyethylhydrazinnitrat;

Zur Erfassung von Hydrazinperchlorat: siehe Liste fiir Waffen, Munition und Riistungs-
material;

Hydrazindiperchlorat (CAS-Nr. 13812-39-0);

Methylhydrazinnitrat;
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p) Diethylhydrazinnitrat;
q) 3,6-Dihydrazinotetrazinnitrat (1,4-Dihydrazinnitrat (DHTN);

5. Materialien hoher Energiedichte, soweit nicht erfasst von der Liste fiir Waffen, Munition und Riis-
tungsmaterial, geeignet fiir ,Flugkorper und unbemannte Luftfahrzeuge (UAV), erfasst von Nummer
9A012;

a) Treibstoffgemisch mit sowohl festen wie fliissigen Bestandteilen, wie z. B. Borschlamm, mit einer
massespezifischen Energiedichte von groRer/gleich 40 x 10° Jjkg;

b) andere Treibstoffe mit hoher Energiedichte und Treibstoffzusitze (z. B. Cuban, ionische Losun-
gen, JP-10), mit einer volumenspezifischen Energiedichte von gréRer/gleich 37,5 x 10° Jjm’,
gemessen bei 20 °C und 1 Atmosphire Druck (101,325 kPa);

Anmerkung:  Unternummer 1C111a5b erfasst nicht fossile raffinierte Treibstoffe und Biotreibstoffe auf
pflanzlicher Basis, einschlieflich Treibstoffe fiir Antrieb, zertifiziert filr zivile Anwendungen,
aufer wenn besonders formuliert fiir [Flugkorper, erfasst von Nummer 9A012.

Technische Anmerkung:

JFlugkdrper' im Sinne von Unternummer 1C111a5 bedeutet vollstindige Raketensysteme und unbemannte
Luftfahrzeugsysteme mit einer Reichweite grofer als 300 km.

b) Polymere wie folgt:
1. Carboxy-terminiertes Polybutadien (einschlielich Carboxyl-terminiertes Polybutadien) (CTPB),

2. Hydroxy-terminiertes Polybutadien (einschlieflich Hydroxyl-terminiertes Polybutadien) (HTPB), das
nicht von der Liste fir Waffen, Munition und Ristungsmaterial erfasst wird,

3. Polybutadien-Akrylsdure (PBAA),
4. Polybutadien-Akrylsaure-Akrylnitril (PBAN),

5. Polytetrahydrofuran-Polyethylenglycol (TPEG);

Technische Anmerkung:

Polytetrahydrofuran-Polyethylenglycol (TPEG) ist ein Block-Copolymer aus Poly 1,4 Butandiol und Polyethy-
lenglycol (PEG).

¢) andere Additive und Agenzien wie folgt:

1. Zur Erfassung von Carboranen, Decarboranen, Pentaboranen und Derivaten daraus: siche
Liste fiir Waffen, Munition und Riistungsmaterial;

2. Triethylenglykoldinitrat (TEGDN) (CAS-Nr. 111-22-8);
3. 2-Nitrodiphenylamin (CAS-Nr. 119-75-5);
4. Trimethylolethantrinitrat (TMETN) (CAS-Nr. 3032-55-1);

5. Diethylenglykoldinitrat (DEGDN) (CAS-Nr. 693-21-0);
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6. Ferrocenderivate wie folgt:
a) Zur Erfassung von Catocen: siehe Liste fiir Waffen, Munition und Riistungsmaterial;
b) Ethylferrocen (CAS-Nr. 1273-89-8);
¢) Propylferrocen;

d) Zur Erfassung von n-Butylferrocen: siehe Liste fiir Waffen, Munition und Riistungsmate-
rial;

e) Pentylferrocen (CAS-Nr. 1274-00-6);

f) Dicyclopentylferrocen;

g) Dicyclohexylferrocen;

h) Diethylferrocen (CAS-Nr. 1273-97-8);

i) Dipropylferrocen;

j) Dibutylferrocen (CAS-Nr. 1274-08-4);

k) Dihexylferrocen (CAS-Nr. 93894-59-8);

) Acetylferrocen (CAS-Nr. 1271-55-2)/1,1-Diacetylferrocen (CAS-Nr. 1273-94-5);

m) Zur Erfassung von Ferrocencarbonsiuren: siehe Liste fiir Waffen, Munition und Riis-
tungsmaterial;

n) Zur Erfassung von Butacen: siehe Liste fiir Waffen, Munition und Riistungsmaterial;

o) andere Ferrocenderivate, verwendbar als Abbrandmoderatoren in Raketentreibmitteln, die nicht
von der Liste fiir Waffen, Munition und Riistungsmaterial erfasst werden;

Anmerkung:  Unternummer 1C111c60 erfasst keine Ferrocenderivate, die einen oder mehrere an das Ferro-
cen-Molekiil gebundene (auch substituierte) Benzol-Ringe (six carbon aromatic functional
group) enthalten.

7. 4,5 Diazidomethyl-2-Methyl-1,2,3-Triazol (iso- DAMTR), das nicht von der Liste fir Waffen, Mu-
nition und Ristungsmaterial erfasst wird.

Anmerkung:  Treibstoffe und chemische Treibstoffzusitze, die nicht von Nummer 1C111 erfasst werden: siehe Liste
fiir Waffen, Munition und Riistungsmaterial.

1C116 Martensitaushartender Stahl (maraging steel) mit einer erreichbaren Zugfestigkeit grofSer/gleich 1 500 MPa,
gemessen bei 293 K (20 °C), in Form von Blechen, Platten oder Rohren mit einer Wand-/Plattenstirke
kleiner/gleich 5 mm.

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 1C216.

Technische Anmerkung:

Martensitaushdrtende Stahle sind Eisenlegierungen, die im Allgemeinen gekennzeichnet sind durch einen hohen
Nickel- und sehr geringen Kohlenstoffgehalt sowie die Verwendung von Substitutions- oder Ausscheidungselementen
zur Festigkeitssteigerung und Ausscheidungshartung der Legierung.
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1C117 Werkstoffe fir die Herstellung von Flugkérper-Bauteilen wie folgt:

a) Wolfram und Legierungen in Partikelform mit einem Wolfram-Gehalt von 97 Gew.-% oder mehr und
einer Partikelgroe kleiner/gleich 50 x 107® m (50 pmy;

b) Molybddn und Legierungen in Partikelform mit einem Molybddn-Gehalt von 97 Gew.-% oder mehr und
einer Partikelgroe kleiner/gleich 50 x 107% m (50 pm);

¢) Wolframwerkstoffe in massiver Form, mit allen folgenden Eigenschaften:
1. mit einer der folgenden Materialzusammensetzungen:
a) Wolfram und Legierungen mit einem Wolfram-Gehalt von 97 Gew.-% oder mehr,
b) kupfer-infiltriertes Wolfram mit einem Wolfram-Gehalt von 80 Gew.-% oder mehr oder
¢) silber-infiltriertes Wolfram mit einem Wolfram-Gehalt von 80 Gew.-% oder mehr und
2. aus denen eines der folgenden Produkte hergestellt werden kann:
a) Zylinder mit einem Durchmesser grofier/gleich 120 mm und einer Linge grofer/gleich 50 mm,

b) Rohre mit einem Innendurchmesser grofer/gleich 65 mm, einer Wandstirke grofer/gleich
25 mm und einer Linge grofer/gleich 50 mm oder

¢) Blocke mit einer Abmessung grofer/gleich 120 mm x 120 mm x 50 mm.

Technische Anmerkung:
JFlugkorper im Sinne von Nnummer 1C117 sind vollstandige Raketensysteme und unbemannte Luftfahrzeugsysteme
mit einer Reichweite grofier als 300 km.
1C118 Titanstabilisierter Duplexstahl (Ti-DSS) mit allen folgenden Eigenschaften:
a) mit allen folgenden Eigenschaften:
1. 17,0-23,0 Gew.-% Chrom-Gehalt und 4,5-7,0 Gew.-% Nickel-Gehalt,

2. Titangehalt grofer als 0,10 Gew.-% und

3. Zwei-Phasen-Mikrostruktur (ferritic-austenitic microstructure), wovon mindestens 10 % (gemafd
ASTM E-1181-87 oder vergleichbare nationale Standards) volumenbezogen Austenit ist und

b) mit einer der folgenden Formen:
1. Blocke oder Stangen, grofer/gleich 100 mm in jeder Dimension,
2. Bleche mit einer Breite von grofer/gleich 600 mm und einer Dicke von kleiner/gleich 3 mm oder

3. Rohre mit einem Aufendurchmesser von gréfSer/gleich 600 mm und einer Wandstarke von kleiner/
gleich 3 mm.

1C202 Legierungen, die nicht von Unternummer 1C002b3 oder 1C002b4 erfasst werden, wie folgt:
a) Aluminiumlegierungen mit allen folgenden Eigenschaften:
1. erreichbare Zugfestigkeit grofer/gleich 460 MPa bei 293 K (20 °C) und

2. als Rohre oder massive zylindrische Formen (einschlieSlich Schmiedestiicken) mit einem Aufen-
durchmesser grofer als 75 mm;
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(Fortsetzung)
b) Titanlegierungen mit allen folgenden Eigenschaften:
1. erreichbare Zugfestigkeit grofler/gleich 900 MPa bei 293 K (20 °C) und

2. als Rohre oder massive zylindrische Formen (einschlieSlich Schmiedestiicken) mit einem Aufen-
durchmesser grofer als 75 mm.

Technische Anmerkung:

Nummer 1C202 erfasst Legierungen vor und nach einer Wéarmebehandlung.

JFaser- oder fadenformige Materialien' oder Prepregs, die nicht von Unternummer 1C010a, 1C010b oder
1C010e erfasst werden, wie folgt:

a) Jfaser- oder fadenformige Materialien' aus Kohlenstoff oder Aramid mit einer der folgenden Eigenschaf-
ten:

1. ,spezifischer Modul* groer/gleich 12,7 x 10° m oder
2. ,spezifische Zugfestigkeit* groRer/gleich 235 x 10° m;

Anmerkung:  Unternummer 1C210a erfasst nicht faser- oder fadenformige Materialien‘ aus Aramid mit einem
Anteil eines Faseroberflichen-Modifiziermittels auf Ester-Basis grofSer/gleich 0,25 Gew.-%.

=

faser- oder fadenformige Materialien‘ aus Glas mit allen folgenden Eigenschaften:
1. ,spezifischer Modul* groRer/gleich 3,18 x 10% m und
2. spezifische Zugfestigkeit* grofer/gleich 76,2 x 10> m;

¢) mit warmaushirtendem Harz imprignierte endlose ,Garne®, ,Faserbiindel“ (rovings), ,Seile* oder ,Bin-
der* mit einer Breite kleiner/gleich 15 mm (Prepregs) aus ,faser- oder fadenformigen Materialien’ aus
Kohlenstoff oder Glas gemdfl Unternummer 1C210a oder 1C210b.

Technische Anmerkung:
Das Harz bildet die ,Matrix“ des ,Verbundwerkstoffs“.

Anmerkung:  In Nummer 1C210 sind die faser- oder fadenformigen Materialien’ begrenzt auf endlose ,Einzelfiden”
(monofilaments), ,Garne®, ,Faserbiindel“ (rovings), ,Seile“ oder ,Bander*.

Martensitaushértender Stahl (maraging steel), der nicht von Nummer 1C116 erfasst wird, mit einer erreich-
baren Zugfestigkeit grofer/gleich 2 050 MPa bei 293 K (20 °C).

Anmerkung: Nummer 1C216 erfasst nicht Teile, bei denen keine lineare Dimension 75 mm iiberschreitet.

Technische Anmerkung:

Nummer 1C216 erfasst martensitaushdrtenden Stahl vor und nach einer Wirmebehandlung.

Bor, angereichert mit dem Bor-10 (1°B)-Isotop iiber seine natiirliche Isotopenhiufigkeit hinaus, wie folgt:
elementares Bor, Verbindungen, borhaltige Mischungen, Erzeugnisse hieraus und Abfall und Schrott aus
einem der vorgenannten.

Anmerkung:  Borhaltige Mischungen im Sinne der Nummer 1C225 schliefen mit Bor belastete Materialien ein.

Technische Anmerkung:
Die natiirliche Isotopenhdufigkeit von Bor-10 betrigt etwa 18,5 Gew.-% (20 Atom-%).
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1C226

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C232

1C233

Wolfram, Wolframkarbid und Legierungen mit einem Wolframanteil von mehr als 90 Gew.-%, soweit
nicht von Nummer 1C117 erfasst, mit allen folgenden Eigenschaften:

a) in Formen mit hohlzylindrischer Symmetrie (einschlieflich Zylindersegmente) mit einem Innendurch-
messer zwischen 100 mm und 300 mm und

b) Masse iiber 20 kg.

Anmerkung:  Nummer 1C226 erfasst nicht Erzeugnisse, besonders konstruiert fiir die Verwendung als Gewichte oder
Kollimatoren fiir Gammastrahlen.

Kalzium mit allen folgenden Eigenschaften:

a) weniger als 1 000 ppm an Gewicht an metallischen Verunreinigungen auffer Magnesium und
b) weniger als 10 ppm an Gewicht Bor.

Magnesium mit allen folgenden Eigenschaften:

a) weniger als 200 ppm an Gewicht an metallischen Verunreinigungen aufer Kalzium und

b) weniger als 10 ppm an Gewicht Bor.

Wismut mit allen folgenden Eigenschaften:

a) Reinheit grofer (besser)/gleich 99,99 % an Gewicht und

b) Silbergehalt kleiner als 10 ppm an Gewicht.

Beryllium-Metall, Legierungen mit einem Berylliumanteil von mehr als 50 Gew.-%, Berylliumverbindungen,
Erzeugnisse hieraus und Abfall und Schrott aus einem der vorgenannten, die nicht von der Liste fiir
Waffen, Munition und Riistungsmaterial erfasst werden.

ANMERKUNG: SIEHE AUCH LISTE FUR WAFFEN, MUNITION und RUSTUNGSMATERIAL.
Anmerkung:  Nummer 1C230 erfasst nicht:
a) Metallfenster fiir Rintgengerite oder fiir Bohrlochmessgerite,

b) Oxidformteile in Fertig- oder Halbzeugformen, besonders konstruiert fiir Elektronikteile oder als
Substrat fiir elektronische Schaltungen,

¢) Beryll (Silikat aus Beryllium und Aluminium) in Form von Smaragden oder Aquamarinen.

Hafnium-Metall, Legierungen und Verbindungen mit einem Hafniumanteil von mehr als 60 Gew.-%,
Erzeugnisse hieraus und Abfall und Schrott aus einem der vorgenannten.

Helium-3 (3He), Mischungen, die Helium-3 enthalten, und Erzeugnisse oder Gerite, die einen der vor-
stehenden Stoffe enthalten.

Anmerkung: Nummer 1C232 erfasst nicht Erzeugnisse oder Gerdte, die weniger als 1 g Helium-3 enthalten.

Lithium, angereichert mit dem Lithium-6 ((’Li)-Isotop tiber seine natiirliche Isotopenhéufigkeit hinaus, und
Erzeugnisse oder Gerite, die angereichertes Lithium enthalten, wie folgt: elementares Lithium, Legierungen,
Verbindungen, lithiumhaltige Mischungen, Erzeugnisse hieraus und Abfall und Schrott aus einem der
vorgenannten.

Anmerkung: Nummer 1C233 erfasst nicht Thermolumineszenz-Dosimeter.

Technische Anmerkung:
Die natiirliche Isotopenhdufigkeit von Lithium-6 betrdgt etwa 6,5 Gew.-% (7,5 Atom-%).
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1C234

1C235

1C236

1C237

1C238

1C239

1C240

Zirkonium mit einem Gewichtsanteil Hafnium kleiner als 2 000 ppm bezogen auf den Zirkoniumanteil,
wie folgt: Metall, Legierungen mit einem Zirkoniumanteil grofer als 50 Gew.-%, Verbindungen, Erzeug-
nisse hieraus und Abfall und Schrott aus einem der vorgenannten.

Anmerkung:  Nummer 1C234 erfasst nicht Zirkonium in Form von Folien mit einer Dicke kleiner/gleich 0,10 mm.

Tritium, Tritiumverbindungen, Mischungen mit einem Verhaltnis der Anzahl der Tritiumatome zur Anzahl
der Wasserstoffatome grofer als 1:1 000 und Erzeugnisse oder Gerite, die eines der vorgenannten ent-
halten.

Anmerkung:  Nummer 1C235 erfasst nicht Erzeugnisse oder Gerdte mit weniger als 1,48 x 10° GBq (40 Ci)
Tritium.

Alphastrahlen emittierende Radionuklide mit einer Halbwertszeit grofSer/gleich 10 Tage, jedoch kleiner als
200 Jahre, in folgenden Formen:

a) als Element;

b) Verbindungen mit einer Gesamt-Alphaaktivitit grofer/gleich 37 GBq/kg (1 Cifkg);
¢) Mischungen mit einer Gesamt-Alphaaktivitat grofSer/gleich 37 GBq/kg (1 Cifkg);
d) Erzeugnisse oder Gerite, die einen der vorgenannten Stoffe enthalten.

Anmerkung: Nummer 1C236 erfasst nicht Erzeugnisse oder Gerdite mit einer Alphaaktivitit kleiner als 3,7 GBq
(100 Millicurie).

Radium-226 (*2°Ra), Radium-226-Legierungen, Radium-226-Verbindungen, Mischungen, die Radium-226
enthalten, Erzeugnisse hieraus und Erzeugnisse oder Gerite, die cines der vorgenannten enthalten.

Anmerkung:  Nummer 1C237 erfasst nicht:

a) medizinische Gerdte,

b) Erzeugnisse oder Gerdte, die weniger als 0,37 GBq (10 Millicurie) Radium-226 enthalten.
Chlortrifluorid (CIF5).

Sprengstoffe, die nicht von der Liste fiir Waffen, Munition und Riistungsmaterial erfasst werden, mit einer
Kristalldichte groRer als 1,8 gfcm? und einer Detonationsgeschwindigkeit groRer als 8 000 m/s oder Stoffe
oder Mischungen, die diese Sprengstoffe mit mehr als 2 Gew.-% enthalten.

Nickelpulver und poréses Nickelmetall, soweit nicht von Nummer 0C005 erfasst, wie folgt:
a) Nickelpulver mit allen folgenden Eigenschaften:
1. Reinheitsgrad grofer/gleich 99,0 Gew.-% und
2. mittlere Partikelgrofe kleiner als 10 pm gemifl ASTM-Standard B 330;
b) poroses Nickelmetall, hergestellt aus den von Unternummer 1C240a erfassten Materialien;
Anmerkung:  Nummer 1C240 erfasst nicht:
a) fadenformiges Nickelpulver;
b) einzelne Bleche aus porisem Nickel mit einer Fliche kleiner/gleich 1 000 cm? je Blech.

Technische Anmerkung:

Unternummer 1C240Db erstreckt sich auf das porose Metall, das durch Verdichten und Sintern der von Unternummer
1C240a erfassten Materialien zu einem Metallmaterial mit feinen, iiber die ganze Struktur miteinander verbundenen
Poren gewonnen wird.
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1C350 Chemikalien, die als Ausgangsstoffe fiir toxische Wirkstoffe verwendet werden konnen, wie folgt und
,Mischungen von Chemikalien®, die eine oder mehrere dieser Chemikalien enthalten:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH LISTE FUR WAFFEN, MUNITION UND RUSTUNGSMATERIAL

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

und NUMMER 1C450.
Thiodiglykol (CAS-Nr. 111-48-8);

Phosphoroxidchlorid (CAS-Nr. 10025-87-3);

. Methylphosphonsauredimethylester (CAS-Nr. 756-79-6);

. Zur Erfassung von Methylphosphonsiuredifluorid (CAS-Nr. 676-99-3): Siehe Liste fiir Waffen,

Munition und Riistungsmaterial;

. Methylphosphonsduredichlorid (CAS-Nr. 676-97-1);
. Dimethylphosphit (DMP) (CAS-Nr. 868-85-9);

. Phosphortrichlorid (CAS-Nr. 7719-12-2);

. Trimethylphosphit (TMP) (CAS-Nr. 121-45-9);

. Thionylchlorid (CAS-Nr. 7719-09-7);

3-Hydroxy-1-methylpiperidin (CAS-Nr. 3554-74-3);
N,N-Diisopropyl-2-aminochlorethan (CAS-Nr. 96-79-7);
N,N-Diisopropyl-2-aminoethanthiol (CAS-Nr. 5842-07-9);
3-Chinuclidinol (CAS-Nr. 1619-34-7);

Kaliumfluorid (CAS-Nr. 7789-23-3);

2-Chlorethanol (CAS-Nr. 107-07-3);

Dimethylamin (CAS-Nr. 124-40-3);
Ethylphosphonsiurediethylester (CAS-Nr. 78-38-6);
N,N-Dimethylaminodiethylphosphat (CAS-Nr. 2404-03-7);
Diethylphosphit (CAS-Nr. 762-04-9);
Dimethylaminhydrochlorid (CAS-Nr. 506-59-2);
Ethylphosphonigsiuredichlorid (CAS-Nr. 1498-40-4);
Ethylphosphonsduredichlorid (CAS-Nr. 1066-50-8);

Zur Erfassung von Ethylphosphonsiuredifluorid (CAS-Nr. 753-98-0): Siche Liste fiir Waffen,
Munition und Riistungsmaterial;

Fluorwasserstoff (CAS-Nr. 7664-39-3);

Methylbenzilat (CAS-Nr. 76-89-1);
Methylphosphonigsiuredichlorid (CAS-Nr. 676-83-5);
N,N-Diisopropyl-2-aminoethanol (CAS-Nr. 96-80-0);

Pinakolylalkohol (CAS-Nr. 464-07-3);
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29. Zur Erfassung von O-Ethyl-2-diisopropylaminoethylmethylphosphonit (QL) (CAS-Nr. 57856-
11-8): Siehe Liste fiir Waffen, Munition und Riistungsmaterial;

30. Triethylphosphit (CAS-Nr. 122-52-1);

31. Arsentrichlorid (CAS-Nr. 7784-34-1);

32. Benzilsdure (CAS-Nr. 76-93-7);

33. Methylphosphonigsaurediethylester (CAS-Nr. 15715-41-0);
34. Ethylphosphonsiuredimethylester (CAS-Nr. 6163-75-3);
35. Ethylphosphonigsiuredifluorid (CAS-Nr. 430-78-4);

36. Methylphosphonigsiuredifluorid (CAS-Nr. 753-59-3);

37. 3-Chinuclidon (CAS-Nr. 3731-38-2);

38. Phosphorpentachlorid (CAS-Nr. 10026-13-8);

39. Pinakolon (CAS-Nr. 75-97-8);

40. Kaliumcyanid (CAS-Nr. 151-50-8);

41. Kaliumhydrogendifluorid (CAS-Nr. 7789-29-9);

42. Ammoniumhydrogendifluorid (oder Ammoniumbifluorid) (CAS-Nr. 1341-49-7);
43. Natriumfluorid (CAS-Nr. 7681-49-4);

44. Natriumhydrogendifluorid (CAS-Nr. 1333-83-1);

45. Natriumcyanid (CAS-Nr. 143-33-9);

46. Triethanolamin (CAS-Nr. 102-71-6);

47. Phosphorpentasulfid (CAS-Nr. 1314-80-3);

48. Diisopropylamin (CAS-Nr. 108-18-9);

49. Diethylaminoethanol (CAS-Nr. 100-37-8);

50. Natriumsulfid (CAS-Nr. 1313-82-2);

51. Schwefelmonochlorid (CAS-Nr. 10025-67-9);

52. Schwefeldichlorid (CAS-Nr. 10545-99-0);

53. Triethanolamin-Hydrochlorid (CAS-Nr. 637-39-8);

54. N,N-Diisopropyl-2-aminochlorethan-Hydrochlorid (CAS-Nr. 4261-68-1);
55. Methylphosphonsdure (CAS-Nr. 993-13-5);

56. Methylphosphonsdurediethylester (CAS-Nr. 683-08-9);

57. N,N-Dimethylamino-phosphoryldichlorid (CAS-Nr. 677-43-0);
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1C351

(Fortsetzung)

58. Triisopropylphosphit (CAS-Nr. 116-17-6);

59. Ethyldiethanolamin (CAS-Nr. 139-87-7);

60. Thiophosphorsiurediethylester (CAS-Nr. 2465-65-8);

61. Dithiophosphorsiurediethylester (CAS-Nr. 298-06-6);

62. Natriumhexafluorosilikat (CAS-Nr. 16893-85-9);

63. Methylthiophosphonsauredichlorid (CAS-Nr. 676-98-2).

Anmerkung 1:

Anmerkung 2:

Anmerkung 3:

Anmerkung 4:

Fiir Ausfuhren in ,Nichtvertragsstaaten des Chemiewaffeniibereinkommens® erfasst Nummer 1C350
nicht ,Mischungen von Chemikalien®, die eine oder mehrere der von den Unternummern 1C350 1,
3,5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 und
63 erfassten Chemikalien enthalten, in denen keine der einzeln erfassten Chemikalien zu mehr als
10 Gew.-% in der Mischung enthalten ist.

Fiir Ausfuhren in ,Vertragsstaaten des Chemiewaffeniibereinkommens” erfasst Nummer 1C350
nicht ,Mischungen von Chemikalien”, die eine oder mehrere der von den Unternummern 1C350
1, 3,5 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57
und 63 erfassten Chemikalien enthalten, in denen keine der einzeln erfassten Chemikalien zu mehr
als 30 Gew.-% in der Mischung enthalten ist.

Nummer 1C350 erfasst nicht ,Mischungen von Chemikalien®, die eine oder mehrere der von den
Unternummern 1C350 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61 und 62 erfassten
Chemikalien enthalten, in denen keine der einzeln erfassten Chemikalien zu mehr als 30 Gew.-% in
der Mischung enthalten ist.

Nummer 1C350 erfasst nicht als Verbrauchsgiiter bestimmte Waren, die zum Verkauf im Einzel-
handel verpackt und fiir den personlichen Gebrauch bestimmt sind oder die zum einzelnen Gebrauch
verpackt sind.

Human- und tierpathogene Erreger sowie ,Toxine“:

a) Viren (natiirlich, adaptiert oder geindert, entweder in Form ,isolierter lebender Kulturen“ oder als
Material mit lebendem Material, das gezielt mit solchen Kulturen geimpft oder kontaminiert ist) wie

folgt:

1. Anden-Virus

2. Chapare-Virus

3. Chikungunya-Virus

4. Choclo-Virus

5. Haemorrhagisches Krim-Kongo-Fieber-Virus

6. Dengue-Virus

7. Dobrava-Belgrad-Virus

8. Ostliches Pferde-Enzephalitis-Virus (EEE-Virus)

9. Ebola-Virus
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Guanarito-Virus

Hantaan-Virus

Hendravirus (Equine Morbillivirus)

Japanisches Enzephalitis-Virus

Junin-Virus

Kyasanur-Waldfieber-Virus

Laguna-Negra-Virus

Lassa-Virus

Louping-ill-Virus

Lujo-Virus

Lymphozytire Choriomeningitis-Virus
Machupo-Virus

Marburg-Virus

Affenpocken-Virus
Murray-Valley-Enzephalitis-Virus

Nipah-Virus

Omskfieber-Virus

Oropouche-Virus

Powassan-Virus

Rifttal-Fieber-Virus

Rocio-Virus

Sabia-Virus

Seoul-Virus

Sin-Nombre-Virus

St.-Louis-Enzephalitis-Virus

Virus der Russischen Friihjahrs-/Sommerenzephalitis
Variola-Virus

Venezolanisches Pferde-Enzephalitis-Virus (VEE-Virus)
Westliches Pferde-Enzephalitis-Virus (WEE-Virus)

Gelbfieber-Virus
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b) Rickettsiae (natiirlich, adaptiert oder geindert, entweder in Form ,isolierter lebender Kulturen* oder als
Material mit lebendem Material, das gezielt mit solchen Kulturen geimpft oder kontaminiert ist) wie
folgt:

1. Coxiella burnetii,

2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana),
3. Rickettsia prowasecki,

4. Rickettsia rickettsii;

Bakterien (natiirlich, adaptiert oder gedndert, entweder in Form isolierter lebender Kulturen* oder als
Material mit lebendem Material, das gezielt mit solchen Kulturen geimpft oder kontaminiert ist) wie

folgt:

o

1. Bacillus anthracis,

2. Brucella abortus,

3. Brucella melitensis,

4. Brucella suis,

5. Chlamydia psittaci,

6. Clostridium botulinum,

7. Francisella tularensis,

8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei),

9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei),
10. Salmonella typhi,
11. Shigella dysenteriae,
12. Vibrio cholerae,
13. Yersinia pestis,
14. Clostridium perfringens Epsilon-Toxin bildende Typen,

15. Enterohdmorrhagische Escherichia coli, Serotyp 0157 und andere Verotoxin bildende Typen (EHEC
bzw. VTEC);

d) ,Toxine wie folgt und deren ,Toxinuntereinheiten®:
1. Clostridium-botulinum-Toxine,
2. Clostridium-perfringens-Toxine,
3. Conotoxin,
4. Ricin,
5. Saxitoxin,
6. Shiga-Toxin,

7. Staphylococcus-aureus-Toxine,
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8. Tetrodotoxin,
9. Verotoxin und Shiga-dhnliche ribosomen-inaktivierende Proteine,
10. Microcystin (Cyanoginosin),
11. Aflatoxine,
12. Abrin,
13. Cholera toxin,
14. Diacetoxyscirpenol,
15. T-2-Toxin,
16. HT-2-Toxin,
17. Modeccin,
18. Volkensin,
19. Viscum album Lectin 1 (Viscumin);

Anmerkung:  Unternummer 1C351d erfasst nicht Botulinumtoxine oder Conotoxine in Fertigprodukten mit allen
folgenden Eigenschaften:

1. pharmazeutische Zubereitungen, entwickelt fiir die Behandlung von Menschen mit entsprechen-
der Indikation,

2. abgepackt in einer fiir medizinische Produkte handelsiiblichen Form (Fertigarzneimittel) und
3. mit staatlicher Zulassung als medizinisches Produkt.

¢) Pilze (natiirlich, adaptiert oder gedndert, entweder in Form ,isolierter lebender Kulturen* oder als
Material mit lebendem Material, das gezielt mit solchen Kulturen geimpft oder kontaminiert ist) wie
folgt:

1. Coccidioides immitis,
2. Coccidioides posadasii.
Anmerkung: Nummer 1C351 erfasst keine Impfstoffe oder ,Immunotoxine.
1C352 Tierpathogene Erreger wie folgt:

a) Viren (natiirlich, adaptiert oder gedndert, entweder in Form ,isolierter lebender Kulturen oder als
Material mit lebendem Material, das gezielt mit solchen Kulturen geimpft oder kontaminiert ist) wie

folgt:
1. Afrikanisches Schweinepest-Virus,
2. Avidre Influenza-Viren wie folgt:

a) uncharakterisiert oder
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b) Viren mit hoher Pathogenitit gemdf Anhang I Nummer 2 der Richtlinie 2005/94/EG des Rates
vom 20. Dezember 2005 mit Gemeinschaftsmafinahmen zur Bekdmpfung der Avidren Influ-
enza (ABL. L 10 vom 14.1.2006, S. 16) wie folgt:

1. Typ-A-Viren mit einem IVPI (intravenoser Pathogenitdtsindex) in 6 Wochen alten Hithnern
grofer als 1,2 oder

2. Typ-A-Viren vom Subtyp H5 oder H7 mit Genomsequenzen, die fir multiple basische
Aminosduren an der Spaltstelle des Himagglutin kodieren, vergleichbar denen, die auch
bei anderen HPAI-Viren beobachtet werden konnen, was darauf hinweist, dass das Himag-
glutinin von einer im Wirt ubiquitdren Protease gespalten werden kann.

3. Blauzungen-Virus,

4. Maul- und Klauenseuche-Virus,

5. Ziegenpockenvirus,

6. Aujeszky-Virus,

7. Schweinepest-Virus (Hog cholera-Virus),
8. Lyssa-Virus,

9. Newecastle-Virus,

10. Virus der Pest der kleinen Wiederkiuer,
11. Schweine-Entero-Virus vom Typ 9 (Virus der vesikulidren Schweinekrankheit),
12. Rinderpest-Virus,

13. Schafpocken-Virus,

14. Teschen-Virus,

15. Vesikulire Stomatitis-Virus,

16. Lumpy Skin Disease-Virus,

17. Pferdepest-Virus;

=

Mycoplasmen (natiirlich, adaptiert oder geindert, entweder in Form ,isolierter lebender Kulturen“ oder
als Material mit lebendem Material, das gezielt mit solchen Kulturen geimpft oder kontaminiert ist) wie
folgt:

1. Mycoplasma mycoides Subspezies mycoides SC (small colony),
2. Mycoplasma capricolum Subspezies capripneumoniae.
Anmerkung:  Nummer 1C352 erfasst keine ,Impfstoffe”.
1C353 Genetische Elemente und genetisch modifizierte Organismen wie folgt:

a) genetisch modifizierte Organismen oder genetische Elemente, die Nukleinsduresequenzen enthalten, die
mit der Pathogenitdt der von Unternummer 1C351a, 1C351b, 1C351c, 1C351e, 1C352 oder 1C354
erfassten Organismen assoziiert sind;
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b)

genetisch modifizierte Organismen oder genetische Elemente, die eine Nukleinsduresequenz-Codierung
fiir eines der von Unternummer 1C351d erfassten , Toxine* oder deren ,Toxinuntereinheiten* enthalten.

Technische Anmerkungen:

1.

2.

Genetische Elemente schlieflen unter anderem genetisch modifizierte oder unmodifizierte Chromosomen, Genome,
Plasmide, Transposons und Vektoren ein.

Nukleinsduresequenzen, die mit der Pathogenitat der von Unternummer 1C351a, 1C351b, 1C351c, 1C351e,
1C352 oder 1C354 erfassten Erregern assoziiert sind, meint jede fiir einen gelisteten Erreger spezifische Sequenz,

a) die selbst oder durch ihre Transkriptions- oder Translationsprodukte eine betrdchtliche Gefahr fiir die Gesund-
heit von Menschen, Tieren oder Pflanzen darstellt oder

b) von der bekannt ist, dass sie die Fahigkeit eines erfassten Erregers oder jedes anderen Organismus, in den sie
eingefiihrt oder in anderer Weise integriert werden kinnte, erhiht, die Gesundheit von Menschen, Tieren oder
Pflanzen ernsthaft zu gefihrden.

Anmerkung:  Nummer 1C353 erfasst keine Nukleinsduresequenzen, die mit der Pathogenitdt von enterohdmorrha-

gischen Escherichia coli, Serotyp O157 und anderen verotoxin-bildenden Stammen assoziiert sind,
ausgenommen jene, die Verotoxin selbst oder Untereinheiten davon kodieren.

1C354 Pflanzenpathogene Erreger wie folgt:

a)

=

Viren (natiirlich, adaptiert oder gedndert, entweder in Form ,isolierter lebender Kulturen® oder als
Material mit lebendem Material, das gezielt mit solchen Kulturen geimpft oder kontaminiert ist) wie

folgt:
1. Potato Andean latent tymovirus,
2. Spindelknollenviroid der Kartoffel;

Bakterien (natiirlich, adaptiert oder gedndert, entweder in Form ,isolierter lebender Kulturen* oder als
Material, das gezielt mit solchen Kulturen geimpft oder kontaminiert ist) wie folgt:

1. Xanthomonas albilineans,

2. Xanthomonas campestris pv. citri, einschlieflich der als Xanthomonas campestris pv. citri Typen A,
B, C, D, E bezeichneten oder anders klassifizierter Stimme wie Xanthomonas citri, Xanthomonas
campestris pv. aurantifolia oder Xanthomonas pv. campestris pv. citromelo,

3. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae),

4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicus
oder Corynebacterium Sepedonicum),

5. Ralstonia solanacearum, Stamm 2 und 3 (Pseudomonas solanacearum, Stamm 2 und 3 oder
Burkholderia solana, Stamm 2 und 3);

Pilze (natiirlich, adaptiert oder gedndert, entweder in Form ,isolierter lebender Kulturen“ oder als
Material, das gezielt mit solchen Kulturen geimpft oder kontaminiert ist) wie folgt:

1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae),
2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae),

3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei),

4. Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici),

5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum),

6. Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).
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1C450

Toxische Chemikalien und Ausgangsstoffe fiir toxische Chemikalien wie folgt und ,Mischungen von
Chemikalien®, die eine oder mehrere dieser Chemikalien enthalten:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 1C350, UNTERNUMMER 1C351D und LISTE FUR WAF-

FEN, MUNITION UND RUSTUNGSMATERIAL.

a) toxische Chemikalien wie folgt:

=

. Amiton: O,0-Diethyl-S-[-2-(diethylamino)ethyl]phosphorthiolat (CAS-Nr. 78-53-5) sowie die ent-

sprechenden alkylierten oder protonierten Salze,

. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluor-2-(trifluormethyl)-1-propen (CAS-Nr. 382-21-8),

. Zur Erfassung von BZ: 3-Chinuklidinylbenzylat (CAS-Nr. 6581-06-2): Siehe Liste fiir Waffen,

Munition und Riistungsmaterial,

. Phosgen: Carbonyldichlorid (CAS-Nr. 75-44-5),

. Cyanogenchlorid: Chlorcyan (CAS-Nr. 506-77-4),

. Hydrogencyanid: Cyanwasserstoffsaure (CAS-Nr. 74-90-8),

. Chlorpikrin: Trichlornitromethan (CAS-Nr. 76-06-2);

Anmerkung 1:  Fiir Ausfuhren in ,Nichtvertragsstaaten des Chemiewaffeniibereinkommens® erfasst Nummer

1C450 nicht ,Mischungen von Chemikalien, die eine oder mehrere der von den Unternummern
1C450a1 und 1C450a2 erfassten Chemikalien enthalten, in denen keine der einzeln erfassten
Chemikalien zu mehr als 1 Gew.-% in der Mischung enthalten ist.

Anmerkung 2:  Fiir Ausfuhren in ,Vertragsstaaten des Chemiewaffeniibereinkommens” erfasst Nummer 1C450

nicht ,Mischungen von Chemikalien”, die eine oder mehrere der von den Unternummern
1C450a1 und 1C450a2 erfassten Chemikalien enthalten, in denen keine der einzeln erfassten
Chemikalien zu mehr als 30 Gew.-% in der Mischung enthalten ist.

Anmerkung 3:  Nummer 1C450 erfasst nicht ,Mischungen von Chemikalien®, die eine oder mehrere der von den

Unternummern 1C450a4, 1C450a5, 1C450a6 und 1C450a7 erfassten Chemikalien enthal-
ten, in denen keine der einzeln erfassten Chemikalien zu mehr als 30 Gew.-% in der Mischung
enthalten ist.

Anmerkung 4:  Nummer 1C450 erfasst nicht als Verbrauchsgiiter bestimmte Waren, die zum Verkauf im

Einzelhandel verpackt und fiir den persinlichen Gebrauch bestimmt sind oder die zum einzel-
nen Gebrauch verpackt sind.

Ausgangsstoffe fiir toxische Chemikalien wie folgt:

. andere als die von der Liste fiir Waffen, Munition und Ristungsmaterial oder Nummer 1C350

erfassten Chemikalien mit einem Phosphoratom, das mit einer (Normal- oder Iso-) methyl-, ethyl-
oder propyl-Gruppe, nicht jedoch mit weiteren Kohlenstoffatomen gebunden ist,

Anmerkung:  Unternummer 1C450b1 erfasst nicht Fonofos: O-Ethyl-S-phenylethyldithiophosphonat (CAS-
Nr. 944-22-9).

. N,N-Dialkyl-(Methyl-, Ethyl-, n-Propyl- oder Isopropyl)phosphoramino-dihalogenide, ausgenommen

N,N-Dimethylamino-phosphoryldichlorid,

Erginzende Anmerkung:  Zur Erfassung von N,N-Dimethylamino-phosphoryldichlorid siehe Unternummer
1C350.57.
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1C450

b) (Fortsetzung)

3. andere Dialkyl-(Methyl-, Ethyl-, n-Propyl- oder Isopropyl)phosphoramidate als das von Nummer

1C350 erfasste N,N-Dimethylaminodiethylphosphat,

. N,N-Dialkyl-(Methyl-, Ethyl-, n-Propyl- oder Isopropyl)aminoethyl-2-chloride sowie die entsprechen-

den protonierten Salze, ausgenommen die von Nummer 1C350 erfassten Stoffe N,N-Diisopropyl-2-
aminochlorethan und N,N-Diisopropyl-2-amino-chlorethan-Hydrochlorid,

. N,N-Dialkyl-(Methyl-, Ethyl-, n-Propyl- oder Isopropyl)aminoethan-2-ole sowie die entsprechenden

protonierten Salze, ausgenommen die von Nummer 1C350 erfassten Stoffe N,N-Diisopropyl-2-
aminoethanol (CAS-Nr. 96-80-0) und N,N-Diethyl-aminoethanol (CAS-Nr. 100-37-8),

Anmerkung:  Unternummer 1C450b5 erfasst nicht:

a) N,N-Dimethylaminoethanol (CAS-Nr. 108-01-0) und die entsprechenden protonierten
Salze,

b) protonierte Salze von N,N-Diethylaminoethanol (CAS-Nr. 100-37-8).

. N,N-Dialkyl-(Methyl-, Ethyl-, n-Propyl- oder Isopropyl)aminoethan-2-thiole sowie die entsprechen-

den protonierten Salze, ausgenommen das von Nummer 1C350 erfasste N,N-Diisopropyl-2-amino-
ethanthiol,

. Zur Erfassung von Ethyldiethanolamin (CAS-Nr. 139-87-7) siche Nummer 1C350,
. Methyldiethanolamin (CAS-Nr. 105-59-9).

Anmerkung 1:  Fiir Ausfuhren in ,Nichtvertragsstaaten des Chemiewaffeniibereinkommens” erfasst Nummer

1C450 nicht ,Mischungen von Chemikalien®, die eine oder mehrere der von den Unternummern
1C450b1, 1C450b2, 1C450b3, 1C450b4, 1C450b5 und 1C450b6 elfassten Chemikalien
enthalten, in denen keine der einzeln erfassten Chemikalien zu mehr als 10 Gew.-% in der
Mischung enthalten ist.

Anmerkung 2:  Fiir Ausfuhren in ,Vertragsstaaten des Chemiewaffeniibereinkommens erfasst Nummer 1C450

nicht ,Mischungen von Chemikalien”, die eine oder mehrere der von den Unternummern
1C450b1, 1C450b2, 1C450b3, 1C450b4, 1C450b5 und 1C450b6 erfassten Chemikalien
enthalten, in denen keine der einzeln erfassten Chemikalien zu mehr als 30 Gew.-% in der
Mischung enthalten ist.

Anmerkung 3:  Nummer 1C450 erfasst nicht ,Mischungen von Chemikalien®, die die von Unternummer

1C450b8 erfasste Chemikalie enthalten, in der die einzeln erfasste Chemikalie zu nicht mehr
als 30 Gew.-% in der Mischung enthalten ist.

Anmerkung 4:  Nummer 1C450 erfasst nicht als Verbrauchsgiiter bestimmte Waren, die zum Verkauf im

Einzelhandel verpackt und fiir den persinlichen Gebrauch bestimmt sind oder die zum einzelnen
Gebrauch verpackt sind.
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1D
1D001

1D002

1D003

1D101

1D103

1D201

Datenverarbeitungsprogramme (Software)

LSoftware®, besonders entwickelt oder gedndert fiir die ,Entwicklung®, ,Herstellung” oder ,Verwendung” der
von Nummer 1B001, 1B002 oder 1B003 erfassten Ausriistung.

,Software* fur die ,Entwicklung” von Laminaten oder ,Verbundwerkstoffen” mit einer ,Matrix“ aus orga-
nischen Stoffen, Metallen oder Kohlenstoff.

LJSoftware”, besonders entwickelt oder gedndert, um Ausriistung zu befihigen, die Funktionen der von
Unternummer 1A004c oder 1A004d erfassten Ausriistung zu erfiillen.

L,Software”, besonders entwickelt oder geindert fiir die ,Verwendung® der von Nummer 1B101, 1B102,
1B115, 1B117, 1B118 oder 1B119 erfassten Ausriistung.

LSoftware”, besonders entwickelt fir die Analyse zur Reduktion von Messgroflen, wie z. B. Radarreflexion,
Ultraviolett-/Infrarot-Riickstrahlung oder Schallsignatur.

,Software“, besonders entwickelt fiir die ,Verwendung® der von Nummer 1B201 erfassten Ausriistung.
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1E Technologie

1E001 ~Technologie entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Entwicklung” oder ,Her-
stellung” von Ausriistung, Werkstoffen oder Materialien, die von Unternummer 1A001b, 1A001c, Num-
mer 1A002 bis 1A005, Unternummer 1A006b oder Nummer 1A007, 1B oder 1C erfasst werden.

1E002 ,Technologie“ wie folgt:
a) ,Technologie® fiir die ,Entwicklung” oder ,Herstellung“ von Polybenzothiazolen oder Polybenzoxazolen;

b) ,Technologie® fur die ,Entwicklung” oder ,Herstellung“ von Fluorelastomer-Verbindungen, die mindes-
tens einen Vinylethermonomer enthalten;

¢) ,Technologie” fiir die ,Entwicklung“ oder ,Herstellung* folgender Ausgangsmaterialien oder keramischer
Materialien, die keine ,Verbundwerkstoffe* sind:

1. Ausgangsmaterialien mit allen folgenden Eigenschaften:
a) eine der folgenden Zusammensetzungen:

1. einfache oder komplexe Oxide des Elements Zirkonium und komplexe Oxide der Elemente
Silizium oder Aluminium,

2. einfache Nitride des Elements Bor (kubisch kristalline Formen),
3. einfache oder komplexe Karbide der Elemente Silizium oder Bor oder
4. einfache oder komplexe Nitride des Elements Silizium,
b) eine der folgenden Summen der metallischen Verunreinigungen, ohne beigemischte Zusitze:
1. kleiner als 1 000 ppm fiir einfache Oxide oder Karbide oder
2. kleiner als 5 000 ppm fiir komplexe Verbindungen oder einfache Nitride und
¢) mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Zirkonia (CAS-Nr. 1314-23-4) mit einer durchschnittlichen Partikelgrofe kleiner/gleich 1 pm
und nicht mehr als 10 % aller Partikel grofer als 5 pm,

2. die anderen Ausgangsmaterialien mit einer durchschnittlichen Partikelgrofe kleiner/gleich
5 um und nicht mehr als 10 % aller Partikel grofSer als 10 pm oder

3. mit allen folgenden Eigenschaften:
a) Pldttchen mit einem Verhiltnis Lange zu Dicke grofer als 5,

b) Whiskers mit einem Verhiltnis Linge zu Durchmesser grofer als 10 bei Durchmessern
kleiner als 2 pm und

¢) kontinuierliche oder geschnittene Fasern mit einem Durchmesser kleiner als 10 pm,

2. keramische Materialien, die keine ,Verbundwerkstoffe* sind und die aus von Unternummer 1E002c1
erfassten Materialien bestehen;

Anmerkung:  Unternummer 1E002¢2 erfasst nicht ,Technologie” fiir die Entwicklung oder Herstellung von
Schleifmitteln.

d) ,Technologie” fiir die ,Herstellung“ aromatischer Polyamidfasern;
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1E002

1E101

1E102

1E103

1E104

1E201

1E202

1E203

(Fortsetzung)

e) ,Technologic“ fiir die Installation, Wartung oder Reparatur der von Nummer 1C001 erfassten Werk-
stoffe oder Materialien;

f) ,Technologie” fiir die Reparatur der von Nummer 1A002, Unternummer 1C007c¢ oder 1C007d erfass-
ten ,Verbundwerkstoff“-Strukturen, Laminate, Werkstoffe oder Materialien.

Anmerkung:  Unternummer 1EO02f erfasst nicht ,Technologie* fiir die Reparatur von Strukturen ,ziviler Luft-
fahrzeuge* unter Verwendung von faser- oder fadenférmigen Materialien” aus Kohlenstoff und
Epoxyharzen entsprechend den Handbiichern des Luftfahrzeugherstellers.

g) Bibliotheken (parametrische technische Datenbanken), besonders entwickelt oder gedndert, um Aus-
riistung zu befihigen, die Funktionen der von Unternummer 1A004c oder 1A004d erfassten Aus-
riistung zu erfillen.

Technische Anmerkung:

,Bibliothek (parametrische technische Datenbank)’ im Sinne von Unternummer 1E002g ist eine Sammlung
technischer Informationen, deren Nutzung die Leistungsfahigkeit der betreffenden Ausriistung oder Systeme erhd-
hen kann.

,Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Verwendung“ von Waren
oder ,Software, erfasst von Nummer 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 bis 1B119, 1C001, 1C101,
1C107, 1C111 bis 1C118, 1D101 oder 1D103.

,Technologie® entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Entwicklung” von ,Soft-
ware®, erfasst von Nummer 1D001, 1D101 oder 1D103.

,Technologie* zur Temperatur-, Druck- und Atmosphirenregelung in Autoklaven oder Hydroklaven fiir die
JHerstellung” von ,Verbundwerkstoffen“ oder von teilweise verarbeiteten ,Verbundwerkstoffen®.

,Technologie zur ,Herstellung” pyrolytisch erzeugter Materialien, die in einer Form, auf einem Dorn oder
einem anderen Substrat aus Vorstufengasen abgeschieden werden, die in einem Temperaturbereich von
1573 K (1300°C) bis 3173 K (2 900 °C) bei einem Druck von 130 Pa bis 20 kPa zerfallen.

Anmerkung: Nummer 1E104 gilt auch fiir ,Technologie* fiir die Bildung von Vorstufengasen, Durchflussraten
sowie Prozesssteuerungspldnen und -parametern.

,Technologie® entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Verwendung“ von Waren
oder ,Software“, erfasst von Nummer 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 bis 1A227, 1B201 1B225 bis
1B233, Unternummer 1C002b3, 1C002b4, 1C010b, Nummer 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 bis 1C240
oder 1D201.

,Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fir die ,Entwicklung” oder ,Her-
stellung” von Waren, erfasst von Nummer 1A007, 1A202 oder Nummer 1A225 bis 1A227.

,Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Entwicklung® von ,Soft-
ware®, erfasst von Nummer 1D201.
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2A

2A001

2A101

2A225

Systeme, Ausriistung und Bestandteile

Anmerkung:  Gerduscharme Lager: siche Liste fiir Waffen, Munition und Riistungsmaterial.
Wilzlager und Lagersysteme wie folgt und Bestandteile hierfiir:
ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 2A101.

Anmerkung: Nummer 2A001 erfasst nicht Kugeln mit einer vom Hersteller spezifizierten Toleranz gemdf 1SO
3290 Grad 5 oder schlechter.

a) Kugel- und Rollenlager mit allen vom Hersteller spezifizierten Toleranzen gemiff ISO 492 Klasse 4
(oder vergleichbaren nationalen Normen) oder besser und bei denen sowohl Ringe als auch Walzkorper
(ISO 5593) aus Monel-Metall oder Beryllium sind;

Anmerkung:  Unternummer 2A001a erfasst nicht Kegelrollenlager.
b) nicht belegt;
¢) aktive Magnetlagersysteme mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Einsatz von Materialien mit einer magnetischen Flussdichte grofer/gleich 2,0 T und einer Streck-
grenze grofler als 414 MPa,

2. Verwendung von vollelektromagnetischen 3D homopolar vormagnetisierten Konstruktionen fiir
Aktuatoren oder

3. Verwendung von Hochtemperatur (450 K (177 °C) und héher)-Positionssensoren.

Kugellager fiir Radialbelastungen, die nicht von Nummer 2A001 erfasst sind, mit Toleranzwerten gemafy
ISO 492 Toleranzklasse 2 (oder ANSI/ABMA Std 20 mit der Toleranzklasse ABEC-9 oder vergleichbaren
nationalen Normen) oder besser und mit allen folgenden Kenndaten:

a) Durchmesser der Bohrung zwischen 12 mm und 50 mm,
b) duflerer Durchmesser zwischen 25 mm und 100 mm und
¢) Maf fiir die Breite zwischen 10 mm und 20 mm.
Tiegel aus Materialien, die gegen fliissige Aktiniden-Metalle resistent sind, wie folgt:
a) Tiegel mit allen folgenden Eigenschaften:
1. Fassungsvermogen von 150 cm® bis 8 000 cm® und

2. hergestellt aus oder ausgekleidet mit einem der folgenden Materialien der Reinheit grofer/gleich 98
Gew.-%:

a) Kalziumfluorid (CaF,),

b) Kalziummetazirkonat (CaZrOs),
) Cersulfid (Ce,S3),

d) Erbiumoxid (Er,05),

¢) Hafniumoxid (HfO,),

f) Magnesiumoxid (MgO),

) nitridhaltige Niob-Titan-Wolfram-Legierungen (etwa 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W),
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2A225

2A226

a) 2. (Fortsetzung)
h) Yttriumoxid (Y,03) oder
i) Zirkondioxid (ZrO,);
b) Tiegel mit allen folgenden Eigenschaften:
1. Fassungsvermogen von 50 cm?® bis 2 000 cm’ und
2. hergestellt aus oder ausgekleidet mit Tantal der Reinheit grofer/gleich 99,9 Gew.-%;
¢) Tiegel mit allen folgenden Eigenschaften:
1. Fassungsvermogen von 50 cm’® bis 2 000 cm”,
2. hergestellt aus oder ausgekleidet mit Tantal der Reinheit grofer/gleich 98 Gew.-% und
3. beschichtet mit Tantalkarbid, Tantalnitrid oder Tantalborid oder jeder Kombination hieraus.
Ventile mit allen folgenden Eigenschaften:
a) Nennweite* groer/gleich 5 mm,
b) mit Federbalgabdichtung und

¢) ganz aus Aluminium, Aluminiumlegierungen, Nickel oder Nickellegierungen mit mehr als 60 Gew.-%
Nickel hergestellt oder damit ausgekleidet.

Technische Anmerkung:

Bei Ventilen mit unterschiedlichem Einlass- und Auslassdurchmesser bezieht sich die in Nummer 2A226 genannte
Nennweite’ auf den kleineren der beiden Durchmesser.
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2B

2B001

Priif-, Test- und Herstellungseinrichtungen

Technische Anmerkungen:

1. In der Summe der bahnsteuerungsfihigen Achsen werden zweite parallele, bahnsteuerungsfihige Achsen nicht
gezihlt, z. B. die W-Achse in Horizontal-Bohrwerken oder ein zweiter Rundtisch, dessen Mittelpunktslinie parallel
zu der des ersten Rundtisches verlauft. Als Rundachsen werden auch solche Achsen bezeichnet, die nicht 360 °
drehen konnen. Eine Rundachse kann von Linearsystemen angetrieben werden, z. B. einer Schraube oder einem
Zahnrad und einer Zahnstange.

2. Im Sinne der Nummer 2B sind als Achsen zur simultanen ,Bahnsteuerung“ nur die Achsen zu zdhlen, entlang
deren oder um welche wihrend der Bearbeitung des Werkstiicks simultane und in Wechselbeziehung stehende
Bewegungen zwischen Werkstiick und Werkzeug durchgefiihrt werden. Nicht mitzuzihlen sind weitere Achsen,
entlang deren oder um welche andere Relativbewegungen innerhalb der Maschine durchgefiihrt werden, wie z. B.:

a) Schleifscheiben-Abrichtsysteme in Schleifmaschinen,
b) parallele Rundachsen, konstruiert zur separaten Aufspannung von Werkstiicken,

¢) Achsen von Gegenspindeln zur Handhabung eines Werkstiicks beim Einspannen in ein Futter an unterschied-
lichen Werkstiickseiten.

3. Die Achsenbezeichnungen entsprechen der Internationalen Norm ISO 841, Numerisch gesteuerte Maschinen —
Achsen- und Bewegungsbezeichnungen.

4. Im Sinne der Nummern 2BO01 bis 2B009 zihlt eine ,Schwenkspindel“ als Rundachse.

5. Als Alternative zu individuellen Testprotokollen konnen fiir jedes Werkzeugmaschinenmodell .amtliche Werte fiir
die Positioniergenauigkeit’ herangezogen werden, die aus Messungen nach 1SO 230/2 (1988) (1) oder entspre-
chenden nationalen Normen hergeleitet werden. Der ,amtliche Wert fiir die Positioniergenauigkeit’ bezeichnet den
Genauigkeitswert, der mit den zustindigen Behorden des Mitgliedstaats, in dem der Ausfithrer niedergelassen ist,
als reprasentativ fiir die Genauigkeit eines speziellen Maschinenmodells festgestellt wird.

Bestimmung der .amtlichen Werte fiir die Positioniergenauigkeit”
a) Auswahl von fiinf Maschinen eines zu bewertenden Modells.
b) Messung der Genauigkeiten entlang der Linearachse nach 1SO 230/2(1988) (').

¢) Bestimmung der A-Werte fiir jede Achse jeder Maschine. Das Verfahren fiir die Berechnung des A-Wertes ist
in der 1SO-Norm beschrieben.

d) Bestimmung des Mittelwertes des A-Wertes fiir jede Achse. Dieser Mittelwert A-Wert wird der amtliche Wert
fiir jede Achse des Modells (Ax, Ay, ...).

e) Da sich die Liste der Kategorie 2 auf jede Linearachse bezieht, gibt es fiir jede Linearachse einen entspre-
chenden amtlichen Wert.

f) Hat eine Achse eines Maschinenmodells, das nicht von den Unternummern 2B0O01a bis 2BO01c oder von
Nummer 2B201 erfasst wird, einen amtlichen Wert fiir die Genauigkeit A von 0,006 mm bei Schleif-
maschinen und 0,008 mm bei Frds- und Drehmaschinen oder bessere Werte, ist der Hersteller aufgefordert,

den Genauigkeitswert alle 18 Monate zu bestdtigen.

Werkzeugmaschinen und eine beliebige Kombination von diesen, fiir das Abtragen (oder Schneiden) von
Metallen, Keramiken oder ,Verbundwerkstoffen®, die gemif8 den technischen Spezifikationen des Herstel-
lers mit elektronischen Geriten zur ,numerischen Steuerung” ausgeriistet werden konnen, und besonders
konstruierte Bestandteile wie folgt:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 2B201.

(") Hersteller, die ihre Positioniergenauigkeit nach ISO 230/2 (1997) ermitteln, sollten sich mit der zustidndigen Behérde in dem Mit-

gliedstaat ins Benehmen setzen, in dem sie niedergelassen sind.
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2B001 (Fortsetzung)

Anmerkung 1: Nummer 2B001 erfasst keine speziellen Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von Zahnrédern. Fiir
diese Maschinen siche Nummer 2B003.

Anmerkung 2:  Nummer 2B001 erfasst keine speziellen Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung eines der folgenden
Teile:

a) Kurbelwellen oder Nockenwellen,
b) Schneidwerkzeuge,

¢) Extruderschnecken oder

d) Gravierteile oder Juwelierwaren.

Anmerkung 3: Eine Werkzeugmaschine, die mindestens zwei der drei Bearbeitungsverfahren Drehen, Frisen oder
Schleifen kombiniert (z. B. eine Drehmaschine mit Frasfunktion), muss nach jeder der zutreffenden
Unternummern 2B001a, b oder ¢ gepriift werden.

Anmerkung:  Maschinen zur optischen Endbearbeitung (finishing): siehe Nummer 2B002.
a) Werkzeugmaschinen fiir Drehbearbeitung mit allen folgenden Eigenschaften:

1. Positioniergenauigkeit mit ,allen verfiigbaren Kompensationen® von kleiner (besser)/gleich 0,006 mm
nach ISO 230/2 (1988) (") oder entsprechenden nationalen Normen entlang einer Linearachse und

2. zwei oder mehr Achsen zur simultanen ,Bahnsteuerung;

Anmerkung:  Unternummer 2B001a erfasst keine Drehmaschinen, besonders konstruiert fiir die Herstellung von
Kontaktlinsen mit den beiden folgenden Eigenschaften:

a) Maschinensteuerung beschrankt auf die Verwendung ophthalmischer Software fiir die Daten-
eingabe zur Teileprogrammierung und

b) ohne Vakuum-Spannfutter.
b) Werkzeugmaschinen fur Frisbearbeitung mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. mit allen folgenden Eigenschaften:

a) Positioniergenauigkeit mit ,allen verfiigharen Kompensationen“ von kleiner (besser)/gleich
0,006 mm nach 1SO 230/2 (1988) () oder entsprechenden nationalen Normen entlang einer
Linearachse und

b) drei Linearachsen plus einer Rundachse zur simultanen ,Bahnsteuerung®,
2. funf oder mehr Achsen zur simultanen ,Bahnsteuerung®,

3. Positioniergenauigkeit fir Lehrenbohrmaschinen, mit ,allen verfiigbaren Kompensationen®, von Klei-
ner (besser)/gleich 0,004 mm nach ISO 230/2 (1988) (') oder entsprechenden nationalen Normen
entlang einer Linearachse oder

4. Schlagfrasmaschinen (fly cutting machines) mit allen folgenden Eigenschaften:

a) Spindel-,Rundlaufabweichung” und Spindel-,Planlaufabweichung” kleiner (besser) 0,0004 mm
Gesamtmessuhrausschlag (TIR) und

(") Hersteller, die ihre Positioniergenauigkeit nach 1SO 230/2 (1997) ermitteln, sollten sich mit der zustindigen Behérde in dem Mit-

gliedstaat ins Benehmen setzen, in dem sie niedergelassen sind.
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b) Winkelabweichung der Schlittenbewegung (Gieren, Stampfen und Rollen) kleiner (besser) 2 Bo-
gensekunden Gesamtmessuhrausschlag (TIR) iiber einen Verfahrweg von 300 mm;

¢) Werkzeugmaschinen fiir Schleifbearbeitung mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. mit allen folgenden Eigenschaften:

a) Positioniergenauigkeit mit ,allen verfiigbaren Kompensationen“ von kleiner (besser)/gleich
0,004 mm nach 1SO 230/2 (1988) () oder entsprechenden nationalen Normen entlang einer
Linearachse und

b) drei oder mehr Achsen zur simultanen ,Bahnsteuerung® oder
2. fiinf oder mehr Achsen zur simultanen ,Bahnsteuerung;
Anmerkung:  Unternummer 2B001c erfasst nicht folgende Schleifmaschinen:
a) Auflen-, Innen-, Aufen-/Innen-Rundschleifmaschinen mit allen folgenden Eigenschaften:
1. Begrenzung auf Rundschleifen und
2. maximaler Arbeitsbereich von 150 mm AufSendurchmesser oder Linge,

b) Maschinen, besonders konstruiert als Koordinatenschleifmaschinen, die keine Z- oder W-Achse
mit einer Positioniergenauigkeit mit ,allen verfiigbaren Kompensationen“ von Rleiner (besser) als
0,004 mm nach 1SO 230/2 (1988) (') oder vergleichbaren nationalen Verfahren haben,

¢) Flachschleifmaschinen.

d) Funkenerosionsmaschinen (EDM) — Senkerodiermaschinen — mit zwei oder mehr Drehachsen, die fiir
eine ,Bahnsteuerung” simultan koordiniert werden kénnen;

¢) Werkzeugmaschinen zum Abtragen von Metallen, Keramiken oder ,Verbundwerkstoffen“ mit allen
folgenden Eigenschaften:

1. zum Abtragen von Material mittels
a) Wasser oder anderen Fliissigkeitsstrahlen, einschlieflich solcher, die abrasive Zusitze enthalten,
b) Elektronenstrahlen oder
o) ,Laser” strahlen und
2. mit mindestens zwei Drehachsen mit allen folgenden Eigenschaften:
a) Drehachsen koordinierbar zur simultanen ,Bahnsteuerung” und
b) Positioniergenauigkeit besser als 0,003°;

f) Tiefloch-Bohrmaschinen und Drehmaschinen, hergerichtet zum Tieflochbohren, mit einer maximalen
Bohrtiefe iiber 5 m und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir.

(") Hersteller, die ihre Positioniergenauigkeit nach ISO 230/2 (1997) ermitteln, sollten sich mit der zustidndigen Behérde in dem Mit-
gliedstaat ins Benehmen setzen, in dem sie niedergelassen sind.
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2B002 ,Numerisch gesteuerte“ Werkzeugmaschinen zur optischen Endbearbeitung (finishing), ausgelegt zum se-
lektiven Materialabtrag zur Fertigung von nichtspharischen Oberflichen mit allen folgenden Eigenschaften:

a) Endbearbeitung der Form kleiner (besser) als 1,0 pm,

b) Endbearbeitung der Rautiefe kleiner (besser) als 100 nm rms,

¢) vier oder mehr Achsen zur simultanen ,Bahnsteuerung” und

d) Verwendung eines der folgenden Verfahren:

1. magnetorheologische Endbearbeitung (MRF),

2. elektrorheologische Endbearbeitung (ERF),

3. Endbearbeitung mittels ,energetischen Partikelstrahls’,

4. Endbearbeitung mittels ,aufblasbaren Membranwerkzeugs' oder

5. Endbearbeitung mittels ,Fliissigkeitsstrahl.

Technische Anmerkungen:

Im Sinne von Nummer 2B002:

1. ist MRF* (magnetorheological finishing) ein Materialabtragungsverfahren, das eine abrasive magnetische Fliissig-
keit verwendet, deren Viskositdt durch ein magnetisches Feld gesteuert wird;

2. ist ,ERF* (electrorheological finishing) ein Materialabtragungsverfahren, das eine abrasive Fliissigkeit verwendet,
deren Viskositat durch ein elektrisches Feld gesteuert wird;

3. wird bei der Endbearbeitung mittels .energetischen Partikelstrahls’ ein reaktives Atomplasma (RAP) oder ein
lonenstrahl zum selektiven Materialabtrag verwendet;

4. ist die Endbearbeitung mittels ,aufblasbaren Membranwerkzeugs' (inflatable membrane tool finishing) ein Ver-
fahren, das eine druckbeaufschlagte, verformbare Membran verwendet, welche das Werkstiick nur in einem kleinen
Bereich beriihrt;

5. ist die Endbearbeitung mittels Fliissigkeitsstrahl’ (jet finishing) ein Verfahren, das einen Fliissigkeitsstrahl zum
Materialabtrag verwendet.

2B003 ,Numerisch gesteuerte“ oder manuell bedienbare Werkzeugmaschinen und besonders konstruierte Bestand-
teile, Steuerungen und Zubehor hierfiir, besonders konstruiert fiir Schabradbearbeitung, Feinbearbeitung,
Schleifen oder Honen von gehirteten (Rc = 40 oder mehr) geradverzahnten, schragverzahnten und pfeil-
verzahnten Rddern mit einem Teilkreisdurchmesser grofer als 1 250 mm und einer Zahnbreite von 15 %
oder mehr des Teilkreisdurchmessers, fein bearbeitet mit einer Qualitit AGMA 14 oder besser (entspre-
chend ISO 1328 Klasse 3).

2B004 Heif-,Isostatische Pressen” mit allen folgenden Eigenschaften und besonders konstruierte Bestandteile und
Zubehor hierfiir:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMERN 2B104 und 2B204.

a) mit geregelter thermischer Umgebung innerhalb des geschlossenen Kammerraums und Innendurch-
messer (lichte Weite) des Kammerraums von 406 mm oder mehr und
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2B004

2B005

(Fortsetzung)
b) mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. maximaler Arbeitsdruck grofer als 207 MPa,
2. geregelte thermische Umgebung gréfer als 1 773 K (1 500 °C) oder

3. mit einer Einrichtung zum Impragnieren mit Kohlenwasserstoffen und zur Entfernung entstehender
gasformiger Reaktionsprodukte.

Technische Anmerkung:

Die lichte Weite des Kammerraums bezieht sich auf die Kammer, in der sowohl die Arbeitstemperatur als auch der
Arbeitsdruck erreicht werden, und schlieft Spannvorrichtungen nicht mit ein. Sie ist die Abmessung der kleineren
Kammer, entweder die lichte Weite der Druckkammer oder die lichte Weite der isolierten Ofenkammer, je nachdem,
welche der beiden Kammern sich innerhalb der anderen befindet.

Anmerkung:  Fiir besonders konstruierte Formen, Gesenke und Werkzeuge siehe Nummer 1B003, 9B009 und Liste
fiir Waffen, Munition und Riistungsmaterial.

Ausriistung, besonders konstruiert fiir die Abscheidung, Bearbeitung und Verfahrenskontrolle von anorga-
nischen Auflageschichten, sonstigen Schichten und oberflichenverandernden Schichten, wie folgt, auf
Substrate fiir nichtelektronische Anwendungen durch Verfahren, die in der nach Unternummer 2E003f
aufgefiihrten Tabelle nebst zugehorigen Anmerkungen dargestellt sind, und besonders konstruierte Bauteile
zur automatischen Handhabung, Positionierung, Bewegung und Regelung hierfiir:

a) Herstellungsausriistung fiirr die chemische Beschichtung aus der Gasphase (CVD = chemical vapour
deposition) mit den beiden folgenden Eigenschaften:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 2B105.
1. Verwendung eines fiir eine der folgenden Beschichtungsarten abgednderten Verfahrens:
a) CVD-Beschichten bei pulsierendem Druck,

b) thermische Beschichtung mit geregelter Keimbildung (CNTD = controlled nucleation thermal
deposition) oder

¢) plasmaverstirktes oder -unterstiitztes CVD-Beschichten und
2. mit einer der folgenden Eigenschaften:
a) mit rotierenden Hochvakuumdichtungen (Druck kleiner/gleich 0,01 Pa) oder
b) mit Schichtdickeniiberwachung in der Anlage;
b) Herstellungsausriistung fiir die lonenimplantation mit Strahlstromen grofer/gleich 5 mA;

¢) Herstellungsausriistung fiir die physikalische Beschichtung aus der Dampfphase (PVD = physical vapour
deposition) mittels Elektronenstrahl (EB-PVD) mit einer Stromversorgungsanlage von mehr als 80 kW
Nennleistung und mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. mit eingebautem ,Laser“-Regelsystem fiir den Stand des Fliissigkeitsbads, das die Zufuhrgeschwindig-
keit des Schichtwerkstoffs genau regelt oder

2. mit eingebautem Monitor zur rechnergesteuerten Uberwachung der Abscheiderate bei einer Schicht
aus zwei oder mehreren Elementen, wobei das Verfahren auf dem Prinzip der Fotolumineszenz der
ionisierten Atome im Dampfstrahl beruht;
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2B005

2B006

(Fortsetzung)

d)

o
=

Herstellungsausriistung fiir das Plasmaspritzen mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Betrieb in geregelter Schutzgasatmosphire bei verringertem Druck (kleiner/gleich 10 kPa, gemessen
oberhalb des Spritzdiisenaustritts und innerhalb eines Umkreises von 300 mm um den Austritt) in
einer Vakuumkammer, in der der Druck vor dem Spritzvorgang auf 0,01 Pa reduziert werden kann,
oder

2. mit Schichtdickeniiberwachung in der Anlage;

Herstellungsausriistung fir die Kathodenzerstiubungs-(Sputter-)Beschichtung, geeignet fir Stromdichten
von 0,1 mA/mm? oder héher bei einer Beschichtungsrate groRer/gleich 15 umjh;

Herstellungsausriistung fiir die Bogenentladungs-Kathodenzerstdubungs-Beschichtung (cathodic arc de-
position), die iiber ein Gitter aus Elektromagneten zur Steuerung des Auftreffpunkts des Lichtbogens
auf der Kathode verfiigt;

Herstellungsausriistung zur lonenplattierung, geeignet um in der Anlage eine der folgenden Eigenschaf-
ten zu messen:

1. Schichtdicke auf dem Substrat und Abscheidegeschwindigkeit oder

2. optische Eigenschaften.

Anmerkung:  Nummer 2B005 erfasst nicht Ausriistung fiir chemische Beschichtung aus der Gasphase, Bogenent-

ladungs-Kathodenzerstiubungs-Beschichtung, Kathodenzerstiubungs-Beschichtung, ~lonenplattierung
oder lonenimplantation, besonders konstruiert fiir Schneidwerkzeuge oder fiir Werkzeuge zur spanenden
Bearbeitung.

Messmaschinen oder -systeme, Ausriistung und ,elektronische Baugruppen” wie folgt:

a)

=

rechnergesteuerte oder ,numerisch gesteuerte* Koordinatenmessmaschinen (CMM = Coordinate Measu-
ring Machines), mit einer dreidimensionalen (volumetrischen) Lingenmessabweichung (E;, MPE = ma-
ximum permissible error of length measurement) an einem Punkt innerhalb des Arbeitsbereiches der
Maschine (d. h. innerhalb der Achslingen) kleiner (besser)/gleich (1,7 + L/1 000) pm (L ist die Mess-
linge in mm), gemif8 ISO 10360-2 (2009);

Technische Anmerkung:

Die dreidimensionale (volumetrische) Lingenmessabweichung (E,, MPE) der genauesten Konfiguration einer Koor-
dinatenmessmaschine (CMM), spezifiziert durch den Hersteller (z. B. das Beste des Folgenden: Tastsystem, Tast-
stiftlinge, Vorschubparameter, Umgebungsbedingungen) und mit ,allen verfiigbaren Kompensationen, ist mit dem
Grenzwert von (1,7 + L/1 000) pm zu vergleichen.

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 2B206.
Lingen- und Winkelmesseinrichtungen wie folgt:

1. Langenmess‘einrichtungen mit einer der folgenden Eigenschaften:

Technische Anmerkung:
Im Sinne der Unternummer 2B006b1 bedeutet Lingenmessung’ die Anderung des Abstandes zwischen der
Messeinrichtung und dem zu messenden Objekt.

a) berithrungslose Messsysteme mit einer ,Auflosung” kleiner (besser)/gleich 0,2 ym in einem Mess-
bereich bis zu 0,2 mm;

b) Linearspannungs-Differenzialtransformator-Systeme mit den beiden folgenden Eigenschaften:
1. ,Linearitdt“ kleiner (besser)/gleich 0,1 % innerhalb eines Messbereichs bis zu 5 mm und

2. Drift kleiner (besser)/gleich 0,1 % pro Tag bei Standardumgebungstemperatur im Priifraum
+ 1K
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¢) Messsysteme mit allen folgenden Eigenschaften:
1. sie enthalten einen ,Laser* und

2. sie behalten iiber mindestens 12 Stunden bei einer Temperatur von 20 + 1 °C alle folgenden
Eigenschaften bei:

a) ,Auflosung” von 0,1 pm oder kleiner (besser) iiber den vollen Messbereich und

b) geeignet zum Erreichen einer ,Messunsicherheit” kleiner (besser)/gleich (0,2 + L/2 000) pm
(Messlange L in mm) bei Kompensation der Luftbrechzahl oder

d) ,elektronische Baugruppen®, besonders konstruiert zur Positionsriickmeldung in Systemen, die
von Unternummer 2B006blc erfasst werden.

Anmerkung:  Unternummer 2B006b1 erfasst keine ,Laser“-Interferometermesssysteme mit einem automati-
schen Kontrollsystem ohne Riickmeldetechniken zur Messung der Verfahrbewegungsfehler von
Werkzeugmaschinen, Messmaschinen oder dhnlicher Ausriistung.

2. Winkelmesseinrichtungen mit einer ,Winkelpositionsabweichung” kleiner (besser)/gleich 0,00025%

Anmerkung:  Unternummer 2B006b2 erfasst nicht optische Gerite, z. B. Autokollimatoren, die ausgeblen-
detes Licht (z. B. ,Laser“-Licht) benutzen, um die Winkelverstellung eines Spiegels festzustellen.

¢) Ausriistung zur Messung von Oberflichenunebenheiten mittels optischer Streuung als eine Funktion
des Winkels mit einer Empfindlichkeit kleiner (besser)/gleich 0,5 nm.

Anmerkung:  Nummer 2B006 schliefit Werkzeugmaschinen ein, die nicht von Nummer 2B001 erfasst werden und
auch als Messmaschinen verwendet werden konnen, wenn sie die fiir Messmaschinenfunktionen fest-
gelegten Kriterien erreichen oder iiberschreiten.

2B007 ,Roboter* mit einer der folgenden Eigenschaften sowie besonders konstruierte Steuerungen und ,End-
effektoren” hierfiir:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 2B207.

a) geeignet zur Verarbeitung oder Auswertung von vollstindigen dreidimensionalen Bilddaten in Echtzeit,
um ,Programme“ und numerische Programmdaten zu erzeugen oder zu verdndern;

Technische Anmerkung:

Die Begrenzung der Bildauswertung schlieft nicht die Anndherung an die dritte Dimension durch Wahl eines
bestimmten Blickwinkels oder eine begrenzte Grauwert-Interpretation zur Wahrnehmung von Tiefe und Struktur
fiir die jeweils vorgesehenen Aufgaben ein (212 D).

b) besonders konstruiert zur Erfillung nationaler Sicherheitsvorschriften fiir potenziell explosionsgefihr-
liche Munitions-Umgebungen;

Anmerkung:  Unternummer 2B007b erfasst nicht ,Roboter”, besonders konstruiert fiir Farbspritzkabinen.

¢) besonders konstruiert oder ausgelegt als strahlungsgehirtet, um ohne Funktionseinbufle einer Strahlen-
dosis von 5 x 10 Gy (Silizium) standhalten zu konnen, oder

Technische Anmerkung:

Der Ausdruck Gy (Silizium) bezieht sich auf die in Joule pro Kilogramm ausgedriickte Energie, die von einer
ionisierender Strahlung ausgesetzten Probe von nicht abgeschirmtem Silizium absorbiert wird.

d) besonders konstruiert fiir Betriebsfahigkeit in Hohen tiber 30 000 m.
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2B008

2B009

2B104

2B105

2B109

Baugruppen oder Baueinheiten, besonders konstruiert fiir Werkzeugmaschinen oder Koordinatenmess-
maschinen oder Messsysteme und Messeinrichtungen, wie folgt:

a) lineare Positions-Riickmeldeeinheiten (z. B. induktive Geber, Mafskalen, Infrarot-Systeme oder ,Laser*-
Systeme) mit einer Gesamt “genauigkeit* besser als (800 + (600 x L x 107%) nm (L ist die nutzbare
Linge in mm);

Anmerkung: ,Laser“-Systeme: siehe auch Anmerkung zu Unternummer 2B006b1c und 2B006b1d.

=

Winkel-Positions-Riickmeldeeinheiten (z. B. induktive Geber, Mafiskalen, Infrarot-Systeme oder ,Laser*-
Systeme) mit einer ,Genauigkeit* besser als 0,00025 °;

Anmerkung: ,Laser“-Systeme: siehe auch Anmerkung zu Unternummer 2B006b2.

¢) ,kombinierte Schwenk-Rundtische* und ,Schwenkspindeln®, die nach Spezifikation des Herstellers
Werkzeugmaschinen auf oder iiber das in Nummer 2B angegebene Niveau verbessern konnen.

Driick- und Fliedriickmaschinen, die nach der technischen Beschreibung des Herstellers mit ,numerischen
Steuerungen® oder Rechnersteuerungen ausgeriistet werden konnen und mit den beiden folgenden Eigen-
schaften:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMERN 2B109 und 2B209.

a) mit zwei oder mehr Achsen, bei denen mindestens zwei simultan fir die ,Bahnsteuerung” koordiniert
werden konnen, und

b) mit einer Supportkraft grofSer als 60 kN.

Technische Anmerkung:

Im Sinne von Nummer 2B009 werden Maschinen mit kombinierter Driick- und Fliefdriickfunktion als Fliefdriick-
maschinen betrachtet.

Jsostatische Pressen®, die nicht von Nummer 2B004 erfasst werden, mit allen folgenden Eigenschaften:
ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 2B204.
a) maximaler Arbeitsdruck grofer/gleich 69 MPa;

b) konstruiert, um eine geregelte thermische Umgebung grofer/gleich 873 K (600 °C) zu erreichen und
aufrechtzuerhalten, und

¢) lichte Weite des Kammerraums (Innendurchmesser) grofSer/gleich 254 mm.

Ofen zur chemischen Beschichtung aus der Gasphase (CVD), die nicht von Unternummer 2B005a erfasst
werden, konstruiert oder gedndert fiir die Verdichtung von Kohlenstoff-Kohlenstoft-,Verbundwerkstoffen“.

FlieRdriickmaschinen, die nicht von Nummer 2B009 erfasst werden, und besonders konstruierte Bestand-
teile wie folgt:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 2B209.
a) FlieRdriickmaschinen mit den beiden folgenden Eigenschaften:

1. die nach der technischen Spezifikation des Herstellers mit einer ,numerischen Steuerung” oder einer
Rechnersteuerung ausgeriistet werden konnen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Lieferung nicht
damit ausgestattet sind, und

2. die iiber mehr als zwei Achsen verfiigen, die simultan fiir die ,Bahnsteuerung” koordiniert werden
konnen;
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2B109

2B116

2B117

2B119

(Fortsetzung)

b) besonders konstruierte Bestandteile fiir Fliedriickmaschinen, die von Nummer 2B009 oder Unternum-
mer 2B109a erfasst werden.

Anmerkung:  Nummer 2B109 erfasst nur Maschinen, die zur Herstellung von Antriebskomponenten und -aus-
riistung (z. B. Motorgehduse) fiir von Nummer 9A005, Unternummer 9A007a oder 9A105a
erfasste Systeme geeignet sind.

Technische Anmerkung:

Maschinen mit kombinierter Fliefdriick- und Driickfunktion werden im Sinne von Nummer 2B109 als Fliefdriick-
maschinen betrachtet.

Vibrationspriifsysteme, Ausriistung und Bestandteile hierfiir, wie folgt:

a) Vibrationspriifsysteme mit Riickkopplungs- oder Closed-Loop-Technik mit integrierter digitaler Steue-
rung, geeignet fiir Vibrationsbeanspruchungen des Priiflings mit einer Beschleunigung grofer/gleich
10g rms zwischen 20 Hz und 2 kHz bei Ubertragungskraften gréRer/gleich 50 kN, gemessen am
Priiftisch’;

b) digitale Steuerungen in Verbindung mit besonders fiir Vibrationspriifung entwickelter ,Software®, mit
einer ,Echtzeit-Bandbreite’ grofer/gleich 5 kHz und konstruiert zum Einsatz in den von Unternummer
2B116a erfassten Systemen;

Technische Anmerkung:

In Unternummer 2B116b bezeichnet ,Echtzeit-Bandbreite’ die maximale Rate, bei der eine Steuerung vollstindige
Zyklen der Abtastung, Verarbeitung der Daten und Ubermittlung von Steuersignalen ausfithren kann.

Schwingerreger (Shaker units) mit oder ohne zugehorige Verstirker, geeignet fiir Ubertragungskrifte
von groBer/gleich 50 kN, gemessen am [Priiftisch’, und geeignet fiir die von Unternummer 2B116a
erfassten Systeme;

Ke

&

Priiflingshaltevorrichtungen und Elektronikeinheiten, konstruiert, um mehrere Schwingerreger zu einem
Schwingerregersystem, das Ubertragungskrafte grofer/gleich 50 kN, gemessen am ,Priiftisch’, erzeugen
kann, zusammenzufassen, und geeignet fiir die von Unternummer 2B116a erfassten Systeme.

Technische Anmerkung:

Ein Priiftisch’ im Sinne von Nummer 2B116 ist ein flacher Tisch oder eine flache Oberfliche ohne Aufnahmen oder
Halterungen.

Ausriistung und Prozesssteuerungen, die nicht von Nummer 2B004, Unternummer 2B005a, Nummer
2B104 oder 2B105 erfasst werden, konstruiert oder gedndert zur Verdichtung und Pyrolyse von Rake-
tendiisen und Bugspitzen von Wiedereintrittskorpern aus Struktur-,Verbundwerkstoffen.

Auswuchtmaschinen und zugehérige Ausriistung, wie folgt:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 2B219.

a) Auswuchtmaschinen mit allen folgenden Eigenschaften:
1. nicht geeignet zum Auswuchten von Rotoren/Baugruppen mit einer Masse grofer als 3 kg,
2. geeignet zum Auswuchten von Rotoren/Baugruppen bei Drehzahlen grofer als 12 500 Ujmin,
3. geeignet zur Korrektur von Unwuchten in zwei oder mehr Ebenen und

4. geeignet zum Auswuchten bis zu einer spezifischen Restunwucht von 0,2 g mm/kg der Rotormasse;
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2B119

2B120

2B121

2B122

a) (Fortsetzung)

Anmerkung:  Unternummer 2B119a erfasst nicht Auswuchtmaschinen, konstruiert oder gedndert filr zahnme-
dizinische oder andere medizinische Ausriistung.

b) Messgerite (indicator heads/balancing instrumentation), konstruiert oder gedndert fiir den Einsatz in
Maschinen, erfasst von Unternummer 2B119a.

Technische Anmerkung:

Indicator heads werden auch als balancing instrumentation bezeichnet.
Bewegungssimulatoren oder Drehtische mit allen folgenden Eigenschaften:
a) zwei oder mehr Achsen,

b) konstruiert oder gedndert fiir den Einbau von Schleifringen oder integrierten kontaktlosen Geriten,
geeignet zur Ubertragung von elektrischer Energie, von Signalen oder von beidem, und

¢) mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. mit allen folgenden Eigenschaften fiir jede einzelne Achse:
a) geeignet fir Drehraten (rate) grofSer/gleich 400°/s oder kleiner/gleich 30°[s und
b) Auflosung der Drehrate (rate resolution) kleiner/gleich 6°/s und Genauigkeit kleiner/gleich 0,6°fs,

2. Mindeststabilitit der Drehrate (worst-case rate stability) besser (kleiner)/gleich + 0,05 %, gemittelt
iiber einen Bereich grofer/gleich 10° oder

3. Positionier ,genauigkeit* kleiner (besser)/gleich 5 Bogensekunden.

Anmerkung 1: Nummer 2B120 erfasst nicht Drehtische, konstruiert oder gedndert fiir Werkzeugmaschinen
oder fiir medizinische Ausriistung. Zur Erfassung von Rundtischen fiir Werkzeugmaschinen:
siehe Nummer 2B00S.

Anmerkung 2:  Bewegungssimulatoren oder Drehtische, die von Nummer 2B120 erfasst werden, sind erfasst,
unabhdngig davon, ob Schleifringe oder integrierte kontaktlose Gerite eingebaut sind oder nicht.

Positioniertische (Ausriistung, geeignet fiir Prizisionsteilung in jeder Achse), die nicht von Nummer 2B120
erfasst werden, mit allen folgenden Eigenschaften:

a) zwei oder mehr Achsen und
b) Positionier“genauigkeit” kleiner (besser)/gleich 5 Bogensekunden.

Anmerkung: Nummer 2B121 erfasst nicht Drehtische, konstruiert oder gedndert fiir Werkzeugmaschinen oder fiir
medizinische Ausriistung. Zur Erfassung von Rundtischen fiir Werkzeugmaschinen: siehe Nummer
2B008.

Zentrifugen, die Beschleunigungen grofer als 100 g erzeugen konnen, konstruiert oder gedndert fiir den
Einbau von Schleifringen oder integrierten kontaktlosen Geriten, geeignet zur Ubertragung von elektri-
scher Energie, von Signalen oder von beidem.

Anmerkung:  Zentrifugen, die von Nummer 2B122 erfasst werden, sind erfasst, unabhdingig davon, ob Schleifringe
oder integrierte kontaktlose Gerdte eingebaut sind oder nicht.
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2B201 Werkzeugmaschinen und eine beliebige Kombination von diesen, die nicht von Nummer 2B001 erfasst
werden, wie folgt, fiir das Abtragen oder Schneiden von Metallen, Keramiken oder ,Verbundwerkstoffen®,
die gemifl den technischen Spezifikationen des Herstellers mit elektronischen Geridten zur simultanen
,Bahnsteuerung® in zwei oder mehr Achsen ausgeriistet werden konnen:

a) Werkzeugmaschinen fiir Frisbearbeitung mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Positioniergenauigkeit mit ,allen verfiigbaren Kompensationen® von kleiner (besser)/gleich 0,006 mm
nach ISO 230/2 (1988) (!) oder entsprechenden nationalen Normen entlang einer Linearachse oder

2. zwei oder mehr bahnsteuerfihige Rundachsen;

Anmerkung:  Unternummer 2B201a erfasst keine Frasmaschinen mit allen folgenden Eigenschaften:

a) Verfahrweg der X-Achse grofer als 2 000 mm und

b) Gesamtpositioniergenauigkeit der X-Achse grofer (schlechter) als 30 pm.

b) Werkzeugmaschinen fiir Schleifbearbeitung mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Positioniergenauigkeit mit ,allen verfiigbaren Kompensationen“ von kleiner (besser)/gleich 4 pm
nach ISO 230/2 (1988) (!) oder entsprechenden nationalen Normen entlang einer Linearachse oder

2. zwei oder mehr bahnsteuerfihige Rundachsen.

Anmerkung:  2B201b erfasst nicht folgende Schleifmaschinen:

a) Auflen-, Innen- und Auflen-/Innen-Rundschleifmaschinen mit den beiden folgenden Eigenschaf-
ten:

1. Maximaler Arbeitsbereich von 150 mm Aufendurchmesser oder Linge; und

2. Begrenzung auf die Achsen x, z und ¢

b) Koordinatenschleifmaschinen, die keine z-Achse oder w-Achse mit einer Positioniergenauigkeit
mit ,allen verfiigbaren Kompensationen® von kleiner (besser) 0,004 mm nach 1SO 230/2
(1988) (') oder entsprechenden nationalen Normen haben.

Anmerkung 1: Nummer 2B201 erfasst keine speziellen Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung eines der folgen-
den Teile:

a) Getriebe;

b) Kurbelwellen oder Nockenwellen;

¢) Schneidwerkzeuge;

d) Extruderschnecken.

Anmerkung 2:  Eine Werkzeugmaschine, die mindestens zwei der drei Bearbeitungsverfahren Drehen, Frisen oder
Schleifen kombiniert (z. B. eine Drehmaschine mit Frasfunktion), muss nach jeder der zutref-
fenden Unternummern 2B001a oder 2B201a oder 2B201b gepriift werden.

(") Hersteller, die ihre Positioniergenauigkeit nach ISO 230/2 (1997) ermitteln, sollten sich mit der zustidndigen Behérde in dem Mit-

gliedstaat ins Benehmen setzen, in dem sie niedergelassen sind.
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2B204 Jsostatische Pressen®, die nicht von Nummer 2B004 oder 2B104 erfasst werden, und zugehorige Aus-
riistung, wie folgt:

a) ,isostatische Pressen, mit allen folgenden Eigenschaften:

1. einem maximalen Arbeitsdruck grofer/gleich 69 MPa und

2. einer Druckkammer mit einer lichten Weite (Innendurchmesser) groer als 152 mm;

b) besonders konstruierte Gesenke, Formen oder Steuerungen fiir ,isostatische Pressen®, erfasst von
2B204a.

Technische Anmerkung:

In Nummer 2B204 bezieht sich die lichte Weite des Kammerraums auf die Kammer, in der sowohl die Arbeits-
temperatur als auch der Arbeitsdruck erreicht werden, und schliet Spannvorrichtungen nicht mit ein. Sie ist die
Abmessung der Kleineren Kammer, entweder die lichte Weite der Druckkammer oder die lichte Weite der isolierten
Ofenkammer, je nachdem, welche der beiden Kammern sich innerhalb der anderen befindet.

2B206 Messmaschinen oder Systeme, die nicht von Nummer 2B006 erfasst werden, wie folgt:

a) rechnergesteuerte oder numerisch gesteuerte Koordinatenmessmaschinen mit allen folgenden Eigen-
schaften:

1. zwei oder mehr Achsen und

2. eine eindimensionale Lingenmessabweichung (E,, MPE) in jeder Achse, bezeichnet als Ey, Egy, oder
Eoz Kleiner (besser)/gleich (1,25 + L/1 000) pm (L ist die Messlinge in mm) an einem Punkt
innerhalb des Arbeitsbereiches der Maschine (d. h. innerhalb der Achslingen), gemifl
ISO 10360-2(2009);

b) Systeme zum simultanen Messen von Linear- und Winkelkoordinaten von Halbkugeln mit allen fol-
genden Eigenschaften:

1. ,Messunsicherheit® in jeder Achse kleiner (besser)/gleich 3,5 pm auf 5 mm und

2. ,Winkelpositionsabweichung* kleiner/gleich 0,02°.

Anmerkung 1: Werkzeugmaschinen, die auch als Messmaschinen verwendet werden konnen, werden erfasst, wenn
sie die fiir Werkzeugmaschinen- oder Messmaschinenfunktionen festgelegten Kriterien erreichen oder
iiberschreiten.

Anmerkung 2:  Eine in Nummer 2B206 genannte Maschine wird erfasst, wenn sie die Erfassungsschwelle innerhalb
ihres Arbeitsbereiches iiberschreitet.

Technische Anmerkung:

Alle Parameter fiir die Messwerte unter Nummer 2B206 lassen positive und negative Abweichungen zu, d. h. sie
stellen nicht die gesamte Bandbreite dar.

2B207 ,Roboter”, ,Endeffektoren* und Steuerungen, die nicht von Nummer 2B007 erfasst werden, wie folgt:

a) ,Roboter” oder ,Endeffektoren®, besonders konstruiert zur Einhaltung nationaler Sicherheitsnormen fiir
die Handhabung hochexplosiver Stoffe (z. B. Einhaltung elektrischer Kenndaten bei hochexplosiven
Stoffen);

b) besonders konstruierte Steuerungen fiir einen der ,Roboter* oder ,Endeffektoren®, erfasst von Unter-
nummer 2B207a.



16.5.2012

Amtsblatt der Europdischen Union

L 129/115

2B209

2B219

2B225

FlieRdriickmaschinen und Driickmaschinen mit FlieRdriickfunktion, die nicht von Nummer 2B009 oder
2B109 erfasst werden, und Dorne, wie folgt:

a) Maschinen, mit allen folgenden Eigenschaften:

1. drei oder mehr Rollen (Driickrollen oder Fithrungsrollen) und

2. nach der technischen Spezifikation des Herstellers mit ,numerischer Steuerung” oder Rechnersteue-
rung ausriistbar;

b) Dorne zum Formen von zylindrischen Rotoren mit einem Innendurchmesser zwischen 75 mm und
400 mm.

Anmerkung:  Nummer 2B209a schliefit Maschinen ein, die nur eine einzige Rolle zur Verformung des Metalls und
zwei Hilfsrollen aufweisen, die den Dorn abstiitzen, am Verformungsprozess aber nicht direkt beteiligt
sind.

Rotierende Mehrebenenauswuchtmaschinen, festinstalliert oder beweglich, horizontal oder vertikal, wie

folgt:

a) rotierende Mehrebenenauswuchtmaschinen, konstruiert zum Auswuchten von flexiblen Rotoren mit
einer Linge grofer/gleich 600 mm, mit allen folgenden Eigenschaften:

1. Rotor- oder Zapfen-Durchmesser grofler als 75 mm,

2. Tragfahigkeit von 0,9 bis 23 kg und

3. nutzbare Auswuchtdrehzahl grofer als 5 000 U/min;

b) rotierende Mehrebenenauswuchtmaschinen, konstruiert zum Auswuchten von hohlzylindrischen Rotor-
bauteilen, mit allen folgenden Eigenschaften:

1. Aufnahme-Durchmesser grofer als 75 mm,

2. Tragfahigkeit von 0,9 bis 23 kg,

3. Eignung zum Auswuchten fiir eine Restunwucht kleiner (besser)/gleich 0,01 kgmm/kg pro Aus-
wuchtebene und

4. Riemenantriebsausfithrung.

Fernlenk-Manipulatoren, die fiir ferngesteuerte Tatigkeiten bei radiochemischen Trennprozessen oder in
Heiflen Zellen eingesetzt werden konnen, mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) Eignung zur Durchdringung der Wand einer Heiflen Zelle mit einer Dicke grofer/gleich 0,6 m (Durch-
die-Wand-Modifikation) oder

b) Eignung zur Uberbriickung der Wand einer Heilen Zelle mit einer Dicke groRer/gleich 0,6 m (Uber-
die-Wand-Modifikation).

Technische Anmerkung:

Fernlenk-Manipulatoren ermiglichen die Ubertragung der Bewegungen einer Bedienungsperson auf einen ferngelenk-
ten Funktionsarm und eine Endhalterung. Sie konnen iiber Master-Slave-Steuerung, Steuerkniippel oder Tastatur
bedient werden.
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2B226 Mit kontrollierter Atmosphire (Vakuum oder Schutzgas) betriebene Induktionséfen und Netzgerite hierfiir,
wie folgt:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 3B.

a) Ofen mit allen folgenden Eigenschaften:
1. geeignet fiir Betriebstemperaturen groer 1 123 K (850 °C),
2. ausgertistet mit Induktionsspulen mit einem Innendurchmesser kleiner/gleich 600 mm und
3. konstruiert fiir Eingangsleistungen grofer/gleich 5 kW;

b) Netzgerite, besonders konstruiert fiir von Unternummer 2B226a erfasste Ofen, mit einer angegebenen
Ausgangsleistung grofer/gleich 5 kW.

Anmerkung:  Unternummer 2B226a erfasst keine Ofen zur Bearbeitung von Halbleiterwafern.
2B227 Vakuum- oder Schutzgas-Metallschmelz- und MetallgieR6fen und zugehorige Ausriistung, wie folgt:
a) Lichtbogenofen (Schmelz-, Umschmelz- und Giefofen) mit allen folgenden Eigenschaften:
1. Abschmelzelektrodenvolumen zwischen 1000 cm® und 20 000 cm® und
2. geeignet fiir den Betrieb bei Schmelztemperaturen iiber 1 973 K (1 700 °C);

b) Elektronenstrahlschmelzéfen und Plasma-Schmelz- oder Plasma-Zerstaubungsschmelzofen mit allen
folgenden Eigenschaften:

1. Leistung grofer/gleich 50 kW und
2. geeignet fiir den Betrieb bei Schmelztemperaturen iiber 1 473 K (1 200 °C);

¢) Rechnersteuerungs- und Uberwachungssysteme, besonders entwickelt fiir von Unternummer 2B227a
oder 2B227b erfasste Ofen.

2B228 Rotorfertigungs- oder Rotormontageausriistung, Rotorrichtausriistung, Dorne zur Sickenformung und Ge-
senke hierfiir, wie folgt:

a) Rotormontageausriistung fiir den Zusammenbau von Gaszentrifugenteilrohren, Scheiben und End-

deckeln;

Anmerkung:  Unternummer 2B228a schliefst Prazisionsdorne, Haltevorrichtungen und Einschrumpfvorrichtungen
ein.

b) Rotorrichtausriistung zum Ausrichten von Gaszentrifugenteilrohren auf eine gemeinsame Achse;

Technische Anmerkung:

Im Sinne von Unternummer 2B228b besteht diese Ausriistung iiblicherweise aus Prizisionsmesssonden, die mit
einem Rechner verbunden sind, der die Funktion, z. B. der pneumatisch betriebenen Backen zum Ausrichten der
Teilrohre, steuert.

¢) Dorne zur Sickenformung und Gesenke zur Herstellung von Einfachsicken.

Technische Anmerkung:
Sicken gemaf$ Unternummer 2B228c besitzen alle folgenden Eigenschaften:

1. Innendurchmesser zwischen 75 mm und 400 mm,
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2B228

2B230

2B231

2B232

2B350

) (Fortsetzung)
2. Lange grofer/gleich 12,7 mm,
3. Sickenhohe grofer als 2 mm und

4. hergestellt aus hochfesten Aluminiumlegierungen, martensitaushdrtendem Stahl oder hochfesten faser- oder
fadenformigen Materialien®.

,Druckmessgerite®, geeignet zum Messen von Absolutdriicken im Bereich von 0 bis 13 kPa, mit allen
folgenden Eigenschaften:

a) Drucksensoren, die aus Aluminium, Aluminiumlegierungen, Nickel oder Nickellegierungen mit mehr als
60 Gew.-% Nickel hergestellt oder damit geschiitzt sind, und

b) mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Messbereich kleiner als 13 kPa und ,Messgenauigkeit‘ kleiner (besser) als + 1 % vom Skalenendwert
oder

2. Messbereich grofer/gleich 13 kPa und Messgenauigkeit‘ kleiner (besser) als + 130 Pa.

Technische Anmerkung:

Messgenauigkeit’ im Sinne der Nummer 2B230 schliefit Nichtlinearitat, Hysterese und Reproduzierbarkeit bei
Umgebungstemperatur ein.

Vakuumpumpen mit allen folgenden Eigenschaften:

a) Ansaugdurchmesser grofer/gleich 380 mm,

b) Saugvermogen grofer/gleich 15 m?[s und

¢) geeignet zur Erzeugung eines Endvakuumdrucks kleiner als 13 MPa.

Technische Anmerkungen:

1. Das Saugvermdgen wird am Messpunkt mit Stickstoffgas oder Luft bestimmt.
2. Der Endvakuumdruck wird an der geschlossenen Saugseite der Pumpe bestimmt.

Mehrkammer-Leichtgaskanonen oder andere Hochgeschwindigkeitsbeschleunigungssysteme (spulenartige,
elektromagnetische und elektrothermische Typen und andere fortgeschrittene Systeme), die Projektile auf
Geschwindigkeiten grofer/gleich 2 km/s beschleunigen konnen.

Chemische Herstellungseinrichtungen, Apparate und Bestandteile wie folgt:

a) Reaktionsbehilter oder Reaktoren, mit oder ohne Riihrer, mit einem inneren (geometrischen) Gesamt-
volumen groRer als 0,1 m® (100 I) und kleiner als 20 m® (20 000 1), bei denen die medienberiihrenden
Flachen ganz aus einem der folgenden Werkstoffe oder Materialien bestehen:

1. Legierungen‘ mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom,

2. Fluorpolymere (polymere oder elastomere Materialien mit mehr als 35 Gew.-% Fluor),
3. Glas oder E-Mail,

4. Nickel oder Nickel-Legierungen’ mit mehr als 40 Gew.-% Nickel,

5. Tantal oder Tantal-Legierungen’,
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2B350

a)

=

Ke¥

(Fortsetzung)

6. Titan oder Titan-Legierungen’,

7. Zirkonium oder Zirkonium-,Legierungen‘ oder
8. Niob (Columbium) oder Niob- Legierungen’;

Rithrer fiir die Verwendung in den von Unternummer 2B350a erfassten Reaktionskesseln oder Reak-
toren sowie fiir solche Rithrer konstruierte Rithrfliigel, Rithrblatter oder Rithrwellen, bei denen die
medienberithrenden Flichen ganz aus einem der folgenden Werkstoffe oder Materialien bestehen:

1. Legierungen’ mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom,

2. Fluorpolymere (polymere oder elastomere Materialien mit mehr als 35 Gew.-% Fluor),
3. Glas oder E-Mail,

4. Nickel oder Nickel-Legierungen mit mehr als 40 Gew.-% Nickel,

5. Tantal oder Tantal-Legierungen’,

6. Titan oder Titan-Legierungen’,

7. Zirkonium oder Zirkonium-Legierungen’ oder

8. Niob (Columbium) oder Niob- Legierungen’;

Lagertanks, Container oder Vorlagen mit einem inneren (geometrischen) Gesamtvolumen grofer als
0,1 m’ (100 1), bei denen die medienberithrenden Flichen ganz aus einem der folgenden Werkstoffe
oder Materialien bestehen:

1. Legierungen’ mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom,

2. Fluorpolymere (polymere oder elastomere Materialien mit mehr als 35 Gew.-% Fluor),
3. Glas oder E-Mail,

4. Nickel oder Nickel-Legierungen’ mit mehr als 40 Gew.-% Nickel,

5. Tantal oder Tantal-Legierungen’,

6. Titan oder Titan-Legierungen’,

7. Zirkonium oder Zirkonium-,Legierungen‘ oder

8. Niob (Columbium) oder Niob- Legierungen’;

Wiarmetauscher oder Kondensatoren mit einer Warmeaustauschflache grofer als 0,15 m?2 und kleiner
als 20 m? sowie fiir solche Wirmetauscher oder Kondensatoren konstruierte Rohre, Platten, Coils oder
Blocke, bei denen die medienberithrenden Flichen ganz aus einem der folgenden Werkstoffe oder
Materialien bestehen:

1. \Legierungen‘ mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom,

2. Fluorpolymere (polymere oder elastomere Materialien mit mehr als 35 Gew.-% Fluor),
3. Glas oder E-Malil,

4. Grafit oder ,Carbon-Grafit’,

5. Nickel oder Nickel-Legierungen’ mit mehr als 40 Gew.-% Nickel,
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2B350 d)

(Fortsetzung)
6. Tantal oder Tantal-Legierungen’,
7. Titan oder Titan-Legierungen’,
8. Zirkonium oder Zirkonium-Legierungen',
9. Siliziumkarbid,
10. Titankarbid oder
11. Niob (Columbium) oder Niob- Legierungen’;

Destillations- oder Absorptionskolonnen mit einem inneren Durchmesser grofer als 0,1 m sowie fur
solche Destillations- oder Absorptionskolonnen konstruierte Fliissigkeitsverteiler, Dampfverteiler oder
Flisssigkeitssammler, bei denen die medienberithrenden Flichen ganz aus einem der folgenden Werk-
stoffe oder Materialien bestehen:

1. Legierungen‘ mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom,

2. Fluorpolymere (polymere oder elastomere Materialien mit mehr als 35 Gew.-% Fluor),
3. Glas oder E-Mail,

4. Grafit oder ,Carbon-Grafit,

5. Nickel oder Nickel-Legierungen’ mit mehr als 40 Gew.-% Nickel,

6. Tantal oder Tantal-Legierungen',

7. Titan oder Titan-,Legierungen’,

8. Zirkonium oder Zirkonium-Legierungen‘ oder

9. Niob (Columbium) oder Niob-Legierungen’;

fernbedienbare Abfiilleinrichtungen, bei denen die medienberithrenden Flichen ganz aus einem der
folgenden Werkstoffe oder Materialien bestehen:

1. Legierungen‘ mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom oder
2. Nickel oder Nickel-Legierungen’ mit mehr als 40 Gew.-% Nickel;

Ventile mit einer ,Nennweite* grofler als 10 mm sowie fiir solche Ventile konstruierte Ventilgehduse
oder vorgeformte Gehduseauskleidungen, bei denen die medienberithrenden Flichen ganz aus einem
der folgenden Werkstoffe oder Materialien bestehen:

1. \Legierungen’ mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom,

2. Fluorpolymere (polymere oder elastomere Materialien mit mehr als 35 Gew.-% Fluor),
3. Glas oder E-Mail,

4. Nickel oder Nickel-Legierungen’ mit mehr als 40 Gew.-% Nickel,

5. Tantal oder Tantal-Legierungen’,

6. Titan oder Titan-Legierungen’,

7. Zirkonium oder Zirkonium-,Legierungen’,

8. Niob (Columbium) oder Niob-,Legierungen‘ oder
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2B350

g) (Fortsetzung)

=

9. keramische Materialien wie folgt:
a) Siliziumkarbid mit einer Reinheit grofer (besser)/gleich 80 Gew.-%;
b) Aluminiumoxid mit einer Reinheit grofSer (besser)/gleich 99,9 Gew.-%;
¢) Zirkondioxid;

Technische Anmerkung:
Bei unterschiedlichem Einlass- und Auslassdurchmesser ist die ,Nennweite‘ als der kleinere der beiden Durchmesser

definiert.

mehrwandige Rohre mit Leckdetektor-Anschluss, bei denen die medienberithrenden Flichen ganz aus
einem der folgenden Werkstoffe oder Materialien bestehen:

1. Legierungen’ mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom,

2. Fluorpolymere (polymere oder elastomere Materialien mit mehr als 35 Gew.-% Fluor),
3. Glas oder E-Mail,

4. Grafit oder ,Carbon-Grafit’,

5. Nickel oder Nickel-Legierungen' mit mehr als 40 Gew.-% Nickel,

6. Tantal oder Tantal-Legierungen’,

7. Titan oder Titan-Legierungen'’,

8. Zirkonium oder Zirkonium-,Legierungen‘ oder

9. Niob (Columbium) oder Niob- Legierungen’;

Pumpen mit Mehrfachdichtung und dichtungslose Pumpen mit einer vom Hersteller angegebenen
maximalen Forderleistung groRer als 0,6 m3/h oder Vakuumpumpen mit einer vom Hersteller ange-
gebenen maximalen Forderleistung grofer als 5 m3/h (jeweils unter Standard-Bedingungen von 273 K
[0°C] und 101,3 kPa) sowie fiir solche Pumpen konstruierte Pumpengehiuse, vorgeformte Gehiduse-
auskleidungen, Laufrider, Rotoren oder Strahlpumpendiisen, bei denen die medienberithrenden Flichen
ganz aus einem der folgenden Werkstoffe oder Materialien bestehen:

1. Legierungen’ mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom,

2. Keramik,

3. Ferrosiliziumguss (hochlegiertes Ferrosilizium),

4. Fluorpolymere (polymere oder elastomere Materialien mit mehr als 35 Gew.-% Fluor),
5. Glas oder E-Malil,

6. Grafit oder ,Carbon-Grafit’,

7. Nickel oder Nickel-Legierungen’ mit mehr als 40 Gew.-% Nickel,

8. Tantal oder Tantal-Legierungen’,

9. Titan oder Titan-Legierungen’,
10. Zirkonium oder Zirkonium-Legierungen‘ oder

11. Niob (Columbium) oder Niob-Legierungen’;
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2B350

2B351

2B352

(Fortsetzung)

j) Verbrennungseinrichtungen, entwickelt zur Vernichtung der in Nummer 1C350 genannten Substanzen,
mit besonders entwickelten Abfall-Zufiihrungssystemen, speziellen Handhabungseinrichtungen und ei-
ner durchschnittlichen Brennraumtemperatur grofSer als 1273 K (1 000 °C), wobei die medienberiih-
renden Flichen des Zufithrungssystems ganz aus einem der folgenden Werkstoffe oder Materialien
bestehen:

1. \Legierungen’ mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom,
2. Keramik oder
3. Nickel oder Nickel-Legierungen’ mit mehr als 40 Gew.-% Nickel.

Technische Anmerkungen:

1. ,Carbon-Grafit' besteht aus amorphem Kohlenstoff und Grafit, wobei der Grafitgehalt 8 Gew.-% oder mehr
betrdgt.

2. Fiir das in den obigen Unternummern aufgefiihrte Material sind unter dem Begriff ,Legierung’, wenn dieser nicht
in Verbindung mit einer bestimmten Elementkonzentration verwendet wird, diejenigen Legierungen zu verstehen,
bei denen das identifizierte Metall einen héheren Gewichtsanteil aufweist als jedes andere Element.

Systeme zur Feststellung oder Uberwachung toxischer Gase und dafiir bestimmte Bestandteile zur Detek-
tion, die nicht von Nummer 1A004 erfasst werden, wie folgt, sowie Detektoren, Ausriistungen mit
Sensoren und austauschbare Mess-Sonden-Einsitze hierfiir:

a) entwickelt fiir den kontinuierlichen Betrieb und verwendbar fir die Detektion von chemischen Kampf-
stoffen oder den in Nummer 1C350 genannten Substanzen unterhalb einer Konzentration von
0,3 mg/m> oder

b) entwickelt fiir die Detektion cholinesterase-hemmender Wirkung.
Ausriistung, geeignet zur Handhabung biologischer Stoffe, wie folgt:

a) vollstandige biologische Sicherheitsbereiche, ausgestattet nach den Richtlinien fiir die Sicherheitsstufen
P3 oder P4;

Technische Anmerkung:
Die Sicherheitsstufen P3 oder P4 (BL3, BL4, L3, L4) entsprechen der Definition im WHO-Handbuch Laboratory
Biosafety (3. Auflage, Genf 2004).

=

Fermenter, geeignet zur Kultivierung pathogener ,Mikroorganismen* oder Viren oder geeignet zur
Erzeugung von ,Toxinen®, ohne Aecrosolfreisetzung, mit einer Gesamtkapazitit grofer/gleich 20 1;

Technische Anmerkung:
Fermenter schliefen Bioreaktoren, Chemostate und kontinuierliche Fermentationssysteme ein.

o

Zentrifugalseparatoren, geeignet zur kontinuierlichen Trennung ohne Aerosolfreisetzung, mit allen
folgenden Eigenschaften:

1. Durchflussrate grofer als 100 1/h,
2. Bestandteile aus poliertem Edelstahl oder Titan,
3. Ein- oder Mehrfachdichtung im Dampfsterilisationsbereich und

4. geeignet zur In-situ-Sterilisation im geschlossenen Zustand;

Technische Anmerkung:
Zentrifugalseparatoren schlieffen Dekanter ein.
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2B352 (Fortsetzung)
d) Kreuz-(Tangential-)stromfilter-Ausriistung und Bestandteile wie folgt:

1. Kreuz-(Tangential-)stromfilter-Ausriistung, geeignet zur Abtrennung von pathogenen ,Mikroorganis-
men*, Viren, Toxinen oder Zellkulturen ohne Aerosolfreisetzung, mit allen folgenden Eigenschaften:

a) Gesamtfilterfliche groRer/gleich 1 m? und
b) mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. geeignet zur In-situ-Sterilisation oder zur In-situ-Desinfektion oder

2. Verwendung von Einweg- oder Einmalfiltern;

Technische Anmerkung:

Im Sinne von Unternummer 2B352d1b bezeichnet Sterilisation‘ die Entfernung aller vermehrungsfihigen
Mikroben von der Ausriistung durch die Verwendung physikalischer (z. B. Dampf) oder chemischer
Agenzien. ,Desinfektion’ bezeichnet die Zerstorung der potenziellen mikrobiellen Infektiositit der Ausriis-
tung durch die Verwendung chemischer Agenzien mit germiziden Effekten. Desinfektion und Sterilisation
unterscheiden sich von der Sanitisation. Die Sanitisation bezieht sich auf Reinigungsoperationen, die
entwickelt wurden, um die Menge des mikrobiellen Materials auf der Ausriistung zu verringern ohne
notwendigerweise deren vollige Infektiositat oder Vermehrungsfihigkeit zu beseitigen.

2. Bestandteile von Kreuz-(Tangential-)stromfiltern (z. B. Module, Elemente, Kassetten, Kartuschen oder
Platten) mit einer Filterfliche groRer/gleich 0,2 m? pro Bestandteil und konstruiert fiir die Ver-
wendung in Kreuz-(Tangential-)stromfilter-Ausriistung, die von Unternummer 2B352d1 erfasst wird;

Anmerkung:  Unternummer 2B352d erfasst nicht Umkehrosmose-Ausriistung gemdf Herstellerangaben.

¢) dampfsterilisierbare Gefriertrocknungsanlagen mit einer Eiskapazitit des Kondensators grofSer als 10 kg
und kleiner als 1 000 kg in 24 Stunden;

f) Schutz- und Containment-Ausriistungen wie folgt:

1. Voll- oder Halbschutzanziige oder Hauben, die auf die Anbindung an eine externe Luftversorgung
angewiesen sind und mit Uberdruck betrieben werden,

Anmerkung:  Anziige, entwickelt fiir das Tragen mit unabhdngigen Atemgerdten, werden von Unternummer
2B352f1 nicht erfasst.

2. biologische Sicherheitswerkbanke der Klasse III oder Isolatoren mit dhnlichen Leistungsmerkmalen;

Anmerkung:  Die in Unternummer 2B352f2 genannten Isolatoren schliefen flexible Isolatoren, Trockenkds-
ten (dry boxes), Kdsten fiir anaerobe Arbeiten, Handschuharbeitskdsten und Hauben mit
laminarer Stromung (geschlossen mit vertikaler Stromung) ein.

g) Aerosolpriifkammern mit einem Volumen grofer/gleich 1 m?, konstruiert fiir Aerosoleignungspriifun-
gen von ,,Mikroorganismen“, Viren oder ,Toxinen®.
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2C Werkstoffe und Materialien

Kein Eintrag.
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2D

2D001

2D002

2D101

2D201

2D202

2D351

Datenverarbeitungsprogramme (Software)

L,Software®, andere als von Nummer 2D002 erfasst, besonders entwickelt oder geindert fur die ,Entwick-
lung®, ,Herstellung” oder ,Verwendung“ von Ausriistung, die von Nummer 2A001 oder 2B001 bis 2B009
erfasst wird.

,Software” fiir elektronische Bauteile, auch wenn sie in einem elektronischen Bauteil oder System dauer-
haft gespeichert ist, die solche Bauteile oder Systeme zu Funktionen einer ,numerischen Steuerung* be-
fahigt, die mehr als vier interpolierende Achsen simultan zur ,Bahnsteuerung koordinieren kann.

Anmerkung 1: Nummer 2D002 erfasst keine ,Software®, besonders entwickelt oder geindert zur Verwendung in
nicht von Kategorie 2 erfassten Werkzeugmaschinen.

Anmerkung 2:  Nummer 2D002 erfasst keine ,Software” fiir Maschinen, die von Nummer 2B002 erfasst werden.
Zur Erfassung von ,Software” fiir die von Nummer 2B002 erfassten Maschinen: siehe Nummer
2D001.

LSoftware®, besonders entwickelt oder geindert fir die ,Verwendung® von Ausriistung, erfasst von Num-
mer 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 oder 2B119 bis 2B122.

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 9D004.

,Software”, besonders entwickelt fiir die ,Verwendung® von Ausriistung, erfasst von Nummer 2B204,
2B206, 2B207, 2B209, 2B219 oder 2B227.

,Software®, besonders entwickelt oder gedndert fiir die ,Entwicklung®, ,Herstellung* oder ,Verwendung“
von Ausriistung, erfasst von Nummer 2B201.

LSoftware*, die nicht von Nummer 1D003 erfasst wird, besonders entwickelt fir die ,Verwendung® der von
Unternummer 2B351 erfassten Ausriistung.
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2E
2E001

2E002

2E003

Technologie

,Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Entwicklung® von Ausriis-
tung oder ,Software®, die von Nummer 2A, 2B oder 2D erfasst wird.

»Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Herstellung* von Ausriis-
tung, die von Nummer 2A oder 2B erfasst wird.

,Technologie“ wie folgt:

a) ,Technologie“ fir die ,Entwicklung® von interaktiver Grafik als integraler Bestandteil ,numerischer
Steuerungen® zur Vorbereitung oder Anderung von Teileprogrammen;

b) ,Technologie fir metallbearbeitende Fertigungsverfahren wie folgt:

1. ,Technologie“ fiir den Entwurf von Werkzeugen, Gesenken oder Spannvorrichtungen, besonders
entwickelt fiir eines der folgenden Verfahren:

a) ,superplastisches Umformen®,
b) ,Diffusionsschweilen* oder
¢) ,hydrostatisches Umformen mit direkter Druckbeaufschlagung®,

2. technische Daten, d. h. Verfahrensbeschreibungen oder Parameter, wie folgt, fiir die Verfahrens-
steuerung:

a) ,superplastisches Umformen® von Aluminium-, Titan- oder ,Superlegierungen®:
1. Oberflichenbehandlung,
2. Dehngeschwindigkeit,
3. Temperatur,
4. Druck,
b) ,Diffusionsschweien* von ,Superlegierungen” oder Titanlegierungen:
1. Oberflichenbehandlung,
2. Temperatur,
3. Druck,

¢) ,hydrostatisches Umformen mit direkter Druckbeaufschlagung” von Aluminium- oder Titanlegie-
rungen:

1. Druck,
2. Dauer des Arbeitsvorgangs,
d) ,heifisostatisches Verdichten* von Titan-, Aluminium- oder ,Superlegierungen‘:
1. Temperatur,
2. Druck,
3. Dauer des Arbeitsvorgangs;

¢) ,Technologie* fiir die ,Entwicklung* oder ,Herstellung“ von hydraulischen Streckziehpressen und da-
zugehorigen Formwerkzeugen zur Fertigung von Bauelementen fur Flugzeugzellen;
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d) ,Technologie® fiir die ,Entwicklung” von Generatoren fiir die Erstellung von Steuerbefehlen fiir Werk-
zeugmaschinen (z. B. Teileprogramme) aus Konstruktionsdaten innerhalb der ,numerischen Steuerun-

e) ,Technologie® fiir die ,Entwicklung” von Integrations-,Software“ zum Einfiigen von ,Expertensystemen®
in ,numerische Steuerungen zur weit gehenden Unterstiitzung von Entscheidungen im maschinen-

f) ,Technologie* fiir das Aufbringen von anorganischen Auflageschichten oder anorganischen, oberfld-
chen-verandernden Schichten (gemif Spalte 3 der nachstehenden Tabelle) auf Substrate fiir nichtelek-
tronische Anwendungen (gemaf$ Spalte 2 der nachstehenden Tabelle) durch die in Spalte 1 der nach-

stehenden Tabelle aufgefithrten und in der Technischen Anmerkung definierten Verfahren.

Anmerkung: Tabelle und Technische Anmerkung folgen nach Nummer 2E301.

2E003 (Fortsetzung)
gen’;
nahen Bereich;
Erginzende Anmerkung:
2E101
2D101.
2E201
2D202.
2E301

Diese Tabelle ist so zu lesen, dass die Technologie eines bestimmten Beschichtungs-
verfahrens nur dann erfasst ist, wenn die in Spalte 3 aufgefiihrte Beschichtung einem
Absatz mit dem jeweiligen Substrat in Spalte 2 direkt zugeordnet ist. Beispiel: Tech-
nische Daten zur chemischen Beschichtung aus der Gasphase (CVD-Beschichten) sind
erfasst beziiglich der Aufbringung von Siliciden auf Substrate aus Kohlenstoff-Kohlen-
stoff-, Keramik- und Metall-,Matrix“-,Verbundwerkstoffen®, aber nicht erfasst beziig-
lich der Aufbringung von Siliciden auf Substrate aus gesintertem Wolframkarbid'
(16) und Siliziumkarbid (18). Im zweiten Fall ist die Beschichtung nicht in dem
Absatz der Spalte 3 aufgefiihrt, der dem Absatz der Spalte 2 mit dem Eintrag

gesintertes Wolframkarbid (16), Siliziumkarbid' (18) direkt zugeordnet ist.

erfasst von Nummer 2B350 bis 2B352.

Tabelle

Abscheidungsverfahren

,Technologie” entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Verwendung“ von Ausriis-
tung oder ,Software®, erfasst von Nummer 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 bis 2B122 oder

,Technologie* entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Verwendung® von Ausriis-
tung oder ,Software®, erfasst von Nummer 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, Unternummer 2B007b oder
2B007c, Nummer 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 bis 2B232, 2D201 oder

,Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Verwendung” von Waren,

1. Beschichtungsverfahren (1) (*)

2. Substrat

3. Schichten

A. Chemische Beschichtung aus der
Gasphase (CVD-Beschichten)

LSuperlegierungen*

Keramik (19) und Glas mit niedriger
Wirmeausdehnung (14)

Kohlenstoff-Kohlenstoff-, Keramik-
und Metall-,Matrix“-, Verbundwerk-
stoffe”

Aluminide fiir Innenbeschichtungen
Silicide

Karbide

Dielektrische Schichten (15)
Diamant

Diamantartiger Kohlenstoff (17)
Silicide

Karbide

Hochschmelzende Metalle
Mischschichten daraus (4)
Dielektrische Schichten (15)

Aluminide
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1. Beschichtungsverfahren (1) (*)

2. Substrat

3. Schichten

B. Physikalische Beschichtung aus der
Gasphase (PVD-Beschichten) durch
thermisches Verdampfen (TE-PVD)

B.1. PVD-Beschichten mittels Elektro-
nenstrahl (EB-PVD)

Gesintertes Wolframkarbid (16), Sili-
ziumkarbid (18)

Molybdin und Molybdinlegierungen

Beryllium und Berylliumlegierungen

Werkstoffe oder Materialien fiir Sen-
sorenfenster (9)

,Superlegierungen*

Keramik (19) und Glas mit niedriger
Wirmeausdehnung (14)

Korrosionsbestindiger Stahl (7)

Kohlenstoff-Kohlenstoff-, Keramik-
und Metall-,Matrix“-,Verbundwerk-
stoffe”

Gesintertes Wolframkarbid (16), Sili-
ziumkarbid (18)

Legierte Aluminide (2)
Bornitrid

Karbide

Wolfram

Mischschichten daraus (4)
Dielektrische Schichten (15)
Dielektrische Schichten (15)
Dielektrische Schichten (15)
Diamant

Diamantartiger Kohlenstoff (17)
Dielektrische Schichten (15)
Diamant

Diamantartiger Kohlenstoff (17)

Legierte Silicide

Legierte Aluminide (2)

MCrAIX (5)

modifiziertes Zirkoniumdioxid (12)
Silicide

Aluminide

Mischschichten daraus (4)

Dielektrische Schichten (15)

MCrAIX (5)

Modifiziertes Zirkoniumdioxid (12)
Mischschichten daraus (4)
Silicide

Karbide

Hochschmelzende Metalle
Mischschichten daraus (4)
Dielektrische Schichten (15)
Bornitrid

Karbide

Wolfram

Mischschichten daraus (4)

Dielektrische Schichten (15)
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1. Beschichtungsverfahren (1) ()

2. Substrat

3. Schichten

B.2. lonenunterstiitztes PVD-Beschich-
ten mittels Widerstandsheizung
(PVD-lonenplattieren)

B.3. PVD-Beschichten: ,Laser“-Ver-
dampfung

B.4. Physikalische Abscheidung aus der
Gasphase (PVD): Kathodenzer-
stdaubung durch Bogenentladung
(Arc-Verdampfen)

Molybdin und Molybdinlegierungen

Beryllium und Berylliumlegierungen

Werkstoffe oder Materialien fiir Sen-
sorenfenster (9)

Titanlegierungen (13)

Keramik (19) und Glas mit niedriger
Wirmeausdehnung (14)

Kohlenstoff-Kohlenstoff-, Keramik-
und Metall-, Matrix“-,Verbundwerk-
stoffe*

Gesintertes Wolframkarbid (16),
Siliziumkarbid

Molybdin und Molybdinlegierungen
Beryllium und Berylliumlegierungen

Werkstoffe oder Materialien fiir Sen-
sorenfenster (9)

Keramik (19) und Glas mit niedriger
Wirmeausdehnung (14)

Kohlenstoff-Kohlenstoff-, Keramik-
und Metall-,Matrix“-, Verbundwerk-
stoffe”

Gesintertes Wolframkarbid (16), Sili-
ziumkarbid

Molybdin und Molybdanlegierungen
Beryllium und Berylliumlegierungen

Werkstoffe oder Materialien fiir Sen-
sorenfenster (9)

LSuperlegierungen*

Polymere (11) und ,Verbundwerk-
stoffe” mit organischer ,Matrix*

Dielektrische Schichten (15)

Dielektrische Schichten (15)
Boride

Beryllium

Dielektrische Schichten (15)

Boride
Nitride
Dielektrische Schichten (15)

Diamantartiger Kohlenstoff (17)

Dielektrische Schichten (15)

Dielektrische Schichten (15)

Dielektrische Schichten (15)
Dielektrische Schichten (15)

Dielektrische Schichten (15)
Diamantartiger Kohlenstoff (17)
Silicide

Dielektrische Schichten (15)

Diamantartiger Kohlenstoff (17)

Dielektrische Schichten (15)

Dielektrische Schichten (15)

Dielektrische Schichten (15)
Dielektrische Schichten (15)

Dielektrische Schichten (15)
Diamantartiger Kohlenstoff
Legierte Silicide

Legierte Aluminide (2)
MCrAIX (5)

Boride

Karbide

Nitride

Diamantartiger Kohlenstoff (17)
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1. Beschichtungsverfahren (1) (*)

2. Substrat

3. Schichten

C. Pack-Beschichten [Pack-Beschichten
ohne direkten Pulverkontakt (out-
of-pack) (10): siehe oben unter A]

D. Plasmaspritzen

E. Schlickerbeschichten

Kohlenstoff-Kohlenstoff-, Keramik-
und Metall-,Matrix“-,Verbundwerk-
stoffe”

Titanlegierungen (13)

Hochschmelzende Metalle und Legie-
rungen (8)

,Superlegierungen*

Aluminiumlegierungen (6)

Hochschmelzende Metalle und Legie-
rungen (8)

Korrosionsbestindiger Stahl (7)

Titanlegierungen (13)

Hochschmelzende Metalle und Legie-
rungen (8)

Kohlenstoff-Kohlenstoff-, Keramik-
und Metall-,Matrix“-, Verbundwerk-
stoffe”

Silicide
Karbide
Mischschichten daraus (4)

Silicide
Aluminide

Legierte Aluminide (2)

Silicide
Oxide

MCrAIX (5)

Modifiziertes Zirkoniumdioxid (12)
Mischschichten daraus (4)
Nickel-Grafit-Einlaufbelage
Ni-Cr-Al-haltige Einlaufbeldge
Al-Si-Polyester-Einlaufbeldge

Legierte Aluminide (2)

MCrAIX (5)

Modifiziertes Zirkoniumdioxid (12)
Silicide

Mischschichten daraus (4)

Aluminide
Silicide
Karbide

MCrAIX (5)
Modifiziertes Zirkoniumdioxid (12)

Mischschichten daraus (4)

Karbide

Aluminide

Silicide

Legierte Aluminide (2)
Nickel-Grafit-Einlaufbelige
Ni-Cr-Al-haltige Einlaufbelige

Al-Si-Polyester-Einlaufbeldge

Aufgeschmolzene Silicide
Aufgeschmolzene Aluminide, aus-
genommen fiir Widerstandsheizele-
mente

Silicide

Karbide

Mischschichten daraus (4)
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1. Beschichtungsverfahren (1) ()

2. Substrat

3. Schichten

F. Kathodenzerstdubungsbeschichtung
(Sputtern/Aufstiuben)

L,Superlegierungen*

Keramik und Glas mit niedriger
Warmeausdehnung (14)

Titanlegierungen (13)

Kohlenstoff-Kohlenstoff-, Keramik-
und Metall-,Matrix“-,Verbundwerk-
stoffe”

Gesintertes Wolframkarbid (16),
Siliziumkarbid (18)

Molybdin und Molybdinlegierungen

Beryllium und Berylliumlegierungen

Werkstoffe oder Materialien fiir Sen-
sorenfenster (9)

Legierte Silicide
Legierte Aluminide (2)

Mit Edelmetallen modifizierte Alumi-
nide (3)

MCrAIX (5)

Modifiziertes Zirkoniumdioxid (12)
Platin

Mischschichten daraus (4)

Silicide

Platin

Mischschichten daraus (4)
Dielektrische Schichten (15)

Diamantartiger Kohlenstoff (17)

Boride

Nitride

Oxide

Silicide

Aluminide

Legierte Aluminide (2)
Karbide

Silicide

Karbide
Hochschmelzende Metalle
Mischschichten daraus (4)
Dielektrische Schichten (15)

Bornitrid

Karbide

Wolfram

Mischschichten daraus (4)
Dielektrische Schichten (15)
Bornitrid

Dielektrische Schichten (15)
Boride

Dielektrische Schichten (15)
Beryllium

Dielektrische Schichten (15)

Diamantartiger Kohlenstoff (17)
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1. Beschichtungsverfahren (1) (*) 2. Substrat 3. Schichten

Hochschmelzende Metalle und Legie- | Aluminide
rungen (8)
Silicide
Oxide

Karbide

G. Tonenimplantation Hochwarmfeste Lagerstihle Zusatz von Chrom, Tantal oder Niob

(Columbium)
Titanlegierungen (13) Boride
Nitride
Beryllium und Berylliumlegierungen | Boride

Gesintertes Wolframkarbid (16) Karbide

Nitride

(*) Die in Klammern gesetzten Ziffern verweisen auf nachstehende Anmerkungen zu dieser Tabelle.

Anmerkungen zur Tabelle — Abscheidungsverfahren

. Die ,Beschichtungsverfahren® schliefen das Ausbessern und Erneuern von Schichten ebenso ein wie die Original-

beschichtung.

. Legierte Aluminid-Beschichtung schliefSt das Beschichten nach Einzel- oder Mehrschrittverfahren ein, bei denen ein

oder mehrere Elemente vor oder wihrend des Aufbringens der Aluminid-Schicht abgeschieden werden, selbst wenn
diese Elemente nach einem anderen Beschichtungsverfahren aufgebracht werden. Es schliefSt jedoch nicht die mehr-
fache Anwendung von Einzelschritt-Packbeschichtungsverfahren zur Erzielung von legierten Aluminidschichten ein.

. Mit Edelmetallen modifizierte Aluminid*-Beschichtung schliet die Mehrschrittbeschichtungen ein, bei denen das

Edelmetall oder die Edelmetalle vor der Aluminidschicht durch ein anderes Beschichtungsverfahren aufgebracht
wird/werden.

. Der Ausdruck Mischschichten daraus’ schlieft infiltrierten Werkstoff, abgestufte Zusammensetzungen, Simultan-

abscheidungen und Mehrschichten-Abscheidungen ein. Sie werden durch Anwendung eines oder mehrerer der in
der Tabelle aufgefithrten Beschichtungsverfahren hergestellt.

. . MCrAIX‘ bezieht sich auf eine Beschichtungslegierung, bei der M fiir Cobalt, Eisen, Nickel oder Kombinationen aus

diesen Elementen und X fir Hafnium, Yttrium, Silizium, Tantal in jeder gewiinschten Menge oder fiir sonstige
beabsichtigte Zusitze tiber 0,01 Masseprozent in unterschiedlichen Verhiltnissen und Mischungen steht, ausgenom-
men:

a) CoCrAlY-Schichten, die weniger als 22 Masseprozent Chrom, weniger als 7 Masseprozent Aluminium und
weniger als 2 Masseprozent Yttrium enthalten,

b) CoCrAlY-Schichten, die 22 bis 24 Masseprozent Chrom, 10 bis 12 Masseprozent Aluminium und 0,5 bis 0,7
Masseprozent Yttrium enthalten, oder

¢) NiCrAlY-Schichten, die 21 bis 23 Masseprozent Chrom, 10 bis 12 Masseprozent Aluminium und 0,9 bis 1,1
Masseprozent Yttrium enthalten.

. ,Aluminiumlegierungen’ beziehen sich auf Legierungen mit einer Zugfestigkeit von 190 MPa oder mehr, gemessen bei

einer Temperatur von 293 K (20 °C).

. Korrosionsbestindige Stihle’ beziehen sich auf Stihle der AISI-Nummernreihe 300 (AISI = American Iron and Steel

Institute) oder Stihle vergleichbarer nationaler Normen.

. Hochschmelzende Metalle und Legicrungen' schlieen die folgenden Metalle und ihre Legierungen ein: Niob (Co-

lumbium), Molybdin, Wolfram und Tantal.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Werkstoffe oder Materialien fiir Sensorenfenster wie folgt: Aluminiumoxid, Silizium, Germanium, Zinksulfid, Zink-

selenid, Galliumarsenid, Diamant, Galliumphosphid, Saphir und die folgenden Metallhalogenide: Werkstoffe oder
Materialien fiir Sensorenfenster mit einem Durchmesser von mehr als 40 mm bei Zirkoniumfluorid und Hafni-
umfluorid.

Kategorie 2 erfasst nicht die ,Technologie* fiir das Pack-Beschichten im Einzelschrittverfahren von massiven Turbi-
nenschaufelblattern.

,Polymere’ wie folgt: Polyimid, Polyester, Polysulfid, Polycarbonate und Polyurethane.

Modifiziertes Zirkoniumdioxid' bezieht sich auf Zirkoniumdioxid mit Zusitzen von anderen Metalloxiden (z. B.
Calciumoxid, Magnesiumoxid, Yttriumoxid, Hafniumoxid, Seltenerdoxide) zur Stabilisierung bestimmter Kristallpha-
sen und Phasenzusammensetzungen. Warmeddammschichten aus Zirkoniumdioxid, das durch Mischung oder Ver-
schmelzung mit Calciumoxid oder Magnesiumoxid modifiziert wurde, werden nicht erfasst.

[Titanlegierungen‘ beziehen sich nur auf in der Luft- und Raumfahrt verwendete Legierungen, die iiber eine Zug-
festigkeit von 900 MPa oder mehr verfiigen, gemessen bei einer Temperatur von 293 K (20 °C).

,Glas mit niedriger Wirmeausdehnung’ bezieht sich auf Glas mit einem Wirmeausdehnungskoeffizienten
von 1 x 107 K' oder weniger, gemessen bei einer Temperatur von 293 K (20 °C).

,Dielektrische Schichten’ sind Mehrfachschichten aus Isolierstoffen, wobei die Interferenzeigenschaften eines Schicht-
systems, das aus Werkstoffen oder Materialien mit unterschiedlichem Brechungsindex besteht, zur Reflexion, Trans-
mission oder Absorption von Wellen verschiedener Lingenbereiche verwendet werden. Dielektrische Schichten®
bestehen aus mehr als vier dielektrischen Lagen oder mehr als vier Dielektrikum/Metall-,Verbundwerkstoff* lagen.

,Gesintertes Wolframkarbid‘ bezieht sich nicht auf Werkstoffe oder Materialien fiir Schneid- und Formwerkzeuge aus
Wolframkarbid/(Cobalt, Nickel), Titankarbid/(Cobalt, Nickel), Chromkarbid/Nickel-Chrom und Chromkarbid/Nickel.

,Technologie®, besonders entwickelt zum Abscheiden von diamantartigem Kohlenstoff auf den folgenden Gegen-
standen, unterliegt nicht der Ausfuhrgenehmigungspflicht:

Festplatten und Festplattenkopfe, Ausriistung fir die Herstellung von Einwegartikeln, Ventile fiir Wasserhihne,
Lautsprechermembranen, Teile fiir Automobilmotoren, spangebende Werkzeuge, Stanz- und Presswerkzeuge, Aus-
riistung fiir Biiroautomation, Mikrofone, medizinische Geridte oder Formen fiir das Giefen oder Spritzen von Plastik,
wenn sie aus Legierungen hergestellt sind, die weniger als 5 % Beryllium enthalten.

Siliziumkarbid schlieft nicht Materialien fiir spanende und umformende Werkzeuge ein.

Keramiksubstrate, wie sie in dieser Position benutzt werden, beinhalten nicht Keramikmaterialien mit einem Anteil
grofer/gleich 5 Gew.-% an Lehm oder Bindemittel als separater Bestandteil oder als Kombination.

Technische Anmerkung zur Tabelle — Abscheidungsverfahren

Die in Spalte 1 der Tabelle angegebenen Verfahren sind wie folgt definiert:

a)

Chemische Beschichtung aus der Gasphase (CVD-Beschichten) ist ein Verfahren zum Aufbringen von Auflageschichten
oder oberflichenverindernden Schichten, bei dem ein Metall, eine Legierung, ein ,Verbundwerkstoff*, ein Dielektrikum
oder Keramik auf einem erhitzten Substrat abgeschieden wird. Gasformige Reaktanten werden im oberflichennahen
Bereich cines Substrats zersetzt oder verbunden, wobei der gewiinschte Schichtstoff als Element, Legierung oder
Verbindung auf dem Substrat abgeschieden wird. Die fiir die Zersetzung oder chemische Reaktion bendtigte Energie
wird entweder durch die Hitze des Substrats, durch die elektrische Entladung in einem Glimmlichtplasma oder durch
,Laser“strahlen geliefert.

Anmerkung 1: Das CVD-Beschichten schlieft folgende Verfahren ein: Abscheidung mittels gerichtetem Gasfluss ohne direkten
Pulverkontakt des Substrats (out of pack), CVD-Beschichten mit pulsierendem Druck, thermische Zersetzung mit
geregelter Keimbildung (CNTD), plasmaverstdrktes oder -unterstiitztes CVD-Beschichten.

Anmerkung 2: Pack-Beschichten bedeutet, dass ein Substrat in ein Pulvergemisch eingebettet wird.



16.5.2012

Amtsblatt der Europdischen Union

L 129/133

Anmerkung 3: Die beim Out-of-Pack-Verfahren verwendeten gasformigen Reaktanten werden mit denselben Hauptreaktionen und
Parametern erzeugt wie beim Pack-Beschichten, mit der Ausnahme, dass das zu beschichtende Substrat keinen
Kontakt mit dem Pulvergemisch hat.

b) Physikalische Beschichtung aus der Gasphase durch thermisches Verdampfen (TE-PVD = thermal evaporation physical

(e}
=

vapour deposition) ist ein Beschichtungsverfahren zur Herstellung von Auflageschichten in einem Vakuum bei einem
Druck von weniger als 0,1 Pa, wobei Warmeenergie zum Verdampfen des Schichtwerkstoffes eingesetzt wird. Bei
diesem Verfahren wird das dampfformige Beschichtungsmaterial durch Kondensation oder Abscheidung auf entspre-
chend positionierten Substraten aufgebracht.

Die Zufuhr von Gasen in die Vakuumkammer wihrend des Beschichtungsvorgangs zum Zwecke der Synthese von
zusammengesetzten Schichten ist eine iibliche Variante dieses Verfahrens.

Die Verwendung von lonen- oder Elektronenstrahlen oder von Plasma zur Einleitung oder Forderung des Abschei-
dungsvorgangs ist ebenfalls eine tibliche Variante dieses Verfahrens. Der Einsatz von Monitoren zur Messung der
optischen Eigenschaften und der Schichtdicke wihrend des Beschichtungsvorgangs kann ein Merkmal dieser Verfahren
sein.

Spezifische TE-PVD-Verfahren sind folgende:

1. Beim PVD-Beschichten mittels Elektronenstrahl wird das Beschichtungsmaterial mittels Elektronenstrahl erhitzt und
verdampft.

2. Beim PVD-Beschichten mittels ionenunterstiitzter Widerstandsheizung werden Heizquellen mit elektrischem Wider-
stand in Kombination mit auftreffendem(n) lonenstrahl(en) verwendet, mit dem ein kontrollierter und gleichmafi-
ger Fluss aus verdampftem Beschichtungsmaterial erzeugt wird.

3. Bei der ,Laser“-Verdampfung werden zum Verdampfen des Beschichtungsmaterials Impuls,laser* oder Dauerstrich-
JLaser“ verwendet.

4. Bei der Kathodenzerstaubung durch Bogenentladung (Arc-Verdampfen) wird eine selbstverzehrende Kathode ver-
wendet, die aus dem Beschichtungsmaterial besteht. Dabei wird durch den Momentkontakt einer geerdeten Ziind-
elektrode auf der Kathodenoberfliche eine Lichtbogenentladung ausgelost. Durch die kontrollierte Bewegung des
Lichtbogens wird die Kathodenoberfliche abgetragen, wobei ein hochionisiertes Plasma entsteht. Als Anode kann
entweder ein am Rande der Kathode iiber einem Isolator angebrachter Kegel oder die Kammer selbst verwendet
werden. Bei nicht geradliniger Abscheidung wird an das Substrat eine Vorspannung angelegt.

Anmerkung: Diese Definition beinhaltet nicht die Kathodenzerstdubungsabscheidung mit unkontrollierter Bogenentladung und
Substraten ohne Vorspannung.

5. lonenplattieren ist eine spezielle Variante eines allgemeinen TE-PVD-Verfahrens, bei dem ein Plasma oder eine
lonenquelle zur lonisierung des Beschichtungsmaterials verwendet und an das Substrat eine negative Vorspannung
angelegt wird, um die Abscheidung des Beschichtungsmaterials aus dem Plasma zu fordern. Die Einbringung von
reaktiven Stoffen, die Verdampfung von Feststoffen im Reaktionsbehilter und der Einsatz von Monitoren zur
Messung der optischen Eigenschaften und der Schichtdicke wahrend des Beschichtungsvorgangs sind iibliche
Varianten dieses Verfahrens.

Pack-Beschichten ist ein Verfahren zur Herstellung von oberflichenverindernden Schichten oder Auflageschichten, bei
dem das Substrat in ein Pulvergemisch eingebettet wird, das aus folgenden Stoffen besteht:

1. den Metallpulvern, die abgeschieden werden sollen (normalerweise Aluminium, Chrom, Silizium oder Gemische
daraus),

2. einem Aktivator (normalerweise ein Halogenid) und

3. einem inerten Pulver, in der Regel Aluminiumoxid.

Das Substrat und das Pulvergemisch befinden sich in einer Retorte, die auf eine Temperatur zwischen 1 030 K (757 °C)
und 1375 K (1102 °C) erhitzt wird, wobei die Haltezeit ausreichend bemessen sein muss, um die Beschichtung
abzuscheiden.
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d) Plasmaspritzen ist ein Verfahren zur Herstellung von Auflageschichten, wobei mit einer Plasmaspritzpistole, die ein
Plasma erzeugt und regelt, Spritzwerkstoffe in Pulver- oder Drahtform aufgenommen, aufgeschmolzen und auf die
Oberfliche des Substrats geschleudert werden. Dabei entsteht auf dem Substrat eine homogene, gut haftende Schicht.
Plasmaspritzen bezieht sich auf Niederdruckplasmaspritzen oder Hochgeschwindigkeitsplasmaspritzen.

Anmerkung 1: Niederdruck bezeichnet einen Druck unterhalb des normalen Atmosphdrendrucks.

Anmerkung 2: Hochgeschwindigkeit bezieht sich auf eine Gasgeschwindigkeit am Diisenaustritt von mehr als 750 m/s bei einer
Temperatur von 293 K (20 °C) und einem Druck von 0,1 MPa.

¢) Schlickerbeschichten (Aufbringen von Schichten durch Aufschlimmen) ist ein Verfahren zur Herstellung von ober-
flichenverindernden Schichten oder Auflageschichten, bei dem ein Metall- oder Keramikpulver zusammen mit einem
organischen Binder in einer Fliissigkeit suspendiert und durch Aufspritzen, Tauchen oder Aufpinseln auf ein Substrat
aufgebracht wird. Die gewiinschte Schicht wird anschlieend durch Luft- oder Ofentrocknung und Warmebehandlung
gebildet.

f) Kathodenzerstiubungsbeschichtung (Sputtern/Aufstauben) ist ein Verfahren zur Herstellung von Auflageschichten, das
auf dem Prinzip der Impulsiibertragung beruht. Dabei werden positiv geladene Ionen mit Hilfe eines elektrischen Feldes
auf die Oberfliche eines Targets (Beschichtungsmaterial) geschossen. Die Bewegungsenergie der auftreffenden Ionen
reicht aus, um Atome aus der Oberfliche des Targets herauszulosen, die sich auf einem entsprechend angebrachten
Substrat niederschlagen.

Anmerkung 1: Die Tabelle bezieht sich ausschlieflich auf das Abscheiden mittels Trioden- oder Magnetronanlagen oder reaktivem
Aufstiuben, wodurch die Haftfestigkeit der Schicht und die Beschichtungsrate erhGht werden, sowie auf das
beschleunigte Aufstauben mittels einer am Target anliegenden HF-Spannung, wodurch nichtmetallische Schicht-
werkstoffe zerstiubt werden konnen.

Anmerkung 2: lonenstrahlen mit niedriger Energie (weniger als 5 keV) konnen verwendet werden, um die Abscheidung zu
aktivieren.

g) lonenimplantation ist ein oberflichenverinderndes Beschichtungsverfahren, bei dem das zu legierende Element ioni-
siert, durch ein Spannungsgefille beschleunigt und in die Oberfliche des Substrats implantiert wird. Dies schliefSt
Verfahren ein, bei denen neben der lonenimplantation gleichzeitig das PVD-Beschichten mittels Elektronenstrahl und
das Sputtern/Aufstauben zur Anwendung kommen.
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3A Systeme, Ausriistung und Bestandteile

Anmerkung 1: Die Erfassung der in den Nummern 3A001 oder 3A002 — ohne die Unternummern 3A001a3
bis 3A001a10 oder 3A001a12 — beschriebenen Ausriistung, Baugruppen und Bauelemente, die
besonders konstruiert sind oder dieselben Funktionsmerkmale wie andere Waren aufweisen, richtet sich
nach deren Erfassungsstatus.

Anmerkung 2: Die Erfassung der in den Unternummern 3A001a3 bis 3A001a9 oder 3A001a12 beschriebenen
integrierten Schaltungen, die festprogrammiert sind oder fiir eine bestimmte Funktion entwickelt
wurden, richtet sich nach dem Erfassungsstatus der Waren, in denen sie verwendet werden.

Ergénzende Anmerkung: Wenn der Hersteller oder Ausfiihrer den Erfassungsstatus der anderen fiir
die Endbenutzung vorgesehenen Ware nicht festlegen kann, richtet sich die
Erfassung der integrierten Schaltungen nach den Unternummern
3A001a3 bis 3A001a9 oder 3A001a12.

3A001 Elektronische Bauelemente und Baugruppen und besonders konstruierte Bestandteile hierfir wie folgt:
a) integrierte Schaltungen fur allgemeine Anwendungen wie folgt:

Anmerkung 1: Die Erfassung von (fertigen oder noch nicht fertigen) Wafern, deren Funktion festliegt, richtet sich
nach den Parametern von Unternummer 3A001a.

Anmerkung 2: Zu den integrierten Schaltungen gehoren:
— ,monolithisch integrierte Schaltungen®,
— integrierte Hybrid-Schaltungen®,
— integrierte Multichip-Schaltungen®,
— integrierte Schichtschaltungen” einschlieflich integrierter Schaltungen in SOS-Technologie,
— integrierte optische Schaltungen®.
1. integrierte Schaltungen, entwickelt oder ausgelegt fiir eine der folgenden Strahlungsfestigkeiten:
a) Gesamtdosis grofer/gleich 5 x 10 Gy (Silizium),
b) Dosisrate groRer/gleich 5 x 10% Gy (Silizium)/s oder

c) integrierter Teilchenfluss (integrated flux) der Neutronen (1 MeV-Aquivalent) grofer/gleich
5 x 10" nfem? bezogen auf Silizium oder der dquivalente Wert fiir andere Materialien.

Anmerkung:  Unternummer 3A001alc gilt nicht fiir Metall/Isolator/Halbleiter-Strukturen (MIS-Struk-
turen).

2. ,Mikroprozessoren®, ,Mikrocomputer, Mikrocontroller, elektrisch loschbare, programmierbare Fest-
wertspeicher (EEPROMs), Flash-Speicher, statische Speicher (SRAM), aus einem Verbindungshalb-
leiter hergestellte integrierte Speicherschaltungen, Analog-Digital-Wandler, Digital-Analog-Wandler,
elektrooptische oder ,integrierte optische Schaltungen® fur die ,Signaldatenverarbeitung®, anwen-
derprogrammierbare Logikschaltkreise (FPLDs), kundenspezifische integrierte Schaltungen, deren
Funktion oder deren Erfassungsstatus in Bezug auf die Endbenutzergerite unbekannt ist, oder
FFT-Prozessoren (Fast Fourier Transform) mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) ausgelegt fur eine Betriebstemperatur iiber 398 K (+ 125 °C),
b) ausgelegt fiir eine Betriebstemperatur unter 218 K (- 55 °C) oder
¢) ausgelegt fiir einen Bereich von 218 K (- 55 °C) bis 398 K (+ 125 °C),

Anmerkung:  Unternummer 3A001a2 gilt nicht fiir integrierte Schaltungen, die in zivilen Kraftfahrzeugen
oder Eisenbahnziigen verwendet werden.
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3A001

a) (Fortsetzung)

3. ,Mikroprozessoren®, ,Mikrocomputer” und Mikrocontroller, hergestellt aus einem Verbindungshalb-
leiter und mit einer Taktfrequenz grofer als 40 MHz,

Anmerkung:  Unternummer 3A001a3 schlieft digitale Signal-Prozessoren, Vektorprozessoren und Copro-

zessoren eitl.

4. nicht belegt,

5. Integrierte Schaltungen von Analog-Digital-Wandlern (Analogue-to-Digital Converters, ADCs) und
Digital-Analog-Wandlern (Digital-to-Analogue Converters, DACs) wie folgt:

a) ADCs mit einer der folgenden Eigenschaften:
ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 3A101.

1. Auflosung groRer/gleich 8 bit, aber kleiner als 10 bit, mit einer Ausgaberate grofer als

500 Mio. Ausgabeworter pro Sekunde,

2. Auflosung grofer/gleich 10 bit, aber kleiner als 12 bit, mit einer Ausgaberate grofer als

300 Mio. Ausgabeworter pro Sekunde,

3. Auflosung von 12 bit mit einer Ausgaberate grofer als 200 Mio. Ausgabewdrter pro Se-

kunde,

4. Auflosung grofer als 12 bit, aber kleiner/gleich 14 bit, mit einer Ausgaberate grofler als

125 Mio. Ausgabeworter pro Sekunde oder

5. Auflosung grofer als 14 bit mit einer Ausgaberate grofler als 20 Mio. Ausgabewdrter pro

Sekunde,

Technische Anmerkungen:

1. Eine Auflosung von n Bit entspricht einer Quantisierung von 2" Zustinden.

2. Die Anzahl der Bits im Ausgabewort ist gleich der Auflosung des ADC.

3. Die Ausgaberate ist die maximale Ausgaberate des Wandlers, ungeachtet der Architektur oder der

Ubertastung (oversampling).

4. Bei Mehrkanal-ADCs* werden die Ausgénge nicht zusammengefasst (aggregated). Die Ausgaberate ist

die maximale Ausgangsrate eines jeden einzelnen Kanals.

5. Bei JInterleaved-ADCs' oder bei ,Mehrkanal-ADCs', die auch fiir den Interleaved-Modus spezifiziert

sind, werden die Ausgénge zusammengefasst (aggregated). Die Ausgaberate ist die maximale Gesamt-
ausgaberate (maximum combined total output rate) aller Ausgénge.

6. Anbieter kinnen die Ausgaberate auch als Abtastrate (sampling rate), Wandlungsrate (conversion

rate) oder Durchsatzrate (throughput rate) bezeichnen. Sie wird oft in Megahertz (MHz) oder Mega-
sample pro Sekunde (MSPS) angegeben.

7. Zum Zwecke der Messung der Ausgaberate entspricht ein Datenwort pro Sekunde einem Hertz oder

einem Sample pro Sekunde.

8. Mehrkanal-ADCs* (multiple channel ADCs) sind Wandler, die mehr als einen ADC enthalten und so

konstruiert sind, dass jeder ADC einen separaten Analogeingang hat.

9. Interleaved-ADCs' sind Wandlerschaltungen, die mehrere ADC-Einheiten enthalten, welche jeweils
denselben Analogeingang zu unterschiedlichen Zeitpunkten abtasten. Werden die Ausginge zusam-
mengefasst (aggregated), erhalt man eine effektive Abtastung und eine Wandlung bei einer hiheren
Abtastrate (sampling rate).
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3A001

a)

5. (Fortsetzung)

b) DACs mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Auflosung grofer/gleich 10 bit und ,angepasste Update-Rate* grofer/gleich 3 500 MSPS oder

2. Auflosung grofer/gleich 12 bit und ,angepasste Update-Rate’ grofer/gleich 1 250 MSPS, mit
einer der folgenden Eigenschaften:

a) ,Einstellzeit* von Vollaussteuerung (full scale step) auf 0,024 % der Vollaussteuerung
kleiner 9 ns.

b) ,Storungsfreier Dynamikbereich’ grofer 68 dBc (Trdger) bei der Erzeugung eines voll-
ausgesteuerten (full scale) Analogsignals von 100 MHz oder der hochsten spezifizierten
Frequenz kleiner 100 MHz fur die Erzeugung des vollausgesteuerten (full scale) Analog-
signals.

Technische Anmerkungen:

1.

Storungsfreier Dynamikbereich® (spurious free dynamic range, SFDR) ist das Verhdltnis des Effektivwertes
(RMS Value) der Tragerfrequenz (maximale Signalkomponente) am Eingang des DAC zum Effektivwert
(RMS Value) der ndchst groferen Rausch- oder Oberwellenkomponente an seinem Ausgang.

. Der SFDR wird direkt durch die Tabelle der technischen Daten oder das Diagramm des SFDR iiber der

Frequenz bestimmt.

. Ein Signal gilt als vollausgesteuert (full scale), wenn seine Amplitude grifer als -3dBfs (full scale) ist.

. ,Angepasste Update-Rate’ (adjusted update rate) fir DACs:

a) Bei konventionellen (nicht interpolierenden) DACs ist die ,angepasste Update-Rate’ die Rate, bei
welcher das Digitalsignal in ein Analogsignal gewandelt wird und die Analogwerte am Ausgang
durch den DAC verdndert werden. DACs, bei denen der Interpolationsmodus umgangen werden kann
(Interpolationsfaktor gleich Eins), werden als konventionelle (nicht interpolierende) DACs angenom-
men.

b

=

Bei interpolierenden DACs (Oversampling DACs) ist die ,angepasste Update-Rate* die Update Rate
des DAC geteilt durch den kleinsten Interpolationsfaktor. Bei interpolierenden DACs kann die ,an-
gepasste Update-Rate’ auch anders genannt sein, einschlieflich:

— Eingangsdatenrate (input data rate)
— Eingangswortrate (input word rate)
— Eingangsabtastrate (input sample rate)
— maximale Gesamteingangsbusrate
(maximum total input bus rate)
— maximale DAC-Taktrate fiir den DAC-Takteingang

(maximum DAC clock rate for DAC clock input),

6. elektrooptische oder ,integrierte optische Schaltungen®, entwickelt fiir die ,Signaldatenverarbeitung*
und mit allen folgenden Eigenschaften:

a) mit einer oder mehreren internen ,Laser“-Diode(n),

b) mit einem oder mehreren internen lichtempfindlichen Element(en) und

¢) mit optischen Strahlfithrungselementen,

7. ,anwenderprogrammierbare Logikschaltkreise’ (FPLDs) mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) maximale Anzahl digitaler Ein-/Ausgaben grofer als 200 oder
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3A001 a) 7. (Fortsetzung)

10.

11.

12.

b) Gatterwert des Systems (system gate count) von mehr als 230 000;

Anmerkung:

Unternummer 3A001a7 schliefit ein:

— SPLDs (Simple Programmable Logic Devices),
— CPLDs (Complex Programmable Logic Devices),
— FPGAs (Field Programmable Gate Arrays),

— FPLAs (Field Programmable Logic Arrays),

— FPICs (Field Programmable Interconnects).

Technische Anmerkungen:

1. FPLAs und FPGAs werden auch FPLDs (,Field Programmable Logic Devices’) genannt.

2. Die maximale Anzahl der digitalen Ein-/Ausginge in Unternummer 3A001a7a wird auch als die
maximale Anzahl der Benutzer-Ein-/Ausgange oder der verfiigbaren Ein-/Ausginge bezeichnet, unabhdn-
gig davon, ob der integrierte Schaltkreis gehdust ist oder als Chip vorliegt.

. nicht belegt,

. integrierte Schaltungen fiir neuronale Netze,

kundenspezifische integrierte Schaltungen, deren Funktion unbekannt ist oder deren Erfassungs-
status in Bezug auf die Endbenutzergerate dem Hersteller nicht bekannt ist, mit einer der folgenden
Eigenschaften:

a) mehr als 1 500 Anschliisse,

b) typische ,Signallaufzeit des Grundgatters (basic gate propagation delay time) kleiner als 0,02 ns

oder

¢) Betriebsfrequenz grofer als 3 GHz,

andere als die in den Unternummern 3A001a3 bis 3A001a10 oder 3A001al2 beschriebenen
digitalen, integrierten Schaltungen, die auf einem Verbindungshalbleiter basieren und eine der
folgenden Eigenschaften aufweisen:

a) Gatterdquivalent (equivalent gate count) grofer als 3 000 (Gatter mit zwei Eingdngen) oder

b) Umschalt-Frequenz (toggle frequency) grofer als 1,2 GHz,

FFT-Prozessoren (Fast Fourier Transform), ausgelegt fir eine komplexe FFT mit n Punkten in
weniger als n x log,n/20 480 ms;

Technische Anmerkung:
Wenn n gleich 1 024 ist, dann ergibt die Formel in 3A001a12 eine Berechnungszeit von 500 ps.

b) Mikro- oder Millimeterwellenbauelemente oder -baugruppen wie folgt:

1.

elektronische Vakuumrohren und Kathoden wie folgt:

Anmerkung 1:

Unternummer 3A001b1 erfasst nicht Rohren, entwickelt oder ausgelegt fiir den Betrieb in
einem Frequenzband mit den beiden folgenden Eigenschaften:

a) Das Frequenzband iiberschreitet nicht 31,8 GHz und

b) ist ,von der ITU zugewiesen fiir Funkdienste, jedoch nicht fir Ortungsfunkdienste.



16.5.2012

Amtsblatt der Europdischen Union

L 129/141

3A001

b) 1.

(Fortsetzung)

Anmerkung 2:  Unternummer 3A001b1 erfasst keine nicht “weltraumgeeigneten” Rohren, mit allen fol-

genden Eigenschaften:
a) mittlere Ausgangsleistung kleiner/gleich 50 W und

b) entwickelt oder ausgelegt fiir den Betrieb in einem Frequenzband mit allen folgenden
Eigenschaften:

1. Das Frequenzband iiberschreitet 31,8 GHz, aber nicht 43,5 GHz und

2. ist ,von der ITU zugewiesen” fiir Funkdienste, jedoch nicht filr Ortungsfunkdienste.

a) Wanderfeldrohren fiir Impuls- oder Dauerstrichbetrieb wie folgt:

b)

1. Rohren betrieben bei Frequenzen oberhalb 31,8 GHz,

2. Rohren mit einem Kathodenheizelement, das eine Einschaltzeit von weniger als 3 Sekunden
bis zum Erreichen der HF-Nennleistung ermdglicht,

3. hohlraumgekoppelte oder davon abgeleitete Rohren, mit einer ,normierten Bandbreite* gro-
Ber als 7 % oder einer Spitzenleistung grofer als 2,5 kW,

4. Wendelrohren oder davon abgeleitete Rohren mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) ,Momentan-Bandbreite” grofer als eine Oktave und Produkt der mittleren Leistung (in
Kilowatt) und der Frequenz (in Gigahertz) grofer als 0,5,

b) ,Momentan-Bandbreite“ kleiner/gleich eine Oktave und Produkt der mittleren Leistung (in
Kilowatt) und der Frequenz (in Gigahertz) grofer als 1 oder

) ,weltraumgeeignet®,

Cross-Field-Verstarkerrohren mit einem Verstarkungsfaktor groer als 17 dB,

¢) getrinkte (impregnated) Kathoden, entwickelt fiir elektronische Rohren, zur Erzeugung einer

Stromdichte groRer als 5 Ajem? bei kontinuierlicher Emission und Nenn-Betriebsbedingungen,

,monolithisch integrierte Schaltungen® (Leistungsverstirker) fiir Mikrowellen (MMIC power ampli-
fiers) mit einer der folgenden Eigenschaften:

&

=5
=

ausgelegt fiir den Betrieb bei Frequenzen grofer 3,2 GHz bis einschlieflich 6,8 GHz und mit
einer mittleren Ausgangsleistung grofer als 4 Watt (36 dBm) bei einer ,normierten Bandbreite*
(fractional bandwidth) grofer als 15 %,

ausgelegt fiir den Betrieb bei Frequenzen grofer 6,8 GHz bis einschlieflich 16 GHz und mit
einer mittleren Ausgangsleistung grofer als 1 Watt (30 dBm) bei einer ,normierten Bandbreite”
(fractional bandwidth) grofer als 10 %,

ausgelegt fur den Betrieb bei Frequenzen grofer 16 GHz bis einschlieflich 31,8 GHz und mit
einer mittleren Ausgangsleistung grofSer als 0,8 Watt (29 dBm) bei einer ,normierten Band-
breite (fractional bandwidth) grofer als 10 %,

ausgelegt fiir den Betrieb bei Frequenzen grofer 31,8 GHz bis einschlieflich 37,5 GHz und mit
einer mittleren Ausgangsleistung grofer als 0,1 nW,

ausgelegt fiir den Betrieb bei Frequenzen grofer 37,5 GHz bis einschlieflich 43,5 GHz und mit
einer mittleren Ausgangsleistung grofer als 0,25 Watt (24 dBm) bei einer ,normierten Band-
breite” (fractional bandwidth) grofer als 10 % oder

ausgelegt fiir den Betrieb bei Frequenzen grofer als 43,5 GHz und mit einer mittleren Aus-
gangsleistung grofer als 0,1 nW,
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Anmerkung 1: Nicht belegt.

Anmerkung 2: Der Erfassungsstatus von MMIC, deren Betriebsfrequenzbereich Frequenzen in mehr als

einem der in Unternummer 3A001b2a bis 3A001b2f definierten Frequenzbereiche iiber-
streicht, richtet sich nach dem niedrigsten Grenzwert filr die mittlere Ausgangsleistung.

Anmerkung 3: Die Anmerkungen 1 und 2 in Nummer 3A bedeuten, dass die Unternummer 3A001b2

keine MMIC erfasst, die fiir andere Anwendungen besonders konstruiert sind, wie z. B.
Telekommunikation, Radar, Kraftfahrzeuge.

diskrete Mikrowellentransistoren mit einer der folgenden Eigenschaften:

a)

ausgelegt fiir den Betrieb bei Frequenzen grofer 3,2 GHz bis einschlielich 6,8 GHz und mit
einer mittleren Ausgangsleistung grofSer als 60 Watt (47,8 dBm),

ausgelegt fiir den Betrieb bei Frequenzen grofer 6,8 GHz bis einschlieflich 31,8 GHz und mit
einer mittleren Ausgangsleistung grofer als 20 Watt (43 dBm),

ausgelegt fiir den Betrieb bei Frequenzen grofer 31,8 GHz bis einschlieflich 37,5 GHz und mit
einer mittleren Ausgangsleistung grofer als 0,5 Watt (27 dBm),

ausgelegt fiir den Betrieb bei Frequenzen grofer 37,5 GHz bis einschlieflich 43,5 GHz und mit
einer mittleren Ausgangsleistung grofer als 1 Watt (30 dBm) oder

ausgelegt fiir den Betrieb bei Frequenzen grofer als 43,5 GHz und mit einer mittleren Aus-
gangsleistung grofer als 0,1 nW,

Anmerkung:  Der Erfassungsstatus von Mikrowellentransistoren, deren Betriebsfrequenzbereich Frequenzen in

mehr als einem der in Unternummer 3A001b3a bis 3A001b3e definierten Frequenzbereiche
iiberstreicht, richtet sich nach dem niedrigsten Grenzwert fiir die mittlere Ausgangsleistung.

Halbleitermikrowellenverstirker, Mikrowellenbaugruppen, die Mikrowellenhalbleiterverstarker ent-
halten, und Mikrowellenmodule, die Mikrowellenhalbleiterverstirker enthalten, mit einer der fol-
genden Eigenschaften:

a)

ausgelegt fiir den Betrieb bei Frequenzen grofer 3,2 GHz bis einschlieflich 6,8 GHz und mit
einer mittleren Ausgangsleistung grofer als 60 Watt (47,8 dBm) bei einer ,normierten Band-
breite* (fractional bandwidth) grofer als 15 %,

ausgelegt fur den Betrieb bei Frequenzen grofer 6,8 GHz bis einschlieflich 31,8 GHz und mit
einer mittleren Ausgangsleistung grofer als 15 Watt (42 dBm) bei einer ,normierten Band-
breite“ (fractional bandwidth) grofer als 10 %,

ausgelegt fiir den Betrieb bei Frequenzen grofer 31,8 GHz bis einschlieflich 37,5 GHz und mit
einer mittleren Ausgangsleistung grofer als 0,1 nW*

ausgelegt fiir den Betrieb bei Frequenzen grofer 37,5 GHz bis einschlieflich 43,5 GHz und mit
einer mittleren Ausgangsleistung grofer als 1 Watt (30 dBm) bei einer ,normierten Bandbreite*
(fractional bandwidth) grofer als 10 %,

ausgelegt fiir den Betrieb bei Frequenzen grofler als 43,5 GHz und mit einer mittleren Aus-
gangsleistung grofer als 0,1 nW, oder

ausgelegt fur den Betrieb bei Frequenzen grofer 3,2 GHz und mit allen folgenden Eigenschaf-
ten:

1. mittlere Ausgangsleistung P (in Watt) grofer als 150 geteilt durch das Quadrat der maxi-
malen Betriebsfrequenz (in GHz) [P> 150 W*GHz?[fqy,%],

2. ,normierte Bandbreite* grofer/gleich 5 % und

3. Linge d (in cm) zweier zueinander rechtwinkliger Seiten kleiner/gleich 15 geteilt durch die
kleinste Betriebsfrequenz in GHz [d< 15 cm*GHz/[fgyy,],
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Technische Anmerkung:

Bei Verstirkern, deren spezifizierter Betriebsfrequenzbereich 3,2 GHz unterschreitet, soll in der Berechnungs-
formel nach Unternummer 3A001b4f3 als unterer Grenzwert 3,2 GHz verwendet werden [d< 15 cm*GHz/
3,2 GHz].

Erginzende Anmerkung: ~ Monolithisch integrierte Mikrowellen-Leistungsverstirkerschaltungen  (MMIC
power amplifiers) sind nach den Leistungsmerkmalen der Unternummer
3A001b2 zu bewerten.

Anmerkung 1: Nicht belegt.

Anmerkung 2:  Der Erfassungsstatus von Ausriistung, deren Betriebsfrequenzbereich Frequenzen in mehr als
einem der in Unternummer 3A001b4a bis 3A001b4e definierten Frequenzbereiche iiber-
streicht, richtet sich nach dem niedrigsten Grenzwert fiir die mittlere Ausgangsleistung.

elektronisch oder magnetisch abstimmbare Bandpassfilter oder Bandsperrfilter mit mehr als finf
abstimmbaren Resonatoren, die in weniger als 10 ps iiber einen Frequenzbereich im Verhiltnis
1,5: 1 (fax/fimin) abgestimmt werden kénnen, und mit einer der folgenden Eigenschaften:

max/ min,
a) mit einer Durchlassbandbreite grofer als 0,5 % der Mittenfrequenz oder
b) mit einer Sperrbandbreite kleiner als 0,5 % der Mittenfrequenz,

nicht belegt,

Umsetzer und Oberwellenmischer, entwickelt um den Frequenzbereich von Ausriistung gemafy
Unternummer 3A002¢, 3A002d, 3A002¢ oder 3A002f dber die dort genannten Grenzwerte
hinaus zu erweitern,

Mikrowellenleistungsverstirker mit von Unternummer 3A001b1 erfassten Rohren und allen fol-
genden Eigenschaften:

a) Betriebsfrequenz grofer als 3 GHz,
b) mittleres Verhaltnis von Ausgangsleistung zu Masse grofer als 80 W/kg und
¢) Volumen kleiner als 400 cm?;

Anmerkung:  Unternummer 3A001b8 erfasst nicht Ausriistung, konstruiert oder ausgelegt fiir den Einsatz
in einem Frequenzband, das fiir Funkdienste, jedoch nicht fiir Ortungsfunkdienste, ,von der
ITU zugewiesen® ist.

Mikrowellenleistungsmodule (microwave power modules, MPM) bestehend aus mindestens einer
Wanderfeldrohre, einer ,monolithisch integrierten Mikrowellenschaltung (MMIC) und einer inte-
grierten elektronischen Regelung der Stromversorgung und mit allen folgenden Eigenschaften:

&

,Hochlaufzeit* bis auf Nennleistung kleiner als 10 Sekunden,

b) Volumen kleiner als die maximale spezifizierte Leistung in Watt multipliziert mit 10 cm?/W
und

>2 fmin

¢) ,Momentanbandbreite* grofer als 1 Oktave (f,,
schaften:

) und mit einer der folgenden Eigen-
1. HF-Ausgangsleistung grofler 100 W im Frequenzbereich kleiner/gleich 18 GHz oder
2. Frequenzbereich grofer als 18 GHz;

Technische Anmerkungen:

1. Die Berechnung des Volumens in Unternummer 3A001b9b wird durch folgendes Beispiel erldutert: Fiir
eine maximale spezifizierte Leistung von 20 Watt ergibt sich 20 W x 10 cm®/W = 200 cm’.
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2. Die Hochlaufzeit* in Unternummer 3A001b9a bezieht sich auf die Zeit vom Zustand des vollstindigen
Ausgeschaltetseins bis zum Zustand der vollstandigen Betriebsfahigkeit, d. h. die Aufwarmzeit des Moduls
ist eingeschlossen.

Oszillatoren oder Oszillator-Baugruppen, konstruiert fiir den Betrieb mit allen folgenden Eigen-
schaften:

a) Phasenrauschen im Einseitenband (SSB) in dBc[Hz besser als -(126 + 20log;oF-20log;f) fiir
10 Hz < F <10 kHz und

b) Phasenrauschen im Einseitenband (SSB) in dBc/Hz besser als -(114 + 20log;F-20log;,f) fiir
10 kHz < F < 500 kHz;

Technische Anmerkung:
F steht in Unternummer 3A001b10 fiir den Abstand von der Betriebsfrequenz (in Hertz) und f fiir die
Betriebsfrequenz (in Megahertz).

elektronische ,Frequenz-Synthesizer“-Baugruppen mit einer ,Frequenzumschaltzeit® gemaf8 einer
der folgenden Spezifikationen:

a) kleiner als 312 ps,

b) kleiner als 100 ps fiir jeden Frequenzwechsel grofer 1,6 GHz innerhalb des synthetisierten
Frequenzbereichs groer 3,2 GHz und kleiner oder gleich 10,6 GHz,

¢) kleiner als 250 ps fiir jeden Frequenzwechsel grofer 550 MHz innerhalb des synthetisierten
Frequenzbereichs groer 10,6 GHz und kleiner oder gleich 31,8 GHz,

d) kleiner als 500 ps fiir jeden Frequenzwechsel grofer 550 MHz innerhalb des synthetisierten
Frequenzbereichs groer 31,8 GHz und kleiner oder gleich 43,5 GHz oder

¢) kleiner als 1 ms innerhalb des synthetisierten Frequenzbereichs grofer 43,5 GHz;

Erganzende Anmerkung:  Fiir allgemein verwendbare ,Signalanalysatoren”, Signalgeneratoren, Netzwerk-
analysatoren und Mikrowellentestempfanger siehe Unternummern 3A002c,
3A002d, 3A002¢ und 3A002f.

¢) Akustikwellenvorrichtungen wie folgt und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir:

1.

Vorrichtungen mit akustischen Oberflichenwellen (surface acoustic waves) und mit akustischen,
oberflichennahen Volumenwellen (surface skimming [shallow bulk] acoustic waves), mit einer der
folgenden Eigenschaften:

a) Tragerfrequenz grofer als 6 GHz,

b) Trigerfrequenz grofer als 1 GHz und kleiner/gleich 6 GHz und mit einer der folgenden Eigen-
schaften:

1. Frequenz-Nebenkeulenddmpfung' grofer als 65 dB,

2. Produkt aus maximaler Verzogerungszeit (in Mikrosekunden) und Bandbreite (in Megahertz)
grofer als 100,

3. Bandbreite grofler als 250 MHz oder
4. dispergierende Verzogerung grofler als 10 ps oder
¢) Tragerfrequenz kleiner/gleich 1 GHz und mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Produkt aus maximaler Verzogerungszeit (in Mikrosekunden) und Bandbreite (in Megahertz)
grofer als 100,
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2. dispergierende Verzogerung grofer als 10 ps oder

3. Frequenz-Nebenkeulendimpfung’ grofer als 65 dB und Bandbreite grofer als 100 MHz,

Technische Anmerkung:
JFrequenz-Nebenkeulenddmpfung' ist der im Datenblatt angegebene Ddampfungshdchstwert.

2. akustische Volumenwellenvorrichtungen, mit denen die unmittelbare Aufbereitung von Signalen bei
einer Frequenz grofer als 6 GHz moglich ist,

3. akustisch-optische ,Signaldatenverarbeitungs“-Vorrichtungen, die die Wechselwirkung zwischen
Schallwellen (Volumen- oder Oberflichenwellen) und Lichtwellen ausnutzen und die eine unmittel-
bare Aufbereitung von Signalen oder Bildern erméglichen einschliefSlich Spektralanalyse, Korrelation
oder Konvolution (Faltung);

Anmerkung:  Unternummer 3A001c erfasst nicht Akustikwellenvorrichtungen mit lediglich einem Bandpass-,
Tiefpass-, Hochpass- oder Kerbfilter oder einer Resonanzfunktion.

&

elektronische Bauelemente oder Schaltungen, die Bauteile aus ,supraleitenden“ Werkstoffen oder Mate-
rialien enthalten, besonders konstruiert fiir den Betrieb bei Temperaturen unter der ,kritischen Tem-
peratur® von wenigstens einem ihrer ,supraleitenden* Bestandteile und mit einer der folgenden Eigen-
schaften:

1. Stromschalter fiir digitale Schaltungen mit ,supraleitenden” Gattern mit einem Produkt aus Laufzeit
pro Gatter (in Sekunden) und Verlustleistung je Gatter (in Watt) kleiner als 1071* J oder

2. Frequenzselektion bei allen Frequenzen mit Resonanzkreisen, die Giitefaktoren von mehr als 10 000
aufweisen;

¢) hochenergietechnische Gerite wie folgt:
1. Zellen' wie folgt:
a) Primirzellen’ mit einer ,Energiedichte’ grofer 550 Wh/kg bei 20 °C,
b) ,Sekundirzellen’ mit einer ,Energiedichte’ grofer 250 Wh/kg bei 20 °C;

Technische Anmerkungen:

1. Im Sinne von Unternummer 3A001el wird die Energiedichte’ (Wh/kg) berechnet aus der Nominalspan-
nung multipliziert mit der nominellen Kapazitit (in Amperestunden (Ah)) geteilt durch die Masse (in
Kilogramm). Falls die nominelle Kapazitit nicht angegeben ist, wird die Energiedichte berechnet aus der
quadrierten Nominalspannung multipliziert mit der Entladedauer (in Stunden), dividiert durch die Ent-
ladelast (in Ohm) und die Masse (in Kilogramm).

2. Im Sinne von Unternummer 3A001el wird ,Zelle* definiert als ein elektrochemisches Bauelement, das iiber
positive und negative Elektroden sowie iiber den Elektrolyten verfiigt und eine Quelle fiir elektrische Energie
ist. Sie ist die Grundeinheit einer Batterie.

3. Im Sinne von Unternummer 3A001ela wird Primarzelle’ definiert als eine ,Zelle', die nicht durch
irgendeine andere Quelle aufgeladen werden kann.

4. Im Sinne von Unternummer 3A001e1b wird ,Sekunddrzelle’ definiert als eine Zelle’, die durch eine externe
elektrische Quelle aufgeladen werden kann.

Anmerkung:  Unternummer 3A001el erfasst nicht Batterien. Dies schliefSt auch Batterien, die aus einzelnen
Zellen bestehen (single cell batteries), ein.

2. Hochenergie-Speicherkondensatoren wie folgt:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH UNTERNUMMER 3A201A.
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a) Kondensatoren mit einer Folgefrequenz kleiner als 10 Hz (single shot capacitors) und mit allen
folgenden Eigenschaften:

1. Nennspannung grofer/gleich 5 kV,
2. Energiedichte grofer/gleich 250 J/kg und
3. Gesamtenergie grofier/gleich 25 kJ,

b) Kondensatoren mit einer Folgefrequenz grofer/gleich 10 Hz (repetition rated capacitors) und mit
allen folgenden Eigenschaften:

1. Nennspannung grofer/gleich 5 kV,

2. Energiedichte grofer/gleich 50 J/kg,

3. Gesamtenergie grofer/gleich 100 ] und

4. Lebensdauer grofer/gleich 10 000 Ladungs-/Entladungszyklen;

3. ,supraleitende” Elektromagnete oder Zylinderspulen, besonders konstruiert, um in weniger als einer
Sekunde vollstindig geladen oder entladen zu werden, und mit allen folgenden Eigenschaften:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH UNTERNUMMER 3A201B.

Anmerkung:  Unternummer 3A001e3 erfasst nicht ,supraleitende” Elektromagnete oder Zylinderspulen, be-
sonders konstruiert fiir medizinisches Gerdt fiir Magnetresonanzbilderzeugung (Magnetic Reso-
nance Imaging).

a) Energieabgabe wihrend der ersten Sekunde der Entladung grofer als 10 k],
b) innerer Durchmesser der Strom fithrenden Windungen gréfer als 250 mm und

¢) spezifiziert fiir eine magnetische Induktion grofer als 8 Tesla oder eine ,Gesamtstromdichte”

(overall current density) in der Windung grofer als 300 A/mm?;

4. ,weltraumgeeignete Solarzellen, CIC-Baugruppen (cell-interconnect-coverglass assemblies), Solarpa-
neele und Solararrays, mit einem minimalen mittleren Wirkungsgrad grofler 20 % gemessen bei
einer Betriebstemperatur von 301 K (28 °C) und einer simulierten ,AM0*-Beleuchtung mit einer
Strahlungsleistung von 1 367 Watt pro Quadratmeter (W/m?).

Technische Anmerkung:

LAMO* oder ,Air Mass Zero* bezieht sich auf die spektrale Verteilung der Strahlungsleistung des Sonnenlichts
in der duferen Erdatmosphdre, wenn der Abstand zwischen Erde und Sonne eine Astronomische Einheit
(1 AU) betragt.

f) Absolut-Drehwinkelgeber mit einer Genauigkeit kleiner oder gleich + 1,0 Bogensekunden.

g) Thyristoren und ,Thyristormodule’ fiir den Impulsbetrieb, die elektrisch, optisch oder durch Elek-
tronenstrahl (electron radiation) geschaltet werden, und mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Maximale Einschalt-Stromsteilheit (di/dt) grofer als 30 000 Af/ps und Sperrspannung grofer
1100 V oder

2. maximale Einschalt-Stromsteilheit (di/dt) grofer als 2 000 Afus und mit den beiden folgenden
Eigenschaften:

a) Spitzensperrspannung grofer/gleich 3 000 V und

b) StoRstromgrenzwert (peak (surge) current) grofer/gleich 3 000 A.
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Anmerkung 1:  Unternummer 3A001g schliefst ein:
— SCRs (Silicon Controlled Rectifiers)
— ETTs (Electrical Triggering Thyristors)
— LTTs (Light Triggering Thyristors)
— IGCTs (Integrated Gate Commutated Thyristors)
— GTOs (Gate Turn-off Thyristors)
— MCTs (MOS Controlled Thyristors)
— Solidtrons

Anmerkung 2:  Unternummer 3A001g erfasst nicht Thyristoren und Thyristormodule, die eingebaut sind in
Ausriistung, die fiir Anwendungen in zivilen Schienenfahrzeugen oder ,zivilen Luftfahrzeugen*
entworfen ist.

Technische Anmerkung:

Im Sinne von Unternummer 3A001g enthdlt ein Thyristormodul* einen oder mehrere Thyristoren.

h) Halbleiter-Leistungsschalter, Leistungsdioden oder Module‘ mit allen folgenden Eigenschaften:
1. ausgelegt fiir eine maximale Betriebstemperatur des pn-Ubergangs groRer als 488 K (215 °C),
2. periodische Spitzenspannung im ausgeschalteten Zustand (blocking voltage) grofer 300 V und
3. Dauerstrom grofler 1 A.

Anmerkung 1:  Periodische Spitzenspannung im ausgeschalteten Zustand in Unternummer 3A001h schlieft
ein: Drain-Source-Spannung, Kollektor-Emitter-Spannung, periodische Spitzensperrspannung
und periodische Spitzenblockierspannung im ausgeschalteten Zustand.

Anmerkung 2:  Unternummer 3A001h schliefst ein:
— JFETs (Junction Field Effect Transistors)
— VJFETs (Vertical Junction Field Effect Transistors)
— MOSFETs (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors)
— DMOSFETs (Double Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors)
— IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistors)
— HEMTs (High Electron Mobility Transistors)
— BJTs (Bipolar Junction Transistors)
— SCRs (Thyristors and Silicon Controlled Rectifiers)
— GTOs (Gate Turn-Off Thyristoren)
— ETOs (Emitter Turn-Off Thyristoren)
— PiN-Dioden

— Schottky-Dioden
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Anmerkung 3:  Unternummer 3A001h erfasst nicht Schalter, Dioden oder Module* die enthalten sind in
Ausriistung, welche entwickelt wurde fiir Anwendungen in zivilen Automobilen, zivilen Eisen-
bahnen oder ,zivilen Flugzeugen®.

Technische Anmerkung:
Im Sinne von Unternummer 3A001h enthdlt ein Modul* einen oder mehrere Halbleiter-Leistungsschalter oder
Leistungsdioden.

3A002 Elektronische Ausriistung fiir allgemeine Zwecke und Zubehorteile hierfiir wie folgt:

a) Aufzeichnungsgerite wie folgt und besonders entwickelte Test-Magnetbander hierfiir:

1. analoge Messmagnetbandgerite einschlielich solcher, die die Aufnahme digitaler Signale gestatten,
z. B. mit einem high density digital recording (HDDR) module, mit einer der folgenden Eigenschaf-
ten:

a) Bandbreite grofer als 4 MHz je elektronischem Kanal oder je Spur,

b) Bandbreite grofer als 2 MHz je elektronischem Kanal oder je Spur und mit mehr als 42 Spuren
oder

c) Zeitfehler gegeniiber der Zeitbasis (time displacement [base] error), gemessen in Ubereinstim-
mung mit den zutreffenden IRIG- oder EIA-Normen, kleiner als + 0,1 ps,

Anmerkung:  Analoge Magnetbandgerdte, besonders konstruiert fiir zivile Videoanwendungen, werden nicht
als Messmagnetbandgerdte betrachtet.

2. digitale Videomagnetbandgerite mit einer hochsten Bit-Ubertragungsrate (der digitalen Schnittstelle)
grofer als 360 Mbit/s,

Anmerkung:  Unternummer 3A002a2 erfasst nicht digitale Videomagnetbandgerdte, besonders konstruiert
fiir Fernsehaufzeichnungen mit einem Signalformat, das ein komprimiertes Signalformat ent-
halten kann, genormt oder empfohlen von ITU, IEC, SMPTE, EBU, ETSI oder IEEE fiir zivile
Fernsehanwendungen.

3. digitale Mess-/Datenaufzeichnungsmagnetbandgerite mit Schragschriftverfahren oder Festkopfverfah-
ren und mit den beiden folgenden Eigenschaften:

a) maximale Ubertragungsrate {iber die digitale Schnittstelle grofer als 175 Mbit/s oder
b) ,weltraumgeeignet®,

Anmerkung:  Unternummer 3A002a3 erfasst nicht Analogmagnetbandgerite, die mit einer Umsetzelektro-
nik fiir digitale Aufzeichnungen hoher Dichte (HDDR) ausgestattet und so konfiguriert sind,
dass sie nur digitale Daten aufzeichnen knnen.

4. Einrichtungen mit einer maximalen Ubertragungsrate iiber die digitale Schnittstelle grofer als
175 Mbit/s und konstruiert, um digitale Videobandgerite als digitale Messmagnetbandgerite ein-
setzen zu konnen,

5. Signal-Digitalisierer (waveform digitisers) und Transientenrekorder mit den beiden folgenden Eigen-
schaften:

a) Digitalisierungsrate grofer/gleich 200 x 10° Abtastwerte (samples) pro Sekunde und einer Auf-
losung von 10 bit oder mehr und

b) kontinuierlicher Datendurchlauf von 2 Gbit/s oder mehr,

Technische Anmerkungen:

1. Fiir solche Gerdte mit einer parallelen Bus-Architektur ist der kontinuierliche Datendurchlauf die hichste
Wortgeschwindigkeit (word rate) multipliziert mit der Anzahl der Bit pro Wort.
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a)

=

&

5. (Fortsetzung)

2. Der Jkontinuierliche Datendurchlauf ist der schnellste Datenfluss (data rate), den das Gerdt ohne Infor-
mationsverlust und bei gleich bleibender Abtastrate und A/D-Wandlung an den Massenspeicher ausgeben
kann.

6. digitale Instrumentenrekorder, die Magnetplatten als Speichermedium verwenden, und mit den
beiden folgenden Eigenschaften:

a) Digitalisierungsrate grofer/gleich 100 x 108 Abtastwerte (samples) pro Sekunde und einer Auf-
16sung von 8 bit oder mehr und

b) kontinuierlicher Datendurchlauf von 1 Gbit/s oder mehr;
nicht belegt;
Funkfrequenz-,Signalanalysatoren” wie folgt:

1. ,Signalanalysatoren®, mit einer 3 dB-Auflosebandbreite (resolution bandwidth, RBW) grofer als
10 MHz im Frequenzbereich grofer als 31,8 GHz und kleiner/gleich 37,5 GHz,

2. ,Signalanalysatoren, mit einem Displayed Average Noise Level (DANL) kleiner (besser) als
- 150 dBm/Hz innerhalb des Frequenzbereichs grofier als 43,5 GHz und kleiner/gleich 70 GHz,

3. ,Signalanalysatoren” mit einer Frequenz grofler als 70 GHz;
4. ,dynamische Signalanalysatoren” mit einer ,Echtzeitbandbreite* grofer als 40 MHz;

Anmerkung:  Unternummer 3A002c4 erfasst nicht ,dynamische Signalanalysatoren®, die nur konstante,
prozentuale Bandbreitenfilter verwenden (auch bekannt als Oktaven- oder Teiloktavenfilter).

mit Frequenzsynthese arbeitende Signalgeneratoren, die Ausgangsfrequenzen erzeugen, deren Genau-
igkeit sowie Kurz- und Langzeitstabilitdt vom gerdteeigenen Hauptreferenzoszillator gesteuert, abgeleitet
oder geregelt werden, und die eine der folgenden Eigenschaften aufweisen:

1. Spezifiziert, um eine Impulsbreite’ kleiner als 100 ns innerhalb des synthetisierten Frequenzbereichs
grofer als 31,8 GHz und Kleiner/gleich 70 GHz zu generieren,

2. Ausgangsleistung grofer als 100 mW (20 dBm) innerhalb des synthetisierten Frequenzbereichs gro-
Rer als 43,5 GHz und Kleiner/gleich 70 GHz,

3. ,Frequenzumschaltzeit gemafd einer der folgenden Spezifikationen:
a) kleiner 312 ps,

b) kleiner 100 ps fiir jeden Frequenzwechsel grofer als 1,6 GHz innerhalb des synthetisierten
Frequenzbereichs grofer 3,2 GHz bis kleiner/gleich 10,6 GHz,

¢) kleiner 250 ps fiir jeden Frequenzwechsel groer als 550 MHz innerhalb des synthetisierten
Frequenzbereichs grofer als 10,6 GHz und kleiner/gleich 31,8 GHz,

d) kleiner 500 ps fiir jeden Frequenzwechsel grofer als 550 MHz innerhalb des synthetisierten
Frequenzbereichs grofer als 31,8 GHz und kleiner/gleich 43,5 GHz,

e) kleiner 1 ms fiir jeden Frequenzwechsel grofer als 550 MHz innerhalb des synthetisierten Fre-
quenzbereichs grofer als 43,5 GHz und Kleiner/gleich 56 GHz oder

f) kleiner 1 ms fur jeden Frequenzwechsel groffer 2,2 GHz innerhalb des synthetisierten Frequenz-
bereichs grofer als 56 GHz und kleiner/gleich 70 GHz,

4. durch Frequenzsynthese erzeugte Ausgangsfrequenzen grofer als 3,2 GHz und kleiner/gleich
70 GHz mit den beiden folgenden Eigenschaften:

a) Phasenrauschen im Einseitenband (SSB) in dBc/Hz besser als -(126 + 20log;oF — 20log,f) fiir
10 Hz < F <10 kHz und
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d) 4. (Fortsetzung)

b) Phasenrauschen im Einseitenband (SSB) in dBc/Hz besser als -(114 + 20log;oF — 20log;,f) fiir
10 kHz < F < 500 kHz oder

Technische Anmerkung:
F steht in Unternummer 3A002d4 fiir den Abstand von der Betriebsfrequenz (in Hertz) und f fiir die
Betriebsfrequenz (in Megahertz).

5. grofite, durch Frequenzsynthese erzeugte Ausgangsfrequenz grofer als 70 GHz;

Anmerkung 1: Im Sinne von Unternummer 3A002d schliefen mit Frequenzsynthese arbeitende Signalgenera-
toren auch Arbitrargeneratoren (arbitrary waveform generators) und Funktionsgeneratoren ein.

Anmerkung 2:  Unternummer 3A002d erfasst nicht Gerdte, in denen die Ausgangsfrequenz entweder durch
Addition oder Subtraktion von zwei oder mehreren quarzgesteuerten Oszillatorfrequenzen oder
durch Addition oder Subtraktion und darauf folgende Multiplikation des Ergebnisses erzeugt
wird.

Technische Anmerkungen:

1. Arbitrirgeneratoren und Funktionsgeneratoren werden iiblicherweise spezifiziert durch die Abtastrate (GSam-
ple/s), die durch den Nyquistfaktor 2 in den Frequenzbereich iibertragen wurde. Das bedeutet beispielsweise,
dass eine arbitrare Wellenform, die mit 1 GSample/s abgetastet wurde, eine direkte Ausgangsfrequenz (direct
output capability) von 500 MHz hat. Oder, falls Ubertastung (oversampling) benutzt wird, dass die maximale
direkte Ausgangsfrequenz proportional geringer wird.

2. Im Sinne der Unternummer 3A002d1 ist die Impulsbreite’ als das Zeitintervall definiert, in dem der Impuls
an der Vorderflanke 90 % und an der Riickflanke 10 % seines Spitzenwertes erreicht.

o

Netzwerkanalysatoren mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. hochste Betriebsfrequenz grofer als 43,5 GHz und Ausgangsleistung grofer als 31,62 mW
(15 dBm) oder

2. hochste Betriebsfrequenz grofer als 70 GHz;
f) Mikrowellenmessempfinger mit den beiden folgenden Eigenschaften:
1. hochste Betriebsfrequenz grofSer als 43,5 GHz und
2. geeignet zur gleichzeitigen Messung von Amplitude und Phase;
g) Atomfrequenznormale mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. ,weltraumgeeignet*;

2. Atomfre(}uenznormale aufler Rubidiumnormale mit einer Langzeitstabilitit kleiner (besser) als
1 x 107! pro Monat oder

3. nicht ,weltraumgeeignet” und mit allen folgenden Eigenschaften:
a) Rubidiumnormale,
b) Langzeitstabilitit kleiner (besser) als 1 x 10711 pro Monat und
¢) Gesamtleistungsaufnahme geringer als 1 W.

Sprithkiihlsysteme (spray cooling thermal management systems), die geschlossene Kreisldufe fiir das For-
dern und Wiederaufbereiten von Fliissigkeiten in hermetisch abgedichteten Gehédusen verwenden, in denen
eine dielektrische Fliissigkeit mittels besonders konstruierter Sprithdiisen auf Bauteile gespriiht wird, dafiir
entwickelt, elektronische Bauelemente in ihrem Betriebstemperaturbereich zu halten, sowie besonders
konstruierte Bestandteile hierfiir.
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3A101 Elektronische Ausriistung, Gerite und Komponenten, die nicht von Nummer 3A001 erfasst werden, wie

folgt:

a) Analog-Digital-Wandler, geeignet fiir ,Flugkorper”, besonders robust konstruiert (ruggedized), um mi-
litarischen Spezifikationen zu gentigen;

b) Beschleuniger, geeignet zur Erzeugung elektromagnetischer Strahlung, erzeugt durch Bremsstrahlung
mit Elektronenenergien grofer/gleich 2 MeV, und Systeme, die solche Beschleuniger enthalten.

Anmerkung:  Unternummer 3A101b erfasst nicht Ausriistung, besonders konstruiert fiir medizinische Zwecke.
3A102 ,Thermalbatterien‘ entwickelt oder modifiziert fur ,Flugkorper'.

Technische Anmerkungen:

1. Im Sinne von 3A102 ist eine ,Thermalbatterie eine Batterie zur einmaligen Verwendung, die ein festes, nicht-
leitendes, anorganisches Salz als Elektrolyt enthdlt. Solche Batterien enthalten ein pyrolytisches Material, das nach
der Ziindung den Elektrolyten aufschmilzt und die Batterie aktiviert.

2. Im Sinne von Unternummer 3A102 bedeutet ,Flugkorper vollstindige Raketensysteme und unbemannte Luft-
fahrzeugsysteme, die fiir Entfernungen grofer 300 km geeignet sind.

3A201 Elektronische Ausriistung, die nicht von Nummer 3A001 erfasst wird, wie folgt:
a) Kondensatoren mit einer der folgenden Kombinationen von Eigenschaften:
1. a) Betriebsspannung grofer als 1,4 kV,
b) gespeicherte Energie grofer als 10 J,
¢) Kapazitit grofer als 0,5 pF und
d) Reiheninduktivitit kleiner als 50 nH oder
2. a) Betriebsspannung grofler als 750 V,
b) Kapazitit grofer als 0,25 pF und
¢) Reiheninduktivitdt kleiner als 10 nH;
b) Supraleitende Solenoid-Elektromagnete mit allen folgenden Eigenschaften:
1. geeignet zum Aufbau magnetischer Felder grofier als 2 Tesla,
2. Verhiltnis Linge/innerer Durchmesser grofer als 2,
3. Innendurchmesser grofer als 300 mm und

4. GleichmiRigkeit des Magnetfeldes im Bereich der innenliegenden 50 % des inneren Volumens besser
als 1 %;

Anmerkung:  Unternummer 3A201b erfasst nicht Magnete, die besonders konstruiert sind fiir medizinische
nmR-Bildsysteme (nuclear magnetic resonance imaging systems) und als Teile davon exportiert
werden. Dabei ist es nicht notwendig, dass alle Teile in einer Lieferung zusammengefasst sind.
Jedoch muss aus den Ausfuhr-Dokumenten jeder Einzellieferung eindeutig hervorgehen, dass es sich
um Teile der Gesamtlieferung handelt.
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3A225

3A226

(Fortsetzung)

¢) Rontgenblitzgeneratoren oder gepulste Elektronenbeschleuniger mit einer der folgenden Kombinationen
von Eigenschaften:

1. a) Spitzenelektronenenergie des Beschleunigers grofer/gleich 500 keV und kleiner als 25 MeV und
b) ,Giitefaktor' K grofer/gleich 0,25 oder

2. a) Spitzenelektronenenergie des Beschleunigers grofer/gleich 25 MeV und
b) ,Spitzenleistung’ grofer als 50 MW.

Anmerkung:  Unternummer 3A201c erfasst nicht Beschleuniger als Bestandteile von Gerdten, die fiir die An-
wendungsgebiete aufSerhalb der Elektronen- oder Rontgenbestrahlung (z. B. Elektronenmikroskopie)
oder fiir medizinische Zwecke entwickelt wurden.

Technische Anmerkungen:

1. Im Sinne von Unternummer 3A201c ist der ,Giitefaktor' K definiert als:
K =17x10° xv*® xQ
V = Spitzenelektronenenergie in MeV

Bei einer Dauer des Strahlpulses kleiner/gleich 1 ps ist Q die gesamte beschleunigte Ladung in Coulomb. Falls
die Dauer grofier ist als 1 ps, ist Q die maximale beschleunigte Ladung in 1 ps.

Q = Integral des Strahlstromes i in Ampere iiber der Dauer t in Sekunden bis zum Kleineren Wert von 1 ps
oder der Dauer des Strahlpulses (Q = [ idt).

2. Spitzenleistung’ = Produkt aus Spitzenpotenzial in Volt und Spitzenstrahlstrom in Ampere.

3. Im Sinne von Unternummer 3A201c ist bei Beschleunigern, die auf Hohlraumresonatoren basieren (microwave
accelerating cavities), die Dauer des Strahlpulses der leinere Wert von 1 ps oder der Dauer des Strahlbiindels,
das durch einen Modulatorimpuls erzeugt wird.

4. Bei Beschleunigern, die auf Hohlraumresonatoren basieren, ist der Spitzenstrahlstrom der Durchschnittsstrom
wihrend der Dauer eines Strahlbiindels.

Frequenzumwandler oder Generatoren, die nicht von Unternummer 0B001b13 erfasst werden, mit allen
folgenden Eigenschaften:

a) Mehrphasenausgang mit einer Leistung grofer/gleich 40 W,
b) Frequenzbereich von 600 Hz bis 2 000 Hz,
¢) Klirrfaktor kleiner (besser) als 10 % und

d) Frequenzstabilisierung kleiner (besser) als 0,1 %.

Technische Anmerkung:

Frequenzumwandler im Sinne von Nummer 3A225 werden auch als Konverter oder Inverter bezeichnet.

Hochenergie-Gleichstromversorgungsgerite, die nicht von Unternummer 0B001j6 erfasst werden, mit allen
folgenden Eigenschaften:

a) Erzeugung von 100 V oder mehr im Dauerbetrieb iiber einen Zeitraum von 8 h mit einem Ausgangs-
strom grofer/gleich 500 A und

b) Strom- oder Spannungsregelung kleiner (besser) als 0,1 % iiber einen Zeitraum von 8 h.



16.5.2012

Amtsblatt der Europdischen Union

L 129/153

3A227

3A228

3A229

Hochspannungs-Gleichstromversorgungsgerite, die nicht von Unternummer 0B001j5 erfasst werden, mit
allen folgenden Eigenschaften:

a) Erzeugung von 20 kV oder mehr im Dauerbetrieb iiber einen Zeitraum von 8 h mit einem Ausgangs-
strom grofer/gleich 1 A und

b) Strom- oder Spannungsregelung kleiner (besser) als 0,1 % iiber einen Zeitraum von 8 h.
Schaltelemente wie folgt:

a) Kaltkathodenréhren mit oder ohne Gasfiillung, die wie Schaltfunkenstrecken funktionieren, mit allen
folgenden Eigenschaften:

1. mit drei oder mehr Elektroden,

2. spezifizierte Anodenspitzenspannung grofer/gleich 2,5 kV,
3. spezifizierter Anodenspitzenstrom grofer/gleich 100 A und
4. Ziindverzogerungszeit kleiner/gleich 10 ps;

Anmerkung:  Nummer 3A228 schlieft gasgefiillte Krytrons und Vakuum-Sprytrons ein.

=

getriggerte Schaltfunkenstrecken mit allen folgenden Eigenschaften:
1. Ziindverzogerungszeit kleiner/gleich 15 ps und
2. spezifiziert fur Spitzenstrome grofer/gleich 500 A;

Module oder Baugruppen zum schnellen Schalten, die nicht von Unternummer 3A001g oder 3A001h
erfasst werden, mit allen folgenden Eigenschaften:

o

1. spezifizierte Anodenspitzenspannung grofSer als 2 kV,
2. spezifizierter Anodenspitzenstrom gréfer/gleich 500 A und
3. Einschaltzeit kleiner/gleich 1 ps.
Hochstrom-Impulsgeneratoren wie folgt:
ANMERKUNG: SIEHE AUCH LISTE FUR WAFFEN, MUNITION und RUSTUNGSMATERIAL.

Erganzende Anmerkung:  Zur Erfassung von Ziindvorrichtungen fiir Explosivstoffdetonatoren: siehe Unternummer
1A007a.

a) nicht belegt,
b) modulare elektrische Impulsgeneratoren (Impulsgeber), mit allen folgenden Eigenschaften:
1. konstruiert fiir beweglichen oder besonders robusten (ruggedized) Einsatz,
2. staubdichte Ausfithrung,
3. Energieabgabe in weniger als 15 ps,
4. Ausgangsstrom grofer als 100 A,

5. ,Anstiegszeit’ kleiner als 10 ps bei Lasten kleiner als 40 Ohm,
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3A230

3A231

3A232

3A233

b) (Fortsetzung)
6. keine Abmessung grofer als 25,4 cm,
7. Gewicht kleiner als 25 kg und

8. spezifiziert fiir einen erweiterten Temperaturbereich zwischen 223 K (- 50 °C) und 373 K (100 °C)
oder luftfahrttauglich.

Anmerkung:  Unternummer 3A229b schliefSt Xenon-Blitzlampentreiber ein.

Technische Anmerkung:

Die ,Anstiegszeit' im Sinne von Unternummer 3A229b5 ist definiert als das Zeitintervallvon 10 % bis 90 % der
Stromamplitude beim Treiben einer ohmschen Last.

Hochgeschwindigkeits-Impulsgeneratoren mit allen folgenden Eigenschaften:
a) Ausgangsspannung grofler als 6 V an einer ohmschen Last kleiner als 55 Ohm und

b) JImpulsanstiegszeit* kleiner als 500 ps.

Technische Anmerkung:

Impulsanstiegszeit im Sinne von Nummer 3A230 ist das Zeitintervall, in dem die Spannungsamplitude zwischen
10 % und 90 % des Maximalwertes betrdgt.

Neutronengeneratorsysteme einschliefflich Neutronengeneratorrohren mit allen folgenden Eigenschaften:
a) konstruiert fiir den Betrieb ohne duferes Vakuumsystem und

b) mit elektrostatischer Beschleunigung zur Auslosung einer Tritium-Deuterium-Kernreaktion.
Mehrfachziindersysteme, soweit nicht erfasst von Nummer 1A007, wie folgt:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH LISTE FUR WAFFEN, MUNITION und RUSTUNGSMATERIAL.

Erganzende Anmerkung:  Zur Erfassung von Detonatoren: siehe Unternummer 1A007b.

a) nicht belegt,

b) Vorrichtungen mit einzelnen oder mehreren Detonatoren zum anndhernd gleichzeitigen Ziinden ex-
plosiver Oberflichen grofer als 5 000 mm?, mit nur einem Zindsignal und mit einer maximalen
zeitlichen Abweichung vom urspriinglichen Ziindsignal iiber der gesamten zu ziindenden Oberfliche
kleiner als 2,5 ps.

Anmerkung:  Nummer 3A232 erfasst keine Detonatoren, die nur Initialsprengstoffe, wie z. B. Bleiazid, verwenden.

Massenspektrometer, die nicht von Unternummer 0B002g erfasst werden, fiir die Messung von Ionen einer
Atommasse grofer/gleich 230 amu (atomic mass units) mit einer Auflosung besser als 2 amu bei 230 amu
oder grofer, und lonenquellen hierfiir wie folgt:

a) induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometer (ICP/MS),
b) Glithentladungs-Massenspektrometer (GDMS),
¢) Thermoionisations-Massenspektrometer (TIMS),

d) Elektronenstofi-Massenspektrometer mit einer Quellenkammer, hergestellt aus UFg-resistenten Werk-
stoffen oder Materialien, damit ausgekleidet oder plattiert,
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3A233 (Fortsetzung)
¢) Molekularstrahl-Massenspektrometer mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. mit einer Quellenkammer, hergestellt aus rostfreiem Stahl oder Molybddn, damit ausgekleidet oder
plattiert, und mit einer Kiihlfalle, die auf 193 K (-80 °C) oder weniger kiihlen kann, oder

2. mit einer Quellenkammer, hergestellt aus UFg-resistenten Werkstoffen oder Materialien, damit aus-
gekleidet oder plattiert;

f) Massenspektrometer, ausgestattet mit einer Mikrofluorierungs-Ionenquelle, konstruiert fiir Aktinide oder
Aktinidenfluoride.
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Priif-, Test- und Herstellungseinrichtungen

Ausriistung fiir die Fertigung von Halbleiterbauelementen oder -materialien wie folgt sowie besonders
konstruierte Bestandteile und besonders konstruiertes Zubehér hierfiir:

a)

=

o

oL
=

o

Epitaxieausriistung wie folgt:

1. Ausriistung, geeignet zur Herstellung einer Schicht aus einem anderen Material als Silizium mit einer
gleichmifigen Schichtdicke mit weniger als + 2,5 % Abweichung auf einer Strecke von grofSer/gleich
75 mm,

Anmerkung:  Unternummer 3B001al erfasst auch Ausriistung fiir Atomlagen-Epitaxie (Atomic Layer Epi-
taxy (ALE)).

2. MOCVD-(Metal-Organic-Chemical-Vapour-Deposition-)Reaktoren, besonders konstruiert fiir das
Kristallwachstum von Verbindungshalbleitern aus der chemischen Reaktion zwischen Substanzen
(Materialien, Werkstoffen), die von Nummer 3C003 oder 3C004 erfasst werden,

3. Molekularstrahlepitaxie-Ausriistung, die Gas- oder Feststoff-Quellen verwendet;
Ausriistung, konstruiert fiir lonenimplantation und mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. Elektronenenergie (Beschleunigungsspannung) grofer als 1 MeV,

2. besonders konstruiert und optimiert, um bei einer Elektronenenergie (Beschleunigungsspannung)
kleiner als 2 keV zu arbeiten,

3. mit Direktschreibbetrieb oder

4. Elektronenenergie groer/gleich 65 keV und Strahlstrom grofer/gleich 45 mA fir das Implantieren
von Sauerstoff mit hoher Energie in ein erhitztes Halbleiter ,substrat®;

Ausriistung zum anisotropen Trockenitzen im Plasma mit den beiden folgenden Eigenschaften:

1. entwickelt oder optimiert, um einen CD-Wert (critical dimensions) von kleiner oder gleich 65 nm
zu erreichen, und

2. Abweichung der Gleichmifigkeit auf dem Wafer (within-wafer non-uniformity) kleiner oder gleich
10 % (3 Sigma) gemessen mit einem Kantenfreibereich (edge exclusion) von kleiner oder gleich
2 mm;

Ausriistung fiir plasmaunterstiitzte chemische Abscheidung (PECVD) wie folgt:

1. Ausriistung mit Kassettenbetrieb und Ladeschleusen sowie entwickelt gemifl Herstellerangaben oder
optimiert fiir die Verwendung bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen mit einem CD-Wert
(critical dimensions) von kleiner/gleich 65 nm,

2. Ausriistung, besonders konstruiert fiir die von Unternummer 3B00le erfasste Ausriistung sowie
entwickelt gemdfl Herstellerangaben oder optimiert fiir die Verwendung bei der Herstellung von
Halbleiterbauelementen mit einem CD-Wert (critical dimensions) von kleiner/gleich 65 nm;

zentrale Waferhandlingsysteme fiir das automatische Beladen von Mehrkammersystemen mit den bei-
den folgenden Eigenschaften:

1. Schnittstellen fiir Waferein- und -ausgabe, an die mehr als zwei funktionell unterschiedliche, von
Unternummer 3B001a, 3B001b, 3B001c oder 3B001d erfasste ,Halbleiterprozessgerite’ angeschlos-
sen werden sollen, und

2. entwickelt, um ein integrales System zur ,sequenziellen, multiplen Waferbearbeitung' innerhalb einer
geschlossenen Vakuumumgebung aufbauen zu konnen;

Anmerkung:  Unternummer 3B0O1le erfasst nicht automatische Robotersysteme fiir das Waferhandling, die
besonders fiir die parallele Waferbearbeitung ausgelegt sind.



16.5.2012

Amtsblatt der Europdischen Union

L 129/157

3B001

e) (Fortsetzung)

Technische Anmerkungen:

1. Halbleiterprozessgerdte’ im Sinne von Unternummer 3B001e sind modulare Anlagen fiir funktionell unter-

schiedliche physikalische Einzelprozesse zur Herstellung von Halbleitern, wie z. B. Beschichten, Atzen, Im-
plantieren oder thermisches Behandeln.

. .Sequentielle, multiple Waferbearbeitung’ im Sinne von Unternummer 3B001e bedeutet die Eigenschaft, jeden

Wafer in verschiedenen Halbleiterprozessgerdten zu bearbeiten, indem der Wafer mit Hilfe des zentralen
Waferhandlingsystems von einem Gerdt zu einem zweiten Gerdt und weiter zu einem dritten Gerdt transferiert
wird.

f) Lithografieanlagen wie folgt:

1. Step-and-repeat(direct step on wafer)- oder step-and-scan(scanner)-Justier- und Belichtungsanlagen

fur die Waferfertigung, die lichtoptische oder rontgentechnische Verfahren verwenden und eine der
folgenden Eigenschaften haben:

a) Wellenlinge der Lichtquelle kleiner als 245 nm oder
b) geeignet, kleinste auflosbare Strukturbreiten’ (KAS) von kleiner/gleich 95 nm zu erzeugen,

Technische Anmerkung:

Die kleinste auflisbare Strukturbreite’ KAS wird berechnet nach der Formel:

_ (Wellenldnge der Belichtungsquelle in nm) x (K)

KAS -
numerische Apertur

wobei K = 0,35

2. Anlagen fiir die Imprintlithographie, geeignet fur die Herstellung von Strukturen kleiner/gleich 95

nm,
Anmerkung:  Unternummer 3B001f2 schlieft ein:
— Anlagen fiir den Mikrokontaktdruck (micro contact printig tools),
— Anlagen fiir den Druck mit heiflen Stempeln (hot embossing tools),
— Anlagen fiir die Nano-Imprint-Lithographie,

— Anlagen fiir S-FIL (step and flash imprint lithography).

3. Anlagen, besonders konstruiert fiir die Maskenherstellung oder die Herstellung von Halbleiterbau-

elementen, die Direktschreibverfahren verwenden, mit allen folgenden Eigenschaften:

a) Verwendung von abgelenkten, fokussierten Elektronenstrahlen, lonenstrahlen oder ,Laser“strahlen
und

b) mit einer der folgenden Eigenschaften
1. FokusgrofSe (spot size) kleiner als 0,2 pm,
2. Fahigkeit, Strukturen mit Abmessungen kleiner als 1 um zu erzeugen, oder

3. Justiergenauigkeit (overlay accuracy) besser als + 0,20 pm (3 Sigma);

g) Masken oder Reticles, entwickelt fiir von Nummer 3A001 erfasste integrierte Schaltungen;
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3B002

(Fortsetzung)
h) Multilayer-Masken mit einer phasenverschiebenden Schicht;

Anmerkung:  Unternummer 3B0O01h erfasst nicht Multilayer-Masken mit einer phasenverschiebenden Schicht,
entwickelt fiir die Fertigung von Speicherbauelementen, die nicht von Nummer 3A001erfasst sind.

i) Matrizen (templates) fiir die Imprintlithographie, entwickelt fiir von Nummer 3A001 erfasste integrierte
Schaltungen.

Priifgerdte, besonders konstruiert fiir das Testen von fertigen oder unfertigen Halbleiterbauelementen, wie
folgt, sowie besonders konstruierte Bestandteile und besonders konstruiertes Zubehor hierfiir:

a) zum Priifen der S-Parameter von Transistoren bei Frequenzen grofer als 31,8 GHz;
b) nicht belegt;

¢) zum Priifen von integrierten Mikrowellenschaltungen, die von Unternummer 3A001b2 erfasst werden.
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3C Werkstoffe und Materialien

3C001 Hetero-epitaxiale Werkstoffe oder Materialien aus einem ,Substrat, das mehrere Epitaxieschichten aus
einem der folgenden Materialien enthilt:

a) Silizium (Si),
b) Germanium (Ge),
¢) Siliziumkarbid (SiC) oder
d) ,II/V-Verbindungen® von Gallium oder Indium.
3C002 Fotoresists wie folgt und ,Substrate”, die mit folgenden Fotoresists beschichtet sind:

a) Positiv-Fotoresists, entwickelt fiir die Halbleiter-Lithografie, besonders eingestellt (optimiert) fiir den
Einsatz bei Wellenldngen kleiner als 245 nm;

=

alle Fotoresists, entwickelt zur Verwendung mit Elektronen- oder Ionenstrahlen mit einer Empfindlich-
keit besser/gleich 0,01 pC/mm?;

¢) alle Fotoresists, entwickelt zur Verwendung mit Rontgenstrahlen mit einer Empfindlichkeit besser/gleich

2,5 mJ/mm?;

d) alle Fotoresists, optimiert fiir Oberflichen-Belichtungstechnologien einschlieflich silylierter* Fotoresists
(silylated resists);
Technische Anmerkung:
Silylation*Techniken sind Verfahren, bei denen Oxydation innerhalb der Resistschicht zur Verbesserung der Nass-
und Trockenentwicklung angewendet wird.

¢) alle Fotoresists, entwickelt oder optimiert fir die Verwendung in von Unternummer 3B001f2 erfassten
Anlagen fiir die Imprintlithografie, die entweder thermische oder lichtaushirtende Prozesse verwenden.

3C003 Organisch-anorganische Verbindungen wie folgt:

a) Metallorganische Verbindungen aus Aluminium, Gallium oder Indium mit einer Reinheit (bezogen auf
das Metall) groRer als 99,999 %;

b) Organische Arsen-, Antimon- oder Phosphorverbindungen mit einer Reinheit (bezogen auf das an-
organische Element) grofer als 99,999 %.

Anmerkung: Nummer 3C003 erfasst nur Verbindungen, deren metallisches, halbmetallisches oder nichtmetallisches
Element direkt an das Kohlenstoffatom im organischen Teil des Molekiils gebunden ist.

3C004 Phosphor-, Arsen- oder Antimonhydride mit einer Reinheit groer als 99,999 %, auch verdiinnt in Inert-
gasen oder Wasserstoff.

Anmerkung: Nummer 3C004 erfasst nicht Hydride, die 20 Molprozent oder mehr Inertgase oder Wasserstoff
enthalten.

3C005 Siliziumkarbid- (SiC), Galliumnitrid- (GaN), Aluminiumnitrid- (AIN) oder Aluminiumgalliumnitrid- (Al-
GaN)-,Substrate“ oder -Stibe (ingots, boules) oder andere Vorformen dieser Materialien mit einem spezi-
fischen Widerstand grofer als 10 000 Ohm cm bei einer Temperatur von 20 °C.

3C006 ,Substrate®, erfasst von Nummer 3C005, mit mindestens einer Epitaxieschicht aus Siliziumkarbid, Galli-
umnitrid, Aluminiumnitrid oder Aluminiumgalliumnitrid.
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3D
3D001

3D002

3D003

3D004

3D101

Datenverarbeitungsprogramme (Software)

wSoftware®, besonders entwickelt fiir die ,Entwicklung” oder ,Herstellung® von Ausriistung, die von den
Unternummern 3A001b bis 3A002g oder Nummer 3B erfasst wird.

LSoftware”, besonders entwickelt fiir die ,Verwendung“ von Ausriistung, die von den Unternummern
3B001a bis f oder Nummer 3B002 erfasst wird.

,Physik-basierende’ (physics-based) Simulations ,software®, besonders entwickelt fiir die ,Entwicklung“ von
lithografischen Prozessen, Atz- oder Abscheidungsprozessen fiir das Ubertragen von Maskenmustern in
spezifische topografische Muster von Leiterbahnen, dielektrischen oder Halbleitermaterialien.

Technische Anmerkung:

,Physik-basierend* (physics-based) bedeutet in Nummer 3D003, eine Abfolge von physikalischen Kausalvorgingen auf
der Grundlage physikalischer Kennwerte (z. B. Temperatur, Druck, Diffusionskonstanten sowie Materialeigenschaften
von Halbleitern) rechnerisch zu ermitteln.

Anmerkung:  Die Bibliotheken, die Entwurfsattribute oder die zugehdrigen Daten zum Entwurf von Halbleiterbau-
elementen oder integrierten Schaltungen gelten als ,Technologie®.

,Software®, besonders entwickelt fur die ,Entwicklung“ der von Unternummer 3A003 erfassten Ausriis-
tung.

,Software®, besonders entwickelt oder gedndert fur die ,Verwendung® der von Unternummer 3A101b
erfassten Ausriistung.
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3E
3E001

3E002

3E003

Technologie

,Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fir die ,Entwicklung” oder ,Her-
stellung” von Ausriistung, Werkstoffen oder Materialien, die von Nummer 3A, 3B oder 3C erfasst werden.

Anmerkung 1:  Nummer 3E001 erfasst nicht ,Technologie“ fiir die ,Herstellung” von Ausriistung oder Bestand-

teilen, die von Nummer 3A003 erfasst werden.

Anmerkung 2:  Nummer 3E001 erfasst nicht ,Technologie® fiir die ,Entwicklung oder Herstellung” von integrier-

ten Schaltungen, die von den Unternummern 3A001a3 bis 3A001a12 erfasst werden und alle
folgenden Eigenschaften aufweisen:

a) Verwendung einer ,Technologie“ mit minimalen Strukturbreiten grofer/gleich 0,130 pm und

b) enthalt Multilayer-Strukturen mit drei oder weniger Metallisierungsebenen.

»Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung, die nicht von Nummer 3E001
erfasst wird, fur die ,Entwickung” oder ,Herstellung” eines Mikroprozessor-, Mikrocomputer- oder Mikro-
controller-Kerns (core), der eine Arithmetisch-Logische Einheit (ALU) mit einer Zugriffsbreite grofer/gleich
32 Bit enthdlt und mit einer der folgenden Eigenschaften oder Charakteristiken:

a)

=

O
ReS

eine ,Vektoreinheit', die mehr als zwei Berechnungen auf Gleitkomma Vektoren (eindimensionale Felder
von Zahlen mit einer Darstellung von 32 Bit oder mehr) gleichzeitig ausfithren kann,

Technische Anmerkung:
Eine Vektoreinheit* ist ein Prozessorelement mit eingebauten Befehlen, die Mehrfachrechnungen auf Gleitkomma-

Vektoren (eindimensionale Felder aus Zahlen von 32 Bit oder linger) gleichzeitig ausfithren kann und die
mindestens eine Vektor-ALU (Arithmetisch-Logische-Einheit) enthdlt.

entwickelt, um mehr als zwei Gleitkomma-Ergebnisse mit einer Wortlinge von 64 Bit oder grofer pro
Taktzyklus zu erzielen, oder

entwickelt, um mehr als vier Festkomma-Multiplikations-Additions-(multiply-accumulate) Ergebnisse
mit einer Wortlinge von 16 Bit pro Taktzyklus zu erzielen (d. h. digitale Verarbeitung von analogen
Eingangsdaten, die in digitale Darstellung gebracht wurden, auch bekannt unter dem Begriff: Digitale
LSignalverarbeitung®).

Anmerkung:  Nummer 3E002c¢ erfasst nicht ,Technologie® fiir Multimedia-Erweiterungen.

Anmerkung 1: Nummer 3E002 erfasst nicht ,Technologie* fiir die ,Entwicklung oder ,Herstellung” von
Mikroprozessorkernen mit allen folgenden Eigenschaften:

a) Verwendung einer ,Technologie“ mit minimalen Strukturbreiten grofer/gleich 0,130 pym und

b) enthalt Multilayer-Strukturen mit fiinf oder weniger Metallisierungsschichten.

Anmerkung 2:  Nummer 3E002 schlieft ,Technologie® fiir digitale Signalprozessoren und digitale Array-Pro-
zessoren ein.

,Technologie® wie folgt fur die ,Entwicklung” oder ,Herstellung folgender Giiter:

a)

mikroelektronische Vakuumbauelemente;
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3E003

3E101

3E102

3E201

(Fortsetzung)

b) Halbleiterbauelemente mit heterogener Struktur, z. B. HEMT (high electron mobility transistors), HBT
(hetero-bipolar transistors), quantum well devices oder super lattice devices;

Anmerkung: Nummer 3E003b erfasst nicht ,Technologie” fir HEMT (high electron mobility transistors) mit
Betriebsfrequenzen Kleiner als 31,8 GHz sowie HBT (hetero-bipolar transistors) mit Betriebsfre-
quenzen Rleiner als 31,8 GHz.

¢) ,supraleitende” elektronische Bauelemente;
d) Substrate mit Diamantfilmen fiir elektronische Bauelemente;

e) Substrate aus silicon-on-insulator (SOI) fiir integrierte Schaltungen, wobei der Isolator aus Silizium-
dioxid besteht;

f) Substrate aus Siliziumkarbid fiir elektronische Bauelemente;
g) elektronische Vakuumrohren mit Betriebsfrequenzen grofer/gleich 31,8 GHz.

,Technologie* entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Verwendung® von Ausriis-
tung oder ,Software*, erfasst von Unternummer 3A001al, 3A001a2, Nummer 3A101, 3A102 oder
3D101.

,Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Entwicklung® von ,Soft-
ware®, erfasst von Nummer 3D101.

,Technologie* entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Verwendung“ von Ausriis-
tung, erfasst von Unternummer 3A001e2, 3A001e3, 3A001g, Nummer 3A201, 3A225 bis 3A233.
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4A001

4A003

Anmerkung 1: Rechner, verwandte Gerite und ,Software fiir Telekommunikations- oder ,Local Area Network“
Funktionen sind auch nach den Leistungsmerkmalen der Kategorie 5, Teil 1 (Telekommunikation),
zu bewerten.

Anmerkung 2:  Steuereinheiten, die Bussysteme oder Kandale von Zentraleinheiten, ,Hauptspeicher* oder Platten-
steuerungen direkt verbinden, gelten nicht als Telekommunikationsgerdte im Sinne der Kategorie 5,
Teil 1 (Telekommunikation).

Erginzende Anmerkung:  Die Erfassung von ,Software®, besonders entwickelt fiir die Paketvermitt-
lung, richtet sich nach Nummer 5D001.

Anmerkung 3:  Rechner, verwandte Gerdte und ,Software mit kryptografischen, kiyptoanalytischen, einstufbaren,
mehrstufigen Sicherheits- oder einstufbaren Teilnehmerabgrenzungs-Funktionen oder mit einer Be-
grenzung elektromagnetischer Vertraglichkeit (EMV) sind auch nach den Leistungsmerkmalen der
Kategorie 5, Teil 2 (,Informationssicherheit), zu bewerten.

Systeme, Ausriistung und Bestandteile

Elektronische Rechner und verwandte Gerite mit einer der folgenden Eigenschaften sowie ,elektronische
Baugruppen® und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 4A101.

a) besonders konstruiert fiir eine der folgenden Eigenschaften:

1. ausgelegt fiir den Betrieb bei Umgebungstemperaturen unterhalb 228 K (- 45° C) oder oberhalb
358 K (+ 85° C) oder

Anmerkung:  Unternummer 4A001al gilt nicht fiir Rechner, besonders konstruiert zur Verwendung in
zivilen Kraftfahrzeugen, Eisenbahnziigen oder ,zivilen Luftfahrzeugen®.

2. unempfindlich gegen Strahlungsbelastungen (radiation-hardened), die hoher sind als einer der fol-
genden Grenzwerte:

a) Gesamtstrahlungsdosis 5x10% Gy (Silizium),
b) kritische Strahlungsdosisleistung 5 x 10® Gy (Silizium)/s oder
¢) Einzelereignis-Grenzwerte (SEU) 1 x 1078 Fehler/bit/Tag;

Anmerkung:  Unternummer 4A001a2 gilt nicht fir Rechner, besonders konstruiert zur Verwendung in
Jzivilen Luftfahrzeugen®.

b) nicht belegt.

,Digitalrechner”, ,elektronische Baugruppen” und verwandte Gerite wie folgt sowie besonders konstruierte
Bestandteile hierfiir:

Anmerkung 1:  Nummer 4A003 schliefSt Folgendes ein:
— Vektorrechner,
— Array-Rechner,
— digitale Signaldatenverarbeitungsrechner,
— Logikrechner,
— Geriite, entwickelt fiir ,Bildverarbeitung®,

— Gerite, entwickelt fiir ,Signaldatenverarbeitung”.
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4A003

(Fortsetzung)

Anmerkung 2: Die Erfassung von in Nummer 4A003 beschriebenen ,Digitalrechnern” und verwandten Gerditen

Ti

ichtet sich nach dem Erfassungsstatus anderer Gerdte oder Systeme, sofern

a) die ,Digitalrechner” oder die verwandten Gerdte wesentlich sind fiir die Funktion der anderen

Gerdte oder Systeme,

b) die ,Digitalrechner* oder verwandten Gerdte nicht einen ,Hauptbestandteil* der anderen Gerite

c) die ,Technologie* fiir die ,Digitalrechner” oder verwandten Gerdte von Nummer 4E geregelt wird.

oder Systeme darstellen und

Erganzende Anmerkung 1:  Die Erfassung von Gerdten zur ,Signaldatenverarbeitung® oder
,Bildverarbeitung®, besonders konstruiert fiir andere Einrichtungen
unter Einhaltung der Funktionsgrenzwerte dieser anderen Einrich-
tungen, wird durch den Erfassungsstatus der anderen Einrichtun-
gen auch dann bestimmt, wenn das Kriterium des ,Haupt-
bestandteils“ nicht mehr erfullt ist.

Erginzende Anmerkung 2:  Die Erfassung von ,Digitalrechnern oder verwandten Geriten fiir
Telekommunikationseinrichtungen richtet sich nach Kategorie 5,
Teil 1 (Telekommunikation).

a) konstruiert oder gedndert fiir Systeme mit ,Fehlertoleranz’;

Anmerkung:

Im Sinne von Unternummer 4A003a gelten ,Digitalrechner* und verwandte Gerite nicht als
konstruiert oder gedndert fiir ,Fehlertoleranz®, wenn sie

1. Fehlererkennungs- oder Fehlerkorrekturalgorithmen im ,Hauptspeicher verwenden,

2. die gegenseitige Verbindung von zwei ,Digitalrechnern so verwenden, dass bei Ausfall der
aktiven Zentraleinheit eine mitlaufende Zentraleinheit die Aufgaben des Systems fortfithren
kann,

3. die gegenseitige Verbindung von zwei Zentraleinheiten iiber Datenkandle oder gemeinsame
Speicher so verwenden, dass eine mitlaufende Zentraleinheit so lange andere Aufgaben aus-
fiihren kann, bis die aktive Zentraleinheit ausfillt; dann iibernimmt die mitlaufende Zentral-
einheit, um die Aufgaben des Systems fortzufiihren, oder

4. die Synchronisierung von zwei Zentraleinheiten mittels ,Software“ so verwenden, dass die mit-
laufende Zentraleinheit erkennt, wenn die aktive Zentraleinheit ausfallt, um dann die Aufgaben
der ausgefallenen Zentraleinheit zu iibernehmen.

b) ,Digitalrechner mit einer ,angepassten Spitzenleistung* ,APP“ grofer als 1,5 gewichtete Teraflops (WT);

¢) ,elektronische Baugruppen®, besonders konstruiert oder geindert zur Steigerung der Rechenleistung
durch Zusammenschalten von Prozessoren, so dass die ,angepasste Spitzenleistung® ,APP“ den Grenz-
wert von Unternummer 4A003b iiberschreiten kann;

Anmerkung 1:

Anmerkung 2:

d) nicht belegt;

Unternummer 4A003c gilt nur fiir elektronische Baugruppen und programmierbare Zusam-
menschaltungen, die die Grenzwerte der Unternummer 4A003b nicht iiberschreiten, soweit sie
als einzelne ,elektronische Baugruppen® geliefert werden. Unternummer 4A003c gilt nicht fiir
Lelektronische Baugruppen®, die aufgrund ihrer Konstruktion auf eine Verwendung als von
Unternummer 4A003e erfasste verwandte Gerdte beschrinkt sind.

Unternummer 4A003c erfasst keine elektronischen Baugruppen®, besonders konstruiert fiir
Produkte oder Produktfamilien, deren Maximalkonfiguration den Grenzwert der Unternummer
4A003b nicht iiberschreitet.

€) Gerite fiir Analog/Digital-Umwandlungen, die die Grenzwerte der Unternummer 3A001a5 iiberschrei-

ten;
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4A003 (Fortsetzung)
f) nicht belegt;

@) Gerite, besonders konstruiert fiir die Zusammenfithrung der Leistung von ,Digitalrechnern® durch
externe Vernetzungen, die eine Kommunikation mit unidirektionalen Datenraten iiber 2,0 GByte/s
pro Link erlauben.

Anmerkung:  Unternummer 4A003g erfasst keine Gerdte zur internen Vernetzung (z. B. Riickwandplatinen,
Bussysteme), passives Netzwerkzubehor, ,Netzzugangssteuerungen” oder ,Kommunikationskanal-
steuerungen”,

4A004 Rechner wie folgt und besonders konstruierte, verwandte Gerite, ,elektronische Baugruppen® und Bauteile
hierfiir:

a) ,systolische Array-Rechner;
b) ,neuronale Rechner;
¢) ,optische Rechner*.

4A101 Analogrechner, ,Digitalrechner oder digitale Differenzialanalysatoren, die nicht von Unternummer
4A001al erfasst werden, besonders robust (ruggedized) und konstruiert oder gedndert zur Verwendung
in von Nummer 9A004 erfassten Tragerraketen oder von Nummer 9A104 erfassten Hohenforschungs-
raketen.

4A102 ,Hybridrechner, besonders konstruiert fiir die Modellbildung, Simulation oder Integrationsplanung der von
Nummer 9A004 erfassten Trigerraketen oder von Nummer 9A104 erfassten Hohenforschungsraketen.

Anmerkung:  Nummer 4A102 erfasst nur Ausriistung in Verbindung mit der von Nummer 7D103 oder 9D103
erfassten ,Software*.
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4B Priif-, Test- und Herstellungseinrichtungen

Kein Eintrag.
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4C Werkstoffe und Materialien

Kein Eintrag.
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4D Datenverarbeitungsprogramme (Software)

Anmerkung:  Der Erfassungsstatus von ,Software” fiir die ,Entwicklung®, ,Herstellung“ oder ,Verwendung“ von in
anderen Kategorien beschriebenen Einrichtungen wird in den zutreffenden Kategorien geregelt.

4D001 LSoftware* wie folgt:

a) ,Software®, besonders entwickelt oder geandert fiir die ,Entwicklung®, ,Herstellung” oder ,Verwendung®
von Einrichtungen oder ,Software”, die von Nummer 4A001 bis 4A004 oder 4D erfasst werden;

b) ,Software”, die nicht von Unternummer 4D001a erfasst wird, besonders entwickelt oder geindert fur
die ,Entwicklung* oder ,Herstellung” der folgenden Gerite:

1. ,Digitalrechner” mit einer ,angepassten Spitzenleistung* ,APP* grofer als 0,25 WT (gewichtete
Teraflops);

2. ,elektronische Baugruppen®, besonders konstruiert oder gedndert zur Steigerung der Rechenleistung
durch Zusammenschalten von Prozessoren, so dass die ,angepasste Spitzenleistung“ ,APP* den
Grenzwert von Unternummer 4D001b1 iiberschreiten kann.

4D002 LSoftware®, besonders entwickelt oder gedndert zur Unterstiitzung der ,Technologie®, die von Nummer 4E
erfasst wird.

4D003 nicht belegt.
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4E Technologie

4E001 a) ,Technologie® entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fur die ,Entwicklung®, ,Herstel-
lung“ oder ,Verwendung“ von Einrichtungen oder ,Software®, die von Nummer 4A oder 4D erfasst
werden;

b) ,Technologie, die nicht von Unternummer 4E001a erfasst wird, besonders entwickelt oder geindert fiir
die ,Entwicklung” oder ,Herstellung” der folgenden Gerite:

1. ,Digitalrechner” mit einer ,angepassten Spitzenleistung” ,APP* grofer als 0,25 WT (gewichtete
Teraflops);

2. ,elektronische Baugruppen®, besonders konstruiert oder gedndert zur Steigerung der Rechenleistung
durch Zusammenschalten von Prozessoren, so dass die ,angepasste Spitzenleistung” ,APP“ den
Grenzwert von Unternummer 4E001b1 iiberschreiten kann.
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TECHNISCHE ANMERKUNG ZUR ,, ANGEPASSTEN SPITZENLEISTUNG* ,, APP“ (adjusted peak performance)

Die ,APP“ ist ein Parameter, der beschreibt, mit welcher Leistung ein ,Digitalrechner* Gleitkomma-Additionen und
Multiplikationen mit einer Wortlinge von 64 Bit oder mehr ausfithren kann.

Die ,angepasste Spitzenleistung“ ,APP“ ist eine Maf3zahl fiir die Rechnerleistung, angegeben in gewichteten Teraflops (WT),
d. h. in Einheiten von 10'2 angepassten Gleitkomma-Operationen pro Sekunde.

Abkiirzungen in dieser technischen Anmerkung

n Anzahl der Prozessoren im ,Digitalrechner”
i Nummer des Prozessors (i = 1,...,n)

Prozessor-Zykluszeit (t; = 1/F)

E; Prozessor-Frequenz
R;  Gleitkomma-Verarbeitungsrate des i-ten Prozessors (Maximalwert)
W;  Korrekturfaktor (Anpassungsfaktor) fiir die Prozessorarchitektur

Ubersicht iiber die Berechnung der ,APP*

1. Fiir jeden Prozessor i im ,Digitalrechner” ist die hochste erreichbare Anzahl von 64-Bit oder groferen Gleitkomma-
Operationen FPO; zu bestimmen, die pro Taktzyklus ausgefithrt werden.

Anmerkung:  Zur Bestimmung der FPO werden nur Gleitkomma-Additionen oder Multiplikationen mit einer Wortlinge von 64
Bit oder grifer beriicksichtigt. Alle Gleitkomma-Operationen miissen als Operationen pro Prozessortakt angegeben
werden; Operationen, die mehr als einen Taktzyklus benitigen, konnen in Bruchteilen pro Zyklus angegeben werden.
Fiir Prozessoren, die keine Berechnungen mit Operandenlangen von 64 Bit oder mehr ausfiihren konnen, ist die
effektive Verarbeitungsrate R gleich Null.

2. Die Gleitkomma-Verarbeitungsrate R; = FPO,t; ist fir jeden Prozessor zu berechnen.
3. Die ,APP“ ist wie folgt zu berechnen: ,APP“ = W * R; + W, * R, + ... + W * R.
4. Fiir Vektorprozessoren' ist der Anpassungsfaktor W; = 0,9, fiir Nicht-Vektorprozessoren® ist W; = 0,3.

Anmerkung 1:  Fiir Prozessoren, die zusammengesetzte Operationen in einem Taktzyklus ausfiihren, wie Addition und Multiplika-
tion, wird jede Operation gezahlt.

Anmerkung 2:  Fiir einen Prozessor mit einer Pipeline (pipelined processor) ist als effektive Verarbeitungsrate R der hohere aus den
Werten ohne Pipeline oder mit vollstindig gefiillter Pipeline zu nehmen.

Anmerkung 3: Die Verarbeitungsrate R jedes beitragenden Prozessors ist zuerst zu ihrem theoretischen Maximum zu bestimmen,
bevor die ,APP“ der Kombination ermittelt wird. Es ist von simultan ausfithrbaren Rechenoperationen auszugehen,
wenn der Hersteller in seinen Handbiichern oder Datenblittern angibt, dass konkurrierende, parallele oder simultane
Rechenoperationen oder Befehlsausfiihrung existiert.

Anmerkung 4:  Prozessoren, die beschrankt sind auf Ein-/Ausgabe- oder periphere Funktionen (z. B. Plattenspeicher, Kommunika-
tionsprozessoren oder Videoanzeigen), werden nicht in die Berechnung der ,APP“ eingeschlossen.

Anmerkung 5: ,APP“-Werte sind nicht zu berechnen fiir Prozessorkombinationen, die iiber lokale Netzwerkverbindungen, iiber
Weitverkehrs-Netzwerkverbindungen, Verbindungen iiber gemeinsame Ein-/Ausgangsleitungen oder Gerdte, Ein-
Ausgangskontroller oder jedwede Art von Kommunikationsverbindung, die durch ,Software* implementiert ist,
verbunden sind.

Anmerkung 6: “APP“-Werte sind zu berechnen fiir:

1. Prozessorkombinationen, die simultan arbeitende und gemeinsamen Speicher besitzende Prozessoren enthalten, die
besonders entwickelt sind zur Steigerung der Rechenleistung durch Zusammenschaltung, oder

2. Mehrfach-Speicher/Prozessor-Kombinationen, die simultan arbeiten und besonders dafiir entwickelte Hardware
nutzen.

Anmerkung 7: Ein Vektorprozessor' ist definiert als ein Prozessor mit eingebauten Befehlen, die Mehrfachrechnungen auf Gleit-
komma-Vektoren (eindimensionale Felder aus Zahlen von 64 Bit oder linger) ausfiihren, der mindestens iiber 2
Vektor-Funktionseinheiten und mindesten iiber 8 Vektorregister von mindestens 64 Elementen verfiigt.
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KATEGORIE 5
TELEKOMMUNIKATION UND ,INFORMATIONSSICHERHEIT*
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TEIL1
TELEKOMMUNIKATION
Anmerkung 1: Die Erfassung von Bauteilen, ,Lasern”, Test- und ,Herstellungs“einrichtungen und ,Software* hier-

fiir, die fiir Telekommunikationseinrichtungen oder -systeme besonders entwickelt sind, richtet sich
nach Kategorie 5, Teil 1.

Erginzende Anmerkung 1:  Fiir Laser”, besonders entwickelt fiir Telekommunikationseinrichtun-
gen oder -systeme: siche Nummer 6A005.

Erginzende Anmerkung 2:  Fiir Ausriistung, Bestandteile und ,Software, die Funktionen der
Jnformationssicherheit“ beinhalten oder ausfithren: siehe Kategorie
5 Teil 2.

Anmerkung 2: ,Digitalrechner”, verwandte Gerdite (Peripherie) oder ,Software®, soweit notwendig fiir den Betrieb
und die Unterstiitzung von in dieser Kategorie beschriebenen Telekommunikationsgerdten, gelten als
besonders entwickelte Bestandteile, sofern sie standardmdfSig vom Hersteller vorgesehene Typen sind.
Dies schliefst Betriebs-, Verwaltungs-, Wartungs-, Entwicklungs- oder Gebiihren-(Billing-)Computer-
Systeme ein.

5A1 Systeme, Ausriistung und Bestandteile

5A001 Telekommunikationssysteme, Gerite, Bestandteile und Zubehor wie folgt:

a) jede Art von Telekommunikationsgerdten mit einer der folgenden Eigenschaften, Funktionen oder
einem der folgenden Leistungsmerkmale:

1. besonders entwickelt, um transienten Storstrahlungen oder elektromagnetischen Impulsen (EMP),
erzeugt durch eine Kernexplosion, zu widerstehen,

2. besonders geschiitzt, um Gamma-, Neutronen- oder lonen-Strahlung zu widerstehen, oder
3. besonders entwickelt fiir den Betrieb unter 218 K (- 55 °C) oder iiber 397 K (124 °C);
Anmerkung:  Unternummer 5A001a3 gilt nur fiir elektronische Gerite.

Anmerkung:  Unternummern 5A001a2 und 5A001a3 erfassen nicht Gerite, entwickelt oder gedndert fiir den
Einsatz in Satelliten.

b) Telekommunikationssysteme und -gerite sowie besonders entwickelte Bestandteile und besonders ent-
wickeltes Zubehor hierfiir mit einer der folgenden Eigenschaften, Funktionen oder einem der folgenden
Leistungsmerkmale:

1. unabhingige Unterwasser-Kommunikationssysteme mit einer der folgenden Eigenschaften:
a) akustische Trigerfrequenz aufSerhalb des Bereichs von 20 kHz bis 60 kHz,
b) elektromagnetische Tragerfrequenz kleiner als 30 kHz,

¢) elektronische Strahlsteuerungstechniken oder

&

Verwendung von ,Lasern® oder Licht emittierenden Dioden (LEDs) mit einer Ausgangswellen-
linge grofer als 400 nm und kleiner gleich 700 nm, in einem ,Local Area Network®,

2. Funkgerite fir den Einsatz im Bereich 1,5 MHz bis 87,5 MHz mit allen folgenden Eigenschaften:

a) automatische Vorwahl und Auswahl der Frequenzen und der ,gesamten digitalen Ubertragungs-
raten“ pro Kanal zur Optimierung der Ubertragung und
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b) 2. (Fortsetzung)

b) ausgestattet mit einem Linear-Leistungsverstiarker mit der Fahigkeit, gleichzeitig Mehrfachsignale
mit einer Ausgangsleistung grofer/gleich 1 kW im Frequenzbereich grofer/gleich 1,5 MHz und
kleiner als 30 MHz oder grofer/gleich 250 W im Frequenzbereich grofer/gleich 30 MHz und
kleiner/gleich 87,5 MHz abzugeben, bei einer ,Momentan-Bandbreite* grofer/gleich einer Oktave
und mit einem Oberwellen- und Klirranteil besser als - 80 dB,

. Funkgerite, die nicht von Unternummer 5A001b4 erfasst werden, die ,Gespreiztes-Spektrum-Ver-

fahren®, einschlieflich ,Frequenzsprungverfahren* verwenden, und mit einer der folgenden Eigen-
schaften:

a) anwenderprogrammierbare Spreizungs-Codes oder

b) gesamte gesendete Bandbreite mit 100facher oder mehr als 100facher Bandbreite eines beliebigen
einzelnen Informationskanals und mit mehr als 50 kHz Bandbreite,

Anmerkung:  Unternummer 5A001b3b erfasst keine Funkausriistung, die besonders fiir die Verwendung
in zivilen zellularen Funk-Kommunikationssystemen entwickelt ist.

Anmerkung:  Unternummer 5A001b3 erfasst keine Gerdte, entwickelt fiir eine Ausgangsleistung (Sende-
leistung) von kleiner/gleich 1 W.

. Funkgerite, die Ultrabreitbandmodulations-Verfahren verwenden, mit anwenderprogrammierbaren

Channelization-, Scrambling- oder Netzwerkidentifizierungscodes, und mit einer der folgenden Ei-
genschaften:

a) Bandbreite grofler als 500 MHz oder

b) ,normierte Bandbreite* (fractional bandwidth) grofer/gleich 20 %,

. digitale Funkempfinger mit allen folgenden Eigenschaften:

a) mit mehr als 1 000 Kandlen,

b) ,Frequenzumschaltzeit* kleiner als 1 ms,

¢) automatisches Absuchen eines Teils des elektromagnetischen Spektrums und
d) Identifizierung der empfangenen Signale oder des Sendertyps oder

Anmerkung:  Unternummer 5A001b5 erfasst keine Funkausriistung, die besonders fiir die Verwendung in
zivilen zellularen Funk-Kommunikationssystemen entwickelt ist.

. Funktionen der digitalen ,Signaldatenverarbeitung®, die ein ,sprachcodiertes’ Ausgangssignal mit

einer Ubertragungsrate von weniger als 2 400 bit [s erlauben;

Technische Anmerkungen:

1. Fiir Sprachcodierung’ mit variabler Codierrate (variable rate voice coding) ist die Unternummer 5A001b6
auf das sprachcodierte’ Ausgangssignal bei kontinuierlicher Sprache (voice coding output of continuous
speech) anzuwenden.

2. Im Sinne von Unternummer 5A001b6 wird Sprachcodierung’ definiert als ein Verfahren, bei dem abge-
tastete Signale unter Beriicksichtigung der Besonderheiten der menschlichen Sprache in ein digitales Signal
umgesetzt werden.

¢) Lichtwellenfasern von mehr als 500 m Linge mit einer vom Hersteller spezifizierten ,Priif-Zugfestigkeit'
groRer/gleich 2 x 10° N/m?,

Anmerkung:  Fiir Unterwasser-Versorgungskabel: siche Unternummer 8A002a3.
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5A001

9
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(Fortsetzung)

Technische Anmerkung:

Priif-Zugfestigkeit’ (proof test): Eine an den Produktionsprozess gekoppelte oder davon unabhdngige Fertigungs-
priifung, bei der die vorgeschriebene Zugbeanspruchung dynamisch auf eine Lange des Lichtwellenleiters von 0,5
bis 3 m und mit einer Geschwindigkeit von 2 bis 5 m/s beim Durchzug zwischen Antriebsrollen von ca. 150 mm
Durchmesser aufgebracht wird. Die Umgebungstemperatur muss dabei nominell 293 K (20 °C) und die relative
Feuchte 40 % betragen. Vergleichbare nationale Normen konnen zum Messen der Priif-Zugfestigkeit verwendet
werden.

Lelektronisch phasengesteuerte Antennengruppen® fiir Frequenzen iiber 31,8 GHz

Anmerkung:  Unternummer 5A001d erfasst nicht ,elektronisch phasengesteuerte Antennengruppen” fir Instru-
menten-Landesysteme gemdfS ICAO-Empfehlungen (Mikrowellen-Landesysteme — MLS).

Funkpeilausriistung mit Betriebsfrequenzen grofer 30 MHz und besonders konstruierte Bestandteile
hierfiir, mit den beiden folgenden Eigenschaften:

1. ,Momentan-Bandbreite“ grofer/gleich 10 MHz und

2. geeignet, eine Peillinie (Line Of Bearing, LOB) zu nicht kooperierenden Sendern, die mit einer
Signaldauer kleiner 1 ms ausstrahlen, zu ermitteln;

Storausriistung, besonders entwickelt oder geindert, um absichtlich und selektiv Mobilfunkdienste zu
iiberlagern, zuriickzuweisen, zu blockieren, zu beeintrichtigen oder zu manipulieren, mit einer der
folgenden Eigenschaften, und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir:

1. Vortiuschen der Funktionen von Einrichtungen eines Funkzugangsnetzes (RAN, Radio Access Net-
work),

2. Erkennen und Ausnutzen spezifischer Merkmale des angewendeten Mobilfunkprotokolls (z. B. GSM)
oder

3. Ausnutzen spezifischer Merkmale des angewendeten Mobilfunkprotokolls (z. B. GSM);

Anmerkung:  Ausriistung zum Storen von weltweiten Satelliten-Navigationssystemen (GNSS): siehe Liste fiir
Waffen, Munition und Riistungsmaterial.

passive Lokalisierungssysteme (Passive Coherent Location systems, PCL) oder Ausriistung, besonders
konstruiert zur Detektion und Verfolgung sich bewegender Objekte durch Auswertung der im Umfeld
herkommlicher Funksender (Nicht-Radar-Sender) auftretenden Reflexionen;

Technische Anmerkung:

Der Begriff herkommlicher Funksender (Nicht-Radar-Sender) kann sich auf Rundfunksender, Fernsehsender oder
Mobilfunk-Basisstationen beziehen.

Anmerkung:  Unternummer 5A001 g erfasst nicht folgende Giiter:

a) radioastronomische Ausriistung oder

b) Systeme und Gerdte, die eine Funkaussendung vom Zielobjekt bendtigen.

h) Funkfrequenz (HF)-Ausriistung, konstruiert oder gedndert zur vorzeitigen Auslosung oder zur Verhin-

derung der Ziindung von unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV).

ANMERKUNG: SIEHE AUCH UNTERNUMMER 5A001F UND DIE LISTE FUR WAFFEN, MU-
NITION UND RUSTUNGSMATERIAL.
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Fernmess- und Fernsteuerungsausriistung, einschlieflich Bodenausriistung konstruiert oder gedndert fiir
JFlugkorper'.

Technische Anmerkung:

JFlugkdrper' im Sinne von Nummer 5A101 bedeutet vollstindige Raketensysteme und unbemannte Luftfahrzeug-
systeme mit einer Reichweite grofer als 300 km.

Anmerkung: Nummer 5A101 erfasst nicht:
a) Ausriistung, konstruiert oder geindert fiir bemannte Luftfahrzeuge oder Satelliten;
b) Bodengestiitzte Ausriistung, konstruiert oder gedndert fiir terrestrische oder maritime Anwendungen;

¢) Ausriistung, konstruiert fiir kommerzielle, zivile oder Safety of life- (z. B. Datenintegritdt, Flug-
sicherheit) GNSS-Dienste.
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5B1 Priif-, Test- und Herstellungseinrichtungen
5B001 Telekommunikationspriif-, -test- und -herstellungseinrichtung, Bestandteile und Zubehor wie folgt:

a) Einrichtungen und besonders konstruierte Bestandteile sowie besonders konstruiertes Zubehor hierfiir,
besonders entwickelt fiir die ,Entwicklung®, ,Herstellung” oder ,Verwendung“ von Einrichtungen, Funk-
tionen oder Leistungsmerkmalen, die von Nummer 5A001 erfasst werden;

Anmerkung:  Unternummer 5B001a erfasst nicht Ausriistung zur Charakterisierung von Lichtwellenleitern.

b) Einrichtungen und besonders konstruierte Bestandteile sowie besonders konstruiertes Zubehor hierfiir,
besonders entwickelt fiir die ,Entwicklung® von Telekommunikationsiibertragungseinrichtungen oder
Vermittlungseinrichtungen wie folgt:

1. nicht belegt,
2. Verwendung von ,Lasern“ mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) Ubertragungswellenlidnge grofer als 1 750 nm,

b) Einsatz ,optischer Verstirkung“ unter Verwendung Praseodym-dotierter Fluoridfaserverstirker
(PDFFA),

¢) Einsatz von heterodynen oder homodynen optischen Techniken oder
d) Bandbreite grofer als 2,5 GHz bei Einsatz analoger Techniken,

Anmerkung:  Unternummer 5B001b2d erfasst nicht Ausriistung, besonders entwickelt fiir die ,Entwick-
lung“ kommerzieller TV-Systeme.

3. nicht belegt,
4. Funkgerdte mit Quadratur-Amplituden-Modulation (QAM) héher als Stufe 256 oder

5. ,Signalisierung iiber zentralen Zeichengabekanal” bei nichtassoziierter Betriebsweise.
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5C1 Werkstoffe und Materialien

Kein Eintrag.
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5D1 Datenverarbeitungsprogramme (Software)
5D001 LSoftware” wie folgt:
a) ,Software”, besonders entwickelt oder gedndert fiir die ,Entwicklung®, ,Herstellung” oder ,Verwendung"

von in Nummer 5A001 erfassten Einrichtungen, Funktionen oder Leistungsmerkmalen;

b) ,Software”, besonders entwickelt oder gedndert fiir die Unterstiitzung der von Nummer 5E001 erfassten
,Technologie;
) ,Software®, besonders entwickelt oder geindert zur Erzielung der von Nummer 5A001 oder 5B001
erfassten Eigenschaften, Funktionen oder Leistungsmerkmale;
d) ,Software“, besonders entwickelt oder gedndert fiir die ,Entwicklung” einer der folgenden Telekom-
munikationsiibertragungseinrichtungen oder Vermittlungseinrichtungen, wie folgt:
1. nicht belegt,
2. Verwendung von ,Lasern“ mit einer der folgenden Eigenschaften:
a) Ubertragungswellenlinge grofer als 1 750 nm oder
b) Bandbreite grofer als 2,5 GHz bei Einsatz analoger Techniken oder,
Anmerkung:  Unternummer 5D001d2b erfasst keine ,Software”, die besonders entwickelt oder gedndert
ist fiir die ,Entwicklung” von kommerziellen TV-Systemen.
3. nicht belegt,
4. Funkgerdte mit Quadratur-Amplituden-Modulation (QAM) héher als Stufe 256.
5D101 LSoftware”, besonders entwickelt oder gedndert fiir die ,Verwendung“ von Ausriistung, erfasst von Num-

mer 5A101.
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5E1
5E001

Technologie

,Technologie“ wie folgt:

&

=

o

,Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fur die ,Entwicklung®, ,Herstel-
lung” oder ,Verwendung® (aufler Betrieb) von Einrichtungen, Funktionen oder Leistungsmerkmalen, die
von Nummer 5A001 erfasst werden, oder ,Software, die von Unternummer 5D001a erfasst wird;

,Technologie* wie folgt:

. wunverzichtbare® , Technologie® fiir die ,Entwicklung” oder ,Herstellung” von Telekommunikations-

einrichtungen, besonders entwickelt zur Verwendung in Satelliten,

. ,Technologie* fur die ,Entwicklung” oder ,Verwendung“ von ,Laser-Kommunikationstechniken mit

der Fahigkeit, Signale automatisch zu erfassen und zu verfolgen und Kommunikationsverbindungen
durch die Exoatmosphire oder durch Wasser zu gewdahrleisten,

. »Technologie® fur die ,Entwicklung” von Empfangsausriistung fiir digitale, zellulare Mobilfunk-Basis-

stationen, die Multiband-, Multichannel-, Multimode-, Mu_}ticodingalgorithmen— oder Multiprotokoll-
betrieb erlaubt und deren Empfangsfihigkeiten durch Anderungen in der ,Software modifiziert
werden konnen,

. ,Technologie* fir die ,Entwicklung“ von ,Gespreiztem-Spektrum-Verfahren®, einschlieflich ,Fre-

quenzsprungverfahren;

Anmerkung:  Unternummer 5E001b4 erfasst keine ,Technologie” fiir die ,Entwicklung® von zivilen zellularen
Mobilfunksystemen.

,Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Entwicklung” oder ,Her-
stellung” von Geriten mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Verwendung von digitalen Techniken, entwickelt fiir eine ,gesamte digitale Ubertragungsrate® grofer

als 50 Gbit/s,

Technische Anmerkung:

Bei Telekommunikations-Vermittlungseinrichtungen ist die ,gesamte digitale Ubertragungsrate” die unidirek-
tionale Geschwindigkeit einer einzelnen Schnittstelle, gemessen an dem Leitungsanschluss mit der héchsten
Ubermittlungsgeschwindigkeit.

2. Verwendung von ,Lasern” mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) Ubertragungswellenldnge grofer als 1 750 nm,

b) Einsatz ,optischer Verstirkung® unter Verwendung Prasecodym-dotierter Fluoridfaserverstirker
(PDFFA),

¢) Einsatz von heterodynen oder homodynen optischen Techniken,

d) Einsatz von Wellenlingen-Multiplex-Techniken mit optischen Trigern bei einem Rasterabstand
von weniger als 100 GHz oder

e) Bandbreite grofer als 2,5 GHz beim Einsatz von analogen Techniken,

Anmerkung: Unternummer 5E001c2e erfasst keine ,Technologie* fiir ,Entwicklung” oder ,Herstellung*
kommerzieller TV-Systeme.

Erginzende Anmerkung: Zu ,Technologie“ fiir die ,Entwicklung“ oder ,Herstellung von Geriten, die
Laser verwenden und bei denen es sich nicht um Telekommunikationsgerte
handelt, siche Nummer 6E.

3. Einsatz von ,optischer Vermittlung“ mit einer Schaltzeit von weniger als 1 ms,
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) (Fortsetzung)

4. Funkgerite mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) Quadratur-Amplituden-Modulation (QAM) hoher als Stufe 256,
b) Ein- oder Ausgangsfrequenzen grofer als 31,8 GHz oder
Anmerkung:  Unternummer 5E001c4b erfasst keine ,Technologie” fiir die ,Entwicklung* oder ,Herstel-
lung” von Geriten, entwickelt oder geandert fiir den Betrieb in einem Frequenzband, das fiir

Funkdienste, jedoch nicht fiir Ortungsfunkdienste, ,von der ITU zugewiesen” ist.

¢) Betriebsfrequenz im Bereich 1,5 MHz bis 87,5 MHz mit Einsatz adaptiver Verfahren, die ein
Storsignal grofer als 15 dB kompensieren,

. ,Signalisierung iiber zentralen Zeichengabekanal“ bei nichtassoziierter Betriebsweise, oder

. Mobile Gerdte mit allen folgenden Eigenschaften:

a) optische Wellenlinge grofer oder gleich 200 nm und kleiner oder gleich 400 nm und

b) betrieben als ,Local Area Network®;

d) ,Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Entwicklung oder ,Her-
stellung“ von monolithisch integrierten Mikrowellen-Leistungsverstirkerschaltungen (MMIC power am-
plifiers), besonders entwickelt fiir die Telekommunikation, mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. ausgelegt fiir den Betrieb bei Frequenzen grofer 3,2 GHz bis einschlieflich 6,8 GHz und mit einer

mittleren Ausgangsleistung grofer als 4 Watt (36 dBm) bei einer ,normierten Bandbreite” (fractional
bandwidth) grofer als 15 %,

. ausgelegt fiir den Betrieb bei Frequenzen grofer 6,8 GHz bis einschliefSlich 16 GHz und mit einer

mittleren Ausgangsleistung grofer als 1 Watt (30 dBm) bei einer ,normierten Bandbreite” (fractional
bandwidth) grofer als 10 %,

. ausgelegt fur den Betrieb bei Frequenzen grofer 16 GHz bis einschlieflich 31,8 GHz und mit einer

mittleren Ausgangsleistung grofer als 0,8 Watt (29 dBm) bei einer ,normierten Bandbreite* (fractio-
nal bandwidth) grofer als 10 %,

. ausgelegt fiir den Betrieb bei Frequenzen grofer 31,8 GHz bis einschlieflich 37,5 GHz,

. ausgelegt fir den Betrieb bei Frequenzen grofer 37,5 GHz bis einschlieflich 43,5 GHz und mit

einer mittleren Ausgangsleistung grofler als 0,25 Watt (24 dBm) bei einer ,normierten Bandbreite®
(fractional bandwidth) grofer als 10 % oder

6. ausgelegt fir den Betrieb bei Frequenzen grofer als 43,5 GHz;

¢) ,Technologie” entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Entwicklung oder ,Her-
stellung” elektronischer Bauelemente oder Schaltungen, die Bauteile aus ,supraleitenden* Werkstoffen
oder Materialien enthalten, besonders entwickelt fiir die Telekommunikation, besonders konstruiert fiir
den Betrieb bei Temperaturen unter der ,kritischen Temperatur von wenigstens einem ihrer ,supra-
leitenden” Bestandteile und mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Stromschalter fiir digitale Schaltungen mit ,supraleitenden” Gattern mit einem Produkt aus Laufzeit

pro Gatter (in Sekunden) und Verlustleistung je Gatter (in Watt) kleiner als 10~ 1* J oder

2. Frequenzselektion bei allen Frequenzen mit Resonanzkreisen, die Giitefaktoren von mehr als 10 000

aufweisen.

,Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fur die ,Entwicklung®, ,Herstellung®
oder ,Verwendung” von Ausriistung, erfasst von Nummer 5A101.
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Anmerkung 1:

Anmerkung 2:

Anmerkung 3:

TEIL 2
~INFORMATIONSSICHERHEIT“

Die Erfassung von Einrichtungen, ,Software®, Systemen, anwenderspezifischen ,elektronischen Bau-
gruppen®, Modulen, integrierten Schaltungen, Bauteilen oder Funktionen der ,Informationssicherheit

richtet sich nach Kategorie 5, Teil 2 auch dann, wenn es sich um Komponenten oder ,elektronische
Baugruppen” anderer Einrichtungen handelt.

Kategorie 5 Teil 2 erfasst keine Giiter, wenn diese von ihrem Benutzer fiir den personlichen
Gebrauch mitgefiihrt werden.

Kryptotechnik-Anmerkung

Anmerkung 4:

Die Nummern 5A002 und 5D002 erfassen keine Giiter, die alle folgenden Voraussetzungen
erfiillen:

a) die Giiter sind frei erhltlich und werden im Einzelhandel ohne Einschrankungen mittels einer der
folgenden Geschftspraktiken verkauft:

1. Barverkauf,

2. Versandverkauf,

3. Verkauf iiber elektronische Medien oder
4. Telefonverkauf;

b

=

die kryptografische Funktionalitit der Giiter kann nicht mit einfachen Mitteln durch den Be-
nutzer gedndert werden;

c) die Giiter sind entwickelt, um vom Benutzer ohne umfangreiche Unterstiitzung durch den
Anbieter installiert zu werden, und

d) um die Ubereinstimmung mit den unter a bis ¢ beschrichenen Voraussetzungen feststellen zu
konnen, sind detaillierte technische Beschreibungen der Giiter vorzuhalten und auf Verlangen der
zustandigen Behorde des Mitgliedstaats, in dem der Ausfiihrer niedergelassen ist, vorzulegen.

Kategorie 5 Teil 2 erfasst keine Giiter, die ,Kryptotechnik® verwenden oder beinhalten und alle
folgenden Voraussetzungen erfillen:

a) Die Hauptfunktion oder die Menge der Hauptfunktionen ist keine der folgenden:
1. ,Informationssicherheit”,
2. ein Computer, einschlieflich Betriebssystem, Teile und Bestandteile hierfiir,

3. Senden, Empfangen oder Speichern von Informationen (aufler wenn sie dem Entertainment,
kommerziellen Masseniibertragungen, dem digitalen Rechtemanagement (DRM) oder dem
Management von medizinischen Datensdtzen dient) oder

4. Netzwerkfunktionalitdt (Networking) (einschlieflich Betrieb, Verwaltung, Management und
Bereitstellung);

b) die kryptografische Funktionalitit beschrankt sich darauf, die Hauptfunktion oder der Menge der
Hauptfunktionen der Giiter zu unterstiitzen, und

¢) um die Ubereinstimmung mit den unter den Buchstaben a und b beschriebenen Voraussetzungen
feststellen zu konnen, sind detaillierte technische Beschreibungen der Giiter vorzuhalten und auf
Verlangen der zustindigen Behirde des Mitgliedstaats, in dem der Ausfiihrer niedergelassen ist,
vorzulegen.

Technische Anmerkung:
Der in der Kategorie 5 Teil 2 verwendete Begriff der Schliissellinge schliefSt Paritdtsbits nicht mit ein.
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5A2
5A002

Systeme, Ausriistung und Bestandteile

Systeme fiir ,Informationssicherheit”, Gerte und Bestandteile hierfur wie folgt:

a) Systeme, Geridte, anwenderspezifische ,elektronische Baugruppen®, Module und integrierte Schaltungen
fur ,Informationssicherheit”, wie folgt, und besonders fiir ,Informationssicherheit* entwickelte Bestand-
teile hierfir:

Erganzende Anmerkung:  Beziiglich der Erfassung von GNSS (Global Navigation Satellite Systems)-Empfangs-
einrichtungen mit ,Kryptotechnik® siehe Nummer 7A005.

1. entwickelt oder gedndert zum Einsatz von ,Kryptotechnik® unter Verwendung digitaler Verfahren,
soweit es sich nicht um Authentisierung oder Digitale Signatur handelt, und mit einer der folgenden
Eigenschaften:

Technische Anmerkungen:

1. Funktionen der Authentisierung und Digitalen Signatur schliefen zugehirige Schliisselmanagementfunk-
tionen ein.

2. Der Begriff der Authentisierung schliefSt alle Elemente der Zugangskontrolle ein, welche nicht die Ver-
schliisselung von Dateien oder Texten ermadglichen, mit Ausnahme derer, die im direkten Zusammenhang
mit dem Schutz von Passwirtern, personlicher Identifikationsnummern (PIN) oder vergleichbarer Daten
stehen und den unbefugten Zugriff verhindern.

3. Der Begriff ,Kryptotechnik“ beinhaltet nicht ,feste“ Datenkompressions- oder Codierungstechniken.

Anmerkung: Die Unternummer 5A002al schlieft Einrichtungen, entwickelt oder gedndert zum Einsatz
analoger Kryptotechnik®, ein, wenn deren Funktion auf der Verwendung digitaler Verfahren
beruht.

a) Verwendung ,symmetrischer Algorithmen® mit einer Schliissellinge groer 56 Bit oder

b) Verwendung ,asymmetrischer Algorithmen®, deren Sicherheit auf einem der folgenden Verfahren

beruht:

1. Faktorisierung ganzer Zahlen, die groRer als 2°12 sind (z. B. RSA-Verfahren),

2. Berechnung des diskreten Logarithmus in der Multiplikationsgruppe eines endlichen Korpers
mit mehr als 2°!2 Elementen (z. B. Diffie-Hellman-Verfahren iiber Z/pZ) oder

3. Berechnung des diskreten Logarithmus in anderen Gruppen als den unter 5A002a1b2 auf-
gefithrten mit groRerer Ordnung als 2'!2 (z. B. Diffie-Hellman-Verfahren iiber einer ellipti-
schen Kurve),

2. entwickelt oder gedndert zur Ausfithrung kryptoanalytischer Funktionen,
3. nicht belegt,

4. besonders entwickelt oder gedndert, um kompromittierende Abstrahlung von Informationssignalen
itber das Maf3 hinaus zu unterdriicken, das aus Griinden des Gesundheitsschutzes, der Sicherheit
oder der Einhaltung von Standards zur elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV) erforderlich ist,

5. entwickelt oder gedndert, um kryptografische Verfahren zur Erzeugung eines Spreizungscodes fiir
Systeme mit ,Gespreiztem-Spektrum-Verfahren®, die nicht von Unternummer 5A002a6 erfasst sind,
einschlieflich der Erzeugung von Sprung-Codes fiir Systeme mit ,Frequenzsprungverfahren, zu
verwenden,
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5A002 a) (Fortsetzung)

6. entwickelt oder gedndert, um kryptografische Verfahren zur Erzeugung von Channelization-,
Scrambling- oder Netzwerkidentifizierungscodes zu verwenden, fiir Systeme, die Ultrabreitbandmo-
dulationsverfahren verwenden, und mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) Bandbreite grofer als 500 MHz oder

b) ,normierte Bandbreite* (fractional bandwidth) grofer/gleich 20 %,

7. nicht-kryptografische Sicherheitssysteme und Baugruppen der Informations- und Kommunikations-
technik (IuK), die iiber die Vertrauenswiirdigkeitsstufe EAL-6 (Evaluation Assurance Level) der Com-
mon Criteria (CC) oder gleichwertiger Kriterien bewertet wurden,

8. Kommunikations-Kabelsysteme, entwickelt oder geindert, um unter Einsatz von mechanischen,
elektrischen oder elektronischen Mitteln heimliches Eindringen zu erkennen,

9. entwickelt oder gedndert fiir die Verwendung von ,Quantenkryptografie”.

Technische Anmerkung:

~Quantenkryptografie* ist auch bekannt als Quantum Key Distribution (QKD).

b) Systeme, Ausriistung, anwendungsspezifische ,elektronische Baugruppen®, Module und integrierte Schal-
tungen, entwickelt oder gedndert, um bei einem Gut das Leistungsniveau, das in Unternummer 5A002a
beschrieben wird und das nicht anderweitig erreicht wird, zu erzielen oder zu iibertreffen.

Anmerkung:  Nummer 5A002 erfasst nicht folgende Giiter:

a) Mikroprozessor-Karten (smart cards) und ,Schreib/Lesegerdte’ hierfiir wie folgt:

1. Mikroprozessor-Karten oder elektronisch lesbare persinliche Dokumente (z. B. Wertmarke,
ePass) wie folgt:

a) Die kryptografische Funktionalitit ist auf die Nutzung in Ausriistung oder Systemen be-
schrinkt, die gemdf Anmerkung 4 in Kategorie 5 Teil 2 oder gemdf den Buchstaben b bis
i der vorliegenden Anmerkung nicht von Nummer 5A002 erfasst sind, und die kryptogra-
fische Funktionalitdt kann nicht fiir andere Zwecke umprogrammiert werden oder

b) mit allen folgenden Eigenschaften:

1. besonders entwickelt, um personenbezogene Daten‘ zu schiitzen, und auf diese Funktion
beschrankt,

2. sie wurden nur fir iffentliche oder kommerzielle Transaktionen oder zur individuellen
Identifizierung personalisiert oder konnen nur hierfiir personalisiert werden und

3. ihre kryptografische Funktionalitdt ist nicht anwenderzugdanglich;

Technische Anmerkung:

,Personenbezogene Daten’ beinhalten alle spezifischen Daten einer bestimmten Person oder
eines Objekts, wie z. B. gespeicherter Geldbetrag oder zur Authentisierung bendgtigte Daten.
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5A002

Anmerkung: a)

b)

)

d)

<

b4

h

Nall

(Fortsetzung)

2. Schreib/Lesegerdte’, die besonders fir die in Buchstabe a Nummer 1 dieser Anmerkung be-
schriebenen Giiter konstruiert oder gedndert und auf diese beschrinkt sind.

Technische Anmerkung:

,Schreib/Lesegerdte’ beziehen Gerite ein, die mit einer Mikroprozessor-Karte oder einem elek-
tronisch lesbaren Dokument iiber ein Netzwerk kommunizieren.

nicht belegt,

nicht belegt,

Kryptoeinrichtungen, besonders entwickelt fiir den Bankgebrauch oder ,Geldtransaktionen’, soweit sie
nur fiir diese Anwendungen einsetzbar sind,

Technische Anmerkung:

,Geldtransaktionen’ im Sinne der Anmerkung d zur Nummer 5A002 schliefen auch die Erfassung
und den Einzug von Gebiihren sowie Kreditfunktionen ein.

tragbare oder mobile Funktelefone fiir zivilen Einsatz (z. B. fiir den Einsatz in kommerziellen
zivilen zellularen Funksystemen), die weder eine Maglichkeit zur Ubertragung verschliisselter Daten
direkt zu einem anderen Funktelefon oder zu Einrichtungen (andere als Radio Access Network
(RAN)-Einrichtungen) bieten noch eine Maglichkeit zur Durchleitung verschliisselter Daten durch
die RAN-Einrichtung (z. B. Radio Network Controller (RNC) oder Base Station Controller (BSC))
bieten,

Ausriistung fiir schnurlose Telefone, die keine Maglichkeit der End-zu-End-Verschliisselung bieten
und deren maximal erzielbare einfache Reichweite (das ist die Reichweite zwischen Terminal und
Basisstation ohne Mafsnahmen zur Reichweitenerhohung) nach Angaben des Herstellers kleiner ist
als 400 m,

tragbare oder mobile Funktelefone sowie dhnliche nicht drahtgebundene Endgerdte bzw. Baugrup-
pen (client wireless devices) fiir Anwendungen im zivilen Bereich, die ausschlieflich veroffentlichte
oder kommerziell erhaltliche kryptographische Standardverfahren anwenden (ausgenommen sind
dem Kopierschutz dienende Funktionen, diese diirfen auch unverdffentlicht sein) und die die Voraus-
setzungen b und ¢ der Kryptotechnik-Anmerkung (Anmerkung 3 zur Kategorie 5, Teil 2) erfiillen,
die fir eine spezielle zivile Industrieanwendung ausschlieflich in Bezug auf Funktionen, die die
kryptographischen Funktionalitdten der urspriinglichen unverdnderten Endgerdte bzw. Baugruppen
nicht beeinflussen, angepasst wurden.

nicht belegt,

Ausriistung fiir ein nicht drahtgebundenes ,Personal Area Network”, die ausschlieflich veriffent-
lichte oder kommerziell erhdltliche kryptografische Standardverfahren anwendet und deren krypto-
grafische Funktionalitit nominell auf einen Betriebsbereich beschrénkt ist, der nach Angaben des
Herstellers 30 m nicht iiberschreitet, oder

Ausriistung, die keine der in den Unternummern 5A002a2, 5A002a4, 5A002a7 oder
5A002a8 beschriebenen Funktionalitdten besitzt und deren kryptografischen Fahigkeiten in Unter-
nummer 5A002a beschrieben sind, mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. die kryptografischen Fihigkeiten konnen nicht benutzt werden oder

2. die kryptografischen Fahigkeiten konnen nur mit Mitteln der ,kryptografischen Freischaltung”
nutzbar gemacht werden.

Erginzende Anmerkung:  Fiir Ausriistung, die ,kryptografischer Freischaltung” unterzogen wurde,
siehe Unternummer 5A002a.
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5B2
5B002

Priif-, Test- und Herstellungseinrichtungen

Priif-, Test- und ,Herstellung® sausriistung fiir ,Informationssicherheit* wie folgt:

a) Einrichtungen, besonders entwickelt fiir die ,Entwicklung” oder ,Herstellung“ von Geriten, die von
Nummer 5A002 oder Unternummer 5B002b erfasst werden;

b) Messeinrichtungen, besonders entwickelt, um ,Informationssicherheits“-Funktionen von Geriten, die
von Nummer 5A002 erfasst werden, oder von ,Software®, die von Unternummer 5D002a oder
5D002c erfasst wird, auszuwerten und zu bestitigen.
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5C2 Werkstoffe und Materialien

Kein Eintrag.
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5D2
5D002

Datenverarbeitungsprogramme (Software)

LSoftware” wie folgt:

&

,Software“, besonders entwickelt oder gedndert fiir die ,Entwicklung®, ,Herstellung“ oder ,Verwendung®
von Einrichtungen, die von Nummer 5A002 erfasst werden, oder von ,Software®, die von Unter-
nummer 5D002c erfasst wird;

b) .Software®, besonders entwickelt oder geindert zur Unterstiitzung der von Nummer 5E002 erfassten
,Technologie;
) ,Software* wie folgt:

1. ,Software®, die die Eigenschaften der von Nummer 5A002 erfassten Geridte besitzt oder deren
Funktionen ausfiihrt oder simuliert,

2. ,Software zur Zertifizierung der von Unternummer 5D002c1 erfassten ,Software".

d) ,Software®, entwickelt oder gedndert, um bei einem Gut das Leistungsniveau, das in Unternummer
5A002a beschrieben wird und das nicht anderweitig erreicht wird, zu erzielen oder zu iibertreffen.

Anmerkung:  Nummer 5D002 erfasst nicht ,Software* wie folgt:

a) .Software’, erforderlich fiir die ,Verwendung“ von Einrichtungen, die gemdf der Anmerkung zu
Nummer 5A002 von der Erfassung ausgenommen sind,

b) ,Software, die Funktionen von Einrichtungen bereitstellt, die gemdf der Anmerkung zu Nummer
5A002 von der Erfassung ausgenommen sind.
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5E2 Technologie
5E002 ,Technologie“ wie folgt:
a) ,Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Entwicklung®, ,Herstel-

lung” oder ,Verwendung“ von Einrichtungen, die von Nummer 5A002 oder 5B002 erfasst werden,
oder von ,Software®, die von Unternummer 5D002a oder 5D002c erfasst wird.

b) ,Technologie®, entwickelt oder gedndert, um bei einem Gut das Leistungsniveau, das in Unternummer
5A002a beschrieben wird und das nicht anderweitig erreicht wird, zu erzielen oder zu iibertreffen.
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KATEGORIE 6
SENSOREN UND LASER
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6A Systeme, Ausriistung und Bestandteile

6A001 Akustiksysteme, -ausriistung und Bestandteile hierfiir wie folgt:
a) Marine-Akustiksysteme, -ausriistung und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir wie folgt:

1. aktive (Sende- oder Sende-/Empfangs-) Systeme, Ausriistung und besonders konstruierte Bestandteile
hierfiir wie folgt:

Anmerkung:  Unternummer 6A001al erfasst nicht Bestandteile, wie folgt:

a) akustische Tiefenmesser, die in vertikaler Richtung unter dem Geritetrdger betrieben werden,
keinen griferen selektiven Abtastwinkel als = 20° haben und begrenzt sind auf das Messen
der Wassertiefe, der Entfernung von unter der Wasseroberfliche oder im Boden befindlichen
Objekten oder auf die Fischortung,

b) akustische Baken wie folgt:
1. akustische Notfall-Baken,

2. Pinger, besonders konstruiert fiir das Wiederauffinden einer Unterwasser-Position oder
die Riickkehr zu dieser.

a) Akustische Ausriistung zur Meeresbodenerkundung (acoustic seabed survey equipment) wie folgt:

1. Erkundungsausriistung fiir Uberwasserschiffe, entwickelt fiir die Kartierung der Meeresboden-
topographie, mit allen folgenden Eigenschaften:

a) entwickelt fiir Messungen innerhalb eines Abtastwinkels grofer als 20 ° von der Vertikalen,
b) entwickelt fiir die Messung der Topografie des Meeresbodens in Tiefen grofer als 600 m,
¢) ,Sounding-Auflésung’ kleiner 2 und
d) ,Steigerung’ der Tiefengenauigkeit durch Kompensation fiir alles Folgende:

1. Bewegung des akustischen Sensors,

2. Ausbreitung im Wasser (in-water propagation) vom Sensor zum Meeresboden und
zuriick und

3. Schallgeschwindigkeit am Sensor;

Technische Anmerkungen:

1. Sounding-Auflosung’ (sounding resolution) ist die Streifenbreite (swath width) in Grad geteilt durch
die maximale Anzahl an Soundings pro Streifen.

2. Steigerung* (enhancement) schlieft die Kompensationsfahigkeit durch externe Mittel ein.

2. Unterwasser-Erkundungsausriistung, entwickelt fiir die Kartierung der Meeresbodentopogra-
phie, mit allen folgenden Eigenschaften:

a) entwickelt oder modifiziert, um bei Tiefen groffer 300 m zu arbeiten, und

b) ,Sounding-Rate' grofer 3 800;

Technische Anmerkung:

Sounding-Rate’ (sounding rate) ist das Produkt aus der maximalen Geschwindigkeit (in m/s), bei der
der Sensor noch arbeiten kann, und der maximalen Anzahl an Soundings pro Streifen.
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a) 1. a) (Fortsetzung)

3. Sonar mit seitlicher Abtastung (side scan sonar, SSS) oder Sonar mit kiinstlicher Apertur
(synthetic aperture sonar, SAS), entwickelt fir die Bildaufnahme des Meeresbodens, mit allen
folgenden Eigenschaften:

a) entwickelt oder modifiziert, um bei Tiefen grofer 500 m zu arbeiten, und

b) [Flichenabdeckungsrate' groer 570 m?/s wihrend des Betriebs mit sowohl einer ,Auf-
losung in Fahrtrichtung’, als auch einer ,Auflosung senkrecht zur Fahrtrichtung’ von kleiner
15 cm.

Technische Anmerkungen:

1. [Flichenabdeckungsrate' (area coverage rate) (in m?/s) ist zweimal das Produkt aus dem maximalen
Sonarbereich (sonar range) (in m) und der maximalen Geschwindigkeit (m/s), bei der der Sensor noch
arbeitet.

2. ,Auflosung in Fahrtrichtung’ (along track resolution) (in cm) ist das Produkt aus Azimut-Keulenbreite
(horizontaler Keulenbreite) (beam width) (in Grad), maximalem Sensorbereich (in m) und 0,873. Gilt
nur fiir Sonare mit seitlicher Abtastung (SSS).

3. ,Auflésung senkrecht zur Fahrtrichtung' (across track resolution) (in cm) ist 75 geteilt durch die Sig-
nalbandbreite (in kHz).

b) Objekterfassungs- oder Lokalisierungssysteme mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. Sendefrequenz kleiner als 10 kHz,

2. Schalldruckpegel grofler als 224 dB (bezogen auf 1 pPa in 1 m Entfernung) fiir Gerdte mit
Betriebsfrequenzen grofSer/gleich 10 kHz und kleiner/gleich 24 kHz,

3. Schalldruckpegel grofer als 235 dB (bezogen auf 1 pPa in 1 m Entfernung) fiir Gerdte mit
Betriebsfrequenzen zwischen 24 kHz und 30 kHz,

4. mit Strahlkeulen, deren Keulenbreite in jeder Achse kleiner als 1 ° ist, und mit einer Betriebs-
frequenz kleiner als 100 kHz,

5. konstruiert zum Betrieb mit einem eindeutigen Anzeigenbereich grofer als 5120 m oder

6. konstruiert, um wihrend des Normalbetriebs Driicken in Tiefen grofer als 1 000 m stand-
zuhalten, und mit Wandlern mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) mit dynamischem Druckausgleich oder
b) mit anderen Wandlungselementen als Blei-Zirkon-Titanat,

) Akustikprojektoren einschlieSlich Wandlern mit piezoelektrischen, magnetostriktiven, elektro-
striktiven, elektrodynamischen oder hydraulischen Bauteilen, die einzeln oder in einer konstru-
ierten Zusammensetzung arbeiten und eine der folgenden Eigenschaften haben:

Anmerkung 1: Die Erfassung von Akustikprojektoren einschlieSlich Wandlern, besonders entwickelt fiir
andere Gerdte, richtet sich nach der Erfassung der anderen Gerdte.

Anmerkung 2:  Unternummer 6A001alc erfasst nicht elektronische Gerduschquellen, ausschlieflich fiir
Anwendungen mit vertikaler Richtwirkung, mechanische (z. B. air gun oder vapour-shock
gun) oder chemische (z. B. Verwendung von Explosivstoffen) Gerduschquellen.
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6A001

a) 1. ¢

=3

(Fortsetzung)

1. momentan (pulsformig) abgestrahlte Schallleistungsdichte’ groRer als 0,01 mW/mm?
je Hz bei Geridten, die mit Frequenzen unter 10 kHz arbeiten,

2. kontinuierlich (Dauerstrich) abgestrahlte ,Schallleistungsdichte’ groRer als 0,001 mW/mm? je
Hz bei Geriten, die mit Frequenzen unter 10 kHz arbeiten, oder
Technische Anmerkung:
Schallleistungsdichte’ wird wie folgt bestimmt: Schallausgangsleistung geteilt durch das Produkt aus der
Grofee der Abstrahlfliche und der Arbeitsfrequenz.

3. Nebenkeulenunterdriickung grofer als 22 dB,

Akustiksysteme und -ausriistung, konstruiert zur Ermittlung der Position von Uberwasserschiffen

oder Unterwasserfahrzeugen und mit allen folgenden Eigenschaften, und besonders konstruierte
Bestandteile hierfiir:

1. Erfassungsreichweite grofer als 1 000 m und

2. Positionsgenauigkeit besser (kleiner) als 10 m rms bei einer Messung mit einer Reichweite von
1000 m,

Anmerkung:  Unternummer 6A001ald schlieft ein:

a) Ausriistung, die kohdrente ,Signaldatenverarbeitung” zwischen zwei oder mehreren Baken
und der auf einem Uberwasserschiff oder Unterwasserfahrzeug befindlichen Hydrofon-
einheit verwendet,

b) Ausriistung, die automatisch Ausbreitungsgeschwindigkeitsfehler in der Berechnung eines
Punkts berichtigen kann.

aktive einzelne Sonare, besonders konstruiert oder geindert, um Schwimmer oder Taucher zu
erfassen, zu lokalisieren und automatisch zu klassifizieren, mit allen folgenden Eigenschaften:

1. Erfassungsbereich groer 530 m,

2. Positioniergenauigkeit kleiner 15 m rms (root mean square), gemessen bei einer Entfernung
von 530 m, und

3. Signalbandbreite der ausgesendeten Impulse grofer 3 kHz,

Erginzende Anmerkung: Fiir Taucher-Erkennungssysteme, besonders konstruiert oder gedndert fiir
militdrische Zwecke siehe Liste fiir Waffen, Munition und Riistungsmaterial.

Anmerkung:  Sind mehrere Erfassungsbereiche fiir verschiedene Einsatzbedingungen angegeben, gilt fiir die
Zwecke der Unternummer 6A001ale der grofite Erfassungsbereich.

2. passive Systeme oder Gerite und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir wie folgt:

a)

Hydrofone (Wandler) mit einer der folgenden Eigenschaften:

Anmerkung: Die Erfassung von Hydrofonen, besonders konstruiert fiir andere Ausriistung, richtet sich
nach der Erfassung der anderen Ausriistung.

1. mit kontinuierlichen, flexiblen Sensor-Elementen,

2. mit flexiblen Anordnungen diskreter Sensor-Elemente mit einem Durchmesser oder einer
Linge kleiner als 20 mm und mit einem Abstand zwischen den Elementen kleiner als 20 mm,
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a) 2. a)

=

(Fortsetzung)
3. mit einem der folgenden Sensor-Elemente:
a) Lichtwellenleiter,

b) ,piezoelektrische Polymerfolien’, andere als Polyvinylidenfluorid (PVDF) und seine Copoly-
mere {P(VDF-TrFE)] und [P(VDF-TFE)}, oder

¢) Jflexible piezoelektrische Verbundwerkstoffe',

4. Hydrofonempfindlichkeit besser als - 180 dB bei jeder Tiefe ohne Beschleunigungskompen-
sation,

5. konstruiert fir Betrieb in Tiefen grofer als 35 m mit Beschleunigungskompensation oder
6. konstruiert fiir Betrieb in Tiefen grofer als 1 000 m,

Technische Anmerkungen:

1. Sensor-Elemente aus piezoelektrischer Polymerfolie’ bestehen aus polarisierter Polymerfolie, die iiber
einen Tragrahmen oder einen Dorn (Mandrel) gespannt und damit verbunden ist.

2. Sensor-Elemente aus flexiblen piezoelektrischen Verbundwerkstoffen’ bestehen aus einem aus piezoelek-
trischen Keramikpartikeln oder -fasern und einem elektrisch isolierenden, akustisch transparenten Gum-
mi, Polymer oder Epoxydharz zusammengesetzten Werkstoffverbund, wobei der Werkstoffverbund ein
integraler Bestandteil des Sensor-Elementes ist.

3. Die Hydrofonempfindlichkeit eines Hydrofons wird definiert als 20 x log,, des Effektivwerts (rms) der
Ausgangsspannung, bezogen auf 1 V, wenn sich der Hydrofonsensor ohne einen Vorverstdrker in einem
ebenen Schallwellenfeld mit effektivem Schalldruck von 1 Mikropascal befindet. Beispiel: Ein Hydrofon
mit einer Empfindlichkeit von - 160 dB (Bezugseinheit 1 V je Mikropascal) wiirde in einem solchen
Feld eine Ausgangsspannung von 10°8 V abgeben, wahrend ein Hydrofon mit einer Empfindlichkeit
von - 180 dB eine Ausgangsspannung von nur 10~° V abgeben wiirde. Somit ist - 160 dB besser als
- 180 dB.

akustische Schlepp-Hydrofonanordnungen mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. mit einem Abstand oder ,inderungsfihig fir einen Abstand zwischen den einzelnen Hydro-
fongruppen kleiner als 12,5 m,

2. konstruiert oder ,dnderungsfihig® fiir Betrieb in Tiefen grofer als 35 m,

Technische Anmerkung:

,Anderungsfahig' im Sinne von Unternummer 6A001a2b1 und 6A001a2b2 bedeutet, dass Vor-
kehrungen bestehen, die eine Verdnderung der Verdrahtung oder von Verbindungen ermoglichen, um
den Abstand zwischen den einzelnen Hydrofongruppen oder die Begrenzung der Betriebstauchtiefe zu
dndern. Diese Vorkehrungen sind: Zusatzverdrahtung von mehr als 10 % der Anzahl der Kabeladern,
Bliicke zur Einstellung des Abstands zwischen den einzelnen Hydrofongruppen oder interne Mittel zur
Begrenzung der Betriebstauchtiefe, die einstellbar sind oder die mehr als eine Gruppe von Hydrofonen
steuern.

3. mit Steuerkurssensoren, erfasst von Unternummer 6A001a2d,

4. mit Schlauchanordnungen mit Strukturverstirkung in Langsrichtung,

5. mit einem Durchmesser der fertigmontierten Schlauchanordnung kleiner als 40 mm oder
6. nicht belegt,

7. mit Hydrofoneigenschaften gemiff Unternummer 6A001a2a,
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Daten-Verarbeitungsausriistung, besonders konstruiert fiir akustische Schlepp-Hydrofonanord-
nungen, mit ,anwenderzuginglicher Programmierbarkeit“ und Verarbeitung und Korrelation im
Zeit- oder Frequenzbereich einschlieflich Spektralanalyse, digitaler Filterung und Strahlformung
unter Verwendung der schnellen Fourier-Transformation (FFT) oder anderer Transformationen
oder Verfahren,

Steuerkurssensoren mit allen folgenden Eigenschaften:
1. Genauigkeit besser als * 0,5 ° und

2. konstruiert fiir Betrieb in Tiefen grofer als 35 m oder mit einer einstellbaren oder entfern-
baren Tiefenmesseinrichtung, um in Tiefen grofer als 35 m arbeiten zu konnen,

Flachwasser-Messkabelsysteme (bottom or bay cable systems) mit einer der folgenden Eigenschaf-
ten:

1. mit eingebauten Hydrofonen, erfasst von Unternummer 6A001a2a oder

2. Einsatz von Multiplexermodulen zur Biindelung der Signale der Hydrofongruppen mit allen
folgenden Eigenschaften:

a) konstruiert fiir Betrieb in Tiefen grofler als 35 m oder mit einer einstellbaren oder entfern-
baren Tiefenmesseinrichtung, um in Tiefen grofer als 35 m arbeiten zu kénnen, und

b) geeignet, um alternativ mit akustischen Schlepp-Hydrofonanordnungen betrieben werden
zu konnen,

Daten-Verarbeitungsausriistung, besonders konstruiert fir Flachwasser-Messkabelsysteme, mit
,2anwenderzuginglicher Programmierbarkeit* und Verarbeitung und Korrelation im Zeit- oder
Frequenzbereich einschlieflich Spektralanalyse, digitaler Filterung und Strahlformung unter Ver-
wendung der schnellen Fourier-Transformation (FFT) oder anderer Transformationen oder Ver-
fahren;

Anmerkung:  Unternummer 6A001a2 erfasst auch Empfangsausriistung, unabhdngig davon, ob in der norma-

len Anwendung mit einer separaten aktiven Ausriistung in Zusammenhang stehend oder nicht,
und speziell konstruierte Bestandteile hierfiir.

b) Sonarausriistung zur Messung der Korrelations- oder Dopplergeschwindigkeit, konstruiert zur Messung
der horizontalen Geschwindigkeit des Geritetrdgers in Bezug zum Meeresboden, wie folgt:

1. Sonarausriistung zur Messung der Korrelationsgeschwindigkeit mit einer der folgenden Eigenschaf-
ten:

a)

b)

konstruiert fiir den Betrieb bei Entfernungen zwischen Trager und Meeresboden grofer als
500 m oder

mit einer Messgenauigkeit der Geschwindigkeit besser als 1 %.

2. Sonarausriistung zur Messung der Dopplergeschwindigkeit, mit einer Messgenauigkeit der Geschwin-
digkeit besser als 1 %.

Anmerkung 1:  Unternummer 6A001b erfasst nicht akustische Tiefenmesser, beschrinkt auf folgende Anwen-

dungen:
a) Messung der Wassertiefe,

b) Messung der Entfernung von unter der Wasseroberfliche oder im Boden befindlichen
Objekten oder

¢) Fischortung.
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Anmerkung 2:  Unternummer 6A001b erfasst nicht Ausriistung, besonders konstruiert fiir den Einbau in
Uberwasserschiffe.

¢) nicht belegt.
6A002 Optische Sensoren oder Ausriistung und Bestandteile hierfir wie folgt:
ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 6A102.
a) Optische Detektoren wie folgt:
1. ,weltraumgeeignete” Detektoren wie folgt:
Anmerkung:  Fiir die Zwecke der Unternummer 6A002al umfassen Detektoren auch ,Focal-plane-arrays”.
a) ,weltraumgeeignete” Detektoren mit allen folgenden Eigenschaften:

1. Spitzenempfindlichkeit innerhalb eines Wellenlingenbereichs grofer als 10 nm und
kleiner/gleich 300 nm und

2. Empfindlichkeit kleiner als 0,1 % bezogen auf die Spitzenempfindlichkeit bei einer Wellen-
lange grofer als 400 nm,

b) ,weltraumgeeignete* Detektoren mit allen folgenden Eigenschaften:

1. Spitzenempfindlichkeit innerhalb des Wellenlingenbereichs von grofer als 900 nm und
kleiner/gleich 1 200 nm und

2. Ansprech“zeitkonstante” kleiner/gleich 95 ns,

o) ,weltraumgeeignete* Detektoren mit einer Spitzenempfindlichkeit innerhalb des Wellenldngen-
bereichs von grofer als 1 200 nm und kleiner/gleich 30 000 nm,

d) ,weltraumgeeignete* ,Focal-plane-arrays* mit mehr als 2 048 Elementen pro Array und einer
Spitzenempfindlichkeit im Wellenlingenbereich grofer als 300 nm und kleiner/gleich 900 nm,

2. Bildverstirkerrohren und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir wie folgt:

Anmerkung:  Unternummer 6A002a2 erfasst keine nicht-bildgebenden Fotomultiplierrohren mit einem elek-
tronensensitiven Element innerhalb des Vakuums und beschrinkt auf eines der Folgenden:

a) eine einzelne Metallanode oder

b) Metallanoden mit einem Zentrum-Zentrum-Abstand kleiner als 500 pm.

Technische Anmerkung:

Ladungsverstirkung’ (charge multiplication) ist eine Form der elektronischen Bildverstirkung und wird definiert
als die Ladungstrdgererzeugung aufgrund von Stofionisationsprozessen (impact ionization gain process). Sen-
soren, die diesen Effekt verwenden, konnen in Form von Bildverstérkerréhren, Halbleiterdetektoren oder ,Focal-
Plane-Arrays* vorliegen.

a) Bildverstirkerrohren mit allen folgenden Eigenschaften:

1. Spitzenempfindlichkeit innerhalb des Wellenlingenbereichs grofer als 400 nm und
kleiner/gleich 1 050 nm,
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2. elektronische Bildverstirkung mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) Mikrokanalplatte mit einem Lochabstand (Lochmitte zu Lochmitte) kleiner/gleich 12 pm
oder

b) elektronensensitives Element mit einem Abstand der ungebinnten Bildpunkte (non-binned
pixel pitch) kleiner/gleich 500 ym, besonders konstruiert oder gedndert fiir die ,Ladungs-
verstirkung’ (charge multiplication) auf andere Weise als mit Hilfe einer Mikrokanalplatte,
und

3. eine der folgenden Fotokathoden:

a) multialkalische Fotokathode (z. B. S-20 und S-25) mit einer Lichtempfindlichkeit (luminous
sensitivity) von mehr als 350 pA/lm,

b) GaAs- oder GalnAs-Fotokathode oder

¢) andere ,III/V-Verbindungshalbleiter‘-Fotokathoden mit einer maximalen ,Strahlungsemp-
findlichkeit* (radiant sensitivity) grofler 10 mA/W;

b) Bildverstirkerrohren mit allen folgenden Eigenschaften:

1. Spitzenempfindlichkeit innerhalb des Wellenldngenbereichs grofer als 1 050 nm und kleiner/
gleich 1 800 nm,

2. elektronische Bildverstirkung mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) Mikrokanalplatte mit einem Lochabstand (Lochmitte zu Lochmitte) kleiner/gleich 12 pm
oder

b) elektronensensitives Element mit einem Abstand der ungebinnten Bildpunkte (non-binned
pixel pitch) kleiner/gleich 500 pm, besonders konstruiert oder gedndert fir die ,Ladungs-
verstirkung® (charge multiplication) auf andere Weise als mit Hilfe einer Mikrokanalplatte,
und

3. Fotokathoden aus einem ,III[V Verbindungshalbleiter” (z. B. GaAs oder GalnAs) und Foto-
kathoden mit Transferelektronen (transferred electron photocathodes) mit einer maximalen
LStrahlungsempfindlichkeit” (radiant sensitivity) grofier 15 mA[W;

¢) besonders konstruierte Bauteile wie folgt:

1. Mikrokanalplatten mit einem Lochabstand (Lochmitte zu Lochmitte) kleiner/gleich 12 pm,

2. elektronensensitives Element mit einem Abstand der ungebinnten Bildpunkte (non-binned

pixel pitch) kleiner/gleich 500 pm, besonders konstruiert oder geindert fiir die ,Ladungsver-
starkung’ (charge multiplication) auf andere Weise als mit Hilfe einer Mikrokanalplatte,

3. Fotokathoden aus einem [V Verbindungshalbleiter” (z. B. GaAs oder GalnAs) und Foto-
kathoden mit Transferelektronen (transferred electron fotocathodes);

Anmerkung:  Unternummer 6A002a2c3 erfasst nicht Verbindungshalbleiter-Fotokathoden, entwickelt um

einen der folgenden Werte der maximalen ,Strahlungsempfindlichkeit” (radiant sensitivity) zu
erreichen:

a) kleiner/gleich 10 mA/W bei einer Spitzenempfindlichkeit innerhalb des Wellenldngen-
bereichs grofler 400 nm und Kleiner/gleich 1 050 nm oder

b) kleiner/gleich 15 mA/W bei einer Spitzenempfindlichkeit innerhalb des Wellenlingen-
bereichs grofler 1 050 nm und kleiner/gleich 1 800 nm.
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3. nicht “weltraumgeeignete” ,Focal-plane-arrays“ wie folgt:

Erganzende Anmerkung:  Nicht “weltraumgeeignete” ,Focal-plane-arrays* in Mikrobolometer-Bauart sind
ausschlieflich in Unternummer 6A002a3f aufgefiihrt.

Technische Anmerkung:

Detektorarrays mit mehreren Elementen in Zeilenanordnung oder zweidimensionaler Anordnung gelten als
,Focal-plane-arrays.

Anmerkung 1:  Unternummer 6A002a3 schliefSt fotoleitende und fotovoltaische Anordnungen (arrays) ein.

Anmerkung 2:  Unternummer 6A002a3 erfasst nicht:

a) gekapselte fotoleitende Multielementzellen mit maximal 16 Elementen aus Bleisulfid oder
Bleiselenid,

b) pyroelektrische Detektoren aus einem der folgenden Materialien:
1. Triglyzinsulfat (TGS) und Derivate,
2. Blei-Lanthan-Zirkonium-Titanat (PLZT) und Derivate,
3. Lithiumtantalat,
4. Polyvinylidenfluorid (PVDF) und Derivate oder
5. Strontium-Barium-Niobat (SBN) und Derivate,

¢) .Focal-Plane-Arrays”, besonders konstruiert oder gedndert fiir die Ladungsverstarkung’
(charge multiplication) und mit einer durch die Konstruktion begrenzten maximalen
LStrahlungsempfindlichkeit* (radiant sensitivity) von Kleiner/gleich 10 mA/W bei Wellen-
lingen grofer 760 nm, mit allen folgenden Eigenschaften:

1. mit einer die Empfindlichkeit (response) begrenzenden Vorrichtung, deren Ausbau oder
Umbau nicht vorgesehen ist, und

2. mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) die begrenzende Vorrichtung ist integriert in das Detektorelement oder verbunden
mit dem Detektorelement, oder

b) das ,Focal-Plane-Array“ ist nur funktionsfahig, wenn die begrenzende Vorrichtung
eingesetzt ist.

Technische Anmerkung

Eine in das Detektorelement integrierte, begrenzende Vorrichtung ist so konstruiert, dass sie nicht entfernt oder
umgebaut werden kann, ohne den Detektor funktionsunfihig zu machen.

Technische Anmerkung:

Ladungsverstarkung’ (charge multiplication) ist eine Form der elektronischen Bildverstarkung und wird definiert
als die Ladungstrigererzeugung aufgrund von Stofionisationsprozessen (impact ionization gain process). Sen-
soren, die diesen Effekt verwenden, konnen in Form von Bildverstdrkerrohren, Halbleiterdetektoren oder ,Focal-
Plane-Arrays* vorliegen.

a) nicht  “weltraumgeeignete  ,Focal-plane-arrays® ~ mit  allen  folgenden  Eigen-
schaften:

1. bestehend aus Einzelelementen mit einer Spitzenempfindlichkeit innerhalb des Wellenlingen-
bereichs grofer als 900 nm und kleiner/gleich 1 050 nm und
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2. mit einer der folgenden Eigenschaften:
a) Ansprech“zeitkonstante* kleiner als 0,5 ns oder

b) besonders konstruiert oder gedndert fiir die ,Ladungsverstirkung’ (charge multiplication)
und mit einer maximalen ,Strahlungsempfindlichkeit (radiant sensitivity) grofer
10 mA[W,

b) nicht “weltraumgeeignete* ,Focal-plane-arrays“ mit allen folgenden Eigenschaften:

1. bestehend aus Einzelelementen mit einer Spitzenempfindlichkeit innerhalb des Wellenlangen-
bereichs grofer als 1 050 nm und kleiner/gleich 1 200 nm und

2. mit einer der folgenden Eigenschaften:
a) Ansprech“zeitkonstante” kleiner/gleich 95 ns oder

b) besonders konstruiert oder gedndert fiir die ,Ladungsverstarkung’ (charge multiplication)
und mit einer maximalen ,Strahlungsempfindlichkeit* (radiant sensitivity) grofer
10 mA/W,

¢) nicht “weltraumgeeignete” nichtlineare (zweidimensionale) ,Focal-plane-arrays®, bestehend aus
Einzelelementen mit einer Spitzenempfindlichkeit innerhalb des Wellenldngenbereichs grofer
als 1 200 nm und kleiner/gleich 30 000 nm,

Ergénzende Anmerkung: ~ Nicht “weltraumgeeignete” ,Focal-plane-arrays“ in Mikrobolometer-Bauart aus
Silizium oder anderen Materialien sind ausschlieSlich in  Unternummer
6A002a3f aufgefiihrt.

d) nicht “weltraumgeeignete* lineare (eindimensionale) ,Focal-plane-arrays® mit allen folgenden Ei-
genschaften:

1. bestehend aus Einzelelementen mit einer Spitzenempfindlichkeit innerhalb des Wellenldngen-
bereichs grofer als 1 200 nm und kleiner/gleich 3 000 nm und

2. mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) Verhiltnis der Detektorelementabmessung in der ,Abtastrichtung’ zur Detektorelement-
abmessung in der ,Querabtastrichtung’ kleiner 3,8 oder

b) Signalverarbeitung im Element (SPRITE),

Anmerkung:  Unternummer 6A002a3d erfasst nicht ,Focal-Plane-Arrays“ mit maximal 32 Detektor-
elementen, die nur aus Germanium hergestellt sind.

Technische Anmerkung:

Im Sinne von Unternummer 6A002a3d wird die ,Querabtastrichtung’ als die Achse parallel zur linearen
Anordnung der Detektorelemente und die ,Abtastrichtung’ als die Achse senkrecht zur linearen Anordnung
der Detektorelemente definiert.

¢) nicht“weltraumgeeignete” lineare (eindimensionale) ,Focal-plane-arrays®, bestehend aus Einzelele-
menten mit einer Spitzenempfindlichkeit innerhalb des Wellenlingenbereichs grofer als
3000 nm und kleiner/gleich 30 000 nm,

f) nicht“weltraumgeeignete® nichtlineare (zweidimensionale) Infrarot-,Focal-plane-arrays® aus
Mikrobolometer-Materialien, bestehend aus Einzelelementen, mit einer Empfindlichkeit ohne
Filter (unfiltered response) innerhalb des Wellenlingenbereiches von grofer/gleich 8 000 nm
und kleiner/gleich 14 000 nm,
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Technische Anmerkung:

Im Sinne von Unternummer 6A002a3f wird Mikrobolometer als ein Warmebilddetektor definiert, der
dazu verwendet wird, bei einer Verdnderung der Temperatur im Detektionsmaterial aufgrund von absor-
bierter Infrarotstrahlung ein beliebiges, verwertbares Ausgangssignal zu erzeugen.

nicht“weltraumgeeignete* ,Focal-Plane-Arrays“ mit allen folgenden Eigenschaften:

)]
R

1. bestehend aus Einzelelementen mit einer Spitzenempfindlichkeit innerhalb des Wellenlidngen-
bereichs grofer 400 nm und kleiner/gleich 900 nm,

2. besonders konstruiert oder gedndert fiir die ,Ladungsverstirkung’ (charge multiplication) und
mit einer maximalen ,Strahlungsempfindlichkeit* (radiant sensitivity) grofer 10 mA[/W bei
Wellenldngen grofer 760 nm und

3. mehr als 32 Elemente;

b) ,monospektrale Bildsensoren“ und ,multispektrale Bildsensoren®, entwickelt fiir die Fernerkennung, mit
einer der folgenden Eigenschaften:

1. momentaner Bildfeldwinkel (IFOV, Instantaneous Field Of View) kleiner als 200 prad oder

2. spezifiziert fiir Betrieb im Wellenldngenbereich grofer als 400 nm und kleiner/gleich 30 000 nm
und mit allen folgenden Eigenschaften:

a) Ausgabe von Bilddaten in Digitalformat und
b) mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. ,weltraumgeeignet* oder

2. entwickelt fir Luftfahrtbetrieb, unter Verwendung anderer als Silizium-Detektoren und mit
einem momentanen Bildfeldwinkel (IFOV) kleiner als 2,5 mrad;

Anmerkung:  Unternummer 6A002b1 erfasst nicht ,monospektrale Bildsensoren” mit einer Spitzenempfindlich-
keit innerhalb des Wellenlingenbereichs grofer als 300 nm und kleiner/gleich 900 nm, die ledig-
lich nicht“weltraumgeeignete“ Detektoren oder nicht“weltraumgeeignete” ,Focal-plane-arrays* wie
folgt enthalten:

1. ladungsgekoppelte Gerdte (Charge Coupled Devices (CCD)), nicht konstruiert oder gedndert zur
Erzielung einer Ladungsverstirkung’ (charge multiplication) oder

2. Gerdte mit komplementdren Metall-Oxid-Halbleitern (CMOS), nicht konstruiert oder gedndert
zur Erzielung einer Ladungsverstirkung’ (charge multiplication).

) Ausriistung zur direkten Bildwandlung’ mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. mit eingebauten Bildverstdrkerrohren, erfasst von Unternummer 6A002a2a oder 6A002a2b,
2. mit eingebauten ,Focal-plane-arrays®, erfasst von Unternummer 6A002a3, oder
3. Halbleiterdetektoren, erfasst von Unternummer 6A002al;

Technische Anmerkung:

Direkte Bildwandlung* bezieht sich auf Bildausriistung, die einem Beobachter ein sichtbares Bild ohne Umwand-
lung in ein elektronisches Signal fiir TV-Bildschirme liefert. Dabei kann das Bild nicht fotografisch, elektronisch
oder durch andere Mittel aufgezeichnet oder gespeichert werden.
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Anmerkung:  Unternummer 6A002c erfasst nicht folgende Ausriistung, wenn sie andere als GaAs- oder
GalnAs-Fotokathoden enthalt:

a) industrielle oder zivile Einbruch-Alarmanlagen, Bewegungsmelder und Zdihlsysteme fiir den
Verkehr und fiir industrielle Anwendungen,

b) medizinische Gerdte,
¢) industrielle Gerdte zum Priifen, Sortieren oder Analysieren von Werkstoffeigenschaften,
d) Flammenwdchter fiir industrielle Ofen,
e) Gerdte, besonders entwickelt zum Einsatz in Laboratorien.
d) Teile fiir optische Sensoren wie folgt:
1. ,weltraumgeeignete” kryogenische Kiihler,

2. nicht“weltraumgeeignete* kryogenische Kiihler mit einer Kiihlerausgangstemperatur unter 218 K
(- 55 °C) wie folgt:

a) geschlossener Kithlmittelkreislauf mit einer spezifizierten mittleren Zeit bis zum Ausfall (MTTF,
Mean Time To Failure) oder mit einer mittleren Zeit zwischen zwei Ausfillen (MTBF, Mean Time
Between Failures) grofer als 2 500 Stunden,

b) selbstregelnde Joule-Thomson-Miniaturkiihler fiir Bohrungsdurchmesser kleiner als 8 mm,

3. optische Fasern fiir Sensorzwecke, besonders gefertigt, entweder durch die Zusammensetzung oder
die Struktur, oder durch Beschichtung so verindert, dass sie akustisch, thermisch, trigheitsmifig,
elektromagnetisch oder gegen ionisierende Strahlung empfindlich sind;

Anmerkung:  Unternummer 6A002d3 erfafit nicht gekapselte optische Fasern fiir Sensorzwecke, speziell
konstruiert fiir Bohrlochmessungen.

e) nicht belegt.
6A003 Kameras, Systeme oder Ausriistung und Bestandteile hierfiir wie folgt:
ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 6A203.

Erginzende Anmerkung:  Fernsehkameras und mit einem Film arbeitende Fotokameras, besonders konstruiert oder
gedndert fiir Unterwassereinsatz: siehe Unternummern 8A002d1 und 8A002e.

a) Messkameras und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir wie folgt:

Anmerkung: Die Erfassung von modular aufgebauter Kameraausriistung durch die Unternummern 6A003a3
bis 6A003a5 richtet sich nach den maximal erreichbaren Parametern, die bei Verwendung von
Einschiiben (plug-ins) gemdf den Spezifikationen des Kameraherstellers maglich sind.

1. Hochgeschwindigkeitsfilmkameras fiir die Filmformate von 8 mm bis 16 mm, bei denen der Film
wihrend der Aufzeichnungsdauer kontinuierlich transportiert wird und die mehr als 13 150 Einzel-
bilder pro Sekunde aufnehmen koénnen,

Anmerkung:  Unternummer 6A003al erfasst nicht Filmkameras, konstruiert fiir zivile Zwecke.

2. mechanische Hochgeschwindigkeitskameras mit stillstehendem Film, die mehr als 1 Mio. Einzelbilder
pro Sekunde mit der vollen Bildhohe im 35-mm-Bildformat aufnehmen kénnen oder proportional
hohere Aufnahmeraten fiir geringere Bildhohen oder proportional niedrigere Aufnahmeraten fiir
grofere Bildhohen ermdoglichen,

3. mechanische oder elektronische Streakkameras mit Aufzeichnungsgeschwindigkeiten grofer als
10 mm/ps,
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4. elektronische Framing-Kameras mit einer Aufzeichnungsgeschwindigkeit groer als 1 Mio. Einzel-
bilder pro Sekunde,

5. elektronische Kameras mit allen folgenden Eigenschaften:
a) elektronische Verschlussgeschwindigkeit (Ausblendfahigkeit) kleiner als 1 ps pro Vollbild und
b) Ausgabezeit, die eine Bildgeschwindigkeit groer als 125 Vollbilder pro Sekunde ermoglicht,
6. Einschiibe (plug-ins) mit allen folgenden Eigenschaften:

a) besonders konstruiert fiir modular aufgebaute Kameraausriistung, die in Unternummer 6A003a
erfasst ist und

b) gemifl Herstellerangaben erreichbare Verinderung der Kameradaten, um die in Unternummer
6A003a3, 6A003a4 oder 6A003a5 genannten Grenzwerte zu erreichen;

b) Bildkameras wie folgt:

Anmerkung:  Unternummer 6A003b erfasst nicht Fernseh- oder Videokameras, besonders konstruiert fiir Fern-
seh-Rundfunk-Einsatz.

1. Videokameras, die Halbleitersensoren enthalten, mit einer Spitzenempfindlichkeit innerhalb des
Wellenldngenbereichs grofer als 10 nm und kleiner/gleich 30 000 nm und mit allen folgenden
Eigenschaften:

a) mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. mehr als 4 x 10° ,aktive Bildelemente* (active pixels) je Halbleiter-Sensor-Anordnung fiir
Monochrom-Kameras (Schwarzweiflkameras),

2. mehr als 4 x 10% ,aktive Bildelemente* je Halbleiter-Sensor-Anordnung fiir Farbkameras mit
drei Halbleiter-Sensor-Anordnungen oder

3. mehr als 12 x 10° ,aktive Bildelemente* fiir Halbleiter-Farbkameras mit einer Halbleiter-Sen-
sor-Anordnung und

b) mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. optische Spiegel, erfasst von Unternummer 6A004a,
2. Steuereinrichtungen fiir optische Elemente, erfasst von Unternummer 6A004d, oder

3. Fahigkeit zum Festhalten intern generierter Kamera-Positionsdaten'.

Technische Anmerkung:

1. Die Erfassung digitaler Videokameras unter Unternummer 6A003b1 richtet sich nach der maximalen
Anzahl ,aktiver Bildelemente (aktive pixels), die fir die Aufnahme bewegter Bilder verwendet werden.

2. Im Sinne dieser Unternummer sind Kamera-Positionsdaten die Informationen, die erforderlich sind, um die
Ausrichtung der Sichtlinie einer Kamera im Bezug auf die Erde zu bestimmen. Eingeschlossen sind der
horizontale Winkel zwischen der Sichtlinie der Kamera und der Richtung des Erdmagnetfeldes sowie der
vertikale Winkel zwischen der Sichtlinie der Kamera und dem Horizont der Erde.

2. Abtastkameras und Abtastkamerasysteme mit allen folgenden Eigenschaften:

a) mit einer Spitzenempfindlichkeit innerhalb des Wellenlingenbereichs grofer als 10 nm und
kleiner/gleich 30 000 nm,

b) mit linearen Sensor-Anordnungen (linear detector arrays) mit mehr als 8 192 Elementen je
Anordnung und
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¢) mit mechanischer Abtastung in einer Richtung,

Anmerkung:  Unternummer 6A003b2 erfasst nicht Abtastkameras und Abtastkamerasysteme, besonders
konstruiert fiir eines der folgenden Gerdte:

a) industrielle oder zivile Fotokopierer;

b) Bildscanner, besonders konstruiert fiir zivile, ortsfeste Scanning-Anwendungen im Nah-
bereich (z. B. Reproduktion von Bildern oder Druck in Dokumenten, Kunstwerken oder
Fotografien); oder

¢) medizinische Gerite.

3. Bildkameras mit eingebauten Bildverstirkerrohren, die von Unternummer 6A002a2a oder
6A002a2b erfasst werden,

4. Bildkameras mit eingebauten ,Focal-plane-arrays mit einer der folgenden Eigenschaften:
a) mit ,Focal-plane-arrays*, die von Unternummer 6A002a3a bis 6A002a3e erfasst werden,
b) mit ,Focal-plane-arrays®, die von Unternummer 6A002a3f erfasst werden, oder
¢) mit ,Focal-plane-arrays, die von Unternummer 6A002a3g erfasst werden,

Anmerkung 1:  Als Bildkamera im Sinne von Unternummer 6A003b4 gelten auch ,Focal-plane-arrays®, die
mit einer iiber den integrierten Schaltkreis zum Auslesen des Bildsignals hinausgehenden
LSignalverarbeitungs* elektronik ausgestattet sind, die als Minimalfunktion die Ausgabe eines
analogen oder digitalen Signals beim Einschalten der Spannungsversorgung aktiviert.

Anmerkung 2:  Unternummer 6A003b4a erfasst nicht Bildkameras mit linearen ,Focal-plane-arrays* mit
zwolf Elementen oder weniger, sofern keine zeitlich verschobene Signalintegration (time-delay-
and-integration) im Element selbst vorgenommen wird, und konstruiert fiir eine der folgenden
Anwendungen:

industrielle oder zivile Einbruch-Alarmanlagen, Bewegungsmelder und Zdhlsysteme fiir
den Verkehr oder fiir industrielle Anwendungen,

)
=

b

industrielle Ausriistung fiir Inspektion oder Uberwachung des Warmeflusses in Gebduden,
Ausriistung oder industriellen Prozessen,

=

¢) industrielle Ausriistung zum Priifen, Sortieren oder Analysieren von Werkstoffeigenschaf-
ten,

d

=

Ausriistung, besonders konstruiert fiir den Einsatz in Laboratorien, oder
e) medizinische Ausriistung.

Anmerkung 3:  Unternummer 6A003b4b erfasst nicht Bildkameras mit einer der folgenden Eigenschaften:
a) maximale Bildrate (frame rate) kleiner/gleich 9 Hz;
b) mit allen folgenden Eigenschaften:

1. mit einem minimalen ,momentanen Bildfeldwinkel (IFOV, Instantaneous-Field-of-
View)" in horizontaler oder vertikaler Richtung von mindestens 10 mrad pro Bildpunkt
(milliradians/pixel);

2. mit einer Linse mit festgelegter Brennweite, deren Ausbau nicht vorgesehen ist;

3. ohne Ausgabevorrichtung zur direkten Bildbeobachtung® (direct view display) und
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4. mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) ohne Einrichtung, um ein sichtbares Bild des beobachteten Bildfeldes zu erhalten,
oder

b) die Kamera ist fiir einen einzigen Verwendungszweck konstruiert und kann durch
den Anwender nicht zu anderen Zwecken umgebaut werden oder

c) die Kamera ist besonders konstruiert fiir den Einbau in ein ziviles Personenkraft-
fahrzeug mit einem zuldssigen Gesamtgewicht von weniger als 3 t und hat alle
folgenden Eigenschaften:

1. die Kamera ist nur funktionsfahig, wenn sie eingebaut ist in einem der fol-
genden Transportmittel bzw. Systeme:

a) in dem ziviles Personenkraftfahrzeug, fiir das sie vorgesehen ist, oder
b) in einem besonders konstruierten, autorisierten Diagnosesystem und

2. mit einer aktiven Vorrichtung, welche die Kamera funktionsunfihig macht,
wenn sie aus dem vorgesehenen Fahrzeug entfernt wird.

Technische Anmerkungen:

1. Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV, Instantaneous-Field-of-View)' in Unternummer

6A003b4 Anmerkung 3b ist der kleinere Wert aus horizontalem Bildfeldwinkel
(Horizontal FOV)* und vertikalem, Bildfeldwinkel (Vertical FOV)".

Horizontaler IFOV* = horizontaler Bildfeldwinkel/Anzahl der horizontalen Detektor-
elemente

Vertikaler IFOV‘= vertikaler Bildfeldwinkel/Anzahl der vertikalen Detektorelemente.

. .Direkte Bildbeobachtung’ in Unternummer 6A003b4 Anmerkung 3b bezieht sich

auf Bildkameras, die im Infrarotbereich des Spektrums arbeiten und die dem mensch-
lichen Beobachter ein sichtbares Bild auf einem augennahen Mikrodisplay, das eine
Vorrichtung zur Lichtabschirmung (light-security-mechanism) enthalt, liefern.

Anmerkung 4:  Unternummer 6 A003b4c erfasst nicht Bildkameras mit einer der folgenden Eigenschaften:
a) mit allen folgenden Eigenschaften:

1. die Kamera ist besonders konstruiert fiir den Einbau als integraler Bestandteil in

netzbetriebene, fiir die Nutzung in Gebduden vorgesehene Systeme oder Ausriistungen,
die durch die Konstruktion auf nur eine der folgenden Anwendungen beschrinkt sind:

a) zur Uberwachung von industriellen Prozessen, zur Qualitdtskontrolle oder zur
Materialanalyse,

b) Laborausriistung, besonders konstruiert fiir wissenschaftliche Forschung,
¢) medizinische Ausriistung,

d) Ausriistung zur Entdeckung von Finanzbetrug und

. die Kamera ist nur funktionsfihig, wenn sie eingebaut ist in einem der folgenden

Systeme:
a) in dem (bzw. den) vorgesehenen System(en) oder der vorgesehenen Ausriistung oder

b) in einem besonders konstruierten, autorisierten Diagnosesystem und

. mit einer Vorrichtung, welche die Kamera funktionsunfahig macht, wenn sie aus dem

(bzw. den) vorgesehenen System(en) oder der vorgesehenen Ausriistung entfernt wird;
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b) die Kamera ist besonders konstruiert fiir den Einbau in ein ziviles Personenkraftfahrzeug
mit einem zuldssigen Gesamtgewicht von weniger als 3t oder in Personen- und Fahr-
zeugfahren mit einer Linge iiber alles (LOA) von 65 m oder grofer, mit allen folgenden
Eigenschaften:

1. die Kamera ist nur funktionsfahig, wenn sie eingebaut ist in einem der folgenden
Transportmittel bzw. Systeme:

a) im vorgesehenen zivilen Personenkraftfahrzeug oder der vorgesehenen Personen-
und Fahrzeugfahre oder

b) in einem besonders konstruierten, autorisierten Diagnosesystem und

2. mit einer Vorrichtung, welche die Kamera funktionsunfihig macht, falls sie aus dem
vorgesehenen Transportmittel entfernt wird;

¢) durch die Konstruktion begrenzte, maximale ,Strahlungsempfindlichkeit (radiant sensiti-
vity) von kleiner/gleich 10 mA/W bei Wellenldngen grofer 760 nm, mit allen folgenden
Eigenschaften:

1. mit einer die Empfindlichkeit (response) begrenzenden Vorrichtung, deren Ausbau oder
Umbau nicht vorgesehen ist,

2. mit einer Vorrichtung, welche die Kamera funktionsunfihig macht, wenn diese
begrenzende Vorrichtung entfernt wird, und

3. nicht besonders konstruiert oder gedndert fiir Unterwassereinsatz; oder
d) mit allen folgenden Eigenschaften:

1. ohne Display fiir direkte Bildbeobachtung' (direct view) oder elektronische Bilddar-
stellung,

2. ohne Einrichtung fiir die Ausgabe eines sichtbaren Bildes,

3. das ,Focal-plane-array” ist nur funktionsfihig, wenn es in der vorgesehenen Kamera
eingebaut ist, und

4. das ,Focal-plane-array“ enthdlt eine Vorrichtung, die es dauerhaft funktionsunfihig
macht, wenn es aus der vorgeschenen Kamera entfernt wird.

5. Bildkameras mit von Unternummer 6A002al erfassten Halbleiterdetektoren.
6A004 Optische Ausriistung und Bestandteile wie folgt:
a) Optische Spiegel (Reflektoren) wie folgt:

Erginzende Anmerkung:  Fiir optische Spiegel, speziell konstruiert fiir Lithografieanlagen, siehe Nummer
3B001.

1. ,verformbare Spiegel* mit kontinuierlichen oder aus mehreren Elementen bestehenden Oberflichen
und besonders entwickelte Bauteile hierfiir, die in der Lage sind, Teile der Oberfliche dynamisch mit
einer Frequenz grofer als 100 Hz zu positionieren,

2. monolithische Leichtspiegel mit einer mittleren ,iquivalenten Dichte* kleiner als 30 kg/m? und
einem Gesamtgewicht grofer als 10 kg,

3. ,Verbundwerkstoff‘- oder Schaumstoffstrukturen fiir Leichtspiegel mit einer mittleren ,dquivalenten
Dichte* kleiner als 30 kg/m? und einem Gesamtgewicht groRer als 2 kg,



L 129/210

Amtsblatt der Europdischen Union

16.5.2012

6A004

a)

=

d)

(Fortsetzung)

4. strahllenkende Spiegel (beam steering mirrors) mit einem Durchmesser oder einer Hauptachsenlinge
grofBer als 100 mm, die eine Ebenheit (flatness) kleiner (besser)/gleich A2 (\ entspricht 633 nm)
bewahren, und einer Regelbandbreite grofer als 100 Hz;

optische Elemente aus Zinkselenid (ZnSe) oder Zinksulfid (ZnS) mit einer Transmissionswellenlinge im
Bereich von grofer als 3 000 nm bis 25 000 nm und mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Volumen groRer als 100 cm® oder
2. Durchmesser oder Hauptachsenlidnge grofer als 80 mm und Dicke (Tiefe) groer als 20 mm;
~weltraumgeeignete” Bauteile fiir optische Systeme wie folgt:

1. Bauteile, deren Gewicht auf weniger als 20 % der ,dquivalenten Dichte* eines massiven Werkstiicks
gleicher Blendenoffnung und Dicke reduziert wurde,

2. unbearbeitete Substrate, bearbeitete Substrate mit Oberflichenbeschichtungen (eine oder mehrere
Schichten, metallisch oder dielektrisch, elektrisch leitend, halbleitend oder nicht leitend) oder mit
Schutzfilmen,

3. Segmente oder Baugruppen von Spiegeln, entwickelt fiir den Zusammenbau im Weltraum zu einem
optischen System, dessen Sammelblendenoffnung der einer Einzeloptik mit einem Durchmesser
groBer/gleich 1 m entspricht,

4. Bauteile, hergestellt aus ,Verbundwerkstoffen mit einem linearen thermischen Ausdehnungskoeffi-
zienten kleiner/gleich 5 x 107 in jeder Koordinatenrichtung;

Steuereinrichtungen fiir optische Elemente wie folgt:

1. besonders entwickelt, um die Oberflichenform (surface figure) oder -ausrichtung der von Unter-
nummer 6A004c1 oder 6A004c3 erfassten ,weltraumgeeigneten Bauteile beizubehalten,

2. mit Steuer-, Verfolgungs-, Stabilisierungs- oder Resonatoreinstellbandbreiten grofer/gleich 100 Hz
und mit einer Genauigkeit von 10 prad oder besser,

3. kardanische Aufhingungen mit allen folgenden Eigenschaften:
a) maximaler Schwenkbereich grofer als 5°,
b) Bandbreite grofer/gleich 100 Hz,
¢) Winkelfehler kleiner/gleich 200 prad und
d) mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Hauptachsenldnge oder Durchmesser grofer als 0,15 m und kleiner/gleich 1 m und Winkel-
beschleunigungen grofer als 2 rad/s? oder

2. Hauptachsenldnge oder Durchmesser grofSer als 1 m und Winkelbeschleunigungen grofer als
0,5 rad/sz,

4. besonders entwickelt fiir die Beibehaltung der Justierung von Gruppenstrahler-Spiegelsystemen (auch
mit Phasenkopplung zwischen Segmenten), die aus Spiegeln mit einem Segmentdurchmesser oder
einer Hauptachsenlinge grofer/gleich 1 m bestehen;
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¢) ,asphdrische optische Elemente’ mit allen folgenden Eigenschaften:

1. grofte Abmessung der optischen Apertur grofer als 400 mm,

2. Oberfliachenrauigkeit kleiner als 1 nm (rms) tiber eine Messlinge grofer/gleich 1 mm und

3. linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient kleiner als 3 x 107%/K bei 25 °C.

Technische Anmerkungen:

1. Ein ,asphdrisches optisches Element’ ist jede Art von Element, das in einem optischen System verwendet wird
und dessen Form der optischen Oberfliche oder Oberflichen so konstruiert wurde, dass sie von der Form einer
idealen Kugelfliche abweicht.

2. Der Hersteller ist nicht verpflichtet, die in Unternummer 6A004e2 angegebene Oberflichenrauigkeit zu
messen, es sei denn, das Erreichen oder Uberschreiten dieses Parameters wurde bereits bei der Konstruktion
oder Produktion des optischen Elementes vorgegeben.

Anmerkung:  Unternummer 6A004e erfasst nicht ,asphdrische optische Elemente’ mit einer der folgenden Ei-

genschaften:

a) grofte Abmessung der optischen Apertur kleiner als 1 m und Offnungsverhdltnis grofer/gleich
4,5:1,

b) griofte Abmessung der optischen Apertur grofier/gleich 1 m und Offnungsverhdltnis grofer/
gleich 7:1,

¢) konstruiert als Fresnel-, Flyeye-, Streifen-, Prismen- oder diffraktives Element,

d) hergestellt aus Borsilikatglas mit einem linearen thermischen Ausdehnungskoeffizienten grofer
als 2,5 x 10"6/1( bei 25 °C oder

e) Rontgenoptiken mit innengerichteter Spiegelfliche (z. B. tube-type-mirrors).

Erginzende Anmerkung:  Fiir ,asphdrische optische Elemente, besonders konstruiert fiir die Fotolithografie: siehe

Nummer 3B001.

,Laser*, die nicht von Unternummer 0B001g5 oder 0BOO1h6 erfasst werden, Bauteile und optische
Ausriistung wie folgt:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 6A205.

Anmerkung 1:

Anmerkung 2:

Anmerkung 3:

Anmerkung 4:

Anmerkung 5:

Gepulste ,Laser schliefen solche ein, die im Dauerstrichbetrieb mit iiberlagerten Pulsen arbeiten.

Excimer-, Halbleiter-, chemische-, CO- und CO,-,Laser* sowie Nd: Glas-Einzelpuls,laser sind
ausschlieflich in Unternummer 6A005d aufgefiihrt.

Nummer 6A005 schliefSt Faser,laser ein.

Der Erfassungsstatus von ,Lasern mit Frequenzumwandlung (d. h.Veranderung der Wellenlinge)
durch andere Methoden als das Pumpen eines ,Lasers” durch einen anderen ,Laser”, richtet sich
sowohl nach dem Grenzwert fiir den Quellen,laser als auch nach dem Grenzwert fiir den frequenz-
gewandelten optischen Ausgang.

Nummer 6A005 erfasst nicht folgende ,Laser”:
a) Rubin,laser mit Ausgangsenergien kleiner 20 J;
b) Stickstoff,laser”;

¢) Kryptonionen,laser”.
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Technische Anmerkung:

Im Sinne von Nummer 6A005 ergibt sich der ,Gesamtwirkungsgrad* (wall-plug efficiency) aus dem Verhdltnis der
Ausgangsleistung, bzw. mittleren Ausgangsleistung, eines ,Lasers* zur elektrischen Gesamtleistung, die notig ist, um
den ,Laser* zu betreiben. Dies schlieft die Stromversorgung bzw. -anpassung und die Kiihlung bzw. das thermische
Management ein.

a) nicht “abstimmbare” ,Dauerstrichlaser* (CW ,Laser”) mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. Ausgangswellenlinge kleiner 150 nm und Ausgangsleistung grofer 1 W;

2. Ausgangswellenldnge grofer/gleich 150 nm und kleiner/gleich 520 nm und Ausgangsleistung grofer
30 W;

Anmerkung:  Unternummer 6A005a2 erfasst nicht Argonionen,laser mit einer Ausgangsleistung
kleiner/gleich 50 W.

3. Ausgangswellenlinge grofer 520 nm und kleiner/gleich 540 nm und mit einer der folgenden
Eigenschaften:

a) Ausgangsleistung im transversalen Singlemodebetrieb grofer 50 W oder
b) Ausgangsleistung im transversalen Multimodebetrieb grofer 150 W;

4. Ausgangswellenldnge grofer 540 nm und kleiner/gleich 800 nm und Ausgangsleistung grofer
30 W;

5. Ausgangswellenlinge grofler 800 nm und kleiner/gleich 975 nm und mit einer der folgenden Ei-
genschaften:

a) Ausgangsleistung im transversalen Singlemodebetrieb grofer 50 W oder
b) Ausgangsleistung im transversalen Multimodebetrieb grofer 80 W;

6. Ausgangswellenlinge grofer 975 nm und kleiner/gleich 1 150 nm und mit einer der folgenden
Eigenschaften:

a) Ausgangsstrahlung im transversalen Singlemodebetrieb mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. ,Gesamtwirkungsgrad' grofler 12 % und Ausgangsleistung grofer 100 W oder
2. Ausgangsleistung grofer 150 W oder

b) Ausgangsstrahlung im transversalen Multimodebetrieb mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. ,Gesamtwirkungsgrad' grofler 18 % und Ausgangsleistung grofer 500 W oder
2. Ausgangsleistung grofer 2 kW;

Anmerkung:  Unternummer 6A005a6b erfasst nicht Industrie,laser mit einer Ausgangsleistung im
transversalen Multimodebetrieb grofer 2 kW und kleiner/gleich 6 kW und einer Gesamt-
masse grofer 1 200 kg. Im Sinne dieser Anmerkung schlieftt Gesamtmasse alle Komponen-
ten ein, die bendtigt werden, um den ,Laser zu betreiben, z. B. ,Laser, Stromversorgung,
Kiihlung. Nicht eingeschlossen sind jedoch externe Optiken fiir die Strahlformung und/oder
Strahlfiihrung.
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7. Ausgangswellenlinge grofler 1 150 nm und kleiner/gleich 1 555 nm und mit einer der folgenden
Eigenschaften:

a) Ausgangsleistung im transversalen Singlemodebetrieb grofler 50 W oder
b) Ausgangsleistung im transversalen Multimodebetrieb grofer 80 W; oder
8. Ausgangswellenlinge grofer 1 555 nm und Ausgangsleistung grofer 1 W;
b) nicht “abstimmbare” ,gepulste Laser mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. Ausgangswellenlinge kleiner 150 nm und mit einer der folgenden Eigenschaften:
a) Ausgangsenergie pro Puls grofer 50 mJ und ,Spitzenleistung” grofer 1 W oder
b) ,mittlere Ausgangsleistung® grofer 1 W;

2. Ausgangswellenlinge grofer/gleich 150 nm und kleiner/gleich 520 nm und mit einer der folgenden
Figenschaften:

a) Ausgangsenergie pro Puls grofer 1,5] und ,Spitzenleistung” grofler 30 W oder
b) ,mittlere Ausgangsleistung” grofer 30 W;

Anmerkung:  Unternummer 6A005b2b erfasst nicht Argonionen,laser” mit einer ,mittleren Ausgangs-
leistung” kleiner/gleich 50 W.

3. Ausgangswellenlinge grofer 520 nm und Kleiner/gleich 540 nm und mit einer der folgenden
Eigenschaften:

a) Ausgangsstrahlung im transversalen Singlemodebetrieb mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. Ausgangsenergie pro Puls grofer 1,5] und ,Spitzenleistung” grofer 50 W oder
2. ,mittlere Ausgangsleistung groler 50 W oder

b) Ausgangsstrahlung im transversalen Multimodebetrieb mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. Ausgangsenergie pro Puls grofer 1,5] und ,Spitzenleistung” grofer 150 W oder
2. ,mittlere Ausgangsleistung” gréer 150 W;

4. Ausgangswellenlinge grofer 540 nm und kleiner/gleich 800 nm und mit einer der folgenden
Eigenschaften:

a) Ausgangsenergie pro Puls grofer 1,5] und ,Spitzenleistung” grofer 30 W oder
b) ,mittlere Ausgangsleistung® grofer 30 W;

5. Ausgangswellenlinge grofer 800 nm und Kleiner/gleich 975 nm und mit einer der folgenden
Figenschaften:

a) ,Pulslinge” kleiner/gleich 1 ps und mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. Ausgangsenergie pro Puls grofer 0,5] und ,Spitzenleistung” grofer 50 W;
2. ,mittlere Ausgangsleistung® im transversalen Singlemodebetrieb grofer 20 W oder
3. ,mittlere Ausgangsleistung im transversalen Multimodebetrieb grofer 50 W oder
b) ,Pulslinge” grofer 1 ps und mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. Ausgangsenergie pro Puls grofer 2 ] und ,Spitzenleistung® grofer 50 W;
2. ,mittlere Ausgangsleistung” im transversalen Singlemodebetrieb grofer 50 W oder

3. ,mittlere Ausgangsleistung” im transversalen Multimodebetrieb grofer 80 W;
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6. Ausgangswellenldnge grofer 975 nm und kleiner/gleich 1150 nm und mit einer der folgenden
Eigenschaften:

a) ,Pulslinge” kleiner 1 ns und mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. ,Spitzenleistung” pro Puls grofer 5 GW,
2. ,mittlere Ausgangsleistung® groer 10 W oder
3. Ausgangsenergie pro Puls grofer 0,1 J;
b) ,Pulslinge” grofer/gleich 1 ns und kleiner/gleich 1 ps und mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Ausgangsstrahlung im transversalen Singlemodebetrieb mit einer der folgenden Eigenschaften:

o
=

LSpitzenleistung® grofer 100 MW;

=

Jmittlere Ausgangsleistung groffer 20 W und maximale, durch die Konstruktion begrenzte
Pulsfrequenz kleiner/gleich 1 kHz;

o) ,Gesamtwirkungsgrad’ groffer 12 % und ,mittlere Ausgangsleistung” grofler 100 W und
Pulsfrequenz grofer 1 kHz;

&

Lmittlere Ausgangsleistung” gréer 150 W und Pulsfrequenz grofer 1 kHz oder
) Ausgangsenergie pro Puls grofer 2] oder
2. Ausgangsstrahlung im transversalen Multimodebetrieb mit einer der folgenden Eigenschaften:
a) ,Spitzenleistung” grofier 400 MW;
b) ,Gesamtwirkungsgrad’ groffer 18 % und ,mittlere Ausgangsleistung” groffer 500 W;
¢) ,mittlere Ausgangsleistung grofer 2 kW oder
d) Ausgangsenergie pro Puls grofer 4] oder
¢) ,Pulslinge“ grofer 1 ps und mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. Ausgangsstrahlung im transversalen Singlemodebetrieb mit einer der folgenden Eigenschaften:
a) ,Spitzenleistung” groer 500 kW;
b) ,Gesamtwirkungsgrad‘ grofer 12 % und ,mittlere Ausgangsleistung” groler 100 W oder
¢) ,mittlere Ausgangsleistung” groer 150 W oder
2. Ausgangsstrahlung im transversalen Multimodebetrieb mit einer der folgenden Eigenschaften:
a) ,Spitzenleistung” grofer 1 MW;
b) ,Gesamtwirkungsgrad' grofer 18 % und ,mittlere Ausgangsleistung® grofer 500 W oder
¢) ,mittlere Ausgangsleistung® grofer 2 kW;

7. Ausgangswellenlinge grofer 1 150 nm und kleiner/gleich 1 555 nm und mit einer der folgenden
Eigenschaften:

a) ,Pulslinge” Kleiner/gleich 1 ps und mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Ausgangsenergie pro Puls grofer 0,5] und ,Spitzenleistung” grofer 50 W;
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2. ,mittlere Ausgangsleistung® im transversalen Singlemodebetrieb grofer 20 W oder

3. ,mittlere Ausgangsleistung” im transversalen Multimodebetrieb grofer 50 W oder

b) ,Pulslinge* grofer 1 ps und mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Ausgangsenergie pro Puls grofer 2] und ,Spitzenleistung” grofer 50 W;

2. ,mittlere Ausgangsleistung® im transversalen Singlemodebetrieb grofer 50 W oder

3. ,mittlere Ausgangsleistung” im transversalen Multimodebetrieb grofer 80 W oder

8. Ausgangswellenlinge groer 1 555 nm und mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) Ausgangsenergie pro Puls grofer 100 mJ und ,Spitzenleistung” grofer 1 W oder

b) ,mittlere Ausgangsleistung” grofer 1 W;

) ,abstimmbare” ,Laser” mit einer der folgenden Eigenschaften:

Anmerkung:  Unternummer  6A005c  schlieft  Titan-Saphir- (Ti:Al,03), Thulium-YAG- (Th:YAG),
Thulium-YSGG- (Th:YSGG), Alexandrit- (Cr:Be Al,0,), Farbzentren,laser, Farbstoff,laser* und
Fliissigkeits, laser” ein.

1. Ausgangswellenlinge kleiner 600 nm und mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) Ausgangsenergie pro Puls groffer 50 mJ und ,Spitzenleistung” grofer 1 W oder

b) mittlere oder Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung groler 1 W;

Anmerkung:  Unternummer 6A005c1 erfasst nicht Farbstoff ,laser* oder andere Fliissigkeits ,laser mit
einem Multimode-Ausgang und einer Wellenlinge grofer/gleich 150 nm und kleiner/gleich
600 nm, mit allen folgenden Eigenschaften:

1. Ausgangsenergie pro Puls kleiner 1,5 ] oder ,Spitzenleistung® kleiner 20 W und

2. mittlere oder Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung kleiner 20 W.

2. Ausgangswellenlinge grofer/gleich 600 nm und kleiner/gleich 1 400 nm und mit einer der folgen-
den Eigenschaften:

a) Ausgangsenergie pro Puls grofer 1] und ,Spitzenleistung” grofer 20 W oder

b) mittlere oder Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung grofler 20 W oder

3. Ausgangswellenlinge grofer 1 400 nm und mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) Ausgangsenergie pro Puls grofer 50 mJ und ,Spitzenleistung® grofer 1 W oder

b) mittlere oder Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung groler 1 W;
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d) andere ,Laser”, die nicht von Unternummern 6A005a, 6A005b oder 6A005c erfasst werden, wie folgt:
1. Halbleiter,laser* wie folgt:

Anmerkung 1:  Unternummer 6A005d1 schlieft Halbleiter,laser mit faseroptischen Anschlufstiicken (fibre
optic pigtails) ein.

Anmerkung 2: Die Erfassung von Halbleiter“lasern, besonders konstruiert fiir andere Ausriistung, richtet
sich nach dem Erfassungstatus der anderen Ausriistung.

a) einzelne Halbleiter,laser*, die im transversalen Singlemodebetrieb arbeiten, mit einer der folgen-
den Eigenschaften:

1. Wellenlidnge kleiner/gleich 1 510 nm und mittlere oder
Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung grofer 1,5 W oder

2. Wellenlinge groffer 1 510 nm und mittlere oder Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung grofier
500 mW;

b) einzelne Halbleiter, laser, die im transversalen Multimodebetrieb arbeiten, mit einer der folgenden
Eigenschaften:

1. Wellenlidnge kleiner 1 400 nm und mittlere oder Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung grofer
15W,

2. Wellenlinge grofer/gleich 1400 nm und kleiner 1 900 nm und mittlere oder Dauerstrich
(CW)-Ausgangsleistung grofer 2,5 W oder

3. Wellenlinge grofer/gleich 1 900 nm und mittlere der Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung
grofler 10 W;

¢) einzelne Halbleiterlaserbarren’ mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Wellenlinge kleiner 1400 nm und mittlere oder Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung gro-
Rer100 W;

2. Wellenlange grofer/gleich 1400 nm und kleiner 1 900 nm und mittlere oder Dauerstrich
(CW)-Ausgangsleistung grofier 25 W oder

3. Wellenlinge grofer/gleich 1 900 nm und mittlere der Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung
grofer 10 W;

d) ,Stacks' aus Halbleiterlasern (zweidimensionale Anordnungen) mit einer der folgenden Eigenschaf-
ten:

1. Wellenlidnge kleiner 1 400 nm und mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) mittlere oder Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung kleiner 3 kW und mittlere oder Dauer-
strich (CW)-Ausgangs,leistungsdichte’ grofer 500 W/cm?,

=

mittlere oder Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung grofer/gleich 3 kW und kleiner/gleich
5kW und mittlere oder Dauerstrich (CW)-Ausgangs,leistungsdichte’ groRer 350 W/cm?,

(g)
-~

mittlere oder Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung grofSer 5 kW,
d) gepulste Spitzenleistungsdichte’ groer 2 500 W/cm? oder

¢) rdumlich koherente mittlere oder Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung grofer 150 W;
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2. Wellenldnge grofSer/gleich 1400 nm und kleiner 1 900 nm und mit einer der folgenden
Eigenschaften:

a) mittlere oder Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung kleiner 250 W und mittlere oder Dauer-
strich (CW)-Ausgangs,leistungsdichte’ grofer 150 Wjem?,

=

mittlere oder Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung grofSer/gleich 250 W und kleiner 500 W
und mittlere oder Dauerstrich (CW)-Ausgangs,leistungsdichte’ groRer 50 W/cm?,

¢) mittlere oder Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung grofer 500 W,
d) gepulste Spitzen,leistungsdichte’ groer 500 Wjcm? oder
e) rdumlich koherente mittlere oder Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung grofer 15 W;
3. Wellenldnge grofer/gleich 1 900 nm und mit einer der folgenden Eigenschaften:
a) mittlere oder Dauerstrich (CW)-Ausgangs leistungsdichte’ grofer 50 W/jcm?,
b) mittlere oder Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung groler 10 W oder
¢) rdumlich koherente mittlere oder Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung grofer 1,5 W oder

4. enthilt wenigstens einen von Unternummer 6A005d1c erfassten ,Laserbarren'.

Technische Anmerkung:

JLeistungsdichte’ in Unternummer 6A005d1d bedeutet die gesamte Ausgangsleistung des ,Lasers” dividiert
durch die Emitterfliche des Stacks* (stacked array).

Stacks aus Halbleiterlasern (semiconductor laser stacked arrays), die nicht von Unternummer
6A005d1d erfafSt werden, mit allen folgenden Eigenschaften:

1. besonders konstruiert oder gedndert fiir die Verbindung mit weiteren ,Stacks* (stacked arrays),
um ein ,Stack’ (stacked array) groferer Ordnung zu erhalten, und

2. integrierte, gemeinsame Verbindungen sowohl fiir die Elektronik als auch fiir die Kithlung.

Anmerkung 1: Stacks’ (stacked arrays), die durch die Verbindung von durch Unternummer
6A005d1e erfasste ,Stacks* aus Halbleiterlasern (semiconductor laser stacked arrays)
gebildet werden und die nicht konstruiert sind, um weiter verbunden oder modifiziert
zu werden, sind von Unternummer 6A005d1d erfasst.

Anmerkung 2: Stacks‘ (stacked arrays), die durch die Verbindung von durch Unternummer
6A005d1e erfasste Stacks' aus Halbleiterlasern (semiconductor laser stacked arrays)
gebildet werden, und die konstruiert sind, um weiter verbunden oder modifiziert zu
werden, sind von Unternummer 6A005d1e erfasst.

Anmerkung 3:  Unternummer 6A005d1e erfasst nicht modulare Baugruppen aus einzelnen Laser-
barren’, die konstruiert sind, um an den Enden verbundene lineare Anordnungen (end-
to-end stacked linear arrays) herstellen zu konnen.

Technische Anmerkungen:

1. Halbleiterlaser werden gewdhnlich Laserdioden genannt.

2. Ein Laserbarren’ (auch Halbleiterlaserbarren, Laserdiodenbarren oder Diodenbarren genannt) besteht aus
mehreren Halbleiterlasern in einer eindimensionalen Anordnung (one-dimensional array).

3. Ein ,Stack’ (stacked array) besteht aus mehreren Laserbarren, die eine zweidimensionale Anordnung
(two-dimensional array) von Halbleiterlasern bilden.
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2. Kohlenmonoxid,laser* (CO-,Laser) mit einer der folgenden Eigenschaften:
a) Ausgangsenergie pro Puls groffer 2 J und ,Spitzenleistung® grofer 5 kW oder
b) mittlere oder Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung grofer 5 kW;
3. Kohlendioxid,laser” (CO,-,Laser) mit einer der folgenden Eigenschaften:
a) Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung grofer 15 kW;
b) gepulster Ausgang mit einer ,Pulsdauer” grofer 10 ps und einer der folgenden Eigenschaften:
1. ,mittlere Ausgangsleistung” grofer 10 kW oder
2. ,Spitzenleistung* grofer 100 kW oder

¢) gepulster Ausgang mit einer ,Pulsdauer” kleiner/gleich 10 ps und einer der folgenden Eigenschaf-
ten:

1. Pulsenergie pro Puls grofler 5] oder
2. ,mittlere Ausgangsleistung” groer 2,5 kW;
4. Excimer,laser* mit einer der folgenden Eigenschaften:
a) Ausgangswellenlinge kleiner/gleich 150 nm und mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. Ausgangsenergie pro Puls grofer als 50 mJ oder
2. ,mittlere Ausgangsleistung* grofer 1 W;

b) Ausgangswellenldnge grofer 150 nm und kleiner/gleich 190 nm und mit einer der folgenden
Eigenschaften:

1. Ausgangsenergie pro Puls grofer als 1,5 oder
2. ,mittlere Ausgangsleistung* grofer 120 W;

¢) Ausgangswellenlinge groler 190 nm und Kleiner/gleich 360 nm und mit einer der folgenden
Eigenschaften:

1. Ausgangsenergie pro Puls grofler als 10 ] oder
2. ,mittlere Ausgangsleistung grofSer 500 W oder
d) Ausgangswellenldnge grofer 360 nm und mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. Ausgangsenergie pro Puls grofer als 1,5] oder
2. ,mittlere Ausgangsleistung® groer 30 W;

Erginzende Anmerkung:  Fiir Excimer,laser, besonders konstruiert fiir Lithographie-Ausriistung: Siehe
Nummer 3B0O1.
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5.

chemische ,Laser” wie folgt:
a) Wasserstofffluorid (HF)-,Laser;
b) Deuteriumfluorid (DF)-,Laser®;
¢) ,Transferlaser* wie folgt:

1. Sauerstoff-Jod (O,-))-,Laser";

2. Deuteriumfluorid-Kohlendioxid (DF-CO,)-,Laser*;

. Einzelpuls“-Nd:Glas-,Laser* mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) ,Pulsdauer” kleiner/gleich 1 ps und Ausgangsenergie pro Puls grofer 50 ] oder
b) ,Pulsdauer” grofer 1 ps und Ausgangsenergie pro Puls grofer 100 J;

Anmerkung: Einzelpuls‘ (non-repetitive pulsed) bezieht sich auf ,Laser, die entweder einen einzigen Aus-
gangspuls erzeugen oder bei denen das Zeitintervall zwischen den Pulsen mehr als eine Minute
betrdgt.

¢) Bauteile wie folgt:

1.

gekiihlte Spiegel mit ,aktiver Kithlung' oder mit Kithlung durch Warmeiibertragungsrohre (heat pipe),

Technische Anmerkung:

LARtive Kiihlung* ist ein Kiihlverfahren fiir optische Bauteile, bei dem stromende Medien im oberflichennahen
Bereich (allgemein weniger als 1 mm unter der optischen Oberfliche) des optischen Bauteils verwendet werden,
um Wirme von der Optik abzuleiten.

. optische Spiegel und vollkommen oder teilweise lichtdurchlissige, optische oder elektrooptische

Bauteile, besonders konstruiert fiir die Verwendung in Verbindung mit erfassten ,Lasern®;

f) optische Ausriistung wie folgt:

Anmerkung:  Optische Elemente mit gemeinsamer Blende (shared aperture optical elements), geeignet zum Ein-

4.

satz in Verbindung mit ,Super-High Power Lasern“ ,SHPL*: siehe Liste fiir Waffen, Munition und
Riistungsmaterial.

. Ausriistung zur Messung dynamischer Wellenfronten (Phasenlage), die in der Lage ist, mindestens 50

Positionen einer Wellenfront zu messen, und eine der folgenden Eigenschaften hat:

a) Bildwechselfrequenz grofer/gleich 100 Hz und Phasendiskriminierung von mindestens 5 % der
Wellenldnge des Signals oder

b) Bildwechselfrequenz grofer/gleich 1 000 Hz und Phasendiskriminierung von mindestens 20 %
der Wellenldnge des Signals,

. Ausriistung zur Diagnose von Strahlfithrungs-Winkelfehlern kleiner/gleich 10 prad an ,Super-High

Power Lasern” ,SHPL®,

. optische Ausriistung und Bauteile, besonders entwickelt fiir ein ,Super-High Power Laser-System

mit Gruppenstrahlern (phased array ,SHPL“-system) zur kohdrenten Strahlzusammenfithrung, mit
einer Genauigkeit von \/10 der ausgelegten Wellenlinge oder 0,1 pm, wobei der kleinere Wert zihlt,

Projektionsteleskope, besonders konstruiert fiir die Verwendung mit ,Super-High Power Lasern
LSHPL®.
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@) Laser-akustische Detektionsausriistung’ mit allen folgenden Eigenschaften:
1. Dauerstrich (CW)-Ausgangsleistung des Lasers grofer/gleich 20 mW,
2. Frequenzstabilitit des Lasers kleiner/gleich 10 MHz,
3. Wellenlidnge des Lasers grofer/gleich 1 000 nm und kleiner/gleich 2 000 nm,
4. Auflosungsvermdgen des optischen Systems kleiner 1 nm und

5. optisches Signal-/Rausch-Verhiltnis groRer/gleich 10°.

Technische Anmerkung:

JLaser-akustische Detektionsausriistung’ (laser acoustic detection equipment) wird auch Lasermikrophon oder Par-
tikelflufdetektionsmikrophon (particle flow detection microphone) genannt.

6A006 ,Magnetometer“, ,Magnetfeldgradientenmesser”, ,intrinsische Magnetfeldgradientenmesser”, Sensoren zur
Bestimmung elektrischer Felder unter Wasser und ,Kompensationssysteme*, sowie besonders konstruierte
Bestandteile hierfiir, wie folgt:

Anmerkung:  Nummer 6A006 erfasst keine Gerdte, besonders konstruiert fiir die Fischerei oder filr biomagnetische
Messungen in der medizinischen Diagnostik.

a) ,Magnetometer” und Subsysteme wie folgt
1. ,Magnetometer mit ,supraleitender” (SQUID-) ,Technologie“ mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) SQUID-Systeme, entwickelt fir den stationdren Betrieb, ohne besonders konstruierte Subsysteme
fur die Reduzierung des Bewegungsrauschens (in-motion noise), mit einer ,Empfindlichkeit* klei-
nerfgleich (besser) 50 fT (rms)/VHz bei Frequenzen von 1 Hz oder

b) SQUID-Systeme, besonders konstruiert zum Reduzieren des Bewegungsrauschens (in-motion
noise), mit einer ,Empfindlichkeit' des bewegten Magnetometers kleiner (besser) als 20 pT
(rms)NHz bei Frequenzen von 1 Hz;

2. ,Magnetometer* mit optisch gepumpter oder Kernprizessions-(Proton/Overhauser-), Technologie* mit
einer ,Empfindlichkeit' kleiner (besser) als 20 pT (rms)/Hz bei Frequenzen von 1 Hz,

3. ,Magnetometer”, die mit Fluxgate-,Technologie” arbeiten, mit einer Empfindlichkeit kleiner/gleich
(besser) 10 pT (rms)[VHz bei Frequenzen von 1 Hz,

4. Induktionsspulen-,Magnetometer* mit einer ,Empfindlichkeit* kleiner (besser) als einer der folgenden
Werte:

a) 0,05nT (rms)/\/Hz bei Frequenzen kleiner als 1 Hz,
b) 1 x 107> nT (rms)[NHz bei Frequenzen groRer/gleich 1 Hz und kleiner/gleich 10 Hz oder
¢ 0,1 x107*nT (rms)/\/Hz bei Frequenzen grofer als 10 Hz,
5. Lichtwellenleiter-,Magnetometer mit einer Empfindlichkeit' kleiner (besser) als 1 nT (rms)/\/Hz;

b) Sensoren zur Bestimmung elektrischer Felder unter Wasser mit einer Empfindlichkeit* kleiner (besser)
als 8 nV/m/VHz, gemessen bei einer Frequenz von 1 Hz;
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¢) ,Magnetfeldgradientenmesser” wie folgt:

1. ,Magnetfeldgradientenmesser* mit mehreren ,Magnetometern®, die von Unternummer 6A006a er-
fasst werden,

2. ,intrinsische Magnetfeldgradientenmesser* auf Lichtwellenleiterbasis mit einer Empfindlichkeit® des
Magnetfeldgradienten kleiner (besser) als 0,3 nT/m (rms)/NHz,

3. ,intrinsische Magnetfeldgradientenmesser®, die auf der Basis anderer als der Lichtwellenleitertechnik
arbeite\/n, mit einer ,Empfindlichkeit’ des Magnetfeldgradienten kleiner (besser) als 0,015 nT/m
(rms)/VHz;

d) ,Kompensationssysteme® fiir Magnetfeldsensoren oder Sensoren zur Bestimmung elektrischer Felder
unter Wasser, die eine Leistungsfihigkeit gleich oder besser als die Grenzwerte der Unternummern
6A006a, 6A006b oder 6A006¢ ermoglichen.

¢) Empfinger zur Bestimmung elektromagnetischer Felder unter Wasser, die von Unternummer 6A006a
erfasste Magnetometer oder von Unternummer 6A006b erfasste Sensoren fiir elektrische Felder ent-
halten.

Technische Anmerkung:

Im Sinne der Nummer 6A006 bezeichnet Empfindlichkeit’ (Rauschpegel) den quadratischen Mittelwert des gerdte-
seitig begrenzten Grundrauschens, bei dem es sich um das kleinste messbare Signal handelt.

Schwerkraftmesser (Gravimeter) und Schwerkraftgradientenmesser (gravity gradiometers) wie folgt:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 6A107.

a) Schwerkraftmesser, konstruiert oder gedndert fiir die Verwendung an Land und mit einer statischen
Genauigkeit kleiner (besser) als 10 pgal;

Anmerkung:  Unternummer 6A007a erfasst nicht Landgravimeter mit Quarzelement (Worden-Prinzip).
b) Schwerkraftmesser, konstruiert fiir mobile Plattformen und mit allen folgenden Eigenschaften:
1. statische Genauigkeit kleiner (besser) als 0,7 mgal und

2. Betriebsgenauigkeit kleiner (besser) als 0,7 mgal bei einer Zeit kleiner als 2 min bis zur Stabilisierung
des Messwerts bei jeder Kombination von manuellen Kompensationsmaffnahmen und dynamischen
Einfliissen;

¢) Schwerkraftgradientenmesser.

Radarsysteme, -gerite und Baugruppen mit einer der folgenden Eigenschaften sowie besonders konstruierte
Bestandteile hierfiir:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 6A108.
Anmerkung:  Nummer 6A008 erfasst nicht:
— Sekunddr-Uberwachungsradarsysteme (SSR, Secondary Surveillance Radar),
— zivile Fahrzeug-Radarsysteme,
— Uberwachungs- und Anzeigegerdte fiir die Flugsicherung,
— meteorologische (Wetter-) Radarsysteme,

— Prazisionsanflug-Radarsysteme (PAR, Precision Approach Radar) gemdf den ICAO-Normen mit
elektronisch gesteuerten linearen (eindimensionalen) Antennengruppen oder mechanisch positionier-
ten passiven Antennen.
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a) Betriebsfrequenz von 40 bis 230 GHz und mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. mittlere Ausgangsleistung grofer als 100 mW oder

2. Lokalisierungsgenauigkeit kleiner (besser) als 1 m fur Entfernung und kleiner (besser) als 0,2° fir
Azimut;

b) tiber mehr als * 6,25 % der ,nominalen Betriebsfrequenz‘ abstimmbare Bandbreite;

Technische Anmerkung:

Die ,nominale Betriebsfrequenz® entspricht der Halfte der Summe der hichsten plus der niedrigsten spezifizierten
Betriebsfrequenz.

¢) Moglichkeit zum gleichzeitigen Betrieb auf mehr als zwei Tragerfrequenzen;

d) Radar mit kiinstlicher Apertur (SAR, Synthetic-Aperture Radar), inverser kiinstlicher Apertur (ISAR,
Inverse-Synthetic-Aperture Radar) oder als Seitensicht-Luftfahrzeug-Bordradarsystem (SLAR, Side Loo-
king Airborne Radar);

e) mit ,elektronisch gesteuerten Antennengruppen®;
f) Moglichkeit zur autonomen Zielhohenmessung;

) besonders entwickelt fiir Betrieb in Luftfahrzeugen (Montage in Ballons oder Flugzeugzellen) und mit
,Signaldatenverarbeitung“ von Doppler-Signalen zur Bewegtzielerkennung;

h) Verarbeitung von Radarsignalen unter Anwendung eines der folgenden Verfahren:
1. ,gespreiztes Spektrum (Radar)* oder
2. ,Frequenzsprung (Radar)*;
i) vorgesehen fiir Bodenbetrieb mit einem maximalen ,Erfassungsbereich® grofer als 185 km;
Anmerkung:  Unternummer 6A008i erfasst nicht:
a) Radarsysteme zur Uberwachung von Fischereigebieten,

b) Bodenradarsysteme, besonders konstruiert fiir die Strecken- (enroute)Flugsicherung und mit allen
folgenden Eigenschaften:

1. maximaler ,Erfassungsbereich” kleiner/gleich 500 km,

2. so konfiguriert, dass die Radarzieldaten nur in einer Richtung an eine oder mehrere zivile
Flugsicherungszentralen iibermittelt werden konnen,

3. keine Fernsteuerungsmaglichkeiten der Abtastgeschwindigkeit durch die Flugsicherungszen-
trale zur Luftraumiiberwachung von Streckenfliigen und

4. fest installiert,

) Wetterballon-Verfolgungsradare.



16.5.2012

[ DE_|

Amtsblatt der Europdischen Union

L 129/223

6A008 (Fortsetzung)

j) Laser“- oder Lichtradar (LIDAR, Light Detection And Ranging) mit einer der folgenden Eigenschaften:

1.

2.

,weltraumgeeignet®,

Verwendung von kohérenten Uberlagerungsverfahren (heterodyn oder homodyn) und einer Winkel-
auflosung kleiner (besser) als 20 prad oder

. konstruiert fiir luftgestiitzte bathymetrische Vermessungen im Kiistenbereich gemiff dem Order 1a

Standard (5. Ausgabe Februar 2008) der Internationalen Hydrographischen Organisation (IHO) oder
besser und unter Verwendung eines oder mehrerer Laser mit einer Wellenlinge grofer als 400 nm
und kleiner/gleich 600 nm;

Anmerkung 1:  Lichtradar (LIDAR), besonders entwickelt fiir die Landvermessung, wird nur von Unternummer

6A008;3 erfasst.

Anmerkung 2:  Unternummer 6A008; erfasst nicht Lichtradar (LIDAR), besonders entwickelt fiir meteorologi-

sche Beobachtung.

Anmerkung 3: Die Parameter in dem IHO Order la Standard (5. Ausgabe Februar 2008) sind wie folgt

zusammengefasst:
— Horizontale Genauigkeit (95 % Konfidenzbereich) = 5m + 5 % der Wassertiefe

— Tiefengenauigkeit fiir geringe Tiefen (95 % Konfidenzbereich) = =+/(a’+(b * d)*) wo-
bei:

a = 0,5m = konstanter Tiefenfehler, d. h. die Summe aller konstanten Tiefenfehler
b = 0,013 = Faktor des tiefenabhdngigen Fehlers

b*d = tiefenabhdngiger Fehler, d. h. die Summe aller tiefenabhdngigen Fehler

d = Wassertiefe

— Objekterkennung = Kubische Objekte >2m (fir Tiefen bis zu 40 m) und 10 % der
Wassertiefe (fiir Tiefen > 40 m).

k) mit Subsystemen fur die ,Signaldatenverarbeitung®, die ,Impulskompression“ anwenden, und mit einer
der folgenden Eigenschaften:

1.

2.

Jmpulskompressions“-Verhdltnis grofer als 150 oder

Impulsbreite kleiner als 200 ns oder

1) mit Subsystemen fiir die Datenverarbeitung und mit einer der folgenden Eigenschaften:

1.

,automatische Zielverfolgung®, bei der wihrend jeder Antennenumdrehung die wahrscheinliche Ziel-
position vor dem Zeitpunkt des nichsten Zieldurchgangs der Antennenkeule geliefert wird, oder

Anmerkung:  Unternummer 6 A00811 erfasst nicht die Kollisionswarnmaglichkeit in Flugsicherungssystemen,
Marine- oder Hafenradar.

. nicht belegt,
. nicht belegt,

. konfiguriert zur Uberlagerung und Korrelation oder Verkniipfung von Zieldaten innerhalb von sechs

Sekunden von zwei oder mehr ,geografisch verteilten“ Radarsensoren zur Verbesserung der Gesamt-
leistung tiber die Leistung eines einzelnen wie in Unternummer 6A008f oder 6A008i spezifizierten
Sensors hinaus.

Erginzende Anmerkung:  Siehe auch Liste fiir Waffen, Munition und Riistungsmaterial.

Anmerkung:  Unternummer 6A00814 erfasst nicht Systeme, Gerdte und Baugruppen, die fiir die Uber-
wachung des Schiffsverkehrs verwendet werden.
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6A102 Strahlungsfeste ,Detektoren’, die nicht von Nummer 6A002 erfasst werden, besonders konstruiert oder
gedndert zum Schutz gegen atomare Detonationswirkungen (z. B. elektromagnetischer Impuls [EMP],
Rontgenstrahlung, kombinierte Druck- und Wirmewirkung) und geeignet fiir ,Flugkorper”, konstruiert
oder ausgelegt, um einer Gesamtstrahlungsdosis von groRer/gleich 5 x 10° Rad (Silizium) zu widerstehen.

Technische Anmerkung:

Im Sinne von Nummer 6A102 ist ein Detektor definiert als eine mechanische, elektrische, optische oder chemische
Vorrichtung, die automatisch identifiziert, aufzeichnet oder ein Signal registriert, wie z. B. Anderungen von Umge-
bungstemperatur oder -druck, elektrische oder elektromagnetische Signale oder die Strahlung eines radioaktiven
Materials. Dies schlieft Vorrichtungen ein, die durch einmaliges Ansprechen oder Versagen wirksam werden.

6A107 Schwerkraftmesser (Gravimeter) und Bestandteile fiir Schwerkraftmesser und fiir Schwerkraftgradienten-
messer (gravity gradiometers) wie folgt:

a) Schwerkraftmesser, die nicht von Unternummer 6A007b erfasst werden, konstruiert oder gedndert fiir
die Verwendung in Luftfahrzeugen oder auf See, mit einer statischen Genauigkeit oder Betriebsgenau-
igkeit kleiner (besser)/gleich 7 x 107 m/s? (0,7 mgal) bei einer Zeit kleiner/gleich 2 min bis zur Stabi-
lisierung des Messwerts;

b) besonders konstruierte Bestandteile fiir die von Unternummer 6A007b oder 6A107a erfassten Schwer-
kraftmesser oder die von Unternummer 6A007c¢ erfassten Schwerkraftgradientenmesser.

6A108 Radarsysteme und Bahnverfolgungssysteme, die nicht von Nummer 6A008 erfasst werden, wie folgt:

a) Radarsysteme und Laserradarsysteme, konstruiert oder gedndert zur Verwendung in von Nummer
9A004 erfassten Tragerraketen oder von Nummer 9A104 erfassten Hohenforschungsraketen;

Anmerkung:  Unternummer 6A108a schlieft Folgendes ein:
a) Ausriistung fiir die Darstellung von Geldndekonturen,
b) Bildsensorausriistung,
¢) Gelandeabbildungs- und Korrelationsausriistung (sowohl digitale als auch analoge),
d) Doppler-Radar-Navigationsausriistung.
b) Prazisionsbahnverfolgungssysteme, geeignet fiir ,Flugkorper’, wie folgt:

1. Verfolgungssysteme mit einem Code-Umsetzer in Verbindung mit Boden- oder Luftreferenzsystemen
oder Navigationssatellitensystemen, zur Echtzeitmessung von Flugposition und Geschwindigkeit,

2. Vermessungsradare (range instrumentation radars) einschlieflich zugehoriger optischer/Infrarot-Ziel-
verfolgungsgerite mit allen folgenden Eigenschaften:

a) Winkelauflosung kleiner (besser) als 1,5 mrad,
b) Reichweite groer/gleich 30 km mit einer Entfernungsauflosung besser als 10 m rms und

¢) Geschwindigkeitsauflosung besser als 3 m/s.

Technische Anmerkung:

JFlugkdrper' im Sinne von Unternummer 6A108b bedeutet vollstindige Raketensysteme und unbemannte Luftfahr-
zeugsysteme mit einer Reichweite grofer als 300 km.
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6A202 Fotoelektronenvervielfacherrdhren mit allen folgenden Eigenschaften:

a) Fotokathodenfliche groRer als 20 cm? und

b) Pulsanstiegszeit an der Anode kleiner als 1 ns.

6A203 Kameras und Bestandteile, die nicht von Nummer 6A003 erfasst werden, wie folgt:

a) mechanische Drehspiegelkameras wie folgt und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir:

1. Framing-Kameras mit einer Aufnahmegeschwindigkeit grofer als 225 000 Einzelbilder/s,

2. Streakkameras mit Einzelbild-Aufnahmerate grofer als 0,5 mm/ps;

Anmerkung:  Im Sinne von Unternummer 6A203a schliefen Bestandteile solcher Kameras deren Elektronikbau-
gruppen zur Synchronisation und Rotationsbaugruppen, bestehend aus Antriebsturbinen, Spiegeln
und Lagern, ein.

b) elektronische Streakkameras, elektronische Bildkameras, Elektronenréhren und Vorrichtungen wie folgt:

1. elektronische Streakkameras mit einer Zeitauflosung kleiner/gleich 50 ns,

2. Streak-Elektronenrdhren fiir Kameras, die von Unternummer 6A203b1 erfasst werden,

3. elektronische Framing-Kameras (oder mechanische Framing-Kameras mit elektronischem Verschluss)
mit einer Einzelbild-Belichtungszeit kleiner/gleich 50 ns,

4. Aufnahmerohren und Halbleiter-Bildsensoren fiir die Verwendung in Kameras, die von Unternum-
mer 6A203b3 erfasst werden, wie folgt:

a) Nahfokusbildverstirkerrohren mit kleiner Brennweite, die eine Fotokathode haben, die auf einem
durchsichtigen, leitfihigen Belag aufgebracht ist, zur Verkleinerung des Fotokathoden-Flichen-
widerstands,

b) Gate-SIT (silicon-intensifier-target)-Vidicon-Rohren, bei denen ein schnelles System das Steuern
der Fotoelektronen von der Fotokathode ermdglicht, ehe sie auf die SIT-Platte auftreffen,

¢) elektrooptische Kerr- oder Pockels-Zellen-Verschliisse,

d) andere Bildwandler-Rohren und Halbleiter-Bildsensoren, die eine Schnellbild-Abtastzeit kleiner als
50 ns haben und besonders konstruiert sind fiir Kameras, die von Unternummer 6A203b3
erfasst werden;

¢) strahlungsfeste TV-Kameras oder Linsen hierfiir, besonders konstruiert oder ausgelegt als unempfindlich
gegen Strahlungsbelastungen groRer als 50 x 10 Gy (Silizium) (5 x 10® Rad [Silizium]) ohne betriebs-
bedingten Qualititsverlust.

Technische Anmerkung:

Der Ausdruck Gy (Silizium) bezieht sich auf die in Joules pro Kilogramm ausgedriickte Energie, die von einer
ionisierender Strahlung ausgesetzten Probe von nicht abgeschirmtem Silizium absorbiert wird.
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6A205 ,Laser®, ,Laser“verstirker und Oszillatoren, die nicht von Unternummer 0B001g5 oder 0B0O01h6 oder
Nummer 6A005 erfasst werden, wie folgt:

Anmerkung: Kupferdampflaser: siehe unternummer 6 A005B.

a) Argonionen-,Laser* mit allen folgenden Eigenschaften:
1. Ausgangswellenlinge grofer/gleich 400 nm und kleiner/gleich 515 nm und
2. mittlere Ausgangsleistung grofer als 40 W;

b) abstimmbare, gepulste Farbstoff-(Dye-)Oszillatoren fiir Single-Mode-Betrieb mit allen folgenden Eigen-
schaften:

1. Ausgangswellenlinge grofer/gleich 300 nm und kleiner/gleich 800 nm,
2. mittlere Ausgangsleistung grofer als 1 W,
3. Pulsfrequenz grofer als 1 kHz und

4. Pulsdauer kleiner als 100 ns;

o

abstimmbare, gepulste Farbstoff-(Dye-)“Laser“verstirker und -Oszillatoren mit allen folgenden Eigen-
schaften:

1. Ausgangswellenlinge grofer/gleich 300 nm und kleiner/gleich 800 nm,
2. mittlere Ausgangsleistung grofer als 30 W,
3. Pulsfrequenz grofer als 1 kHz und
4. Pulsdauer kleiner als 100 ns;
Anmerkung:  Unternummer 6A205¢ erfasst nicht Single-Mode-Oszillatoren.
d) gepulste CO,-,Laser” mit allen folgenden Eigenschaften:
1. Ausgangswellenlinge grofer/gleich 9 000 nm und kleiner/gleich 11 000 nm,
2. Pulsfrequenz grofer als 250 Hz,
3. mittlere Ausgangsleistung grofer als 500 W und
4. Pulsdauer kleiner als 200 ns;

¢) Para-Wasserstoff-Raman-Shifter, entwickelt fiir Ausgangswellenldngen von 16 pm und eine Pulsfrequenz
grofer als 250 Hz;

f) neodymdotierte (andere als Glas) ,Laser’, mit einer Ausgangswellenlinge zwischen 1000 nm und
1100 nm, mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. pulserregt (pulse-excited) und giitegeschaltet (Q-switched), mit einer Pulsdauer grofer/gleich 1 ns mit
einer der folgenden Eigenschaften:

a) mittlere Ausgangsleistung im transversalen Singlemodebetrieb groffer 40 W oder
b) mittlere Ausgangsleistung im transversalen Multimodebetrieb grofer 50 W oder

2. mit Frequenzverdopplung, so dass die Ausgangswellenlinge zwischen 500 nm und 550 nm liegt,
mit einer mittleren Ausgangsleistung grofer 40 W.
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6A225 Interferometer zum Messen von Geschwindigkeiten grofer als 1 km/s in Zeitintervallen kleiner als 10 ps.

Anmerkung:  Nummer 6A225 schliefSt Interferometer zum Messen von Geschwindigkeiten ein, wie z. B. VISARs
(Velocity interferometer systems for any reflector) und DLIs (Doppler Laser Interferometer).

6A226 Drucksensoren wie folgt:
a) Manganin-Sensorelemente fiir Driicke grofer als 10 GPa;

b) Quarz-Messwertaufnehmer fiir Driicke grofer als 10 GPa.
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6B
6B004

6B007

6B008

6B108

Priif-, Test- und Herstellungseinrichtungen

Optische Ausriistung wie folgt:

a) Ausriistung zur Messung des absoluten Reflexionsgrads mit einer Genauigkeit von + 0,1 % des tatsich-
lichen Reflexionsgrads;

b) Ausriistung, mit Ausnahme von Ausriistung zur optischen Vermessung des Oberflichenstreueffekts, mit
einem Messfenster grofer als 10 cm, besonders konstruiert fiir die berithrungslose Vermessung von
nichtplanaren Oberflichen mit einer ,Genauigkeit* kleiner (besser) 2 nm bezogen auf das Referenz-
profil.

Anmerkung: Nummer 6B004 erfasst nicht Mikroskope.

Ausriistung fiir die Herstellung, Justierung und Kalibrierung von Landgravimetern mit einer statischen
Genauigkeit besser als 107 m/s (0,1 mgal).

Impulsradarmesseinrichtungen zur Bestimmung des Riickstrahlquerschnitts mit einer Sendeimpulsbreite
kleiner/gleich 100 ns und besonders konstruierte Bestandteile hierfir.

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 6B108.

Messsysteme, die nicht von Nummer 6B008 erfasst werden, besonders konstruiert zur Bestimmung von
Radarriickstrahlquerschnitten, geeignet fiir Flugkorper' und JFlugkorper-Subsysteme.

Technische Anmerkung:

JFlugkdrper' im Sinne von Nummer 6B108 bedeutet vollstindige Raketensysteme und unbemannte Luftfahrzeug-
systeme mit einer Reichweite grofer als 300 km.
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6C
6C002

6C004

6C005

Werkstoffe und Materialien

Optische Sensormaterialien wie folgt:

a)
b)

Tellur (Te) mit einem Reinheitsgrad von 99,9995 % oder grofer;

Einkristalle (einschlieBlich epitaktischer Wafer) aus einem der folgenden Werkstoffe oder Materialien:
1. CdZnTe mit einem Zinkgehalt, ermittelt durch ,Molenbruch’, von weniger als 6 %,

2. CdTe jeden Reinheitsgrades oder

3. HgCdTe jeden Reinheitsgrades.

Technische Anmerkung:
Der Molenbruch® ist definiert als das Verhdltnis der Mole von ZnTe zur Summe der Mole von CdTe und
ZnTe, die im Kristall vorhanden sind.

Optische Materialien wie folgt:

a)

=

&

durch CVD-Verfahren mit Zinkselenid (ZnSe) oder Zinksulfid (ZnS) bedampfte ,monolithische Sub-
strate” mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Volumen groRer als 100 cm?® oder

2. Durchmesser grofer als 80 mm und mit einer Dicke grofer/gleich 20 mm;
birnenférmige Rohkristalle (boules) der folgenden elektrooptischen Materialien:

1. Kaliumtitanarsenat (KTA) (CAS-Nr. 59400-80-5),

2. Silbergalliumselenid (AgGaSe,) (CAS-Nr. 12002-67-4) oder

3. Thalliumarsenselenid (Tl;AsSes;, auch als TAS bezeichnet) (CAS-Nr. 16142-89-5);
Materialien fiir nichtlineare Optik mit allen folgenden Eigenschaften:

1. Suszeptibilitat dritter Ordnung (Chi 3) groRer/gleich 10 m?/V2 und

2. Ansprechzeit kleiner als 1 ms;

,monolithische Substrate* aus abgeschiedenem Siliziumkarbid oder Be/Be mit einem Durchmesser oder
einer Hauptachsenlinge grofer als 300 mm;

optisches Glas einschlieSlich geschmolzenen Quarzes, Phosphatglas, Fluorphosphatglas und Schwer-
metallfluoride (ZrF, und HfF,) (CAS-Nrn. 7783-64-4 und 13709-52-9) mit allen folgenden Eigenschaf-
ten:

1. einer OH-lonen-Konzentration kleiner als 5 ppm,
2. einem Reinheitsgrad integrierter metallischer Bestandteile besser als 1 ppm und
3. hoher Homogenitit (Varianz des Brechungsindex) kleiner als 5 x 1075;

synthetische Diamanten mit einer Absorption kleiner als 10~ cm™! bei einer Wellenlinge groRer als
200 nm und kleiner/gleich 14 000 nm.

Synthetisches, kristallines Grundmaterial fir ,Laser” in nicht einbaufertiger Form wie folgt:

a)

b)

titandotierte Saphire;

Alexandrit.
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6D
6D001

6D002

6D003

oQ
-

Datenverarbeitungsprogramme (Software)

LSoftware®, besonders entwickelt fiir die ,Entwicklung® oder ,Herstellung“ der von Nummer 6A004,
6A005, 6A008 oder 6B008 erfassten Ausriistung.

LSoftware®, besonders entwickelt fir die ,Verwendung® der von Unternummer 6A002b, Nummer 6A008
oder 6B008 erfassten Ausriistung.

,Software” wie folgt:
a) ,Software” wie folgt:

1. ,Software®, besonders entwickelt zur Formung akustischer Keulen fur die ,Echtzeitverarbeitung”
akustischer Daten fiir den passiven Empfang unter Verwendung von Schlepp-Hydrofonanordnungen,

2. ,Quellcode” zur ,Echtzeitverarbeitung akustischer Daten fiir den passiven Empfang unter Verwen-
dung von Schlepp-Hydrofonanordnungen,

3. ,Software“, besonders entwickelt zur Formung akustischer Keulen fiir die ,Echtzeitverarbeitung”
akustischer Daten fiir den passiven Empfang unter Verwendung von Flachwasser-Messkabelsystemen
(bottom or bay cable systems),

4. ,Quellcode* zur ,Echtzeitverarbeitung® akustischer Daten fiir den passiven Empfang unter Verwen-
dung von Flachwasser-Messkabelsystemen (bottom or bay cable systems);

5. ,Software” oder ,Quellcode”, besonders entwickelt fiir alle folgenden Anwendungen:

a) ,Echtzeitverarbeitung” akustischer Daten der von Unternummer 6A00lale erfassten Sonarsys-
teme und

b) automatisches Erfassen, Klassifizieren und Lokalisieren von Tauchern oder Schwimmern;

Anmerkung:  Fiir ,Software* oder ,Quellcode” zum Erfassen von Tauchern, besonders entwickelt oder gedndert
fiir militarische Zwecke, siehe Liste fiir Waffen, Munition und Riistungsmaterial.

=

nicht belegt;

) ,Software®, entwickelt oder geindert fiir Kameras mit ,Focal-plane-arrays®, die von Unternummer
6A002a3f erfasst werden, und entwickelt oder gedndert, um eine Beschrinkung der Bildrate (frame
rate) aufzuheben und es der Kamera zu ermdglichen, die in Unternummer 6A003b4 Anmerkung 3a
genannte Bildrate (frame rate) zu iiberschreiten;

d) nicht belegt;
e) nicht belegt;
f) .Software* wie folgt:

1. ,Software“, besonders entwickelt fiir ,Kompensationssysteme* zur Kompensation magnetischer oder
elektrischer Felder fiir Magnetfeld-Sensoren, entwickelt fir den Betrieb auf mobilen Plattformen,

2. ,Software®, besonders entwickelt fir die Erkennung magnetischer oder elektrischer Feldanomalien
auf mobilen Plattformen,

3. ,Software®, besonders entwickelt zur ,Echtzeitverarbeitung” elektromagnetischer Daten unter Ver-
wendung der von Unternummer 6A006e erfassten Empfinger zur Bestimmung elektromagnetischer
Felder,

4. ,Quellcode” zur ,Echtzeitverarbeitung” elektromagnetischer Daten unter Verwendung der von Unter-
nummer 6A006e¢ erfassten Empfinger zur Bestimmung elektromagnetischer Felder;

L,Software”, besonders entwickelt zur Korrektur von Bewegungseinfliissen auf Schwerkraftmesser oder
Schwerkraftgradientenmesser;
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6D003

6D102

6D103

(Fortsetzung)
h) ,Software” wie folgt:

1. ,Software” (,Anwendungsprogramme®) fiir Flugsicherungszwecke, die zur Verwendung auf Univer-
salrechnern in Flugsicherungszentralen konzipiert ist und iiber die Fihigkeit zur Ubernahme von
Radarzieldaten von mehr als vier Primdrradarsystemen verfiigt;

2. ,Software” fir die Konstruktion oder ,Herstellung” von Antennenkuppeln (Radome) mit allen fol-
genden Eigenschaften:

a) besonders konstruiert zum Schutz der von Unternummer 6A008e erfassten Antennen mit ,elek-
tronisch phasengesteuerten Antennengruppen® und

b) Erzielung eines Antennen-Strahlungsdiagramms, bei dem der ,mittlere Nebenkeulenpegel’ mehr
als 40 dB unter dem Spitzenwert des Hauptkeulenpegels liegt.

Technische Anmerkung:

Der ,mittlere Nebenkeulenpegel' in Unternummer 6D003h2b wird iiber die gesamte Gruppe gemessen,
wobei der Winkelbereich, der durch die Hauptkeule und die ersten beiden Nebenkeulen auf jeder Seite der
Hauptkeule gebildet wird, ausgenommen ist.

LSoftware”, besonders entwickelt oder gedndert fiir die ,Verwendung® der von Nummer 6A108 erfassten
Waren.

,Software*, besonders entwickelt oder gedndert fiir die Verarbeitung von Daten, die wihrend des Fluges zur
nachtriglichen Bestimmung der Position eines Flugkorpers® auf seiner Flugbahn aufgezeichnet wurden.

Technische Anmerkung:

JFlugkorper im Sinne von Nummer 6D103 bedeutet vollstandige Raketensysteme und unbemannte Luftfahrzeug-
systeme mit einer Reichweite grofer als 300 km.
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6E
6E001

6E002

6E003

6E101

6E201

Technologie

,Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fur die ,Entwicklung® von Ausriis-
tung, Werkstoffen, Materialien oder ,Software*, die von Nummer 6A, 6B, 6C oder 6D erfasst werden.

,Technologie entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Herstellung* von Ausriis-
tung, Werkstoffen oder Materialien, die von Nummer 6A, 6B oder 6C erfasst werden.

,Technologie“ wie folgt:
a) ,Technologie* wie folgt:

1. ,Technologie* fiir die optische Beschichtung und Oberflichenbehandlung, die ,unverzichtbar® ist, um
fur optische Beschichtungen von Gegenstinden mit einem Durchmesser oder einer Hauptachsen-
linge grofer/gleich 500 mm eine Gleichformigkeit der ,optischen Dicke’ besser/gleich 99,5 % und
einem Gesamtverlust (durch Absorption und Streuung) kleiner als 5 x 107> zu erreichen.

Anmerkung:  Siehe auch Unternummer 2e003f.

Technische Anmerkung:

,Optische Dicke* (optical thickness) ist das Produkt aus dem Brechungsindex und der physikalischen Dicke der
Beschichtung.

2. ,Technologie* fiir die Herstellung optischer Gegenstinde mit Verfahren zum Einpunkt-Diamantdre-
hen (SPDT, Single-Point Diamond Turning), mit denen auf nichtplanaren Oberflichen mit einer
Fliche von mehr als 0,5 m? effektive Oberflichengenauigkeiten von besser als 10 nm rms erreicht
werden;

b) ,Technologie, die ,unverzichtbar” ist fiir die ,Entwicklung®, ,Herstellung” oder ,Verwendung* besonders
entwickelter Diagnosegerite oder Targets in Einrichtungen zum Testen von ,Super-High Power Lasern*
,SHPL* oder zum Testen oder Auswerten von durch ,SHPL“Strahlen bestrahlten Werkstoffen oder
Materialien.

,Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Verwendung® von Ausriis-
tung oder ,Software”, die von Nummer 6A002, Unternummer 6A007b, 6A007¢c, Nummer 6A008,
6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 oder 6D103 erfasst wird.

Anmerkung: Nummer 6E101 erfasst ,Technologie“ fiir Ausriistung, die von Nummer 6A008 erfasst wird, nur,
sofern sie fiir Anwendungen in Luftfahrzeugen entwickelt wurde und in ,Flugkorpern® verwendet
werden kann.

,Technologie* entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Verwendung“ von Ausriis-
tung, erfasst von Nummer 6A003, Unternummer 6A005a2, 6A005b2, 6A005b3, 6A005b4, 6A005b6,
6A005c2, 6A005d3c, 6A005d4c, Nummer 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 oder 6A226.
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KATEGORIE 7
LUFTFAHRTELEKTRONIK UND NAVIGATION
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7A Systeme, Ausriistung und Bestandteile

Anmerkung:  Autopiloten fiir Unterwasserfahrzeuge: siehe Kategorie 8. Radargerdte: siche Kategorie 6.
7A001 Beschleunigungsmesser wie folgt und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 7A101.

Anmerkung: Winkel- oder Drehbeschleunigungsmesser: siche Unternummer 7A001b.

a) Linearbeschleunigungsmesser mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. spezifiziert zum Betrieb bei linearen Beschleunigungswerten kleiner oder gleich 15 g und mit einer
der folgenden Eigenschaften:

a) ,Nullpunkt“-,Stabilitit* (bias stability) kleiner (besser) als 130 pg iiber ein Jahr, bezogen auf einen
festen Kalibrierwert oder

b) ,Stabilitit“ des ,Skalierungsfaktors® kleiner (besser) als 130 ppm iiber ein Jahr, bezogen auf einen
festen Kalibrierwert;

2. spezifiziert zum Betrieb bei linearen Beschleunigungswerten grofer 15 g aber kleiner oder gleich
100 g und mit allen folgenden Eigenschaften:

a) ,Nullpunkt“-,Wiederholbarkeit“ (bias repeatability) kleiner (besser) als 5 000 pg tiber ein Jahr und
b) ,Skalierungsfaktor-,Wiederholbarkeit“ kleiner (besser) als 2 500 ppm iiber ein Jahr oder

3. konstruiert fiir den Einsatz in Trigheitsnavigationssystemen oder Lenksystemen und spezifiziert zum
Betrieb bei linearen Beschleunigungswerten groffer 100 g;

Anmerkung:  Die Unternummern 7A001al und 7A001a2 erfassen keine Beschleunigungsmesser, die auf die
Messung von Vibration oder Schock begrenzt sind.

b) Winkel- oder Drehbeschleunigungsmesser, spezifiziert zum Betrieb bei linearen Beschleunigungswerten
grofer 100 g;

7A002 Kreisel oder Drehratensensoren mit einer der folgenden Eigenschaften und besonders konstruierte Bestand-
teile hierfiir:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 7A102.
Anmerkung:  Fiir Winkel- oder Drehbeschleunigungsmesser: sieche Unternummer 7A0O1b.

a) Spezifiziert zum Betrieb bei linearen Beschleunigungspegeln kleiner oder gleich 100 g, mit einer der
folgenden Eigenschaften:

1. Drehratenbereich von weniger als 500°/s zusammen mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) ,Nullpunkt“-,Stabilitdt“ (bias stability) von kleiner (besser) als 0,5°/h, gemessen in einer 1-g-
Umgebung iiber einen Zeitraum von einem Monat bezogen auf einen festen Kalibrierwert; oder

b) Wert des ,angle random walk* von weniger (besser) oder gleich 0,0035°/Nh oder

Anmerkung:  Unternummer 7A002al1b erfasst nicht Rotationsmassenkreisel.

Technische Anmerkung:

Rotationsmassenkreisel* (spinning mass gyros) sind Kreisel, die eine stindig rotierende Masse verwenden, um
eine Winkelverdnderung zu messen.



L 129/236

Amtsblatt der Europdischen Union

16.5.2012

7A002

7A003

a)

b)

(Fortsetzung)

2. Drehratenbereich (rate range) grofer oder gleich 500°/s zusammen mit einer der folgenden Eigen-
schaften:

a) ,Nullpunkt-,Stabilitat von Kleiner (besser) als 40°/h gemessen in einer 1-g-Umgebung iiber
einen Zeitraum von 3 Minuten bezogen auf einen festen Kalibrierwert oder

b) Wert des ,angle random walk” von weniger (besser) oder gleich O,2°/\/h; oder

Anmerkung:
Unternummer 7A002a2b erfasst nicht ,Rotationsmassenkreisel’.

Technische Anmerkung:

JRotationsmassenkreisel’ (spinning mass gyros) sind Kreisel, die eine standig rotierende Masse verwenden,
um eine Winkelverdnderung zu messen.

spezifiziert zum Betrieb bei linearen Beschleunigungswerten grofer als 100 g.

Tragheitssysteme und besonders konstruierte Bestandteile wie folgt:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 7A103.

a)

=

o

ou
=

Trigheitsnavigationssysteme (INS) (kardanisch oder strapdown) und Tragheitsgerdte, konstruiert fiir
Navigation, Lageregelung, Lenkung oder Steuerung von ,Luftfahrzeugen®, (Uber- oder Unterwasser-)
Schiffen, Land- oder ,Raumfahrzeugen und mit einer der folgenden Eigenschaften und besonders
konstruierte Bestandteile hierfiir:

1. Navigationsfehler (trigheitsfrei) kleiner/gleich 0,8 nautische Meilen/h ,Circular Error Probable’ (,CEPY)
nach normaler Ausrichtung oder

2. spezifiziert zum Betrieb bei linearen Beschleunigungswerten grofer als 10 g;

hybride Tragheitsnavigationssysteme mit einem integrierten weltweiten Satelliten-Navigationssystem
(GNSS) oder ,Datenbankgestiitzten Navigationssystem* (,DBRN®) zur Navigation, Lageregelung, Len-
kung oder Steuerung, nach normaler Ausrichtung, und mit einer Positionsgenauigkeit des INS, nach
Ausfall des GNSS oder des ,DBRN“ von bis zu vier Minuten Dauer, von kleiner als 10 m ,Circular Error
Probable‘ (,CEPY);

Trigheitsmessgerdte fiir Kurs oder Nordfestlegung und mit einer der folgenden Eigenschaften und
besonders konstruierte Bestandteile hierfiir:

1. konstruiert fiir eine Kurs- oder Nordfestlegungsgenauigkeit kleiner (besser)/gleich 0,07° s (lat) (gleich-
bedeutend mit 6 Bogenminuten (rms) bei 45 Grad geografischer Breite) oder

2. konstruiert fur Nicht-Betriebs-Schockwerte (non-operating shock level) von grofer/gleich 900 g iiber
eine Zeitdauer von grofer/gleich 1 ms;

Trigheitsmessgerite einschlieflich Tragheitsmesseinheiten (Inertial Measurement Unit (IMU)) und Trag-
heitsreferenzsyteme (Inertial Reference System (IRS)), die von der Nummer 7A001 oder 7A002 erfasste
Beschleunigungsmesser oder Kreisel enthalten.

Anmerkung 1: Die in Unternummer 7A003a und 7A003b genannten Parameter miissen unter einer der folgen-

den Umgebungsbedingungen eingehalten werden:

a) zufallsverteilte Vibration (input random vibration) mit einer Gesamtstdrke von 7,7 g rms in der
ersten halben Stunde und einer Gesamttestzeit von 1,5 Stunden in allen drei Achsen mit allen
folgenden Schwingungseigenschaften:

1. konstante spektrale Leistungsdichte (Power Spectral Density, PSD) von 0,04 g°/Hz im
Frequenzbereich 15 Hz bis 1 000 Hz und

2. spektrale Leistungsdichte von 0,04 g/Hz bei 1000 Hz auf 0,01 g?/Hz bei 2 000 Hz
abfallend,
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7A003

7A004

7A005

7A006

7A008

Note 1: (Fortsetzung)
b) Roll- und Gierrate grifer/gleich 2,62 rad/s (150°/s) oder
¢) nationale Priifbedingungen dquivalent den in a) oder b) beschriebenen Bedingungen.

Anmerkung 2:  Nummer 7A003 erfasst keine Trigheitsnavigationssysteme, die fiir den Einsatz in ,zivilen Luft-
fahrzeugen von einer Zivillufifahrtbehorde in einem ,Teilnehmerstaat* zugelassen sind.

Anmerkung 3:  Nummer 7A003c1 erfasst nicht Theodolitensysteme mit eingebauten Trégheitsgerdten, die beson-
ders konstruiert sind fiir zivile Landvermessungszwecke.

Technische Anmerkungen:

1. Unternummer 7A003b bezieht sich auf Systeme, in denen ein INS und andere unabhdngige Hilfsnavigations-
einrichtungen in eine Einheit integriert sind, um eine Leistungssteigerung zu erreichen.

2. Circular Error Probable’ (,CEP) bezeichnet innerhalb einer kreisformigen Normalverteilung den Radius des
Kreises, der 50 % der einzelnen durchgefithrten Messungen enthdlt, oder den Radius des Kreises, in dem eine
50-%-Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins besteht.

Astro-Kreiselkompasse und andere Vorrichtungen, die Position oder Orientierung durch automatisches
Verfolgen von Himmelskorpern oder Satelliten bestimmen, mit einer Azimutgenauigkeit kleiner (besser)/
gleich 5 Bogensekunden.

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 7A104.

Empfangseinrichtungen fiir weltweite Satelliten-Navigationssysteme (GNSS), mit einer der folgenden Ei-
genschaften, und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 7A105.

Anmerkung:  Fiir Einrichtungen, besonders konstruiert fiir militarische Zwecke, siehe Liste fiir Waffen, Munition und
Riistungsmaterial.

a) Verwendung eines Entschliisselungsalgorithmus, besonders konstruiert oder gedndert fir behordliche
Verwendung zum Zugriff auf das Datensignal fiir Position und Zeit, oder

b) Verwendung ,adaptiver Antennensysteme".

Anmerkung:  Unternummer 7A005b erfasst nicht GNSS-Empfangseinrichtungen, die nur Komponenten, kon-
struiert zum Filtern, Schalten oder Mischen der Signale von Mehrfachrundstrahlerantennen, die
keine adaptive Antennentechnik anwenden, enthalten.

Technische Anmerkung:

LAdaptive Antennensysteme’ im Sinne von Unternummer 7A005b bedeutet das dynamische Erzeugen von einer
oder mehreren raumlichen Nullen in einem Antennengruppendiagramm durch Signalverarbeitung im Zeit- oder
Frequenzbereich.

Luftfahrzeughohenmesser mit Betriebsfrequenzen auflerhalb des Frequenzbereichs von 4,2 bis 4,4 GHz
und mit einer der folgenden Eigenschaften:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 7A106.
a) ,Leistungsmanagement oder
b) Anwendung von Phasensprungmodulation (PSK).

Unterwasser-Sonarnavigationssysteme mit Doppler-Geschwindigkeitsmesser oder mit Korrelations-Ge-
schwindigkeitsmesser, integriert mit einem Kursgeber und mit einer Positionsgenauigkeit von kleiner
(besser)/gleich 3 % Kreisfehlerwahrscheinlichkeit (,Circular Error Probable’ (,CEP)) bezogen auf die zuriick-
gelegte Strecke, und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir.
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7A008

7A101

7A102

7A103

(Fortsetzung)

Anmerkung:  Nummer 7A008 erfasst nicht Systeme, die besonders konstruiert sind fiir den Einbau in Uberwasser-
schiffen, oder Systeme, die akustische Baken oder Bojen bendtigen, die Positionsdaten liefern.

Erginzende Anmerkung: — Akustische Systeme: sieche Unternummer 6A001a; Sonarausriistung zur Messung der
Korrelations- oder Dopplergeschwindigkeit: siehe Unternummer 6A001b. Andere Sys-
teme der Meeres- und Schiffstechnik: siche Nummer 8A002.

Lineare Beschleunigungsmesser, die nicht von Nummer 7A001 erfasst werden, konstruiert fiir den Einsatz
in Trégheitsnavigationssystemen oder Lenksystemen jeder Art, geeignet fur ,Flugkorper' mit allen folgenden
Eigenschaften, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfiir:

a) ,Nullpunkt“-,Wiederholbarkeit“ (bias repeatability) kleiner (besser) als 1 250 pg, und
b) ,Skalierungsfaktor-,Wiederholbarkeit* kleiner (besser) als 1 250 ppm.

Anmerkung:  Nummer 7A101 erfasst nicht Beschleunigungsmesser, besonders konstruiert und entwickelt als MWD-
Sensoren (Measurement While Drilling) zur Messung wihrend des Bohrvorgangs bei Arbeiten an
Bohrlochern.

Technische Anmerkungen:

1. Flugkorper im Sinne von Nummer 7A101 bedeutet vollstandige Raketensysteme und unbemannte Luftfahrzeug-
systeme mit einer Reichweite grofer als 300 km.

2. In Nummer 7A101 bezieht sich die Messung von ,Nullpunkt“ und ,Skalierungsfaktor auf eine 1-Sigma-
Standardabweichung hinsichtlich einer festen Kalibrierung iiber eine Periode von einem Jahr.

Jede Art von Kreiseln, die nicht von Nummer 7A002 erfasst werden, geeignet fiir ,Flugkorper® mit einer
Nenn-,Stabilitit* der ,Driftrate“ kleiner (besser) als 0,5°/h (1 Sigma oder rms) in einer 1-g-Umgebung und
besonders konstruierte Bestandteile hierfiir.

Technische Anmerkungen:

1. Flugkdrper im Sinne von Nummer 7A102 bedeutet vollstindige Raketensysteme und unbemannte Luftfahrzeug-
systeme mit einer Reichweite grofer als 300 km.

2. Stabilitdt' im Sinne von Nummer 7A102 ist definiert als ein MafS fiir das Verhalten, eine bestimmte Eigenschaft
oder einen Leistungsparameter unverdndert beizubehalten, wenn sie kontinuierlich definierten Betriebsbedingungen
ausgesetzt sind (IEEE Standard 528-2001 Abschnitt 2.247).

Instrumentierung, Navigationsausriistung und -systeme, die nicht von Nummer 7A003 erfasst werden, wie
folgt, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfiir:

a) Trigheits- oder sonstige Gerite, die Beschleunigungsmesser oder Kreisel verwenden, wie folgt, und
Systeme, in denen solche Gerite eingebaut sind:

1. Beschleunigungsmesser, die von Unternummer 7A001a3 oder 7A001b oder Nummer 7A101 er-
fasst sind, oder Kreisel, die von Unternummer 7A002 oder 7A102 erfasst sind, oder

2. Beschleunigungsmesser, die von Unternummer 7A001lal oder 7A001a2 erfasst sind, mit allen
folgenden Eigenschaften:

a) konstruiert zur Verwendung in Trigheitsnavigationssystemen oder in Lenksystemen jeder Art,
geeignet fir Flugkorper,

b) ,Nullpunkt*-,Wiederholbarkeit* (bias repeatability) kleiner (besser) als 1 250 pg und
¢) ,Skalierungsfaktor-,Wiederholbarkeit“ kleiner (besser) als 1 250 ppm;

Anmerkung:  Unternummer 7A103a erfasst nicht Ausriistung, die von Nummer 7A001 erfasste Beschleuni-
gungsmesser enthdlt, sofern diese Beschleunigungsmesser besonders konstruiert und entwickelt sind
als MWD-Sensoren (Measurement While Drilling) zur Messung wihrend des Bohrvorgangs bei
Arbeiten an Bohrldchern.
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7A103

7A104

7A105

(Fortsetzung)

b) integrierte Fluginstrumentensysteme, die Stabilisierungskreisel oder Autopiloten enthalten, konstruiert

O
ReS

&

oder geindert zur Verwendung in ,Flugkorpern®;

Jintegrierte Navigationssysteme’, konstruiert oder gedndert fiir ,Flugkorper' mit einer Navigationsgenau-
igkeit von 200 m CEP (Circle of Equal Probability) oder weniger;

Technische Anmerkungen:

Ein ,integriertes Navigationssystem' besteht typischerweise aus folgenden Komponenten:

1. Tragheitsmesseinrichtung (z. B. Fluglage- und Steuerkursreferenzsystem, Tragheitsreferenzeinheit oder Trdig-
heitsnavigationssystem),

2. mindestens einem externen Sensor, um die Position undfoder die Geschwindigkeit entweder periodisch oder
kontinuierlich wahrend des Fluges zu aktualisieren (z. B. Satellitennavigationsempfinger, Radarhohenmesser
und/oder Doppler-Radar) und

3. Hardware und ,Software” fiir die Integration.

dreiachsige Magnet-Kurs-Sensoren, konstruiert oder gedndert zur Integration mit Flugsteuerungs- und
Navigationssystemen, mit allen folgenden Eigenschaften und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir:

1. interne Neigungskompensation in der Nick- (+ 90°) und Rollachse (+ 180°);

2. geeignet, bezogen auf das lokale Magnetfeld, innerhalb von + 80° geografischer Breite eine Azimut-
genauigkeit von besser (kleiner) als 0,5 Grad (rms) zu gewéhrleisten.

Anmerkung:  Flugsteuerungs- und Navigationssysteme in 7A103d beinhalten Kreiselstabilisatoren, Autopiloten
und Tragheitsnavigationssysteme.

Technische Anmerkung:

JFlugkdrper' im Sinne von Nummer 7A103 bedeutet vollstandige Raketensysteme und unbemannte Luftfahrzeug-
systeme mit einer Reichweite grofer als 300 km.

Astro-Kreiselkompasse und andere Vorrichtungen, die nicht von Nummer 7A004 erfasst werden, die

Position oder Orientierung durch automatisches Verfolgen von Himmelskorpern oder Satelliten bestim-

men, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfiir.

Empfangseinrichtungen fir weltweite Satelliten-Navigationssysteme (GNSS, z. B. GPS, GLONASS oder
Galileo) mit einer der folgenden Eigenschaften und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir:

a)

konstruiert oder gedndert zur Verwendung in von Nummer 9A004 erfassten Trigerraketen, von
Nummer 9A012 erfassten unbemannten Luftfahrzeugen oder von Nummer 9A104 erfassten Hohen-
forschungsraketen oder

b) konstruiert oder gedndert fur Luftfahrtanwendungen und mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. geeignet zur Ermittlung von Navigationsdaten bei Geschwindigkeiten grofer als 600 m/s,

2. Verwendung von Entschliisselungsverfahren, konstruiert oder gedndert fir militarische oder staatli-
che Zwecke, um Zugriff auf verschliisselte GNSS-Signale/Daten zu erlangen, oder

3. besonders konstruiert, um mittels Storschutzmafnahmen (anti-jam features), z. B. null-steuernde
Antennen oder elektronisch steuerbare Antennen, den Betrieb in einer Umgebung von aktiven oder
passiven Gegenmafnahmen zu gewahrleisten.

Anmerkung:  Die Unternummern 7A105b2 und 7A105b3 erfassen keine GNSS-Einrichtungen, konstruiert fiir
kommerzielle oder zivile Zwecke oder Safety of Life-Dienste (z. B. Datenintegritat, Flugsicherheit).
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7A106

7A115

7A116

7A117

Hohenmesser, die nicht von Nummer 7A006 erfasst werden, die nach dem Radar- oder ,Laser“-Radar-
prinzip arbeiten, konstruiert oder gedndert zur Verwendung in von Nummer 9A004 erfassten Trigerra-
keten oder von Nummer 9A104 erfassten Hohenforschungsraketen.
Passive Sensoren zur Ermittlung von Peilwinkeln zu spezifischen elektromagnetischen Quellen (Peilgerite)
oder Geldndecharakteristiken, konstruiert oder gedndert zur Verwendung in von Nummer 9A004 erfassten
Tragerraketen oder von Nummer 9A104 erfassten Hohenforschungsraketen.
Anmerkung: Nummer 7A115 schlieft Sensoren fiir folgende Ausriistung ein:

a) Ausriistung fiir die Darstellung von Geldndekonturen,

b) Bildsensorausriistung (aktive und passive),

c) passive Interferometerausriistung.

Flugsteuerungssysteme und -servoventile wie folgt, konstruiert oder geindert zur Verwendung in von
Nummer 9A004 erfassten Trigerraketen oder von Nummer 9A104 erfassten Hohenforschungsraketen:

a) hydraulische, mechanische, optronische oder elektromechanische Flugsteuerungssysteme einschlieSlich
fly-by-wire-Systemen;

b) Ausriistung zur Fluglageregelung;
¢) Flugsteuerungsservoventile, konstruiert oder gedndert fiir die in Unternummer 7A116a oder 7A116b
erfassten Systeme und konstruiert oder gedndert fiir den Betrieb in Vibrationsumgebungen grofer 10 g

rms zwischen 20 Hz und 2 kHz.

,Steuerungssysteme®, geeignet fiir ,Flugkorper, mit einer erreichbaren Systemgenauigkeit kleiner/gleich
3,33 % der Reichweite (z. B. ein ,CEP-Wert“ kleiner/gleich 10 km bei einer Reichweite von 300 km).
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7B
7B001

7B002

7B003

7B102

7B103

Priif-, Test- und Herstellungseinrichtungen

Priif-, Kalibrier- oder Justiereinrichtungen, besonders konstruiert fiir die von Nummer 7A erfasste Aus-
riistung.

Anmerkung: Nummer 7B001 erfasst nicht Ausriistung fiir Wartung und Inspektion der Instandhaltungsstufe I
oder der Instandhaltungsstufe I

Technische Anmerkungen:
1. Instandhaltungsstufe I':

Der Ausfall einer Einheit eines Tragheitsnavigationssystems wird im Luftfahrzeug durch entsprechende Anzeigen
an der Uberwachungs- und Anzeigeeinheit oder durch Statusmeldungen vom entsprechenden Subsystem gemeldet.
Anhand des Wartungshandbuchs kann die Ausfallursache bis auf die Ebene der defekten auswechselbaren Einheit
(LRU) lokalisiert werden. Die defekte LRU wird dann vom Bedienpersonal ausgewechselt.

2. Instandhaltungsstufe 11

Die defekte LRU wird an die Reparaturwerkstatt (die des Herstellers oder die der fiir die Durchfiihrung der
Instandhaltungsstufe 1T zustandigen Stelle) geschickt. Dort wird die defekte LRU mit entsprechenden Hilfsmitteln
gepriift, um die fiir den Ausfall verantwortliche aus wechselbare Baugruppe (SRA) zu lokalisieren.

Die defekte SRA wird anschliefend durch eine funktionierende Einheit ersetzt. Die defekte SRA (oder auch die
komplette LRU) wird dann zur Instandsetzung an den Hersteller eingesandt. Wartung der Instandhaltungsstufe II
schlieft nicht das Zerlegen oder die Instandsetzung erfasster Beschleunigungsmesser oder Kreiselsensoren ein.

Ausriistung wie folgt, besonders konstruiert fiir die Charakterisierung von Spiegeln fiir Ring,laser“-Kreisel:
ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 7B102.
a) Streustrahlungsmesser mit einer Messgenauigkeit kleiner (besser)/gleich 10 ppm;
b) Profilmesser mit einer Messgenauigkeit kleiner (besser)/gleich 0,5 nm (5 Angstrom).
Einrichtungen, besonders konstruiert fiir die ,Herstellung der von Nummer 7A erfassten Ausriistung.
Anmerkung:  Nummer 7B003 schliefst folgende Ausriistung ein:

— Priifstinde fiir Kreiselabstimmung,

— dynamische Auswuchtvorrichtungen fiir Kreisel,

— Kreisel-Einlaufpriifstande und -Motorpriifstinde,

— Vorrichtungen zum Evakuieren und Fiillen von Kreiseln,

— Zentrifugalvorrichtungen fiir Kreisellager,

— Einrichtungen fiir die Achsenjustierungen von Beschleunigungsmessern,

— Spulenwickelmaschinen fiir faseroptische Kreisel.

Reflektometer, besonders konstruiert zur Charakterisierung von Spiegeln fiir Ring,laser“-Kreisel, mit einer
Messgenauigkeit kleiner (besser)/gleich 50 ppm.

,Herstellungsanlagen und ,Herstellungsausriistung” wie folgt:

a) ,Herstellungsanlagen®, besonders konstruiert fiir die ,Herstellung“ der von Nummer 7A117 erfassten
JSteuerungssysteme’;

b) ,Herstellungsausriistung® und andere Priif-, Kalibrier- oder Justiereinrichtungen, die nicht von Nummer
7B001 bis 7B003 erfasst werden, konstruiert oder gedndert fir die von Nummer 7A erfasste Aus-
riistung.
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7C Werkstoffe und Materialien

Kein Eintrag.
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7D Datenverarbeitungsprogramme (Software)

7D001 LSoftware”, besonders entwickelt oder gedndert fir die ,Entwicklung® oder ,Herstellung® der von Nummer
7A oder 7B erfassten Ausriistung.

7D002 JSoftware” (nur ,Quellcode”) fir die ,Verwendung” aller Tragheitsnavigationssysteme, einschlieBlich Trag-
heitsnavigationsgerdten, die von Nummer 7A003 oder 7A004 nicht erfasst werden, sowie fir Fluglage-
und Steuerkursreferenzsysteme (AHRS'-Systeme).

Anmerkung:  Nummer 7D002 erfasst nicht ,Quellcode” fiir die ,Verwendung“ kardanisch aufgehdngter ,AHRS".

Technische Anmerkung:

LAHRS® unterscheidet sich im Allgemeinen von Tragheitsnavigationssystemen (INS) dadurch, dass ,AHRS‘ die
Fluglageinformationen liefert, aber normalerweise nicht die bei INS iiblichen Informationen iiber Beschleunigung,
Geschwindigkeit und Position.

7D003 LSoftware” wie folgt:

a) ,Software”, besonders entwickelt oder gedndert zur Verbesserung des Betriebsverhaltens oder zur Ver-
ringerung des Navigationsfehlers von Systemen auf die in Nummer 7A003, 7A004 oder 7A008
angegebenen Werte;

=

L,Software” (nur ,Quellcode”) fiir hybride integrierte Systeme, die das Betriebsverhalten von Systemen
verbessern oder deren Navigations-Genauigkeit auf den in Nummer 7A003 oder 7A008 spezifizierten
Wert erhohen, indem kontinuierlich Kursdaten mit einer Art der folgenden Navigationsdaten kom-
biniert werden:

1. Geschwindigkeitsdaten von Doppler-Radarsystemen oder Sonarsystemen,

2. Referenzdaten von weltweiten Satelliten-Navigationssystemen (GNSS) oder

3. Daten von ,Datenbankgestiitzten Navigationssystemen* (,DBRN®);

o

LSoftware” (nur ,Quellcode”) fur integrierte Luftfahrtelektronik- oder Flugkontrollsysteme, die Sensor-
daten kombinieren und wissensbasierte ,Expertensysteme” verwenden;

&

LSoftware” (nur ,Quellcode®) fiir die ,Entwicklung” von:

1. digitalen Flugsteuerungssystemen zur ,vollautomatischen Regelung eines Fluges®,

2. integrierten Antriebs- und Flugregelsystemen,

3. Flugregelsystemen mit drahtgebundener (fly-by-wire) oder lichtleitergebundener (fly-by-light) Steue-
rung,

4. fehlertoleranten oder selbstrekonfigurierenden ,aktiven Flugsteuerungssystemen®,

5. automatischen Luftfahrzeugpeilanlagen,

6. Luftwertesystemen auf der Basis statischer Oberflichenwerte oder

7. nach dem Rasterverfahren arbeitenden Head-up-displays oder dreidimensionalen Anzeigen;

e) ,Software” fiir den computergestiitzten Entwurf (CAD), besonders entwickelt fiir die ,Entwicklung von
Laktiven Flugsteuerungssystemen®, mehrachsigen, drahtgebundenen (fly-by-wire) oder lichtleitergebun-
denen (fly-by-light) Hubschraubersteuerungen oder ,Drehmomentausgleichs- oder Richtungssteuerungs-
systemen mit regelbarer Zirkulation®, deren ,Technologie“ von Unternummer 7E004b, 7E004c1 oder
7E004c2 erfasst wird.
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7D101

7D102

7D103

,Software*, besonders entwickelt oder gedndert fiir die ,Verwendung* der von Nummer 7A001 bis 7A006,
7A101 bis 7A106, 7A115, Unternummer 7All6a, 7A116b, Nummer 7B001, 7B002, 7B003, 7B102
oder 7B103 erfassten Ausriistung.

,Software” fiir die Integration (Integrations “software®) wie folgt:

(S
Rl

LSoftware” fiir die Integration der von Unternummer 7A103b erfassten Ausriistung;

=

,Software“, besonders entwickelt fiir die Integration der von Nummer 7A003 oder Unternummer
7A103a erfassten Ausriistung;

o

,Software” fir die Integration, konstruiert oder gedndert fiir von Unternummer 7A103c¢ erfasste Aus-
riistung.

Anmerkung:  Ublicherweise enthdlt ,Software” fiir die Integration eine Kalmanfilterung.
,Software“, besonders entwickelt fiir die Modelldarstellung oder Simulation von ,Steuerungssystemen®, die
von Nummer 7A117 erfasst werden, oder fiir deren Integrationsplanung in von Nummer 9A004 erfasste

Tragerraketen oder von Nummer 9A104 erfasste Hohenforschungsraketen.

Anmerkung:  Von Nummer 7D103 erfasste ,Software* bleibt erfasst, wenn sie mit der von Nummer 4A102
erfassten Hardwareausriistung kombiniert wird.
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7E
7E001

7E002

7E003

7E004

Technologie

,Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Entwicklung® von Ausriis-
tung oder ,Software®, die von Nummer 7A, 7B oder 7D erfasst wird.

,Technologie entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Herstellung® von Ausriis-
tung, die von Nummer 7A oder 7B erfasst wird.

,Technologie* entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die Reparatur, Uberholung oder
Wartung von Ausriistung, die von den Nummern 7A001 bis 7A004 erfasst wird.

Anmerkung:  Nummer 7E003 erfasst nicht Wartungs“technologie®, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der

Kalibrierung, dem Entfernen oder dem Auswechseln beschidigter oder nicht mehr instandsetzbarer
auswechselbarer Einheiten (LRU) und auswechselbarer Baugruppen (SRA) eines ,zivilen Luftfahrzeugs”
gemdf Definition in der Wartung der Instandhaltungsstufe I' oder der Wartung der Instandhaltungs-
stufe I steht.

Erginzende Anmerkung:  Siche Technische Anmerkungen zu Nummer 7B0O1.

,Technologie“ wie folgt:

a) ,Technologie” fur die ,Entwicklung“ oder ,Herstellung® eines der Folgenden:

=

1. automatische Luftfahrzeugpeilanlagen mit Betriebsfrequenzen grofer als 5 MHz,

. Luftwertesysteme, die ausschlieflich auf der Basis statischer Oberflichenwerte arbeiten, d. h., die

konventionelle Luftwertesensoren unnétig machen,

. dreidimensionale Anzeigen fiir ,Luftfahrzeuge®,
. nicht belegt,

. elektrische Stellmotoren (elektromechanische, elektrohydrostatische und in Stelleinheiten integrierte

Stellmotoren), besonders konstruiert zur ,Hauptsteuerung” (primary flight control),

. ,optische Sensor-Arrays fiir Flugsteuerungszwecke* (flight control optical sensor array), besonders

konstruiert zur Realisierung von ,aktiven Flugsteuerungssystemen* oder

. ,Datenbankgestiitzte Navigationssysteme* (,DBRN) konstruiert fiir Unterwasser-Navigation, die So-

nar- oder Gravitations-Datenbanken nutzen und die eine Positionsgenauigkeit kleiner (besser)/gleich
0,4 nautische Meilen liefern;

,Technologie“ fur die ,Entwicklung® von ,aktiven Flugsteuerungssystemen® (einschlieflich fly-by-wire
oder fly-by-light) wie folgt:

. Konfigurationsentwurf fiir die Verkniipfung zwischen mehreren mikroelektronischen Datenverarbei-

tungselementen (Bordcomputern), um eine ,Echtzeitverarbeitung” zur Durchfithrung der Flugrege-
lung zu erreichen,

. Kompensation der Flugregelung hinsichtlich Einbauart der Sensoren und dynamischer Zellenbelas-

tung, d. h. Kompensation von Schwingungen in der Umgebung der Sensoren oder von Verinde-
rungen der Lage der Sensoren zum Flugzeugschwerpunkt,

. elektronische Uberwachung von Datenredundanz oder Systemredundanz fiir Fehlererkennung, Feh-

lerbewertung, Fehlerlokalisierung oder Neukonfiguration,

Anmerkung:  Unternummer 7E004b3 erfasst nicht die ,Technologie“ zur Entwicklung physikalischer Redun-
danz.

. Flugsteuerungen, die wihrend des Fluges eine Neukonfiguration der WiderstandsgrofSe des Steuer-

gefithls erlauben, um eine autonome Steuerung von Luftfahrzeugen in Echtzeit zu erreichen,
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5. Integration digitaler Flugregelungs-, Navigations- und Antriebssteuerdaten in ein digitales Flugmana-
gementsystem zur ,vollautomatischen Regelung eines Fluges®,

Anmerkung:  Unternummer 7E004b5 erfasst nicht:
a) ,Technologie® fiir die ,Entwicklung” der Integration von digitalen Flugsteuerungs-, Navigations-
und Triebwerkssteuerungsdaten in ein digitales Flugmanagementsystem zur ,Flugwegoptimie-

run: gu,

b) ,Technologie“ fir die ,Entwicklung“ von ,Luftfahrzeug”-Fluginstrumentensystemen, die aus-
schlieflich fir Navigation und Landeanfliige mit VOR, DME, ILS oder MLS integriert wurden.

6. vollautomatische, digitale Flugsteuerungssysteme oder mit mehreren Sensoren ausgeriistete vollauto-
matische Flugfithrungssysteme, die wissensgestiitzte ,Expertensysteme* beinhalten;

Anmerkung: ,Technologie* fiir ,FADEC-Systeme” (full authority digital engine control systems): siche Unter-
nummer 9E003h.

¢) ,Technologie” fiir die ,Entwicklung von Hubschraubersystemen wie folgt:

1. mehrachsige fly-by-wire- oder fly-by-light-Steuerungen fiir Hubschrauber, bei denen mindestens zwei
der folgenden Funktionen in einem Steuerungselement zusammengefasst sind:

a) kollektive Steuerung,
b) zyklische Steuerung,
¢) Giersteuerung,
2. ,Drehmomentausgleichs- oder Richtungssteuerungssysteme mit regelbarer Zirkulation®,

3. Rotorblitter mit ,verstellbarer Blattprofilgeometrie®, die in Systemen mit individueller Blattansteue-
rung verwendet werden.

7E101 ,Technologie* entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Verwendung“ von Ausriis-
tung oder ,Software®, erfasst von Nummer 7A001 bis 7A006, 7A101 bis 7A106, 7A115 bis 7A117,
7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103 oder 7D101 bis 7D103.

7E102 ,Technologie“ zum Schutz flugelektronischer und elektrischer Bauteile gegen elektromagnetische Impulse
(EMP) und elektromagnetische Stérungen (EMI) durch externe Quellen wie folgt:

a) Entwurfs“technologie” fiir Abschirmungsvorrichtungen;

b) Entwurfs“technologie® fiir die Auslegung von gehirteten elektrischen Schaltkreisen und gehirteten
Bauteilen;

¢) Entwurfs“technologie® fiir die Ermittlung von Hirtungskriterien fiir Unternummer 7E102a oder
7E102b.

7E104 ,Technologie” fiir die Integration von Flugsteuerungs-, Lenk- und Antriebsdaten in ein Flug-Management-
system zur Flugbahnoptimierung von Raketensystemen.
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8A Systeme, Ausriistung und Bestandteile

8A001 Tauchfahrzeuge und Uberwasserfahrzeuge wie folgt:

Anmerkung:  Zur Erfassung von Ausriistung fiir Tauchfahrzeuge: siehe

a)

b)

— Kategorie 5, Teil 2 — ,Informationssicherheit* fiir verschliisselte Nachrichtengerdte,
— Kategorie 6 fiir Sensoren,
— Kategorien 7 und 8 fiir Navigationsausriistung,
— Nummer 8A fiir Unterwasserausriistung.
bemannte, gefesselte Tauchfahrzeuge, konstruiert fir Betriebstauchtiefen grofer als 1 000 m;
bemannte, ungefesselte Tauchfahrzeuge mit einer der folgenden Eigenschaften:
1. konstruiert fir ,autonomen Betrieb* und mit allen folgenden Eigenschaften:
a) Hubkraft grofer/gleich 10 % ihres Gewichts in Luft und
b) Hubkraft grofer/gleich 15 kN,
2. konstruiert fiir den Betrieb in Wassertiefen grofer als 1 000 m oder
3. mit allen folgenden Eigenschaften:
a) konstruiert fiir kontinuierlichen ,autonomen Betrieb* grofer/gleich 10 Stunden und
b) [Reichweite’ grofer/gleich 25 Nautische Meilen;

Technische Anmerkungen:

1. Im Sinne von Unternummer 8A001b bedeutet ,autonomer Betrieb vollstindig untergetaucht, ohne Schnorchel,
alle Systeme in Betrieb und mit der fiir die sichere dynamische Tiefensteuerung mittels Tiefenrudern geringst-
nitigen Geschwindigkeit, ohne Unterstiitzung durch ein Versorgungsschiff oder eine Versorgungsbasis auf der
Meeresoberfliche, dem Meeresboden oder an der Kiiste und mit einem Antriebssystem fiir den Unter- oder
Uberwassereinsatz.

2. Im Sinne von Unternummer 8A001b bedeutet Reichweite’ die Hlfte der groften Entfernung, die ein
Tauchfahrzeug im ,autonomen Betrieb* zuriicklegen kann.

unbemannte, gefesselte Tauchfahrzeuge, konstruiert fiir den Einsatz in Tiefen grofer als 1 000 m und
mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. konstruiert zur Bewegung mit eigenem Antrieb unter Nutzung von Antriebsmotoren oder Strahl-
rudern (thrusters), die von Unternummer 8A002a2 erfasst werden, oder

2. Dateniibertragung iiber Lichtwellenleiter;
unbemannte, ungefesselte Tauchfahrzeuge mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. konstruiert zur Ermittlung des Kurses relativ zu einem beliebigen geografischen Bezugspunkt ohne
Echtzeitunterstiitzung durch eine Bedienperson,

2. akustische Daten- oder Steueriibertragung oder

3. optische Daten- oder Steuerungsiibertragung iiber mehr als 1 000 m;
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8A002

(Fortsetzung)

) Hochseebergungssysteme mit einer Hubkraft grofer als 5 MN zur Bergung von Objekten aus Tiefen

=

=

grofer als 250 m und mit einer der folgenden Ausriistungen:

1. dynamische Positionierungssysteme, die es dem Fahrzeug ermdglichen, eine Position innerhalb von
20 m von einem Punkt zu halten, der vom Navigationssystem vorgegeben wird, oder

2. Systeme fiir die Meeresbodennavigation und fiir die Integration von Navigationsdaten fiir Tiefen
grofer als 1 000 m und mit einer Positionierungsgenauigkeit bis 10 m Abstand von einem vor-
gegebenen Punkt;

Oberflicheneffektfahrzeuge (vollstindig mit Schiirzen ausgeriistete Fahrzeuge) mit allen folgenden Ei-
genschaften:

1. konzipierte Hochstgeschwindigkeit, voll beladen, grofer als 30 Knoten bei signifikanten Wellenho-
hen grofler/gleich 1,25 m (Seegang 3),

2. Luftkissendruck grofer als 3 830 Pa und
3. Verdrangungsverhiltnis des leeren zum voll beladenen Schiff kleiner als 0,70;

Oberflicheneffektfahrzeuge (mit festen Seitenwinden) mit einer konzipierten Hochstgeschwindigkeit,
voll beladen, grofer als 40 Knoten bei signifikanten Wellenhohen grofer/gleich 3,25 m (Seegang 5);

Tragfligelboote mit automatisch gesteuerten, aktiven Tragfliigelsystemen mit einer konzipierten
Hochstgeschwindigkeit, voll beladen, grofer/gleich 40 Knoten bei signifikanten Wellenhohen grofer|
gleich 3,25 m (Seegang 5);

SWATH'-(Small-Waterplane-Area-Twin-Hull-)Schiffe (Fahrzeuge mit kleiner Wasserlinienfliche) mit ei-
ner der folgenden Eigenschaften:

1. Verdrangung, voll beladen, grofer als 500 t mit einer konzipierten Hochstgeschwindigkeit, voll
beladen, grofSer als 35 Knoten bei signifikanten Wellenhohen grofer/gleich 3,25 m (Seegang 5) oder

2. Verdringung, voll beladen, grofer als 1 500 t mit einer konzipierten Hochstgeschwindigkeit, voll
beladen, grofer als 25 Knoten bei signifikanten Wellenhohen grofer/gleich 4 m (Seegang 6).

Technische Anmerkung:

Ein SWATH"-Schiff ist durch folgende Formel definiert: Wasserlinien_}ﬂdche bei einem konzipierten Tiefgang
kleiner als 2x (verdringtes Volumen bei einem konzipierten Tiefgang)?/’.

Meeres- und schiffstechnische Systeme, Ausriistung und Bestandteile wie folgt:

Anmerkung:  Unterwasser-Kommunikationssysteme: siehe Kategorie 5, Teil 1 — Telekommunikation.

a) Systeme, Ausriistung und Bestandteile, besonders konstruiert oder gedndert fiirr Tauchfahrzeuge und

konstruiert fir den Einsatz in Tiefen grofer als 1 000 m, wie folgt:

1. Druckgehiuse oder Druckkérper mit einem maximalen Innendurchmesser der Kammer grofer als
1,5 m,

2. Gleichstrom-Antriebsmotoren oder -Strahlruder,

3. Versorgungskabel und Steckverbinder hierfiir, die mit Lichtwellenleitern und Verstirkungselementen
aus synthetischem Material ausgeriistet sind,

4. Bestandteile, hergestellt aus Werkstoff, der von Nummer 8C001 erfasst wird;

Technische Anmerkung:

Der Kontrollzweck der Unternummer 8A002a4 darf nicht unterlaufen werden durch die Ausfuhr von ,syn-
taktischem Schaum’, erfasst von Nummer 8C001, wenn eine Zwischenstufe der Herstellung erreicht wurde und
noch nicht die endgiiltige Form des Bestandteiles vorliegt.
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8A002

(Fortsetzung)

b) Systeme, besonders konstruiert oder gedndert zur automatischen Bewegungssteuerung, fiir von Num-

9

d)

mer 8A001 erfasste Tauchfahrzeuge, die Navigationsdaten verwenden und iiber eine Riickkopplungs-
Servosteuerung verfiigen, um

1. es dem Fahrzeug zu ermdglichen, sich innerhalb eines Abstands von 10 m von einem vorher
bestimmten Punkt in der Wassersiule zu bewegen,

2. die Position des Fahrzeugs innerhalb eines Abstands von 10 m von einem vorher bestimmten
Punkt in der Wassersdule zu halten oder

3. die Position des Fahrzeugs innerhalb eines Abstands von 10 m zu halten, wihrend es einem Kabel
auf oder unter dem Meeresboden folgt;

Schiffskorper-Durchfithrungen oder -Steckverbinder fiir Lichtwellenleiter;
Unterwasser-Beobachtungssysteme wie folgt:
1. Fernsehsysteme und Fernsehkameras wie folgt:

a) Fernsehsysteme (die Kamera, Uberwachungs- und Signaliibertragungseinrichtungen enthalten)
mit einer ,Grenzauflosung’ von mehr als 800 Linien, gemessen in Luft, und besonders kon-
struiert oder gedndert fiir ferngesteuerte Operationen mit einem Tauchfahrzeug,

=

Unterwasser-Fernsehkameras mit einer ,Grenzauflosung’ von mehr als 1 100 Linien, gemessen in
Luft,

¢) Restlichtverstirkende Fernsehkameras, besonders konstruiert oder geindert fiir den Unterwasser-
einsatz, mit allen folgenden Eigenschaften:

1. mit von Unternummer 6A002a2a erfassten Bildverstirkerrohren und

2. mit mehr als 150 000 ,aktiven Bildelementen* pro Halbleitersensoranordnung,

Technische Anmerkung:

,Grenzauflosung’ bedeutet ein Maf fiir die horizontale Auflosung, die normalerweise ausgedriickt wird als
die maximale Anzahl von Linien pro Bildhohe, die auf einem Testbild unterschieden werden konnen nach
IEEE-Standard 208/1960 oder einer vergleichbaren Norm.

2. Systeme, besonders konstruiert oder gedndert fiir ferngesteuerte Operationen mit einem Tauchfahr-
zeug, die Verfahren verwenden, welche die Riickstreuungseffekte auf ein Minimum reduzieren,
einschlieflich Beleuchtungseinrichtungen mit Entfernungsgattern (range-gated illuminators) oder
~Laser“-Systemen;

fotografische Stehbildkameras, besonders konstruiert oder gedndert fiir den Unterwassereinsatz in
Wassertiefen grofer als 150 m, mit Filmbreiten grofer/gleich 35 mm und einer der folgenden Eigen-
schaften:

1. Markieren des Films mit Daten, die von einer Datenquelle aufSerhalb der Kamera geliefert werden,
2. automatische Angleichung der Brennweite oder

3. automatische Kompensationssteuerung, besonders konstruiert fiir den Einsatz von Unterwasser-
kameragehdusen in Tiefen grofer als 1 000 m;

nicht belegt;
Beleuchtungssysteme wie folgt, besonders konstruiert oder gedndert fiir den Unterwassereinsatz:

1. Stroboskopleuchten mit einer Lichtausgangsenergie grofSer als 300 ] pro Blitz und einer Blitzfolge-
geschwindigkeit von mehr als 5 Blitzen pro Sekunde,

2. Argon-Bogenlampen-Systeme, besonders konstruiert fiir den Einsatz in Wassertiefen grofer als
1000 m;
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h) ,Roboter”, besonders konstruiert fiir den Unterwassereinsatz, die durch einen anwendungsspezifischen
Rechner gesteuert werden, und mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Einsatz von Systemen, die den ,Roboter” mit Informationen von Sensoren steuern, welche die auf

ein externes Objekt ausgeiibte Kraft oder das auf ein solches Objekt ausgeiibte Drehmoment, die
Entfernung von einem externen Objekt oder den Tastsinn zwischen dem ,Roboter” und einem
externen Objekt messen, oder

. fahig zur Ausiibung einer Kraft grofer/gleich 250 N oder eines Drehmoments grofer/gleich 250

nm und mit Bauteilen versehen, die Legierungen auf Titanbasis oder ,Verbundwerkstoffe* aus ,faser-
oder fadenformigen Materialien* enthalten;

ferngesteuerte Gelenkmanipulatoren, besonders konstruiert oder gedndert fiir den Einsatz mit Tauch-
fahrzeugen und mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Einsatz von Systemen, die den Manipulator mit Informationen von Sensoren steuern, welche eine

der folgenden Grofen messen:

a) die auf ein externes Objekt ausgeiibte Kraft oder das auf ein solches Objekt ausgeiibte Dreh-
moment oder

b) den Tastsinn zwischen dem Manipulator und einem externen Objekt, oder

. Steuerung durch proportionale Master-Slave-Verfahren oder durch einen anwendungsspezifischen

Rechner und mit grofer/gleich 5 Freiheitsgraden der Bewegung’;

Technische Anmerkung:

Bei der Bestimmung der Anzahl der [Freiheitsgrade der Bewegung’ werden nur Funktionen mit Proportionals-
teuerung gezihlt, die Stellungsriickkoppelung oder einen anwendungsspezifischen Rechner verwenden.

auflenluftunabhingige Energieversorgungsanlagen, besonders konstruiert fiir Unterwassereinsatz, wie
folgt:

1. Brayton- oder Rankine-Prozess-Motoren als aufSenluftunabhingige Energieversorgungsanlagen mit

einer der folgenden Eigenschaften:

a) Einsatz von chemischen Reinigungs- oder Absorber-Systemen, besonders konstruiert zur Besei-
tigung von Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und Partikeln aus dem zuriickgefithrten Motoren-

abgas,

b) Einsatz von Systemen, besonders konstruiert zur Verwendung von monoatomarem Gas,

¢) Einsatz von Einrichtungen oder Gehiusen, besonders konstruiert zur Unterwasser-Gerduschmin-
derung von Frequenzen kleiner als 10 kHz, oder besonderem Befestigungszubehor zur Schock-
ddmpfung oder

d) Einsatz von Systemen mit allen folgenden Eigenschaften:

1. besonders konstruiert zur Verdichtung von Reaktionsstoffen oder zur Reformierung von
Brennstoff,

2. besonders konstruiert zum Speichern von Reaktionsstoffen und

3. besonders konstruiert zum Abfithren (discharge) der Reaktionsstoffe gegen einen Druck
grofer/gleich 100 kPa,
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j)

(Fortsetzung)

2. Diesel-Motoren als aufenluftunabhingige Anlagen mit allen folgenden Eigenschaften:

a) Einsatz von chemischen Reinigungs- oder Absorber-Subsystemen, besonders konstruiert zur
Beseitigung von Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und Partikeln aus dem umgelaufenen Motoren-
abgas,

b) Einsatz von Systemen, besonders konstruiert zur Verwendung von monoatomarem Gas,

¢) Einsatz von Einrichtungen oder Gehiusen, besonders konstruiert zur Unterwasser-Gerduschmin-
derung von Frequenzen kleiner als 10 kHz, oder besonderem Befestigungszubehor zur Schock-
ddmpfung und

&

Einsatz von besonders konstruierten Abgassystemen, die Verbrennungsprodukte nicht kontinu-
ierlich auslassen,

. .Brennstoffzellen“ zur aufenluftunabhingigen Energieerzeugung mit einer Leistung grofSer als 2 kW

und mit einer der folgenden Eigenschaften:

a) Einsatz von Einrichtungen oder Gehdusen, besonders konstruiert zur Unterwasser-Gerduschmin-
derung von Frequenzen kleiner als 10 kHz, oder besonderem Befestigungszubehor zur Schock-
ddmpfung oder

b) Einsatz von Systemen mit allen folgenden Eigenschaften:

1. besonders konstruiert zur Verdichtung von Reaktionsstoffen oder zur Reformierung von
Brennstoff,

2. besonders konstruiert zum Speichern von Reaktionsstoffen und

3. besonders konstruiert zum Abfithren (discharge) der Reaktionsstoffe gegen einen Druck
grofer/gleich 100 kPa,

. Stirling-Prozess-Motoren als auflenluftunabhingige Energieversorgungsanlagen mit allen folgenden

Eigenschaften:

a) Einsatz von Einrichtungen oder Gehiusen, besonders konstruiert zur Unterwasser-Gerduschmin-
derung von Frequenzen kleiner als 10 kHz, oder besonderem Befestigungszubehor zur Schock-
ddampfung und

b) Einsatz von besonders konstruierten Abgassystemen zum Abfiihren (discharge) von Verbren-
nungsprodukten gegen einen Druck grofer/gleich 100 kPa;

k) flexible Schiirzen, Abdichtungen und Schiirzenfinger mit einer der folgenden Eigenschaften:

l)

1. konstruiert fiir Luftkissendriicke grofer/gleich 3 830 Pa, fiir den Einsatz bei signifikanten Wellen-

héhen grofer/gleich 1,25 m (Seegang 3) und besonders konstruiert fir Oberflicheneffektfahrzeuge
(Fahrzeugvarianten, die voll mit Schiirzen ausgeriistet sind), die von Unternummer 8A001f erfasst
werden, oder

2. konstruiert fiir Luftkissendriicke grofSer/gleich 6 224 Pa, fiir den Einsatz bei signifikanten Wellen-

hohen grofer/gleich 3,25 m (Seegang 5) und besonders konstruiert fir Oberflicheneffektfahrzeuge
(mit festen Seitenwénden), die von Unternummer 8A001g erfasst werden;

Hubgebldse mit einer Leistung grofer als 400 kW, besonders konstruiert fiir Oberflicheneffektfahr-
zeuge, die von Unternummer 8A001f oder 8A001g erfasst werden;

m) vollgetauchte, unterkavitierende oder superkavitierende Tragfliigel, besonders konstruiert fiir Boote, die

von Unternummer 8A001h erfasst werden;
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n) aktive Systeme, besonders konstruiert oder gedndert fiir die automatische Steuerung der Stabilitdt (sea-
induced motion) von Fahrzeugen, die von Unternummer 8A001f, 8A001g, 8A001h oder 8A001i
erfasst werden;

o) Propeller, Leistungsiibertragungssysteme, Energieerzeugungssysteme und Gerduschminderungssysteme
wie folgt:

1. Wasserschraubenpropeller oder Leistungsiibertragungssysteme wie folgt, besonders konstruiert fiir
Oberflicheneffektfahrzeuge (sowohl mit Schiirzen als auch mit festen Seitenwinden), Tragfliigel-
boote oder SWATH"(Small-Waterplane-Area-Twin-Hull-)Schiffe, die von Unternummer 8A001f,
8A001g, 8A001h oder 8A001i erfasst werden:

&

=

oL
=

o

superkavitierende, superbeliiftete, teilgetauchte oder die Oberfliche durchstoffende Propeller mit
einer Leistung grofer als 7,5 MW,

gegenldufige Propellersysteme mit einer Leistung grofer als 15 MW,

Systeme mit Anwendung von Pre-Swirl- oder Post-Swirl-Techniken zur Gldttung der Propel-
leranstromung,

Hochleistungsuntersetzungsgetriebe in Leichtbauweise (K-Faktor grofer als 300),

Leistungsiibertragungs-Wellensysteme fiir Ubertragungsleistungen von mehr als 1 MW, die Be-
standteile aus ,Verbundwerkstoff“ enthalten,

2. Wasserschraubenpropeller, Energicerzeugungssysteme oder -iibertragungssysteme, konstruiert fiir
den Einsatz auf Schiffen, wie folgt:

&

A=»

o

oL
=

e)

Verstellpropeller und Nabenbaugruppen mit einer Leistung grofer als 30 MW,

innenfliissigkeitsgekiihlte elektrische Antriebsmaschinen mit einer Ausgangsleistung grofer als
2,5 MW,

elektrische Antriebsmaschinen mit ,Supraleitung® oder Permanentmagneten mit einer Leistung
grofer als 0,1 MW,

Leistungsiibertragungs-Wellensysteme mit einer Ubertragungsleistung grofer als 2 MW, die
Bestandteile aus ,Verbundwerkstoff* enthalten,

beliiftete oder basisbeliiftete Propellersysteme mit einer Leistung grofer als 2,5 MW,

3. Gerduschminderungssysteme, konstruiert fiir den Einsatz auf Schiffen grofer/gleich 1 000 Tonnen
Wasserverdrangung, wie folgt:

a)

=

Gerduschminderungssysteme, die bei Frequenzen kleiner als 500 Hz dimpfend wirken und aus
zusammengesetzten, schalldimpfenden Halterungen fiir die akustische Isolation von Dieselmoto-
ren, Dieselgeneratorsets, Gasturbinen, Gasturbinen-Generatorsets, Antricbsmotoren oder An-
triebsuntersetzungsgetricben bestehen, besonders konstruiert fiir die Isolierung gegen Schall
oder Vibration und mit einer Zwischenmasse grofSer als 30 % der Masse der Ausriistung, die
darauf montiert werden soll,

,Aktive Gerduschminderungs- oder -tilgungs-Systeme’ oder Magnetlager, besonders konstruiert
fur Leistungsiibertragungssysteme;

Technische Anmerkung:

JARtive Gerduschminderungs- oder -tilgungs-Systeme’ enthalten elektronische Steuerungen, welche aktiv die
Vibration der Ausriistung durch die Erzeugung von Anti-Gerdusch- oder Anti-Vibrationssignalen direkt
an der Entstehungsstelle verringern konnen.
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8A002

(Fortsetzung)
p) Wasserstrahlantriebssysteme mit allen folgenden Eigenschaften:
1. Leistung grofer als 2,5 MW und
2. Verwendung divergierender Diisen und stromungsbeeinflussender Leitschaufeln, um die Antriebs-
wirkung zu verstirken oder die durch den Antrieb erzeugten, unter Wasser ausgestrahlten Gerau-
sche zu vermindern;
q) Tauch- oder Unterwasserschwimmgerite, wie folgt:
1. mit geschlossener Atemlufterneuerung oder

2. mit halbgeschlossener Atemlufterneuerung;

Anmerkung:  Unternummer 8A002q erfasst nicht einzelne Gerdte, wenn diese von ihren Benutzern zum
personlichen Gebrauch mitgefiihrt werden.

r) Akustiksysteme zur Taucherabwehr, besonders konstruiert oder gedndert, um Taucher zu storen, mit
einem Schalldruckpegel grofer/gleich 190 dB (bezogen auf 1 pPa in 1 m Entfernung) mit Frequenzen
von kleiner/gleich 200 Hz.

Anmerkung 1:  Unternummer 8A002r erfasst nicht Systeme zur Taucherabwehr, die auf Unterwasser-Spreng-
korpern, Schallkanonen (air guns) oder entziindlichen Quellen (combustible sources) basieren.

Anmerkung 2:  Unternummer 8A002r schlieftt Akustiksysteme zur Taucherabwehr ein, die Quellen mit Fun-
kenstrecken verwenden, auch bekannt als Plasma-Schall-Quellen.
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8B Priif-, Test- und Herstellungseinrichtungen

8B001 Wasserumlauftanks (water tunnels) mit einem Hintergrundgerduschpegel kleiner als 100 dB (bezogen auf
1 pPa, 1 Hz) im Frequenzbereich von 0 bis 500 Hz, konstruiert fiir die Messung akustischer Felder, die
durch die Wasserstromung um Modelle von Antriebssystemen erzeugt werden.
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8C

8C001

Werkstoffe und Materialien

Syntaktischer Schaum’, konstruiert fiir den Einsatz unter Wasser und mit allen folgenden Eigenschaften:

Erginzende Anmerkung:  Siche auch Unternummer 8A002a4.
a) konstruiert fiir Wassertiefen grofer als 1 000 m und

b) mit einer Dichte kleiner als 561 kg/m>.

Technische Anmerkung:

,Syntaktischer Schaum’ besteht aus Hohlkugeln aus Kunststoff oder Glas, die in eine Harzmatrix eingebettet sind.
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8D
8D001

8D002

Datenverarbeitungsprogramme (Software)

,Software, besonders entwickelt oder gedndert fiir die ,Entwicklung®, ,Herstellung” oder ,Verwendung* der
von Nummer 8A, 8B oder 8C erfassten Ausriistung, Werkstoffe oder Materialien.

Spezifische LSoftware®, besonders entwickelt oder gedndert fiir die ,Entwicklung®, ,Herstellung®, Reparatur,
Uberholung oder Wiederaufarbeitung (re-machining) von Propellern, besonders konstruiert fiir die Ge-
rauschminderung unter Wasser.
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8E
8E001

8E002

Technologie

,Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Entwicklung* oder ,Her-
stellung” von Ausriistung, Werkstoffen oder Materialien, die von Nummer 8A, 8B oder 8C erfasst werden.

,Technologie® wie folgt:

a) ,Technologie® fiir die ,Entwicklung®, ,Herstellung®, Reparatur, Uberholung oder Wiederaufarbeitung (re-
machining) von Propellern, besonders konstruiert fiir die Gerduschminderung unter Wasser;

b) ,Technologie” fiir die Uberholung oder Wiederaufarbeitung von Ausriistung, die von Nummer 8A001,
Unternummer 8A002b, 8A002j, 8A0020 oder 8A002p erfasst wird.
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KATEGORIE 9
LUFTFAHRT, RAUMFAHRT UND ANTRIEBE
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9A

9A001

9A002

9A003

9A004

9A005

9A006

Systeme, Ausriistung und Bestandteile

Anmerkung:  Gegen Neutronenstrahlung oder kurzzeitige ionisierende Strahlung konstruierte oder ausgelegte An-
triebssysteme: siche Liste fiir Waffen, Munition und Riistungsmaterial.

Gasturbinenflugtriebwerke mit einer der folgenden Eigenschaften:
ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 9A101.
a) enthdlt eine von Unternummer 9E003a, 9E003h oder 9E003i erfasste ,Technologie* oder
Anmerkung:  Unternummer 9A001a erfasst nicht Gasturbinenflugtriebwerke mit allen folgenden Eigenschaften:
a) zugelassen von einer zivilen Luftfahrtbehorde eines ,Teilnehmerstaates”, und

b) bestimmt zum Antrieb eines nichtmilitdrischen bemannten Luftfahrzeuges, fir das eines der
folgenden Dokumente von einem ,Teilnehmerstaat” fiir ein Luftfahrzeug mit diesem speziellen
Triebwerkstyp ausgestellt wurde:

1. eine zivile Musterzulassung oder

2. ein gleichwertiges, von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) anerkanntes
Dokument.

b) entwickelt zum Antrieb eines Luftfahrzeuges fiir Reisefluggeschwindigkeiten grofer/gleich Mach 1 fiir
mehr als 30 Minuten.

Schiffsgasturbinen’ mit einer ISO-Standardnennleistung bei Dauerbetrieb grofer/gleich 24 245 kW und
einem spezifischen Kraftstoffverbrauch kleiner als 0,219 kg/kWh in jedem Punkt des Leistungsbereichs von
35 % bis 100 % sowie besonders entwickelte Baugruppen und Bestandteile hierfiir.

Anmerkung:  Der Begriff ,Schiffsgasturbinen’ schlieft diejenigen Industriegasturbinen oder aus Flugtriebwerken abge-
leiteten Gasturbinen ein, die fiir den Schiffsantrieb oder die Stromerzeugung an Bord angepasst
wurden.

Besonders entwickelte Baugruppen und Bestandteile, die von Unternummer 9E003a, 9E003h oder 9E003i
erfasste , Technologien® enthalten, fiir eines der folgenden Gasturbinenantriebssysteme:

a) erfasst von Nummer 9A001 oder

b) entwicklungs- oder fertigungsmafSige Herkunft ist entweder ein Nicht-, Teilnehmerstaat® oder dem Her-
steller unbekannt.

Trigerraketen (fiir ,Raumfahrzeuge) oder ,Raumfahrzeuge®.
ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 9A104.
Anmerkung:  Nummer 9A004 erfasst nicht Nutzlasten.

Erginzende Anmerkung:  Zum Erfassungsstatus von Erzeugnissen, die in den Nutzlasten von
JRaumfahrzeugen* enthalten sind: siehe die zutreffenden Kategorien.

Fliissigkeitsraketenantriebssysteme, die eines der von Nummer 9A006 erfassten Systeme oder Bestandteile
enthalten.

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMERN 9A105 und 9A119.
Systeme und Bestandteile, besonders konstruiert fiir Fliissigkeitsraketenantriebssysteme, wie folgt:
ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMERN 9A106, 9A108 und 9A120.

a) Kryogenkiihler, Leichtbau-Dewar-Gefifle, kryogene Wirmeleitrohre oder kryogene Systeme, besonders
konstruiert zur Verwendung in Trdgerraketen, die Verluste an kryogener Fliissigkeit auf weniger als
30 % pro Jahr beschrinken konnen;
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9A006

9A007

9A008

(Fortsetzung)

=

kryogene Behilter oder Tiefkithlsysteme mit geschlossenem Kreislauf, die Temperaturen kleiner/gleich
100 K (- 173 °C) aufrechterhalten konnen, fir ,Luftfahrzeuge* mit Dauerfluggeschwindigkeiten gréfSer
als Mach 3, Triagerraketen oder ,Raumfahrzeuge’;

¢) Lager- oder Umfiillsysteme fiir pastenférmigen Wasserstoff (slush hydrogen);

d) Hochdruckturbopumpen (iiber 17,5 MPa), Pumpenbestandteile oder zugehorige Gaserzeuger- oder An-
triebssysteme der Entspannungsturbine;

¢) Hochdruckbrennkammern (iiber 10,6 MPa) und zugehorige Diisen;

f) Treibstofflagersysteme, die mit dem Prinzip der kapillaren Einlagerung oder der Druckforderung mit
elastischen Bilgen (positive expulsion) arbeiten;

Einspritzdiisen fur fliissige Treibstoffe mit einer Austrittséffnung kleiner als 0,381 mm im Durchmesser
(bzw. mit einer Fliche kleiner als 1,14 x 10-> cm? fiir nicht kreisformige Austrittséffnungen), besonders
konstruiert fiir Fliissigkeitsraketenantriebssysteme;

o
=

h) aus einem Stiick gefertigte Brennkammern oder Austrittsdiisen aus kohlenstofffaserverstirktem Kohlen-
stoff mit einer Dichte grofer als 1,4 gjem® und einer Zugfestigkeit grofer als 48 MPa.

Feststoffraketenantriebssysteme mit einer der folgenden Eigenschaften:
ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMERN 9A107 und 9A119.
a) Gesamtimpuls groer als 1,1 MNs;

b) massenspezifischer Impuls grofer/gleich 2,4 kNs/kg bei auf atmosphirische Bedingungen in Meeres-
hohe entspannter Diisenstromung fiir einen auf 7 MPa korrigierten Brennkammerdruck;

¢) Stufenmassenanteile grofer als 88 % und Festtreibstoffanteile grofer als 86 %;
d) von Nummer 9A008 erfasste Bestandteile oder

¢) Einsatz von Isolierungs- und Klebesystemen fiir Festtreibstoffe, die eine direkt mit dem Motor verklebte
Konstruktion verwenden, um eine ,feste mechanische Verbindung* oder eine Sperrschicht gegen che-
mischen Austausch zwischen Festtreibstoff und Gehiuse-Isolationsmaterial zu gewihrleisten.

Technische Anmerkung:

Eine feste mechanische Verbindung' weist eine Haftfestigkeit von mindestens der Festigkeit des Treibstoffs auf.
Bestandteile wie folgt, besonders konstruiert fiir Feststoffraketenantriebssysteme:
ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 9A108.

a) Isolierungs- und Klebesysteme fiir Festtreibstoffe, die Zwischenlager (liner) verwenden, um eine feste
mechanische Verbindung® oder eine Sperrschicht gegen chemischen Austausch zwischen Festtreibstoff
und Gehéuse-Isolationsmaterial zu gewahrleisten;

Technische Anmerkung:
Eine feste mechanische Verbindung' weist eine Haftfestigkeit von mindestens der Festigkeit des Treibstoffs auf.

=

Motorgehiuse aus fasergewickeltem ,Verbundwerkstoff* mit einem Durchmesser grofer als 0,61 m
oder einem strukturellen Wirkungsgrad (PV/W)* grofer als 25 km;

Technische Anmerkung:

Der strukturelle Wirkungsgrad (PV/W)" ist gleich dem Berstdruck (P) mal dem Behdltervolumen (V) geteilt durch
das Gesamtgewicht (W) des Druckbehalters.
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9A008

9A009

9A010

9A011

9A012

(Fortsetzung)

¢) Schubdiisen fiir den Schubbereich grofer als 45 kN oder mit Diisenhalserosionsraten kleiner als
0,075 mm/s;

d) Schubvektorsteuersysteme mittels Schwenkdiisen oder Sekundireinspritzung, die fiir eines der Folgen-
den geeignet sind:

1. Bewegungen in alle Richtungen von mehr als + 5°,

2. Winkelgeschwindigkeiten grofer/gleich 20°/s oder

3. Winkelbeschleunigungen groRer/gleich 40°/s%.
Hybridraketenantriebssysteme mit einer der folgenden Eigenschaften:
ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMERN 9A109 und 9A119.
a) Gesamtimpuls grofer als 1,1 MNs oder
b) Schub grofer als 220 kN bei Entspannung gegen Vakuum.

Besonders konstruierte Bestandteile, Systeme und Strukturbauteile fiir Tragerraketen, Trigerraketenantriebs-
systeme oder ,Raumfahrzeuge” wie folgt:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMERN 1A002 und 9A110.

a) Bestandteile und Strukturbauteile mit einem Gewicht grofer als 10 kg, besonders konstruiert fur Tri-
gerraketen, die aus von Nummer 1C007 oder 1C010 erfassten ,Verbundwerkstoffen* mit Metall-,Ma-
trix“, aus organischen ,Verbundwerkstoffen, aus ,Verbundwerkstoffen“ mit keramischer ,Matrix“ oder
aus intermetallisch verstirkten Werkstoffen und Materialien hergestellt sind;

Anmerkung:  Die Gewichtsbeschrinkung ist nicht relevant fiir Bugspitzen.

=

Bestandteile und Strukturbauteile, besonders konstruiert fiir von Nummer 9A005 bis 9A009 erfasste
Tragerraketenantriebssysteme, die aus von Nummer 1C007 oder 1C010 erfassten ,Verbundwerkstoffen*
mit Metall-,Matrix“, aus organischen ,Verbundwerkstoffen, aus ,Verbundwerkstoffen“ mit keramischer
,Matrix“ oder aus intermetallisch verstirkten Werkstoffen und Materialien hergestellt sind;

Ke

Strukturbestandteile und einzelne Systeme, besonders konstruiert zur aktiven Kontrolle des dyna-
mischen Verhaltens oder der Formidnderungen von ,Raumfahrzeug“strukturen;

&

gepulste Fliissigraketentriebwerke mit einem Verhiltnis von Schub zu Gewicht grofer/gleich 1 kNJkg
und einer Ansprechzeit (Zeit, die erforderlich ist, um 90 % des Gesamtschubs nach dem Start zu
erreichen) kleiner als 30 ms.

Staustrahltriebwerke, Staustrahltriebwerke mit Uberschallverbrennung oder Triebwerke mit Kombinations-
antrieb sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfiir.

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMERN 9A111 und 9A118.
,2Unbemannte Luftfahrzeuge* (,UAVs®), zugehorige Systeme, Ausriistung und Bestandteile wie folgt:
a) ,UAVs® mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Fahigkeit zur autonomen Flugsteuerung und zur autonomen Navigation (z. B. mittels Autopilot mit
Tragheitsnavigationssystem) oder

2. Fihigkeit zum gesteuerten Fliegen auflerhalb des unmittelbaren Sichtbereiches durch einen Bediener
(z. B. mittels Fernsteuerung mit Videobildiibertragung);
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9A012

9A101

9A102

9A104

9A105

(Fortsetzung)
b) zugehorige Systeme, Ausriistung und Bestandteile wie folgt:

1. besonders konstruierte Ausriistung fiir die Fernsteuerung der von Unternummer 9A012a erfassten
»~UAVs®,

2. andere als von Nummer 7A erfasste Systeme zur Navigation, Lageregelung, Lenkung oder Steuerung,
besonders konstruiert, um von Unternummer 9A012a erfasste ,UAVs“ mit der Fihigkeit zur auto-
nomen Flugsteuerung und zur autonomen Navigation auszustatten,

3. besonders konstruierte Ausriistung und Bestandteile zum Umbauen eines bemannten ,Luftfahrzeu-
ges® in ein von Unternummer 9A012a erfasstes ,UAV*,

4. luftatmende Hubkolben- oder Rotationskolbenverbrennungsmotoren, besonders konstruiert oder
gedndert, um ,UAVs“ in Hohen von iiber 50 000 Fufl (15 240 m) anzutreiben.

Turbojet- und Turbofan-Triebwerke, die nicht von Nummer 9A001 erfasst werden, wie folgt:
a) Triebwerke mit den beiden folgenden Eigenschaften:

1. Maximalschub grofler als 400 N (erreicht in nicht eingebautem Zustand), aufler zivil zugelassene
Triebwerke mit einem Maximalschub gréfer als 8 890 N (erreicht in nicht eingebautem Zustand),
und

2. spezifischer Treibstoffverbrauch kleiner/gleich 0,15 kg/N/h (bei maximaler Dauerleistung auf Mee-
reshohe und unter Standardbedingungen);

b) Triebwerke, konstruiert oder geindert fiir ,Flugkorper” oder ,unbemannte Luftfahrzeuge®, erfasst in
Nummer 9A012.

,Turboprop-Antriebssysteme’, speziell konstruiert fiir ,unbemannte Luftfahrzeuge* (,UAVs), erfasst von
Nummer 9A012, und speziell konstruierte Bestandteile hierfiir, mit einer ,Maximalleistung’ grofer als
10 kw.

Anmerkung: Nummer 9A102 erfasst keine zivil zugelassenen Triebwerke.

Technische Anmerkungen:

1. Turboprop-Antriebssysteme' im Sinne von Nummer 9A102 umfasst alle folgenden Systeme:
a) Wellenleistungstriebwerk und
b) Antriebssystem zur Leistungsiibertragung an einen Propeller.

2. Die Maximalleistung’ im Sinne von Nummer 9A102 wird in nicht eingebautem Zustand auf Meereshihe unter
Standardbedingungen erreicht.

Hohenforschungsraketen (sounding rockets), geeignet fiir eine Reichweite von mindestens 300 km.
ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 9A004.

Fliissigkeitsraketentriebwerke wie folgt:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 9A119.

a) Flussigkeitsraketentriebwerke, die nicht von Nummer 9A005 erfasst werden, mit einem Gesamtimpuls
grofer/gleich 1,1 MNs, geeignet fiir ,Flugkorper;

b) Flussigkeitsraketentriebwerke, die nicht von Nummer 9A005 oder Unternummer 9A105a erfasst wer-
den, mit einem Gesamtimpuls grofer/gleich 0,841 MNs, geeignet fiir vollstindige Raketensysteme oder
unbemannte Luftfahrzeuge mit einer Reichweite von mindestens 300 km.
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9A106

9A107

9A108

Systeme oder Bestandteile, die nicht von Nummer 9A006 erfasst werden, wie folgt, besonders konstruiert
fur Flussigkeitsraketenantriebssysteme:

a) Auskleidungen fir Brennkammern, geeignet fiir ,Flugkorper”, von Nummer 9A004 erfasste Tragerra-
keten oder von Nummer 9A104 erfasste Hohenforschungsraketen;

b) Raketendiisen, geeignet fiir ,Flugkorper, von Nummer 9A004 erfasste Trigerraketen oder von Num-
mer 9A104 erfasste Hohenforschungsraketen;

¢) Schubvektorsteuerungs-Subsysteme, geeignet fiir ,Flugkorper®;

Technische Anmerkung:

Unternummer 9A106¢ schlieft Ausriistung ein, die in folgenden Verfahren zur Schubvektorsteuerung Verwen-
dung findet:

1. flexible Diise,

2. Fliissig- oder Sekunddrgaseinspritzung,

3. bewegliches Triebwerk oder bewegliche Diise,

4. Ablenkung des Abgasstroms (Strahlschaufeln oder Sonden) oder
5. Verwendung von Schubklappen.

d) Regelungssysteme fiir Fliissig- oder Suspensionstreibstoffe (einschlieRlich Oxidatoren), konstruiert oder
geandert fiir den Betrieb in Vibrationsumgebungen grofer als 10 g rms zwischen 20 Hz und 2 kHz,
sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfiir, geeignet fiir ,Flugkorper*.

Anmerkung:  Unternummer 9A106d erfasst nur folgende Servoventile und Pumpen:

a) Servoventile, konstruiert fiir einen Durchfluss grofer/gleich 24 1/min bei einem absoluten Druck
grofier/gleich 7 MPa und einer Stellzeit kleiner als 100 ms,

b) Pumpen fiir Fliissigtreibstoff mit einer Drehzahl grofer/gleich 8 000 Ufmin oder einem Pum-
pendruck grofeer/gleich 7 MPa.

Feststoffraketentriebwerke, die nicht von Nummer 9A007 erfasst werden, mit einem Gesamtimpuls grofer/
gleich 0,841 MNs, geeignet fiir vollstindige Raketensysteme oder unbemannte Luftfahrzeuge mit einer
Reichweite von mindestens 300 km.

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 9A119.

Bestandteile, die nicht von Nummer 9A008 erfasst werden, wie folgt, besonders konstruiert fiir Feststoff-
raketenantriebssysteme:

a) Raketenmotorgehduse und deren ,Isolierung“sbestandteile, geeignet fiir ,Flugkorper, von Nummer
9A004 erfasste Trigerraketen oder von Nummer 9A104 erfasste Hohenforschungsraketen;

b) Raketendiisen, geeignet fiir ,Flugkorper, von Nummer 9A004 erfasste Trigerraketen oder von Num-
mer 9A104 erfasste Hohenforschungsraketen;

¢) Schubvektorsteuerungs-Subsysteme, geeignet fiir ,Flugkorper*.

Technische Anmerkung:

Unternummer 9A108c schlieft Ausriistung ein, die in folgenden Verfahren zur Schubvektorsteuerung Verwen-
dung findet:

1. flexible Diise,

2. Fliissig- oder Sekunddrgaseinspritzung,
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9A108

9A109

9A110

9A111

9A115

9A116

9A117

9A118

c) (Fortsetzung)
3. bewegliches Triebwerk oder bewegliche Diise,
4. Ablenkung des Abgasstroms (Strahlschaufeln oder Sonden) oder
5. Verwendung von Schubklappen.
Hybridraketenmotoren und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir wie folgt:

a) Hybridraketenmotoren mit einem Gesamtimpuls grofer/gleich 0,841 MNs, die nicht von Nummer
9A009 erfasst werden, geeignet fiir vollstindige Raketensysteme oder unbemannte Luftfahrzeuge mit
einer Reichweite von mindestens 300 km, und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir;

b) besonders konstruierte Bestandteile fiir von Nummer 9A009 erfasste Hybridraketenmotoren, die ge-
eignet fur ,Flugkorper* sind.

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMERN 9A009 und 9A119.

,Verbundwerkstoff“-Strukturen, Laminate und Erzeugnisse hieraus, die nicht von Nummer 9A010 erfasst
werden, besonders konstruiert zur Verwendung in Flugkérpern oder in den von Nummer 9A005, 9A007,
9A105, Unternummer 9A106¢c, Nummer 9A107, Unternummer 9A108c, Nummer 9A116 oder 9A119
erfassten Subsystemen.

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 1A002.

Technische Anmerkung:
JFlugkdrper' im Sinne von Nummer 9A110 bedeutet vollstandige Raketensysteme und unbemannte Luftfahrzeug-
systeme mit einer Reichweite grofer als 300 km.

Pulsostrahltriebwerke, geeignet fiir ,Flugkdrper* oder von Nummer 9A012 erfasste unbemannte Luftfahr-
zeuge, und besonders konstruierte Bestandteile hierfiir.

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMERN 9A011 und 9A118.
Startausriistung wie folgt:

a) Gerite und Vorrichtungen fiir die Handhabung, Kontrolle, Aktivierung oder den Start konstruiert oder
gedndert fiir von Nummer 9A004 erfasste Trigerraketen, von Nummer 9A012 erfasste unbemannte
Luftfahrzeugsysteme, oder von Nummer 9A104 erfasste Hohenforschungsraketen;

b) Fahrzeuge fir Transport, Handhabung, Kontrolle, Aktivierung oder den Start, konstruiert oder geindert
fir von Nummer 9A004 erfasste Trigerraketen oder von Nummer 9A104 erfasste Hohenforschungs-
raketen.

Wiedereintrittsfahrzeuge, geeignet fiir ,Flugkorper®, sowie dafiir konstruierte oder abgednderte Ausriistung
wie folgt:

a) Wiedereintrittsfahrzeuge;

b) Hitzeschilde und Bestandteile hierfiir, hergestellt aus Keramik oder wiarmeableitendem Material;
¢) Kithlkorper und Bestandteile hierfiir, hergestellt aus leichtem Material mit hoher Warmekapazitit;
d) elektronische Ausriistung, besonders konstruiert fiir Wiedereintrittsfahrzeuge.
Stufungsmechanismen, Trennmechanismen und Stufenverbindungen, geeignet fiir ,Flugkorper®.

Vorrichtungen zur Verbrennungsregelung fiir von Nummer 9A011 oder 9AI111 erfasste Triebwerke,
geeignet fur ,Flugkorper” oder von Nummer 9A012 erfasste unbemannte Luftfahrzeuge.
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9A119

9A120

9A350

Einzelne Raketenstufen, die nicht von Nummer 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 oder 9A109
erfasst werden, geeignet fiir vollstindige Raketensysteme oder unbemannte Luftfahrzeuge mit einer Reich-
weite von mindestens 300 km.

Flissigtreibstofftanks, die nicht von Nummer 9A006 erfasst werden, besonders konstruiert fiir von Num-
mer 1C111 erfasste Treibstoffe oder ,andere Fliissigtreibstoffe’, die in Raketensystemen verwendet werden,
die eine Nutzlast von mindestens 500 kg tiber eine Reichweite von mindestens 300 km verbringen
konnen.

Anmerkung: ,Andere Fliissigtreibstoffe’ im Sinne von Nummer 9A120 beinhaltet Treibstoffe, die von der Liste fiir
Waffen, Munition und Riistungsmaterial erfasst werden, ist aber nicht auf solche beschrénkt.

Sprith- oder Zerstiubungs-(Vernebelungs-)systeme, besonders konstruiert oder gedndert zum Einbau in
JLuftfahrzeuge®, ,Luftfahrtgerite nach dem Prinzip leichter-als-Luft* oder unbemannte Luftfahrzeuge und
besonders konstruierte Bestandteile hierfiir, wie folgt:

a) Komplette Sprith- oder Zerstiubungs-(Vernebelungs-)systeme, geeignet zur Ausbringung einer fliissigen
Suspension mit einer Ausgangstropfengrofie von kleiner als 50 pm ,VMD* bei einer Durchflussrate
grofer als zwei Liter pro Minute;

b) Spritharme oder Anordnungen von aerosolerzeugenden Einheiten, geeignet zur Ausbringung einer
fliissigen Suspension mit einer Ausgangstropfengroffe von kleiner als 50 pm ,VMD* bei einer Durch-
flussrate grofer als zwei Liter pro Minute;

¢) Aerosolerzeugende Einheiten, besonders konstruiert fiir den Einbau in von Unternummer 9A350a und
9A350b erfasste Systeme.

Anmerkung:  Aerosolerzeugende Einheiten sind besonders konstruierte oder gednderte Vorrichtungen zum Einbau
in Luftfahrzeuge, wie z. B. Diisen, Rotationszerstiuber (rotary drum atomizer) und dhnliche Vor-
richtungen.

Anmerkung:  Nummer 9A350 erfasst keine Sprith- oder Zerstiubungs- (Vernebelungs-) systeme und Bestandteile,
die erwiesenermafSen nicht zur Ausbringung biologischer Agenzien in Form von infektidsen Aerosolen
geeignet sind.

Technische Anmerkungen:

1. Die Tropfengrofe fiir Sprithausriistung oder Diisen, besonders konstruiert zur Verwendung in ,Luftfahrzeugen,
L Luftfahrtgeraten nach dem Prinzip leichter-als-Luft“ oder unbemannten Luftfahrzeugen, sollte mit einer der
folgenden Methoden gemessen werden:

a) Doppler-Laser-Methode;
b) Laserdiffraktionsmethode.

2. In Nummer 9A350 bedeutet VMD* Volume Median Diameter (mittlerer Volumendurchmesser). Fiir wasser-
basierende Systeme entspricht dies dem MMD, Mass Median Diameter (mittlerer Massendurchmesser).
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9B Priif-, Test- und Herstellungseinrichtungen

9B001 Besonders konstruierte Ausriistung, Werkzeuge und Vorrichtungen wie folgt fiir die Herstellung von
Gasturbinenlaufschaufeln, -leitschaufeln oder gegossenen ,Deckbandern” (,tip shroud* castings):

a) Ausristung zum Giefen mit gerichteter Erstarrung oder mit monokristalliner Erstarrung;
b) Keramikkerne oder -schalen.

98002 Online-(Echtzeit-)Uberwachungssysteme, Instrumentierung (einschlielich Sensoren) oder Ausriistung fiir
die automatische Datenerfassung und -verarbeitung, mit allen folgenden Eigenschaften:

a) besonders konstruiert fiir die ,Entwicklung” von Gasturbinentriebwerken, -baugruppen oder -bestand-
teilen und

b) die von Unternummer 9E003h oder 9E003i erfasste , Technologie® beinhaltend.

9B003 Besonders konstruierte Ausriistung fiir die ,Herstellung“ oder Priifung von Gasturbinenbiirstendichtungen,
die fur Schaufelspitzengeschwindigkeiten grofler als 335 m/s und fiur Betriebstemperaturen grofer als
773K (500 °C) ausgelegt sind, und besonders konstruierte Bestandteile oder besonders konstruiertes
Zubehor hierfiir.

9B004 Werkzeuge, Matrizen oder Vorrichtungen fiir das Fiigen im festen Zustand (solid state joining) von Gas-
turbinenbauteilen, die in Unternummer 9E003a3 oder 9E003a6 beschrieben werden, aus ,Superlegierun-
gen®, Titan oder intermetallischen Verbindungen.

9B005 Online-(Echtzeit-)Uberwachungssysteme, Instrumentierung (einschlieflich Sensoren) oder automatische Da-
tenerfassungs- und -verarbeitungsgerite, besonders konstruiert fiir die Verwendung an einer der folgenden
Einrichtungen:

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 9B105.
a) Windkanile fir Geschwindigkeiten grofer/gleich Mach 1,2,

Anmerkung:  Unternummer 9B005a erfasst nicht besonders fiir Unterrichtszwecke konstruierte Windkandale mit
einer ,Abmessung des Messquerschnitts’ (quer gemessen) kleiner als 250 mm.

Technische Anmerkung:

Unter ,Abmessung des Messquerschnitts* werden der Durchmesser des Kreises, die Seitenlange des
Quadrats oder die lingste Seite des Rechtecks an der grifiten Ausdehnung des Messquerschnitts
verstanden.

b) Einrichtungen zur Simulierung von Stromungsverhiltnissen bei Geschwindigkeiten grofer als Mach 5,
einschlieflich Lichtbogenwindkanilen, Plasmalichtbogenkanilen, Stowellenrohren, StoSwellenkanilen,
Gaskanilen und Leichtgaskanonen, oder

¢) Windkanile oder Einrichtungen, ausgenommen solche mit zweidimensionalen Querschnitten, mit de-
nen Stromungsverhiltnisse mit einer Reynoldszahl grofer als 25 x 10° simuliert werden kénnen.

9B006 Besonders konstruierte akustische Schwingungspriifausriistung, mit der Schalldruckpegel grofer/gleich
160 dB (bezogen auf 20 pPa) mit einem Nennausgang grofSer/gleich 4 kW bei einer Priifzellentemperatur
grofer als 1273 K (1 000 °C) erzeugt werden konnen, sowie besonders konstruierte Quarzheizelemente
hierfiir.

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 9B106.

98007 Besonders konstruierte Ausriistung zur Priifung der Integritit von Raketenmotoren mit Hilfe anderer
zerstorungsfreier Priifverfahren (ZfP) als planares Rontgen oder grundlegende physikalische oder chemische
Analysen.
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9B008

9B009

9B010

9B105

9B106

9B115

Messwertgeber fiir die direkte Messung der Wandreibung, besonders konstruiert fiir den Betrieb bei einer
Staupunkttemperatur des Priifstroms von grofer als 833 K (560 °C).

Werkzeuge, besonders konstruiert fiir die Fertigung von pulvermetallurgischen Turbinenrotorkomponen-
ten, die bei einem Spannungsniveau grofer/gleich 60 % der Zugfestigkeit und Metalltemperaturen grofer/
gleich 873 K (600 °C) betrieben werden konnen.

Besonders konstruierte Ausriistung fiir die Herstellung der von Nummer 9A012 erfassten ,UAVs® und
zugehorigen Systeme, Ausriistung und Bestandteile.

Windkanile fiir Stromungsgeschwindigkeiten grofer/gleich Mach 0,9, geeignet fir Flugkérper' und deren
Subsysteme.

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 9B005.

Technische Anmerkung:

JFlugkorper im Sinne von Nummer 9B105 bedeutet vollstindige Raketensysteme und unbemannte Luftfahrzeug-
systeme mit einer Reichweite grofer als 300 km.

Umweltprifkammern und schalltote Rdume wie folgt:
a) Umweltpristkammern fiir die Simulation aller folgenden Flugbedingungen:
1. mit einer der folgenden Eigenschaften:
a) Hohe grofer/gleich 15 km oder
b) Temperaturbereich von kleiner 223 K (- 50 °C) bis grofer 398 K (+ 125 °C) und

2. vorbereitet, konstruiert oder gedndert’ fiir den Einbau eines Schwingerregers oder anderer Vibrati-
onspriifausriistung zur Erzeugung einer Vibrationsumgebung grofer/gleich 10 g rms zwischen
20 Hz und 2 kHz und bei Ubertragungskraften grofer/gleich 5 kN, gemessen am Priiftisch’;

Technische Anmerkungen:

1. Unternummer 9B106a2 beschreibt Systeme, geeignet zur Erzeugung einer Vibrationsumgebung mit einer
Einzelschwingung (z. B. eine Sinusschwingung), und Systeme, geeignet zur Erzeugung eines Breitbandrauschens
(z. B. Leistungsspektrum).

2. In Unternummer 9B106a2 bedeutet konstruiert oder gedndert, dass die Umweltpriifkammer entsprechende
Schnittstellen (z. B. Abdichtungen) fiir den Einbau eines Schwingerregers oder einer anderen, von Nummer
2B116 erfassten Vibrationspriifausriistung enthdlt.

3. Ein ,Priiftisch’ im Sinne von Unternummer 9B106a2 ist ein flacher Tisch oder eine flache Oberfliche ohne
Aufnahmen oder Halterungen.

b) Umweltpriifkammern fur die Simulation folgender Flugbedingungen:

1. akustische Umgebungsbedingungen mit einem Gesamt-Schalldruckpegel grofSer/gleich 140 dB (be-
zogen auf 20 pPa) oder mit einer akustischen Nennausgangsleistung grofer/gleich 4 kW und ent-
weder

2. Hohe grofer/gleich 15 km oder

3. Temperaturbereich von kleiner 223 K (- 50 °C) bis grofer 398 K (+ 125 °C).

Besonders konstruierte ,Herstellungsausriistung” fir die von Nummer 9A005 bis 9A009, 9A011, 9A101,
9A102, 9A105 bis 9A109, 9A111 oder 9A116 bis 9A120 erfassten Systeme, Subsysteme oder Bestand-
teile.
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9B116

9B117

Besonders konstruierte ,Herstellungsanlagen* fir von Nummer 9A004 erfasste Trigerraketen oder von
Nummer 9A005 bis 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A104 bis 9A109, 9A111, 9A116 bis 9A120
erfasste Systeme, Subsysteme oder Bestandteile oder fiir Flugkorper-.

Technische Anmerkung:

JFlugkdrper' im Sinne von Nummer 9B116 bedeutet vollstindige Raketensysteme und unbemannte Luftfahrzeug-
systeme mit einer Reichweite grofer als 300 km.

Priifstinde fiir den Test von Raketenmotoren oder von Feststoff- oder Fliissigkeitsraketen mit einer der
folgenden Eigenschaften:

a) ausgelegt fur einen Schub grofer als 68 kN oder

b) gleichzeitige Messung der drei Schubkomponenten.
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9C

9C108

9C110

Werkstoffe und Materialien

JIsolierungs“material und ,Innenbeschichtung®, die nicht von Nummer 9A008 erfasst werden, fiir Raketen-
motorgehduse, geeignet fiir ,Flugkorper” oder speziell konstruiert fiir ,Flugkorper-.

Technische Anmerkung:

Flugkorper' im Sinne von Nummer 9C108 bedeutet vollstindige Raketensysteme und unbemannte Luftfahrzeug-
systeme mit einer Reichweite grofer als 300 km.

Harzimpragnierte Faser-Prepregs und metallbeschichtete Faser-Preforms fur die von Nummer 9A110 er-
fassten ,Verbundwerkstoff*-Strukturen, Laminate und Erzeugnisse hieraus, hergestellt aus organischer ,Ma-
trix“ oder Metall-,Matrix“ unter Verwendung einer Faser- oder Fadenverstirkung mit einer ,spezifischen
Zugfestigkeit* groRer als 7,62 x 10* m und einem ,spezifischen Modul* grofer als 3,18 x 10° m.

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMERN 1C010 und 1C210.

Anmerkung:  Nummer 9C110 erfasst nur harzimpragnierte Faser-Prepregs mit solchen Harzen, die nach dem
Aushdrten eine Glasiibergangstemperatur (Ty) von 418 K (145°C) erreichen (bestimmt nach
ASTM D 4065 oder vergleichbaren nationalen Standards).
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ID
9D001

9D002

9D003

9D004

9D101

9D103

Datenverarbeitungsprogramme (Software)

LSoftware®, besonders entwickelt oder gedndert fiir die ,Entwicklung“ von Ausriistung oder ,Technologie®,
die von Nummer 9A001 bis 9A119, 9B oder 9E003 erfasst wird.

,Software®, besonders entwickelt oder gedndert fiir die ,Herstellung“ von Ausriistung, die von Nummer
9A001 bis 9A119 oder 9B erfasst wird.

wSoftware®, die in Unternummer 9E003h erfasste ,Technologie® beinhaltet und in ,FADEC-Systemen“ der
von Nummer 9A erfassten Antriebssysteme oder der von Nummer 9B erfassten Ausriistung verwendet
wird.

,Software* wie folgt:

a) ,Software” fiir zwei- oder dreidimensionale viskose Stromung, die fiir die gezielte Modellierung der
Triebwerkstromung notig und mit Windkanal- oder Flugpriifdaten validiert ist;

=

,Software” fir die Priiffung von Gasturbinenflugtriebwerken, -baugruppen oder -bestandteilen, die be-
sonders entwickelt ist, Daten in Echtzeit zu erfassen, zu verarbeiten und zu analysieren mit wahrend
des Priifvorgangs selbsttitiger Regelung einschlieflich dynamischer Einstellungen an Priiflingen oder
Priifbedingungen;

o

,Software, besonders entwickelt fiir die Steuerung des Vorgangs beim Gielen mit gerichteter Erstarrung
und mit monokristalliner Erstarrung;

ou
=

L,Software” in der Form von ,Quellcode®, ,Objektcode” oder Maschinencode, die fir die ,Verwendung*
aktiver Ausgleichssysteme fiir die Spaltregelung von Laufschaufelspitzen notig ist;

Anmerkung:  Unternummer 9D004d erfasst nicht ,Software, die in von Anhang I nicht erfasster Ausriistung
integriert ist oder die fiir Wartungstdtigkeiten im Zusammenhang mit der Kalibrierung, Instandset-
zung oder Aktualisierung des aktiven Spaltregelungssystems nitig ist.

&

,Software“, besonders entwickelt oder gedndert fiir die ,Verwendung“ von ,UAVs“ und zugehorigen
Systemen, Ausriistung und Bestandteilen, die von Nummer 9A012 erfasst werden;

f) .Software®, besonders entwickelt fir die Entwicklung von internen Kithlkanilen fiur Fluggasturbinen-
laufschaufeln, -leitschaufeln oder ,Deckbindern” (,tip shrouds®);

) ,Software“ mit allen folgenden Eigenschaften:

1. besonders konstruiert zur Vorhersage der aerothermalen, aeromechanischen und Verbrennungs-
bedingungen in Gasturbinenflugtriebwerken und

2. mit der Moglichkeit einer theoretischen, auf einer Modellannahme basierenden Vorhersage iiber die
aerothermalen, aeromechanischen und Verbrennungsbedingungen, die mit Messdaten von realen
Gasturbinenflugtriebwerken validiert worden sind, die sich in der Versuchs- oder Produktionsphase
befinden.

,Software®, besonders entwickelt oder geindert fiir die ,Verwendung® von Ausriistung, erfasst von Num-
mer 9B105, 9B106, 9B116 oder 9B117.

wSoftware”, besonders entwickelt fir die Modellbildung, Simulation oder Integrationsplanung der von
Nummer 9A004 erfassten Trigerraketen oder von Nummer 9A104 erfassten Hohenforschungsraketen
oder von Subsystemen, erfasst von Nummer 9A005, 9A007, 9A105, Unternummer 9A106¢c, Nummer
9A107, Unternummer 9A108c, Nummer 9A116 oder 9A119.

Anmerkung: Die von Nummer 9D103 erfasste ,Software* bleibt erfasst, auch wenn sie mit der von Nummer
4A102 erfassten Hardwareausriistung kombiniert wird.
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9D104

9D105

,Software, besonders entwickelt oder gedndert fiir die ,Verwendung von Ausriistung, erfasst von Num-
mer bzw. Unternummer 9A001, 9A005, 9A006d, 9A006g, 9A007a, 9A008d, 9A009a, 9A010d, 9A011,
9A101, 9A102, 9A105, 9A106¢c, 9A106d, 9A107, 9A108c, 9A109, 9A111, 9A115a, 9A116d, 9A117
oder 9A118.

JSoftware®, die das Zusammenwirken von mehr als einem Subsystem koordiniert, besonders entwickelt
oder gedndert fir die ,Verwendung” in von Nummer 9A004 erfassten Tragerraketen oder von Nummer
9A104 erfassten Hohenforschungsraketen.
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9E

9E001

9E002

9E003

Technologie

Anmerkung:  Von Nummer 9E001 bis 9E003 erfasste ,Entwicklungs“- oder ,Herstellungs“-,Technologie“ fiir Gas-
turbinentriebwerke bleibt erfasst, wenn sie als ,Verwendungs*-,Technologie“ fiir Instandsetzung, Mo-
dernisierung und Uberholung verwendet wird. Von der Erfassung ausgenommen sind: technische
Daten, Zeichnungen oder Dokumentation fiir Wartungstdtigkeiten, die unmittelbar mit der Kalibrie-
rung, dem Ausbau oder Austausch von beschddigten oder nichtbetriebsfahigen, am Einsatzstiitzpunkt
ersetzbaren Teilen (LRU) verbunden sind, einschlieflich des Austausches ganzer Triebwerke oder Trieb-
werkmodule.

,Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Entwicklung® von Ausriis-
tung oder ,Software®, die von Unternummer 9A001b, Nummer 9A004 bis 9A012, 9A350, 9B oder 9D
erfasst wird.

,Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Herstellung® von Ausriis-
tung, die von Unternummer 9A001b, Nummer 9A004 bis 9A011, 9A350 oder 9B erfasst wird.

Anmerkung: ,Technologie® fiir die Instandsetzung von erfassten Strukturen, Laminaten, Werkstoffen oder Materia-
lien: siehe Unternummer 1E002f.

,Technologie“ wie folgt:

a) ,Technologie®, die ,unverzichtbar” ist fur die ,Entwicklung® oder ,Herstellung“ von einem der folgenden
Gasturbinenbestandteile oder -systeme:

1. Gasturbinenlaufschaufeln, -leitschaufeln oder ,Deckbinder* (,tip shrouds®) aus gerichtet erstarrten
(DS) oder Einkristall (SC)-Legierungen, die bei 1273 K (1 000 °C) und einer Spannung von
200 MPa eine Zeitstandfestigkeit (in der kristallografischen Orientierung 001) von mehr als 400
Stunden aufweisen, wobei die mittleren Materialkennwerte zugrunde gelegt werden,

2. Mehrfachdombrennkammern mit einer mittleren Brenneraustrittstemperatur grofer als 1 813 K
(1 540 °C) oder Brennkammern mit thermisch entkoppelten Flammrohren (combustion liner),
nichtmetallischen Flammrohren oder nichtmetallischen Ummantelungen,

3. Bestandteile, hergestellt aus einem der folgenden Stoffe:

a) organische ,Verbundwerkstoffe®, entwickelt fiir Betriebstemperaturen grofier als 588 K (315 °C),

b) ,Verbundwerkstoffe“ mit Metall-,Matrix“, Werkstoffe mit Keramik-,Matrix“ und intermetallische
oder intermetallisch verstirkte Werkstoffe, erfasst von Nummer 1C007, oder

¢) ,Verbundwerkstoffe, erfasst von Nummer 1C010 und hergestellt mit Harzen, erfasst von
Nummer 1C008,

4. ungekiihlte Turbinenlaufschaufeln, -leitschaufeln, ,Deckbinder” (,tip shrouds) oder andere Bestand-
teile, konstruiert fiir den Betrieb bei Gastemperaturen im Schaufelkanal grofSer/gleich einer Gesamt-
temperatur (Staupunkt-Temperatur) von 1 323 K (1 050 °C) unter Startbedingung bei internatio-
naler Normatmosphire (International Standard Atmosphere — ISA) auf Meereshohe statisch (Sea
Level Static — SLS), im ,stationdren Betriebszustand’,

5. gekiihlte Turbinenlaufschaufeln, -leitschaufeln, ,Deckbander” (,tip shrouds®), soweit nicht in Unter-
nummer 9E003al beschrieben, die Gastemperaturen im Schaufelkanal grofer/gleich einer Gesamt-
temperatur (Staupunkt-Temperatur) von 1 643 K (1 370 °C) ausgesetzt sind, unter Startbedingung
bei internationaler Normatmosphire (International Standard Atmosphere — ISA) auf Meereshohe
statisch (Sea Level Static — SLS), im ,stationdren Betriebszustand',

Technische Anmerkung:

Der Begriff stationdrer Betriebszustand' (steady state mode) beschreibt den Betriebszustand eines Triebwerks,
in dem die Triebwerksparameter, wie Schub/Leistung, Drehzahl pro Minute und andere, keine nennenswerten
Schwankungen aufweisen und die Umgebungstemperatur und der Druck am Triebwerkseinlass konstant sind.
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9E003 a) (Fortsetzung)

6. durch Fiigen im festen Zustand (solid state joining) verbundene Schaufelblatt/Scheiben-Kombina-
tionen,

7. Gasturbinenbestandteile, bei denen von Unternummer 2E003b erfasste ,Diffusionsschweif$“-, Tech-
nologie“ verwendet wird,

8. ,schadenstolerante’ Rotorbestandteile von Gasturbinentriebwerken, bei denen von Unternummer
1C002b erfasste pulvermetallurgische Werkstoffe verwendet werden, oder

Technische Anmerkung:

,Schadenstolerante’ Bestandteile werden mit Methodiken und Nachweisverfahren entwickelt, die es gestatten,
das Risswachstum vorherzusagen und zu begrenzen.

9. nicht belegt,

10. nicht belegt,

11. hohle Fanlaufschaufeln;

b) ,Technologie®, die ,unverzichtbar” ist fiir die ,Entwicklung“ oder ,Herstellung” von:

1. Flugmodellen fiir Windkanile mit nicht storend auf den Luftstrom wirkenden Sensoren, die Daten
von den Sensoren zum Datenerfassungssystem iibertragen konnen, oder

2. Propellerblittern und Propfanblittern aus ,Verbundwerkstoffen®, die mehr als 2 000 kW bei Flug-
geschwindigkeiten grofer als Mach 0,55 aufnehmen konnen;

¢) ,Technologie®, die ,unverzichtbar* ist fiir die ,Entwicklung® oder ,Herstellung® von Bestandteilen fiir
Gasturbinentriebwerke unter Verwendung von ,Laser“-, Wasserstrahl-, elektrochemischen oder funke-
nerosiven Bohrverfahren zur Herstellung von Lochern mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. mit allen folgenden Eigenschaften:

a) Tiefen grofer als das 4fache ihres Durchmessers,

b) Durchmesser kleiner als 0,76 mm und

¢) ,Bohrwinkel' kleiner/gleich 25° oder

2. mit allen folgenden Eigenschaften:

a) Tiefen grofer als das 5fache ihres Durchmessers,

b) Durchmesser kleiner als 0,4 mm und

¢) ,Bohrwinkel’ grofer als 25°%

Technische Anmerkung:
Im Sinne von Unternummer 9E003c wird der ,Bohrwinkel von einer Ebene aus gemessen, die tangential zur
Schaufelblattoberfliche an dem Punkt verliuft, an dem die Mittellinie der Bohrung in die Blattoberfliche eintritt.

d) ,Technologie®, die ,unverzichtbar* ist fiir die ,Entwicklung” oder ,Herstellung“ von Leistungsiibertra-
gungssystemen fiir Hubschrauber oder Schwenkrotor- oder Kippfligel-,Luftfahrzeuge®;
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9E003 (Fortsetzung)

e) ,Technologie“ fir die ,Entwicklung“ oder ,Herstellung” von Dieselmotor-Antriebssystemen fiir Land-
fahrzeuge mit allen folgenden technischen Daten:

1. ,Boxvolumen' kleiner/gleich 1,2 m?,

2. Gesamtleistung grofSer als 750 kW, basierend auf 80/1269/EWG, ISO 2534 oder gleichwertigen
nationalen Normen und

3. Leistungsdichte grofer als 700 kW/m® Boxvolumen’,

Technische Anmerkung:

Das ,Boxvolumen’ in Unternummer 9E003e wird als das Produkt aus drei wie folgt gemessenen, aufeinander
senkrecht stehenden Abmessungen definiert:

Lénge: die Linge der Kurbelwelle von der Motorstirnseite bis zur Flanschfliche des Schwungrads,
Breite: die grofste der folgenden Abmessungen:

a) das Aufenmaf zwischen den Ventildeckeln,

b) das Maf zwischen den Auflenkanten der Zylinderkopfe oder

¢) der Durchmesser des Schwungradgehduses,
Hahe: die grofere der folgenden Abmessungen:

a) das Maf zwischen der Kurbelwellen-Mittellinie und der Oberkante des Ventildeckels (oder Zylinder-
kopfes) zuziiglich des doppelten Hubs oder

b) der Durchmesser des Schwungradgehduses

f) ,Technologie®, die ,unverzichtbar” ist fiir die ,Herstellung” von besonders entwickelten Bestandteilen fiir
Hochleistungsdieselmotoren, wie folgt:

1. ,Technologie®, die ,unverzichtbar” ist fiir die ,Herstellung“ von Motorensystemen, bei denen fiir alle
folgenden Bauteile keramische Werkstoffe verwendet werden, die von Nummer 1C007 erfasst
werden:

a) Zylinderlaufbuchsen,
b) Kolben,
¢) Zylinderkopfe und

d) ein oder mehrere weitere Bauteile (einschl. Auslassoffnungen, Turboladern, Ventilfithrungen,
Ventilbaugruppen oder isolierter Kraftstoffeinspritzdiisen),

2. ,Technologic®, die ,unverzichtbar* ist fiir die ,Herstellung” von Turboladersystemen mit Einstufen-
kompressoren mit allen folgenden Eigenschaften:

a) Betrieb bei Druckverhiltnissen von 4:1 oder héher,
b) Massendurchsatz im Bereich von 30 bis 130 kg/min und

¢) Verdnderbarkeit des Stromungsquerschnitts innerhalb des Kompressor- oder Turbinenbereichs,
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3. ,Technologie®, die ,unverzichtbar” ist fur die ,Herstellung“ von Kraftstoffeinspritzsystemen, die eine
besonders konstruierte Eignung zur Verwendung verschiedener Kraftstoffe (z. B. Diesel- oder Diisen-
kraftstoff) aufweisen, die den Viskosititsbereich von Dieselkraftstoff (2,5 ¢St bei 310,8 K (37,8 °C))
bis zu Benzin (0,5 cSt bei 310,8 K (37,8 °C)) abdecken, mit allen folgenden Eigenschaften:

a) Einspritzmenge grofer als 230 mm’® pro Einspritzung pro Zylinder und

b) Einsatz von besonders konstruierten elektronischen Regeleinrichtungen zum automatischen Um-
schalten der Drehzahlreglercharakteristiken in Abhingigkeit von den Kraftstoffeigenschaften, um
eine gleich bleibende Drehmomentcharakteristik mit Hilfe geeigneter Sensoren zu erzielen,

g) ,Technologic®, die ,unverzichtbar ist fiir die ,Entwicklung” oder ,Herstellung” von ,Hochleistungsdiesel-

motoren‘ mit Fest-, Gasphasen- oder Fliissigfilmschmierung (auch in Kombination) der Zylinderwand
fiir den Betrieb bei Temperaturen grofSer als 723 K (450 °C), die an der Zylinderwand an der oberen
Grenze des Wegs des obersten Kolbenringes gemessen werden.

Technische Anmerkung:

Hochleistungsdieselmotoren‘ sind Dieselmotoren mit einem mittleren spezifischen Effektivdruck grofer/gleich
1,8 MPa bei einer Drehzahl von 2 300 Umdrehungen/min, sofern die Nenndrehzahl mindestens 2 300 Um-
drehungen/min betrdgt.

,Technologie” fiir ,FADEC-Systeme* von Gasturbinentriebwerken wie folgt:

1. ,Entwicklungs-“,Technologie“ fiir das Ableiten der funktionalen Anforderungen fiir die Komponen-
ten, die fir das ,FADEC-System* erforderlich sind, um den Triebwerksschub oder die Wellenleistung
zu regeln (z. B. Zeitkonstanten und Genauigkeiten von riickgekoppelten (feedback) Sensoren, Brenn-
stoffventil-Verstellrate),

2. Entwicklungs-“ oder ,Herstellungs-“,Technologie* fiir Regelungs- und Diagnose- Komponenten, die
auf das ,FADEC-System*“ beschrankt sind und zum Regeln von Triebwerksschub oder Wellenleistung
benutzt werden,

3. ,Entwicklungs-,Technologie“ fiir die Regelungsalgorithmen, einschlieflich ,Quellcode®, die auf das
,FADEC-System“ beschrinkt sind und zum Regeln von Triebwerksschub oder Wellenleistung be-
nutzt werden.

Anmerkung:  Unternummer 9EO03h erfasst nicht technische Unterlagen, die die Triebwerk/Zelle-Integration
betreffen und deren Veriffentlichung fiir den allgemeinen Gebrauch der Luftfahrtgesellschaften
von den zivilen Luftfahrt-Zulassungsbehorden gefordert wird (z. B. Installationshandbiicher,
Betriebsanleitungen, Instandhaltungsanweisungen (instructions for continued airworthiness))
oder die Schnittstellenfunktionen betreffen (z. B. Ein-/Ausgabe-Verarbeitung, Schub- oder
Wellenleistungsbedarf der Luftfahrzeugzelle).

,Technologie“ fiir Systeme mit verinderlichem Stromungskanal, die entwickelt wurde, um die Trieb-
werksstabilitit von Gasgeneratorturbinen, Fan- oder Arbeitsturbinen oder Schubdiisen aufrechtzuerhal-
ten, wie folgt:

1. ,Entwicklungs“-, Technologie” fiir die Ableitung der funktionalen Anforderungen fiir Bestandteile, die
die Triebwerksstabilitit aufrechterhalten,

2. Entwicklungs“- oder ,Herstellungs“-, Technologie* fiir Bestandteile, die auf Systeme mit verdnderli-
chem Stromungskanal beschrankt sind und die Triebwerksstabilitit aufrechterhalten,

3. ,Entwicklungs“-, Technologie” fiir Regelungsalgorithmen, einschlielich ,Quellcode®, die auf Systeme
mit verdnderlichem Stromungskanal beschrinkt sind und die Triebwerksstabilitit aufrechterhalten.
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Anmerkung:  Unternummer 9E003i erfasst nicht ,Entwicklungs“- oder ,Herstellungs“-,Technologie* fiir einen
der folgenden Bestandteile:

a) Einlassleitschaufeln,

b) verstellbare Pich-Fans oder Prop-Fans,

¢) verstellbare Verdichterschaufeln,

d) Verdichter-Abblasventile,

e) Stromungskandle mit verdnderlicher Geometrie fiir Umkehrschub.

9E101 a) ,Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Entwicklung” von Aus-
riistung, die von Nummer 9A101, 9A102, 9A104 bis 9A111 oder 9A115 bis 9A119 erfasst wird.

b) ,Technologie entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Herstellung” von ,UAV*,
die von Nummer 9A012 erfasst werden, oder von Ausriistung, die von Nummer 9A101, 9A102,
9A104 bis 9A111 oder 9A115 bis 9A119 erfasst wird.

Technische Anmerkung:

JUAV* im Sinne der Unternummer 9E101b bezeichnet unbemannte Luftfahrzeugsysteme mit einer Reichweite
grofier als 300 km.

9E102 Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung fiir die ,Verwendung“ der von
Nummer 9A004 erfassten Tragerraketen, der von Nummer 9A005 bis 9A011 erfassten Giiter, der von
Nummer 9A012 erfassten ,UAV‘ oder der von Nummer 9A101, 9A102, 9A104 bis 9A111, 9A115 bis
9A119, 9B105, 9B106, 9B115 bis 9B117, 9D101 oder 9D103 erfassten Giiter.

Technische Anmerkung:

JUAV* im Sinne der Nummer 9E102 bezeichnet unbemannte Luftfahrzeugsysteme mit einer Reichweite grofer als
300 km.“
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